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ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127

45-231 OPOLE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 
W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

250450350 200

0 - 140450 125

2%

azyl dla pieszych

2%-0,09

pas ruchu

-0,07
-0,06

ciąg pieszo rowerowy ciąg pieszy   12-12
     ( km 22+137,00 )0,04

2%
0,08

wyspa dzieląca

2%-0,09

pas ruchuciąg pieszo rowerowy

  11-11
       ( km 22+025 )

1:1,5
1:1,5

- 0,16- 0,08 6%

rów
trapezowy

humus gr. 10 cm

pobocze 

20 815 20

35015 20

± 0,00 2%
0,02

2%
0,02 ± 0,00 = 159,62 0,03-0,09

450

pas ruchu

400
pas ruchu

± 0,00 0,06 0,06 ± 0,00 = 159,13

PROJEKT WYKONAWCZY

8 cm      kostka betonowa wibroprasowana szara
4 cm      kruszyna bazaltowa 0 - 4 mm stabilizowana mechanicznie

15 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

               o uziarnieniu 0/31,5mm C50 / 30

25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego  
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0
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4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem

                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0

15
             kostka granitowa 16x16 cm
4-5 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona  
30 cm   podbudowa z betonu C15/20 

4

krawężnik betonowy drogowy 20x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem

1

krawężnik betonowy drogowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm
warstwa z piasku i żwiru ( pospółka )0-22,4 mm - 15 cm, 
Wnoś≥80%; is≥1,0

2

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa C12/15 pod obrzeże

3

 kruszywo o barwie szarej na poboczach  0-16 mm  - 10 cm
 warstwa frezowiny - 10 cm

4

157,93

             kostka granitowa 16x16 cm
4-5 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona  
30 cm   podbudowa z betonu C15/20 

2%2%

      4 cm    warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55 

     8 cm    warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60

    12 cm    górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50

    25 cm    dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu    

    25 cm    warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu 
    20 cm    warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
    35 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

      4 cm    warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55 

     8 cm    warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60

    12 cm    górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50

    25 cm    dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu    

    25 cm    warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu 
    20 cm    warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
    35 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

mgr inż. Stanisław Plech 146/69
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krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem
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Szczegół "E"
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8 cm      kostka betonowa wibroprasowana szara
4 cm      kruszyna bazaltowa 0 - 4 mm stabilizowana mechanicznie

15 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

               o uziarnieniu 0/31,5mm C50 / 30

25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego  

               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0
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2

4 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm      warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm      podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50 / 30

25 cm      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
                hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0
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      4 cm    warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55 

     8 cm    warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60

    12 cm    górna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50

    25 cm    dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu    

    25 cm    warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  0/31,5 mm C50/30
                   1 warstwa georusztu 
    20 cm    warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
    35 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

0,13
0,12 -0,070,05
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14 cm     kostka brukowa granitowa 14 x 14 cm  
5 cm       kruszyna bazaltowa 0-4 mm

25 cm     podbudowa zasadnicza z betonu C16/20
                1 warstwa georusztu
25 cm     podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

                o uziarnieniu 0/31,5 mm C50 / 30

                1 warstwa georusztu

15 cm     warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego  

               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5 / 2,0
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Szczegół "D"

6
      L-1,5 - prefabrykowany element muru oporowego typu L, h=1,5 m 
      wylewka cementowo - piaskowa - 5 cm
      ława betonowa c16/20 pod mur oporowy - 15 cm
      warstwa tłucznia 0-31,5 mm - 20 cm

opornik granitowy drogowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod opornikiem
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OGRODZENIE SEGMENTOWE U-12a H=80 cm
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0

BALUSTRADA U-11a H=120 cm


