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warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 115 PMB 45/80-55 14 cm | kostka brukowa granitowa 14 x 14 cm
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 8cm_|warstwa wigzaca - beton asfaltowy ACL6W PMB 25/55-60 @ Scm_| kruszyna bazaltowa 0-4 mm 8cm | kostka betonowa wibroprasowana szara
— 12 cm | gérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50 25 cm | podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 Zcm | Kkruszyna bazaltowa O - 4 mm stabilizowana mechanicznie
4cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego ACL6W 25 cm | dolna warstwa podbudo mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
20cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cs0/30 T wars\:/wa \gorzsztuu WY Z mieszanki Niezwigzanej z kKruszyw B 1 v(‘i/f)rs;wa ggorgsztu o . — 15 cm podk_)udo_we? z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25cm | warstwa ulepszonego podfoza 2 gruntu stabilizowanego spoiwem 25 cm | warstwa ogdbudow zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 2oem po .u gw§ L AN I aanel L usIyem o uziarnieniu 0/31,5mm Cso(w HE
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 T warstwg georuszt: ) 3 ] Y s 0 uziarnieniu 0/31,5 mm Cso/30 25 ¢ warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

1 warstwa georusztu
15 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cus/2,0

20 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0
35 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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5 @ @ 4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S Kostka granitowa 16x16 cm 182cm warstwa wiiiqca »dbbetgn asfaltozvy_ACl_?\f)/ Ft)MB ZfS/If&GOACZZP 35/50 8cm | kostka betonowa wibroprasowana szara
4cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 5 cmpods Ea Cementowo - praskowa 1.3 Zageszczona 25 cm go;na warstwa podbud owy zasa nICZi! oeton astat O\Q/y 0315 €50/30 4 cm | kruszyna bazaltowa 0 - 4 mm stabilizowana mechanicznie
20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso /30 pocsyp L . 2l ¢m | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem =Rulul 15¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25 cm | warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 30cm |podbudowa z befonu C15/20 1 warstwa georusztu o uziarnieniu 0/31,5mm C50/30
- . ,. 25 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - . —
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 T warstwa georusztu 25 ¢ warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
1 BALUSTRADA U-11a H=120 cm 20 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1.5/ 2,0
35 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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kostka granitowa 16x16 cm @
4-5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona ZAMAWIAJACY:
sem | warstwa écieralna 2 betonu asfaltowego ACES 30 cm_|podbudowa z betonu C15/20 PRACOWNTA PROJEKTOWA : ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W DE:?;i :;:z Renata Figura UJ(S 2'5580};%127
20cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cs0/30 4 cm | warstwa écieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55 45227 Opole, ul. MalGw 20
25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 8 cm |warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 . . tel. ffas: 077/ 455 66 06 NAZWA INWESTYCJI: .
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1.5/ 2,0 12 cm | gérna warstwa podbudowy zasadnicze] - beton asfaltowy AC22P 35/50 ~ e’li/ ax ’/_“*?_7 T ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 454
1 25 cm|doln warstwa podbudowy 2 meszanki ezwiazane]  ruszywern O/315 i C50/30 IGURA e W MIEJSCOWOSCI LADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300
kraweznik betonowy drogowy 20x30x100 cm warstwa gdel())r:sztu iz T mi G ieawi 7T PO
podsypka cementowo - piaskowa 133 zageszezona 4-5 om 25cm \{varstvia podbu ov:y zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 oo . BRANZA: FAZA PROJEKTU:
el warstwa georusztu rzedmiot rysunku: : :
tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem 20 cm | warstwa mrozoochronna Z gruntu newysadzinowego o CBRS35% DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY
35 cm | warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
@ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE WYKONAWCY: imig i nazwisko: nr ewid. uprawnien: podpis:
@ 11-11,12-12,13-13
kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zaggszczona 4-5 cm kruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 10 cm L-1,5 - prefabrykowany element muru oporowego typu L, h=1,5m PROJEKTANT: inz. Roman Figura 92/01/0p
tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm [ warstwa frezowiny - 10 cm wylewka cementowo - piaskowa - 5 cm
warstwa z piasku i zwiru  (pospétka ) 0-22,4 mm - 15 cm, tawa betonowa ¢16/20 pod mur oporowy - 15 cm
Wno$280%; is21,0 warstwa ttucznia 0-31,5 mm - 20 cm .o .
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Stanistaw Plech 146/69
® 5 7 - ,
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm ’ ’ OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm opornik granitowy drogov‘{y 20x22x100 cm
tawa betonowa C12/15 pod obrzeze tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm Skala: Nr rysunku:
tawa betonowa z oporem C12/15 pod opornikiem 1:50 2PK-W 12.2017




