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PROJEKT WYKONAWCZYDROGOWA

inż. Roman Figura 92/01/Op

8PK-W

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127

45-231 OPOLE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 
W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

zjazd

Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostką brukową 
10x8 cm niergularną kamienną ze spoinowaniem zaprawą 
cementową, ułożoną na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej 
i warstwie geowłókniny. 
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Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych
Ława z pospółki gr. 20 cm 

1100

PRZEPUST NR 1      POD ZJAZDEM W KM 20+867,25       RZĘDNA WLOTU: 158,87      RZĘDNA WYLOTU: 158,86

PRZEPUST NR 2      POD ZJAZDEM W KM 21+238,05       RZĘDNA WLOTU: 158,69      RZĘDNA WYLOTU: 158,70

PRZEPUST NR 3      POD ZJAZDEM W KM 21+278,25       RZĘDNA WLOTU: 158,89      RZĘDNA WYLOTU: 158,88

PRZEPUST NR 4      POD ZJAZDEM W KM 21+846,97       RZĘDNA WLOTU: 157,31      RZĘDNA WYLOTU: 157,29

PRZEPUST NR 5      POD ZJAZDEM W KM 22+615,98       RZĘDNA WLOTU: 155,65      RZĘDNA WYLOTU: 155,64

PRZEPUST NR 6      POD ZJAZDEM W KM 22+798,01       RZĘDNA WLOTU: 155,74      RZĘDNA WYLOTU: 155,72

PRZEPUST NR 7      POD ZJAZDEM W KM 22+850,36       RZĘDNA WLOTU: 155,65      RZĘDNA WYLOTU: 155,63

PRZEPUST NR 8      POD ZJAZDEM W KM 22+989,31       RZĘDNA WLOTU: 155,21      RZĘDNA WYLOTU: 155,20

PRZEPUST NR 9      POD ZJAZDEM W KM 23+010,29       RZĘDNA WLOTU: 155,45      RZĘDNA WYLOTU: 155,43
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SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

mgr inż. Stanisław Plech 146/69
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gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15 )
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gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15 )
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Przekrój A - A
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gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15 )

F=2,20 m2
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