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warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60

gérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cso /30

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci C15/2,0
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warstwa $cieralna - n asfaltowy SMA 11S PMB 4. -
4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 8 cm |warstwa wigz - n asfaltowy AC16W PMB 2. -
4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 12 cm | gérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50
20cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso /30 25 cm | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cso /30
25 cm | warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 o klasie wytrzymatosci C15/2,0
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4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA 11S PMB 45/80-55

8 cm |warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60

L 12 cm | gdérna warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P 35/50
4cm_| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 25 cm | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 40
4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 1 warstwa georusztu J—L
20cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso /30 25 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
25cm | warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 1 warstwa georusztu
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 20 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
35 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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kraweznik betonowy drogowy20x30x100 cm kruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm | warstwa frezowiny - 10 cm . . BRANZA: FAZA PROJEKTU:

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem Przedmiot rysunku: i DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE WYKONAWCY: imig i nazwisko: nr ewid. uprawnien: podpis:
1-1, 5-5, 8-8

@ ®

kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm PROJEKTANT: inz. Roman Figura 92/01/Op

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem

warstwa z piasku i zwiru (pospotka ) 0-22,4 mm - 15 cm, SPRAWDZAJACY:[ mgr inz. Stanistaw Plech 146/69
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OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
Skala:
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