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1 - krawężnik betonowy drogowy20x30x100 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
3 - ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem

1 - krawężnik betonowy drogowy 15x30x100 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
3 - ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm

1 - opornik granitowy drogowy 20x22x100 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
3 - ława betonowa z oporem C12/15 pod opornikiem

1 - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
3 - ława betonowa C12/15 pod obrzeże

40 40

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "E"
skala 1:10
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PROJEKT WYKONAWCZYDROGOWA

inż. Roman Figura 92/01/Op

12PK-W

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127
45-231 OPOLE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 
W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Plech 146/69

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko
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1 - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
3 - ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem

SZCZEGÓŁ "F"
skala 1:10
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