
Nr rysunku:

PROJEKTANT:

WYKONAWCY:

BRANŻA:Przedmiot rysunku: FAZA PROJEKTU:

nr ewid. uprawnień: podpis:imię i nazwisko:

Skala:

NAZWA INWESTYCJI:

ZAMAWIAJĄCY:

MUR OPOROWY W KM 
OD 22+167,46 DO 22+206,46

TYMCZASOWA ŚCIANA OPOROWA W KM
OD 22+165,96 DO 22+207,96

1:50 05.2018

DROGOWA

inż. Roman Figura 92/01/Op

17PK-W

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127
45-231 OPOLE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 
W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

mgr inż. Stanisław Plech 146/69
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UCHWYTY MONTAŻOWE

PRĘT STALOWY Ø16

PAPA TERMOZGRZEWALNA
5x300x1500mm

MUR OPOROWY OD KM 22+167,46 DO KM 22+206,46 - PRAWA STRONA
skala 1:50

KONSTRUKCJA TYMCZASOWEJ ŚCIANY OPOROWEJ ZABEZPIECZENIA SKARPY
skala 1:50
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DESKA 5x15x192 cm

PROFIL STALOWY
HEB 180

A - A

      L-1,5 - prefabrykowany element muru oporowego typu L, h=1,5 m 
      wylewka cementowo - piaskowa - 5 cm

      ława betonowa c16/20 pod mur oporowy - 15 cm
      warstwa tłucznia 0-31,5 mm - 20 cm
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      L-1,5 - prefabrykowany element muru oporowego typu L, h=1,5 m 
      wylewka cementowo - piaskowa - 5 cm

      ława betonowa c16/20 pod mur oporowy - 15 cm
      warstwa tłucznia 0-31,5 mm - 20 cm
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skala 1:10

DESKA 5x15x192 cm

PROFIL STALOWY HEB-180
L=410 cm

PROFIL STALOWY HEB-180
L=410 cm


