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Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostkg
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
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1 CIAG PIESZO ROWEROWY . OBREB ZJAZDU PUBLICZNEGO . CIAG PIESZO ROWEROWY TITIITIIT 30cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cs0/30
| OBREB ZJAZDU | 25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
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| | 10x8 cm niergularng kamienng ze spoinowaniem zaprawg w obrebie ciagu pieszo
| | | cementowa, utozong na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych rowerowego
| | | 5 5 i warstwie geowtdkniny. tawa z pospditki gr. 20 cm
e isugesLatahans O/ e bl ot or AT 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S | 0,05 0.04
2o.cm_podbudous Laiesant etwlzanel  kuspyuen 4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 0,04 —Z 2% 7 0,05 007
Zoum warledegnioness codlate st obon ey | 30cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso /30 | ,!' 20 1 060 ,,I' 20 ‘7 N
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5 kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
% podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm
\ tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem
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H - H 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
_—m 4cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
zjazd indywidualny A - A 30cm | podbudowa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31,5 Cso/30
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trzykrotne powierzchniowe utrwalenie z szybkorozpadowej emulsji
kationowej modyfikowanej, oraz gryséw z twardych skat (bazalt, granit)

kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm 25cm | podbudowazm anki niezwigzan kruszywem o uziarnieniu Q
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4cm | warstwa Scieralna  betonu asfaltowego AC8S ¢ Przedmiot rysunku: BRANZA: DROGOWA FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
30cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cso/ 30 R _ .
25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem g Przepust DN500 L = 11 m z rur polipropylenowych PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE WYKONAWCY: imieg i nazwisko: nr ewid. uprawnien: podpis:
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