Lokal komunalny ul. Krzywoustego 20/4
w Gorzowie Wikp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1.

2.

3.

Lokalizacja.

Lokal znajduje sie na Il pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
4- kondygnacyjnym administrowanym przez ADM nr 3 ul. Armii Polskiej 29
Gorzowie WIkp.

Lokal posiada wejscie z Kklatki schodowej do przedpokoju, prowadzgcego
bezposrednio do wszystkich pomieszczen mieszkania. Atutem lokalu jest niewatpliwie
jego potozenie na Il pietrze budynku oraz przestronne pomieszczenia w
tym jasna kuchnia i tazienka oraz centralne ogrzewanie i ciepta woda z sieci miejskiej.

Sktad pomieszczen lokalu mieszkalnego:

l. POk 26,30 m?Pu
Il. POk 18,36 m? Pu
1. przedpokdj 7,42 m?Pu
IV.  Kkuchnia 10,11 m2Pu
V. tazienka z wc 6,59 m2Pu
Razem powierzchnia uzytkowa: 68,78 m2Pu

Pomieszczenia przynalezne — piwnica

Instalacje w lokalu:

elektryczna

gazowa

zimnej wody

kanalizacyjna

centralne ogrzewanie z sieci miejskiej,

ciepta woda centralnie ogrzewana z sieci miejskiej,
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4. Opis stanu technicznego lokalu.

Ogdlnie aktualny stan uzytkowy lokalu mozna okresli¢ jako $redni. Jednak stan
wielu elementéw wykonczeniowych w lokalu budzi zastrzezenia Drzwi
wewnetrzne i wejsciowe do mieszkania nadajg sie do wymiany, ponadto okna nalezy
wymieni¢ na energooszczedne z pakietem 3-szybowym o wartosci wskaznika
przenikalnosci cieplnej wedtug obowigzujgcej normy tj. U < 0,9 W/m2xK. W Srednim
stanie zachowania znajdujg sie tynki oraz wykonane na czesci lokalu oktadziny scian



z ptytek klinkierowych. W nie zadowalajgcym stanie technicznym znajdujg sie
przestarzate oktadziny z ptytek ceramicznych w tazience i kuchni. Posadzki z paneli
podtogowych w pokojach sg w znacznym stopniu zniszczone i nalezy je wymienic.

Nalezy wymieni¢ kuchnie gazowg 4-palnikowg z piekarnikiem oraz elastyczne
ztgcze gazowe.

Ze wzgleddéw sanitarnych oraz znacznego zuzycia technicznego, do wymiany
nadaje sie istniejgca armatura i przybory sanitarne (miska ustepowa ze sptuczka,
natrysk, zlewozmywak na szafce, baterie, zawory).

Nalezy wykona¢ nowg instalacje elekiryczng wraz z wymiang tablicy
z bezpiecznikami na nowg skrzynke bezpiecznikowg oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania i pomiary instalacji w lokalu.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM
PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 20/4

> ROBOTY BUDOWLANE

SUFITY

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby

2. Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome

3. Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufit

SCIANY

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby

2. Zerwanie starych tapet

3. Rozebranie scianek z pustakoéw szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej

4. Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych i klinkierowych
Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr.
do 1cm

6. Odbicie tynkow strukturalnych na scianach

7. Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach

8. Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
9.
1

o

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0.Dwukrotne malowanie podfozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie

wewnetrzne - Sciany

11.Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg — w tazience na wys. 2 m,
w pasie kuchennym o wys. 80 cm

12.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

13.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet

PODLOGI

1. Rozebranie posadzek z paneli podtogowych
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Rozebranie drewnianych podtég slepych

Rozebranie drewnianych legarow

Utozenie legarow

Podtoga z ptyt wiérowych OSB3 gr. 25 mm — pokoje i przedpokdj

Podktad z ptyt gr. 3 mm pod posadzke z paneli podtogowych

Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi z drewna —
pokoje i przedpokdj

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm
zatarte na ostro

10.Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej

o gr. warstwy 4 mm — kuchnia, tazienka

11.Cokoliki z piytek kamionkowych GRES cm na zaprawie klejowej

w pomieszczeniach

DRZWI, OKNA

1. Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

2. Obsadzenie w scianach z cegiet oscieznic o powierzchni otworu 2.0 m2

3. Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone
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jednoskrzydtowe z szyldami, o powierzchni ponad 1.6 m2

Skrzydta drzwiowe stalowe wejsciowe do mieszkania

Zatozenie oku¢ do drzwi wejsciowych - klamek z szyldami i zamkiem
Wymiana progu

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2

Okna z tworzyw sztucznych z pakietem 3-szybowym o wartosci wskaznika
przenikalnosci cieplnej wedtug obowigzujgcej normy tj. U < 0,9 W/m2xK wraz
z parapetami

> ROBOTY SANITARNE
e Roboty wodno - kanalizacyjne

Demontaz zlewozmywaka blaszanego

Demontaz brodzika

Demontaz umywalki

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

Demontaz baterii zmywakowej

Demontaz baterii natryskowe;j

Demontaz baterii umywalkowej

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o srednicy 15-20 mm
Demontaz wodomierza skrzydetkowego o srednicy 15-20 mm wody zimne;j

O Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm



11.Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j

12.Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j

13. Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej

14.Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - wody zimne;j

15.1zolacja rurociggoéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm
(C), srednica zewnetrzna rurociggu 12-22 mm

16.Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet

17.Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w
Scianach z cegiet

18.Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.

19.Zawory przelotowe o0 potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20
mm

20. Filtr siatkowy wody zimnej d: 20 mm / analogia /

21.Ustepy z ptuczkami ustepowymi typu "kompakt"

22.Montaz brodzikéw natryskowych wraz z kabing z tworzywa sztucznego

23.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

24. Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce

25. Szafki kuchenne zlewozmywakowe

26. Syfon z tworzywa sztucznego podwajny o $rednicy 50 mm

27.Bateria natryskowa $cienna

28.Bateria umywalkowa stojgca

29.Bateria zmywakowa

30.Wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek
0 potgczeniu metalowym o Srednicy nominalnej 15 mm

31.Wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych o $rednicy
nominalnej 15 mm

32.Wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych
w rurociggach stalowych

33. Wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 100 mm wciskowych

34.Wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o srednicy 50 mm wciskowych

35.Przeglad kanatow wentylacyjnych wraz z wydaniem opinii kominiarskiej

¢ Instalacja gazowa

Demontaz urzgdzen gazowych - kuchni 4 palnikowej

Demontaz rurociggoéw o Srednicy 15-20 mm

Demontaz kurka gazowego przy urzgdzeniach o srednicy 20 mm

Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o
$r.zewn. 10 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych

5. Kurek gazowy kulowy o srednicy 20 mm

el .



6. Filtr gazowy d: 20 mm

Kuchnie gazowe o potaczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem

8. Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach mieszkalnych za gazomierzem

~

> ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2

2. Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - Rozdzielnica
tabl.nasc.RN-1x12

3. Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznika nadprgdowego 1-
biegunowego - Wytgcznik nadpradowy 1P C 25A

4. Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznika lub wytgcznika
przeciwporazeniowego 1 (2) biegunowego - tgcznik izolacyjny
matogabarytowy FR 301

5. Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznika nadprgdowego 1-
biegunowego - Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. B 10-20 A

6. Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu
pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0

7. Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -
1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)

8. Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych

9. Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 30 mm2 (podtoze betonowe)
uktadany w tynku- Przewdéd kabelkowy miedz.YDYp 750 V 4x4 mm2

10.Przewody uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wtynkowe w
podtozu innym - Przewod kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x2.5 mm2

11.Przewody uktadane w tynku o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wtynkowe w
podtozu innym - Przewod kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2

12.Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty - dtugos¢
przebicia do 1 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm

13.Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

14.Montaz do gotowego podtoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach - Gniazdo wtycz.p/t
2x2P+Z,10/16A,250V

15.Montaz na gotowym podtozu tgcznikédw i przyciskow instalacyjnych z
podtgczeniem - tgcznik podtynkowy w puszce instalacyjnej swiecznikowy -
tacznik klaw.p/t.6-10 A, 250 V,Sswiecznik. podw.

16.Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe zawieszane, mocowanie na 1
haczyku

17.Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych, zawieszanych,
koncowych

18.Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle
mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)



19. Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych, przykrecanych,
koncowych

20. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia o
1 fazie, sprawdzenie prébnikiem punktow odbioru energii dla instalacji
wtynkowych, badania i pomiary skutecznos$ci zerowania.

> UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH

e Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Data: 24.08.2023 r.



