
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ULICY
/4 W GORZOWIE WLKP. 

 
I. CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO 
 
1. Lokalizacja - lokal usytuowany na I  5-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku  
    mieszkalnego,  XIX wieku w technologii tradycyjnej.  
2  
      I. Kuchnia                                                                                   -   7,30 m2                                                 
       -   5,48 m2  
    II   -  21,46 m2  
    IV.   - 11,27 m2 .                                                  
     V..  z WC                                                                        -   2,15 m2  
                             47,66 m2  
 

 
    a) instalacja elektryczna, 
    b) ,   
    c) instalacja kanalizacji sanitarnej,  
    d -  
 
4. Opis stanu technicznego lokalu. 
               
    eksplo -   
     
      ), okien  
    z PVC 2-szybowych (wymagana wymiana na okna energ - .    
    przenikania zgodnym z aktualnie tj. U < 0,9 W/m2*K), stanu pow.  
     i fitach, posadzek ( ceramicznych, paneli  
       
            na nowe przewody   
    instalacji wod- kabina prysznicowa, miska  
    1-komorowy  na szafce, baterie, zawory,  
    wodomierz zimnej wody), a ponadto   
    Wymiany wymaga -stanowiskowa kuchenka elektryczna z piekarnikiem. Alternatywne  
    r    do instalacji szyb- 
    instalacji gazowej  
    schodowej - , o ile  
      
    ~2,90 m) wskazane jest zmniej-  
    szenie 50 m. 
     
     
    z tworzyw     
    sztucznych itp.).   
    Na tynkach -warstwowe, a w pom.  
    odpowiednio do wys. 1,50 i 2,00 m (zgodnie  
    z opisem w zakresie     
    -3, a w pom. kuch- 
      
    W ba instalacje c.o. oraz c.w.u. (z rur PP-R) - wykonane w ra-  
     
    Nowe przewody inst. wod-  z rur PP-R oraz PVC. 
                 
    wymogami) wraz z . 
 
  



-2- 
 

PRZY UL. /4
 
I. Roboty budowlane. 
1) -kartonowych na ruszcie metalowym (kuch-  
    ). 
2  (kuchnia ).  
3) Ze kuchnia ) -  
    budowlanych OSB 3. 
4) Zerwanie posadzki budowlanych OSB 3 (po- 
    ). 
5)  
6) Wy z PVC (o wym. 1,75*1,65 cm - szt. 1 i 1,20*1,65 cm - - 
    nie - szt. 3 -szybowe okna  
    2 *K. 
    opie- 
    rzenie -tytanowej. 
8  
9)  
     
     
10    
     - szklone, o ); typ D6-C,  
    o wym. 80*200 cm - szt. 1 i typ D5-C, o wym. 70*200 cm - szt. 1 
11) Zamontowanie -u,  
    o wym. 14*14 cm  przewidywanej zabudowy sufitami podwieszonych.    
12 -kartonowych GKB    
     gr. 1 - w pom. kuchni i   
     GKBI, grub.12,5 mm) na ruszcie metalowym  
     termicznej grub. 15 cm,   
     wys. ~2,50 m nad posadzkami, ania  
     w okresie jesienno-zimowym.   
      
13) miejscach uszkodzonych mechanicznie,  
     po skuciu ciennych -kartonowe),  
     wymianie okien i drzwi oraz instalacji wod-kan. 
14  
15 znymi glazurowanymi (kuchnia i   
       
16 owych 1- wanych  
       
17 -3 gr. 25 mm (we wszystkich pomiesz- 
      -  
     dowej  
     poziome przewody wod-kan. 
18) -  
     ppokoju, -3 (zeszlifo- 
     wanie po za  
     systemu), 
19 (pokoje) - 
      chetnio  . 
20) Wymian  - szt. 1                                                                        
21  
22  
 
II. Roboty sanitarne. 

- kabina prysznicowa, miska   
    zlewozmywak 1-komorowy , baterie: zlewozmywakowa  
    i prysznicowa, wodomierz, zawory). 
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-kan i c.w.u.; z rur PP- -

    zlewozmywakowa, pryszni- 
cowa, umywalkowa), -komorowy na szafce, 

    kabina prysznicowa, umywalka, miska - 
    owane w pom. kuchni). 
3) -  
     -palnikowej 
     -  
     alternatywne do kuchenki elektrycznej.  
4) Wymiana wodomierza - szt. 1 
 
III. Roboty elektryczne. 

- dnie  
    sprawdzenie stanu technicznego insta- 
    lacji domofonu.   

 
    alternatywnym dla kuchenki gazowej) i pralki (pom. kuchni). 
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data: 2023-08-24 
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