Lokal mieszkalny ul. Mieszka | 49/5 w Gorzowie Wikp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO
1. Lokal znajduje sie na | pietrze budynku czterokondygnacyjnego.

2. Sktad pomieszczen lokalu .

| Pokdj nr1l 21,52 m2 p.u.
Il Pokdjnr2 14,63 m2 p.u.
Il Kuchnia 5,64 m2 p.u.
IV Przedpokdj 2,85 m2 p.u.
V tazienka 3,67 m2 p.u.
Skrytka w uzytkowaniu wspdélnym .
Razem powierzchnia uzytkowa 48,31 m2 p.u.

3. Wyposazenie lokalu ;

Instalacja elektryczna
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja zimnej wody
Instalacja cieptej wody

Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej.
Opis stanu technicznego lokalu.

Lokal mieszkalny w $rednim stanie technicznym. Stolarka drzwiowa réznego typu w ztym stanie
technicznym do wymiany stolarka okienna PCV na okna energooszczedne tréjszybowe z PCV
instalacja elektryczna do wymiany, instalacja wodna, kanalizacyjna i gazowa dla potrzeb
uzytkowania kuchenki gazowe;j. liczne zarysowania konieczno$¢ przemurowania peknieé na
$cianach w pokojach , oraz wzmocnienia siatkg powierzchni sufitéw. Na posadzkach zniszczona
wykfadzina ,panele podtogowe w pokojach zniszczone podtogi do demontazu— powstata
konieczno$¢ wzmocnienia podtég ptytg OSB, Instalacja elektryczna wykonana z przewoddw
aluminiowych w ztym stanie technicznym do wymiany, instalacja centralnego ogrzewania w stanie
dobrym (do biezgcej naprawy).

I Pokéjnrl 21,52 m2

1. Demontaz skrzydta drzwiowego, wykucie oscieznicy, wraz z nadprozem drewnianym, oscieznicy
regulowanej, montaz skrzydta drzwiowego wraz okuciami.

2. Zerwanie listew przypodtogowych prostych. Rozebranie uszkodzonej posadzki z paneli
podtogowych. Wzmocnienie i wypoziomowanie podtogi ptytg OSB. Utozenie paneli podtogowych
wraz z listwami.

3.Wymiana stolarki okiennej z tworzywa PCV na okna energooszczedne tréjszybowe uchylno —
rozwierane z zachowaniem pierwotnego wzoru.

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i suficie , przetarcie tynkdw na $cianach i suficie ,
wzmocnienie tynkéw przez zatopienie jednej warstwy siatki z widkna szklanego, wykonanie gtadzi
gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

5. Regulacja zawordéw grzejnikowych poprawienie i uzupetnienie uchwytéw mocowania rur
centralnego ogrzewania,

6. Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;j.

7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z utozeniem przewoddéw w bruzdach, obsadzenie puszek
montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

8. Sprawdzenie punktéw odbioru energii i skutecznosci zerowania.



Il Pokdj nr 2: 14,63 m2

1. Demontaz skrzydta drzwiowego, wykucie oscieznicy, wraz z nadprozem drewnianym , obsadzenie
oscieznicy regulowanej, montaz skrzydta drzwiowego wraz z okuciami .

2. Zerwanie listew przypodtogowych prostych. rozebranie posadzki z uszkodzonych paneli
podfogowych, wzmocnienie i wypoziomowanie podtogi ptytg OSB. Utozenie paneli podtogowych wraz
z listwami.

3 .Wymiana stolarki okiennej z tworzywa PCV na okna energooszczedne tréjszybowe z tworzywa PCV
uchylno — rozwierane z zachowaniem pierwotnego wzoru,

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i suficie , przetarcie tynkdw na $cianach i suficie,
wzmocnienie tynkéw przez zatopienie jednej warstwy siatki z widkna szklanego, wykonanie gtadzi
gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

5. Regulacja zawordéw grzejnikowych, poprawienie i uzupetnienie uchwytéw mocowania rur
centralnego ogrzewania,

6. Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;j.

7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z utozeniem przewodéw w bruzdach, obsadzenie puszek
montaz osprzetu — wytgcznik, gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

8. Sprawdzenie punktéw poboru energii i skutecznosci zerowania.

VI . Kuchnia (aneks jadalny): 5,64 m2

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian, przetarcie tynkdw. tugowanie $cian malowanych farba
olejng, Wzmocnienie tynku sufitu i $cian poprzez zatopienie jednej warstwy siatki z wtdkna
szklanego, wtékna szklanego wykonanie gtadzi gipsowych. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z
gruntowaniem podtoza.

2.Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych, wykonanie po rozebranej wyktadzinie
sciennej tynku pod przyklejenie ptytek typu GRES.

3. Rozebranie posadzki ptytek ceramicznych (uszkodzone), wyréwnanie podtoza zaprawa samo-
poziomujaca, zagruntowanie i utozenie nowej z ptytek typu GRES.

4. Wymiana stolarki okiennej z tworzywa PCV, na okno energooszczedne tréj szybowe z tworzywa
PCV uchylno-rozwierane wraz z montazem okapnika zewnetrznego z blachy powlekanej i wymiang
parapetu wewnetrznego,

5. Wymiana kratki wentylacyjnej,

6. Wymiana instalacji zimnej i cieptej wody.

7. Wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej.

8. Demontaz zlewu kuchennego.

9. Montaz zlewozmywaka na szafce, montaz baterii zlewozmywakowej,

10. Montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych.

11 . Regulacja zaworéw grzejnikowych.

12. Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;.

13. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w bruzdach zamontowanych puszkach , montaz
osprzetu —gniazda wyfacznik , wykonanie tynkéw bruzd.

14. Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

IV tazienka: 5,33 m2

1. Demontaz skrzydta drzwiowego , wykucie oscieznicy , montaz oscieznicy regulowanej ,montaz
skrzydfa drzwiowego z nawiewem wraz z okuciami.

2. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i scian , usuniecie ze $cian powtoki starej farby olejnej .
Wzmocnienie tynku sufitu poprzez zatopienie jednej warstwy siatki z wtékna szklanego , wykonanie
gtadzi gipsowych .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjna z gruntowaniem podtoza.

3. Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych , wyréwnanie podtoza z zaprawy samopoziomujgcej,
wykonanie izolacji z foli ptynnej , zagruntowanie, wykonanie posadzkiz ptytek typu GRES .



4. Licowanie $cian ptytkami $ciennymi typu GRES do wysokosci 2,05m,
5. Demontaz miski ustepowej.

7. Demontaz przytaczy kanalizacyjnych.

6. Demontaz elementéw obudowy wanny.

7. Demontaz przytaczy instalacji zimnej i cieptej wody.

9. Wykonanie nowej instalacji cieptej i zimnej wody.

10. Wykonanie podejs¢ doptywowych i odptywowych.

11. Montaz kabiny natryskowej wraz z bateria.

12. Montaz grzejnika centralnego ogrzewania.

13. Montaz urzadzenia sanitarnego typu KOMPAKT.

14. Demontaz starego osprzetu instalacji elektryczne;j .

15. Wykucie bruzd montaz przewoddw instalacji elektrycznej i puszek montaz osprzetu — wytacznik
gniazda. Wykonanie tynku bruzd po montazu przewodoéw.

16. Sprawdzenie punktéw odbioru energii . skutecznosci zerowania .

VII. Przedpokdj: 13,49 m2

1. Regulacja drzwi wejsciowych z wymiang zamkéw i klamek .

2. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu , przetarcie tynkéw, Wzmocnienie tynku sufitu poprzez
zatopienie jednej warstwy siatki z wtékna szklanego , wykonanie gtadzi gipsowych . Malowanie
dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

3. Zerwanie posadzki z ptytek ceramicznych, wyréwnanie podtoza z zaprawy samopoziomujacej,
zagruntowanie i utozenie ptytek podtogowych typu GRES.

4. Demontaz starego osprzetu instalacji elektrycznej.

5. Wymiana rozdzielni elektryczne;j.

6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w bruzdach i osadzonych puszkach, montaz osprzetu —
wyltacznik gniazda. Wykonanie tynkéw bruzd.

7. Sprawdzenie punktéw odbioru energii i skutecznosci zerowania.

Uwagi koricowe:

Roboty prowadzi¢ ze zwrdceniem uwagi na zminimalizowanie ucigzliwosci dla mieszkancow
budynku. Dba¢ o bezpieczenstwo i zapewnienie droznosci ciggdw komunikacyjnych. Odpady i
gruz budowlany gromadzi¢ w przystosowanym kontenerze do czasu wywozu .

Po zakonczeniu robot odpady i gruz wywiez¢ i zutylizowac.
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