Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ul Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wlkp.

Borowskiego 26 m 5A Remont lokalu mieszkalnego z ruchu ludnosci

‘Identyfikator kosztorysu: Borowskiego 26 m 5A_kosztorys

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2023-08-24 str. 1

‘Nazwa

]Jednostka miary

llosc

l. Roboty budowlane

KNR 4-01 819-15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek ceramicznych

m2

kuchnia
2,40%0,60 1,44

1,44

20

KNR 4-01 818-5; analogia
Zerwanie oktadzin z tworzyw sztucznych ze Sciany (ptyty wiérowej)

m2

2,30%(0,85+0,20) 2,42

11,22

1,10%4*2,00 8,80

11,22

30

KNR 9-29 105-4
Rozbidrka obudéw piondw instalacyjnych, z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbidrki ponad m2 - oktadzina pojedyncza

m2

(0,50+0,30*2)*3,35 3,69

3,69

40

KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

tazienka z WC
3,28%3,45 11,32
kuchnia

21,58

(3,65+1,75)*0,5*3,80 10,26

21,58

50

KNR 4-01 820-3; analogia
Zerwanie z podtdg ptyt widrowych OSB 3 [R=0,6;M=0;S=0]

m2

iw
21,58 21,58

21,58

60

KNR 0-19 IGM 928-6

Demontaz okien z PVC 2-szybowych i montaz okien z PVC 3-szybowych,
uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni
do 1.5 m2

m2

0,651,95 127

1,27

70

KNR 0-19 IGM 928-10

Demontaz okien z PVC 2-szybowych i montaz okien z PVC 3-szybowych,
uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2.5m2

m2

1,10%1,95*2 4,29

4,29

80

KNR 0-19 IGM 928-11

Demontaz okien z PVC 2-szybowych i montaz okien z PVC 3-szybowych,
uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni
ponad 2.5 m2

m2

1,25%2,00 2,50

7,75

1,28*2,05*2 5,25

7,75
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

90

KNR 4-01 354-3
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

1 1,00

szt

1,00

100

KNR 2-02 WACETOB 1018-1
Okna o powierzchni do 0.6 m2

0,35%0,65 0.23

m2

0,23

110

KNR 4-01 530-8
Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikow zewnetrznych z blachy
cynkowo-tytanowej

(0,4+0,75+1,20*2+1,40*3)*0,20 1,55

m2

1,55

120

KNR 4-01 321-1
Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw laminowanych do 1.5 m

szt

7 7,00

7,00

130

KNR 4-01 354-5
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

m2

1,40%2,72 3,81

3,81

140

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

2 2,00

2,00

150

KNR 4-01 1202-9
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

m2

Sufity

1,25*3,28+1,10%1,10*2+3,45*3,28+(1,40+3,80)*0,5*3,85+(7,20+6
,00)*0,5*3,05+4,55*5,10 71,18
Sciany

JJelel(¢]

(1,25+3,28)*2*3,32-0,80%2,00*2-0,90*2,02 25,06
pom WC

(1,10+1,10)*2*2,40-0,80*2,02 8,94
kuchnia

(3,45+3,28)*2*3,32-0,95*2,25 42,55
pokoje

(7,20+3,05+6,00+1,70+1,85)*3,32-1,40*2,72 61,93
(4,55+5,10)*2*3,32-1,40%2,72 60,27

269,93

269,93

160

KNR 4-02 210-4; analogia

Montaz odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi -
Srednica rury 110 mm (przejscie przewodu wentylacyjnego ponad stropem
podwieszonym) [R=0,8]

msc

2 2,00

2,00

170

KNR 4-01 322-2; analogia
Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych

szt

2 2,00

2,00

180

KNR 4-01 346-3; analogia
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla
zelbetowych nadprozy prefabrykowanych o gteb.gniazd 1 cegty

gniazdo

2%2+4*2 12,00

12,00

190

KNR 2-02 126-5; analogia

Otwory w $cianach murowanych - utozenie zelbetowych strunobetonowych
nadprozy prefabrykowanych NSB 71 1=1,20 (szt. 4) i NSB 110 1=1,80 m (szt. 2),
z obmurowaniem

1,20*4+1,80*2 8,40

8,40
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
200 |KNR 4-01 304-1 m3 0,26
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegty (wypetnienie przestrzeni nad nadprozami przy
wymianie drzwi)
0,12*0,18*0,80*3 0,05
0,25*0,60*1,40 0,21
0,26
210 |KNR 4-01 306-2 m2 1,44
Przymurowanie do osciezy lub powierzchni Scian, scianek na zaprawie
cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegly
0,12*2,00*6 1,44
220 |KNR 4-01 320-2 m2 7,60
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic o powierzchni otworu 2.0m2
0,80*2,00*3 4,80
1,40%2,00 2,80
7,60
230 |KNR 4-01 706-1 szt 10,00
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll w miejscach uszkodzonych zamurowanych
cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni
otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w Scianach, tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej
10 10,00
240 |KNR 4-01 710-2 m2 19,94
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll na Scianach ptaskich na
podtozu z cegty, tynki z zapr. cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2 (wokot drzwi po ich osadzeniu, pow. po skutych okfadzinach
Scian, miejsca po rozebraniu obudowy z piyt g-k itp)
pow wokot drzwi
(1,20+2,00*2)*0,20*2*3+(1,80+2,00*2)*0,20*2 8,56
pow po oktadzinach z poz dziesie¢
1,44 1,44
pozostate uszkodzenia na powierzchniach tynkéw pie¢ procent
pow scian z poz sto pieédziesigt
(269,93-71,18)*0,05 9,94
19,94
250 |KNR 2-02 2007-3 m2 68,77
Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z
ksztattownikdw metalowych, pojedyncze
1,25*3,28 4,10
3,45*3,28 11,32
(1,40+3,80)*0,5*3,85 10,01
(7,20+6,00)*0,5*3,05 20,13
4,55*5,10 23,21
68,77
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
260 |KNR 2-02 2006-4 m2 21,33
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (wodoodpornych z ptyt GKBI gr. 12,5
mm) pojedyncze na stropach na rusztach
pom tazienki i kuchni
3,45*3,28 11,32
(1,40+3,80)*0,5*3,85 10,01
21,33
270 |KNR 2-02 2006-8 m2 21,33
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (wodoodpornych z ptyt GKBI gr. 12,5
mm) - dodatek za drugg warstwe na stropach na rusztach
w
21,33 21,33
280 |KNR 2-02 2006-4 m2 47,44
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych zwykte GKB, gr. 12,5 mm, pojedyncze na
stropach na rusztach metalowych (pozostate pom. w lokalu poza fazienkq i
kuchnig)
z poz dwiescie pie¢dziesigt minus poz dwiescie szesc¢dziesigt
68,77-21,33 47,44
290 |KNR 2-02 613-5 m2 68,77
Izolacje termoizolacyjne i dZzwiekochtonne z ptyt z wetny mineralnej, gr 150 mm,
poziome, utozone na sucho
z poz dwiescie pie¢dziesigt
68,77 68,77
300 |KNR 2-02 607-2; analogia m2 171,93
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowj dla ptyt z welny mineralnej
[R=0,5]
wg poz dwiescie dziewiecdziesigt
68,77*2,5 171,93
310 |KNR 4-01 705-7 m 90,00
Wykonanie pasow z tynku zwyktych kat. Il na murach z cegty pokrywajgcych
bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer. pasoéw tynku do 10 cm
90 90,00
320 |KNR 2-02 2004-1 m2 2,75
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, 1-warstwowa 55-01 - obudowa piondw instalacyjnych w kuchni
(0,50+0,30%2)*2,50 2,75
330 |Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm m2 186,41
zaktadowych) 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych
Sciany
(1,25+3,28)*2*2,50-0,90*2,00-0,80*2,00 19,25
1,10*4*2,40-0,80*2,00 8,96
(3,45+3,28)*2*2,50-0,80*2,00 32,05
(1,40+3,85+3,80+1,65+3,10+0,30*2)*2,50-0,80*2,00*2 32,80
(1,70+1,85+7,20+3,05+6,00)*2,50-0,80*2,00 47,90
(4,55+5,10)*2*2,50-1,40*2,00 45,45
186,41
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

340

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

sufity z poz dwiescie piecdziesiagt
68,77 68,77
sufit pom WC

1,10%1,10 1,21

69,98

m2

69,98

350

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 838-4

Licowanie scian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej "Atlas" wym.ptytek 20x25 cm, do wys. 1,50 m (kuchnia,

m2

lazienka i pom WC
((3,45+3,28)*2+1,10%4-0,80%2)*2,00 32,52
kuchnia

o)
49,81

(1,40+3,85+3,80+1,65+3,10+0,30*2-0,80*3)*1,50-1,10%(1,50-0,8 17,29

49,81

360

KNR 2-02 815-4
Gtadzie gipsowe na $cianach, 2-warstwowe

m2

pow s$cian z poz trzysta trzydziesci minus pow licowane
186,41-49,81 136,60

136,60

370

KNR 4-01 903-1; analogia
Usuniecie drobnych uszkodzen i dopasowanie skrzydet drzwiowych
wewnetrznych i regulacja okuc¢

[R=2]

szt

3 3,00

3,00

380

KNR 2-02 1019-5
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, szklone, oklejone folig, jednodzielne o
powierzchni do 2.00 m2, typ D6-C o wym. 80200 cm

m2

0,80*2,00*3 4,80

4,80

390

KNR 2-02 1017-3
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe drzwi
dwuskrzydtowych, oklejone folig, oszklone, o wym. 140*200 cm

m2

1,40%2,00 2,80

2,80

400

KNR 4-01 920-21
Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, klamek z rozetkami

szt

7 7,00

7,00

410

KNR 4-01 920-18
Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, wktadek patentowych
drzwiowych wpuszczanych - analogia

szt

2 2,00

2,00

420

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 618-3

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy podktadowej termozgrzewalnej w
pomieszczeniach kuchni i tazienki

m2

kuchnia
(1,40+3,80)*0,5*3,85 10,01
tazienka

3,45*3,28-1,25"1,25+1,10%1,10 10,96

20,97

20,97
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

430

KNR 4-01 820-3; analogia
Przymocowanie do podtég ptyt budowlanych OSB 3 gr. 25 mm

z poz dwiescie pie¢dziesigt
68,77 68,77

m2

68,77

440

Kalkulacja indywidualna

Przygotowanie podioza z ptyt OSB 3 do przyklejenia ptytek ceramicznych
podtogowych (zeszlifowanie podtoza z ptyt, odkurzenie, zagruntowanie
srodkiem gruntujgcym, natoznie 2 warstw ptynnej foli, zastosowanie tasm
uszczelniajgcych na stykach $cian z podtoga), w pom. mokrych i wilgotnych -
kuchnia, tazienka

m2

z poz czterysta dwadzieScia
20,97 20,97

20,97

450

KNR 0-12 IGM 1118-9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gresy) ukfadanych na klej metodg
kombinowang, wym.ptytek 30x30 cm

m2

z poz czterysta czterdzie$ci
20,97 20,97

20,97

460

KNR 0-12 IGM 1120-1

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej z przecinaniem
ptytek - przygotowanie podtoza pod cokoliki wys.10 cm z ptytek o wym.20x20
cm

tazienka i pom WC

(3,45+3,28)*2-0,80+1,10%4-0,80 16,26
kuchnia

1,40+3,85+3,80+1,65+3,10-0,80*3 11,40

27,66

27,66

470

KNR 0-12 IGM 1120-2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej z przecinaniem
ptytek metodg zwyktg, wys.cokolika 10 cm, wym.ptytek 20x20 cm

iw
27,66 27,66

27,66

480

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1136-1; analogia

Posadzki z paneli podtogowych, dab, kl. scieralnosci AC4, gr. 11 mm, na
podktadzie z ptyt STEICO zielony-4 wraz z cokolikami

m2

ppokaj
1,25*3,28 4,10
pokoje
(7,20+6,00)*0,5*3,05 20,13
4,55%5,10 23,21

47,44

47,44

490

KNR 4-01 411-8
Wymiana progéw

szt

3 3,00

3,00

500

KNR 4-01 1204-1
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow

m2

z poz trzysta czterdzie$ci
69,98 69,98

69,98
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Nr
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Jednostka miary

llos¢

510

KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkdw wewnetrznych $cian

pow z poz trzysta szes¢dziesiagt
136,60 136,60

m2

136,60

520

KNR 4-01 1209-10
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (w tym
metalowych oscieznic), o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne

skrzydta drzwiowe drzwi wejsciowych

0,90*2,00*2,5*2 9,00
metalowe oscieznice

0,80*2,00*0,5*5 4,00
1,40*2,00%0,5 1,40

14,40

m2

14,40

530

KNR 4-01 1212-28
Malowanie rur wodociggowych i gazowych o $redicy do 50mm, dwukrotne

4,00+13,00 17,00

17,00

540

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

m3

1,44*0,025+11,22*0,006+3,69*0,015+21,58*0,003+21,58*0,015+
269,93*0,003+12*0,15*0,15*0,25 1,42

1,42
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550

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=13]

m3

iw
1,42 1,42

1,42

560

KNR 2-02 0-0
Utylizacja gruzu (cegta, zaprawa) - kalkulacja wlasna <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>

(1,44*0,025+12*0,15*0,15*0,25)*2,2 0,23

0,23

Il. Roboty sanitarne

570

KNR 4-02 132-1
Demontaz baterii zmywakowej

szt

1 1,00

1,00

580

KNR 4-02 114-1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20mm

12,50 12,50

12,50

590

KNR 4-02 118-1
Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15-20 mm

szt

2 2,00

2,00

600

KNR 2-15 WACETOB 111-1
Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP-R) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 20 mm

10,00 10,00

10,00

610

KNR 2-15 WACETOB 111-1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP-R - c.w.u., z aluminiowym ptaszczem
stabilizacyjnym) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
mieszkalnych - srednica zewnetrzna 20 mm

14,00 14,00

14,00

620

KNR 2-15 WACETOB 116-1

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych (PP-R)
do baterii, zaworéw katowych itp. o potgczeniu sztywnym o $rednicy
zewnetrznej 20 mm

szt

8 8,00

8,00

630

KNR 2-15 112-1
Zawory kgtowe sieci wodociggowych, o srednicy nominalnej 15 mm

szt

2 2,00

2,00

640

KNR 2-15 107-7
Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pralek i ptuczek
ustepowych elastycznych, o Dn:15 mm

szt

2 2,00

2,00

650

KNR 2-15 108-1
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
Dn: 15 mm

kpl

1 1,00

1,00

660

KNR 2-15 118-1
Wodomierze skrzydetkowe o Dn: 15-20 mm; na wode zimng z nadajnikiem
impulséw

szt

1 1,00

1,00

670

KNR 2-15 115-1
Baterie umywalkow lub zmywakowe $cienne o srednicy nominalnej 15 mm

szt

2 2,00

2,00

680

KNR 2-15 WACETOB 137-9
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15 mm

szt

1 1,00

1,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2023-08-24 str. 9

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

690

KNR 2-15 110-1
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - rurociggi o srednicy do 65 mm w
budynkach mieszkalnych

m

10,00+14,00 24,00

24,00

700

KNR 4-02 WACETOB 235-4
Demontaz zlewozmywaka blaszanego na szafce

kpl

1 1,00

1,00

710

KNR 4-02 235-8
Demontaz urzgdzen sanitarnych ustepu z miska fajansowg

kpl

1 1,00

1,00

720

KNR 4-02 230-7
Demontaz rury z PCW o $rednicy do 50mm na $cianach budynku

4,50 4,50

4,50

730

KNR 4-02 233-6
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o $rednicy 50mm

szt

1 1,00

1,00

740

KNR 4-02 233-4
Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o srednicy 100 mm

szt

1 1,00

1,00

750

KNR 4-02 236-2
Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego pionowego o srednicy
100mm

msc

1 1,00

1,00

760

KNR 2-15 205-2
Rurociggi z PCW na $cianach fgczone metodg wciskowg, o srednicy 50 mm

7,00 7,00

7,00

770

KNR 2-15 208-3
Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW,
taczone metoda wciskowsg, o Srednicy 50 mm

podejscie

4 4,00

4,00

780

KNR 2-15 205-4
Rurociggi z PCW na $cianach tgczone metodg wciskowg, o srednicy 110 mm

0,50 0,50

0,50

790

KNR 2-15 208-5
Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW,
taczone metodg wciskowg, o srednicy 110 mm

podejscie

1 1,00

1,00

800

KNR 2-15 220-5
Zlewozmywaki stalowe na szafce

szt

1 1,00

1,00

810

KNR 2-15 224-2
Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych - "Dolnoptuk” lub W-70

kpl

1 1,00

1,00

820

KNR 0-35 IGM 125-2

Montaz kabin natryskowych do kapieli czteroSciennych kwadratowych z
szybami z szybami z piyt polistyrenowych (brodzik stalowy emaliowany, nosnik
styropianowy, kabina natryskowa 4-$cienna kwadratowa z szybami z ptyt
polistyrenowych, syfon)

kpl

1 1,00

1,00

900

KNR 4-02 305-1; analogia
Wymiana zaworu kulowego gazowego przelotowego o $rednicy 15 mm w
instalacjach

szt

1 1,00

1,00
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910

KNR 2-15 WACETOB 314-6
Kuchnie gazowe 4-palnikowe,o potaczeniu na dwuztgczke, z piekarnikiem

szt

1 1,00

1,00

920

KNR 2-15 WACETOB 307-1
Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach mieszkalnych za gazomierzem

lokali

1 1,00

1,00

lll. Roboty elektryczne

930

KNR 4-03 1122-1
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A - gniazda
podtynkowe 2 bieguny

szt

13 13,00

13,00

940

KNR 4-03 1124-1
Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A - tacznik
podtynkowy, wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy, 1 wylot

szt

6 6,00

6,00

950

KNR 4-03 1120-1

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniajgcych z
odtgczeniem przewoddw - puszki okragte, przekrdj przewoddw do 2.5 mm2, 2
wyloty w puszce

szt

22 22,00

22,00

960

KNR 4-03 1133-7
Demontaz opraw zarowych porcelanowych przykrecanych

szt

1 1,00

1,00

970

KNR 4-03 1116-3
Demontaz na podtozu ceglanym lub betonowym przewodéw wtynkowych

50 50,00

50,00

980

KNR 5-08 301-23
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie slepych otworéw recznie w cegle

szt

23 23,00

23,00

990

KNR 4-03 1001-5
Wykucie bruzd recznie dla przewodow wtynkowych, podtoze z cegty

90 90,00

90,00

1000

KNR 5-08 210-3

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd,o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu, w podiozu
réoznym od betonu

6,00 6,00

6,00

1010

KNR 5-08 210-1

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd,o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 Cu, w podtozu
réoznym od betonu

12 12,00

12,00

1020

KSNR 5 404-1
Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach
mieszkalnych, wypusty na wytgcznik

wypustéw

7 7,00

7,00

1030

KSNR 5 404-3
Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w
budynkach mieszkalnych, wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 Ai 10

wypustow

16 16,00

16,00
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1040

KNR 5-08 401-8
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw o ilosci otworéw mocujgcych
do 4, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, podtoze z cegty

8 8,00

aparat

8,00

1050

KNR 5-08 402-1

Mocowanie aparatow na gotowym podfozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtgczenia o masie do 2.5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 2 - obudowa
wytgcznikow

szt

1 1,00

1,00

1060

KNR 5-08 402-1

Mocowanie aparatow na gotowym podfozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtgczenia o masie do 2.5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 2 - wylgczniki
matogabarytowe

szt

5 5,00

5,00

1070

KNR 5-08 402-1
Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtgczenia o masie do 2.5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 2 - dzwonek

szt

1 1,00

1,00

1080

KNR 5-08 402-1

Mocowanie aparatow na gotowym podfozu bez cze$ciowego rozebrania i
podtgczenia o masie do 2.5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 2 - wylgcznik
pporazeniowy

szt

1 1,00

1,00

1090

KNR 4-03 1006-6
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dlugos$é
przebicia do 1 cegty, $rednica rury do 25 mm

otworow

5 5,00

5,00

1100

KNR 5-08 502-5
Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podioza z cegty,
mocowanie na 2 kotkach kotwigcych

kpl

1 1,00

1,00

1110

KNR 5-08 504-7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych bryzgoodpornych,
strugoodpornych, porcelanowych, przykrecanych, korcowych

szt

1 1,00

1,00

1120

KNR 5-08 620-1
Montaz uchwytéw uziemiajgcych skrecanych, srednica rury do 100 mm

szt

3 3,00

3,00




