Lokal Mieszkalny ul. Kosynieréw Gdynskich 33/6
w Gorzowie WIikp.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:
1. Lokal znajduje sie na | pietrze budynku czterokondygnacyjnego.
2. Skfad pomieszczen lokalu:

l. Pokoj nr 1. - 13,80 m?p.u.

I Pokoj nr 2 - 8,64 m2p.u.
] Pokéj nr 3 - 18,55 m?p.u.
v Kuchnia - 8,29 m?p.u.
V tazienka . - 2,65 m2p.u.
VI WC .- 0,96 m?p.u.
VIl Przedpokoj - 6,53 m2?p.u.
Razem powierzchnia uzytkowa - 59,78 m?p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

Instalacja elektryczna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zimnej wody

Instalacja cw

Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej
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4. Opis stanu technicznego lokalu
Lokal mieszkalny w stanie ztym (zdemolowany). Stolarka drzwiowa wewnetrzna w
stanie technicznym ztym do wymiany.. Stolarka okienna drewniana w bardzo ztym
stanie technicznym Wymieni¢ na stolarke energooszczedng z tworzywa PCV 3-
szybowg o wspétczynniku przenikania ciepta Uw <0,9 (catego okna) Posadzka z
parkietu kompletnie zniszczona do wymiany .wykona¢ wzmocnienie podtoza pod
potozenie paneli podtogowych poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy
samopoziomujacej gr. 5 mm . Instalacja elektryczna w ztym stanie technicznym .
Instalacja sanitarna w ztym stanie technicznym do wymiany. Instalacja co cze$ciowo
zdewastowana .W pokoju balkonowym pomimo centralnego ogrzewania znajduje sie
piec kaflowy czesciowo zdewastowany (wyrwane drzwiczki od paleniska) W
pomieszczeniu pokoju balkonowego i przedpokoju na scianach zamontowana jest
boazeria ktérg nalezy rozebrac.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:

. Pokéjnr1.:13,80 m2

1. Wymiana zdewastowanej drewnianej stolarki okiennej, na stolarke z tworzywa PCV
trojszybowa, demontaz  zaluzji, wykucie os$cieznicy drzwiowej, demontaz skrzydta
drzwiowego, osadzenie nowej oscieznicy.

2. Rozebranie posadzki z parkietu, oczyszczenie podtoza ,wzmocnienie podtoza,
wypoziomowanie warstwg wyréwnujgca z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5mm.

3. Wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu.

4. Montaz skrzydfa drzwiowego , wraz z kompletem oku¢ drzwiowych.



5. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian, przetarcie tynku, wzmocnienie tynku na
suficie przez zatopienie siatki z widkna szklanego, szpachlowanie dwukrotne Scian i sufitu.

6. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

7. Demontaz grzejnika co w celu wykonania robét wykonczeniowych i ponowny montaz po
wykonaniu robét.

8. Regulacja zaworu grzejnika c.o.

9 Utozenie izolacji wygtuszajgcej z pianki z tworzywa sztucznego pod panele podtogowe,
montaz paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi.

10. Mycie okien.

11. Sprawdzenie punktéw odbioru energii elektrycznej i skutecznosci zerowania.

Il. Pokéjnr2: 8,64 m2

1. Wymiana zdewastowanej drewnianej stolarki okiennej, na stolarke z tworzywa PCV
tréjszybowa, demontaz zaluzji, wykucie o$cieznicy drzwiowej, demontaz skrzydta drzwiowego,
osadzenie nowej oscieznicy.

2. Rozebranie posadzki z parkietu ,oczyszczenie podtoza, wzmochienie podtoza,
wypoziomowanie warstwg wyréwnujgcg z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5mm.

3. Wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu.

4. Montaz skrzydtfa drzwiowego, wraz z kompletem okué¢ drzwiowych.

5. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i §cian, przetarcie tynku, wzmocnienie tynku na
suficie przez zatopienie siatki z widkna szklanego, szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.

6. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

7. Demontaz grzejnika c.o. w celu wykonania robét wykohczeniowych i ponowny montaz po
wykonaniu robét.

9. Regulacja zaworu grzejnika c.o.

10. Utozenie izolacji wygtuszajacej z pianki z tworzywa sztucznego pod panele podtogowe,
montaz paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi.

11. Mycie okien.

12. Sprawdzenie punktéw odbioru energii oraz skutecznosci zerowania.

lll. Pokéj nr 3: 18,56 m2.

1. Wymiana zdewastowanej drewnianej stolarki okiennej, na stolarke z tworzywa PCV
tréjszybowa, demontaz zaluzji, wykucie o$cieznicy drzwiowej, demontaz skrzydta drzwiowego,
osadzenie nowej oscieznicy.

2. Rozebranie posadzki z parkietu ,oczyszczenie podtoza, wzmocnienie podtoza,
wypoziomowanie warstwg wyréwnujgca z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5Smm.

3. Wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu.

4. Montaz skrzydta drzwiowego, wraz z kompletem oku¢ drzwiowych.

5. Rozebranie boazerii ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian, przetarcie
tynku, wzmocnienie tynku na suficie przez zatopienie siatki z wtdkna szklanego,
szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitu.

6. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

7. Demontaz grzejnika co w celu wykonania robot wykonczeniowych i ponowny montaz po
wykonaniu robét.

8. Regulacja zaworu grzejnika c.o.



9. Utozenie izolacji wygtuszajacej z pianki z tworzywa sztucznego pod panele podtogowe,
montaz paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi.

10. Mycie okien.

11. Sprawdzenie punktéw odbioru energii elektrycznej i skutecznosci zerowania.

IV. Kuchnia 8,29 m2

1. Demontaz zaluzji, okapu.

2. Wymiana zdewastowane;j stolarki okiennej na stolarke energooszczedng tréjszybowa

z tworzywa PCV, wykucie oscieznicy drzwiowej, osadzenie nowej montaz skrzydta
drzwiowego.

3. Wykucie kratki wentylacyjnej, skucie wykfadziny Sciennej z ptytek wraz z uzupetnieniem
tynku po skuciu, osadzenie nowej kratki wentylacyjnej.

4. Licowanie $cian ptytkami gres do wysokosci 1,70 m.

5. Skucie posadzki oraz cokolika z ptytek posadzki, wzmocnienie podtoza pod potozenie
ptytek gres warstwag wyréwnujaca z zaprawy amopoziomujgcej gr. 5 mm, utozenie posadzki
Z ptytek gres.

6. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i §cian. Gruntowanie podtoza, szpachlowanie
dwukrotne $cian i sufitéw.

7. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.

8. Malowanie dwukrotne farba ftalowg drzwi, grzejnikéw radiatorowych, rur.

9. Mycie okna.

10. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytacznik, gniazda.

11. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania

12. Montaz odej$¢ doptywowych, odptywowego PCV, baterii zlewozmywakowej,
zlewozmywaka dwukomorowego wraz z szafka.

13. Wymiana kurka gazowego, kuchni-gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem ( potagczenie
szybkoztgczem I= 1,00 m).

V. WC; 0,96 .m2

1. Wykucie oscieznicy drzwiowej metalowej, demontaz progu, obrébka osciezy po wykuciu
oscieznicy.

2. Demontaz muszli ustepowej instalacji zimnej wody wraz z wymiang podej$¢ odptywowych
i odptywowych.

3. Rozebranie posadzki z ptytek podtogowych, wykonanie izolacji poziomej z masy Supleflex
do uszczelnienia pomieszczenn mokrych. Wzmocnienie poditoza pod potozenie plytek
podtogowych warstwg wyréwnujaca z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm, utozenie ptytek
podtogowych typu GRES.

4. Usuniecie ze scian starej powtoki z farby olejnej, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu
i Scian, tugowanie $cian. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi. Gruntowanie podfoza,
szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitow.

5. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng z gruntowaniem podtoza.

6. Wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem (wytgcznik).

7. Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

VI. tLazienka: 2,65 m2

1. Dopasowanie skrzydta drzwiowego, wymiana klamki z rozetami.



2. Wykucie kratki wentylacyjnej, osadzenie nowej z obrobka osadzenia.

3. Skucie wyktadziny sciennej z ptytek ceramicznych oraz, posadzki z ptytek.

4. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitu. Gruntowanie podtoza, szpachlowanie
dwukrotne $cian i sufitow.

5. Licowanie $cian ptytkami gres do wysokosci 2,00 m.

6. Skucie posadzki oraz cokolika z ptytek posadzki, wzmocnienie podtoza pod potozenie
ptytek gres warstwag wyréwnujaca z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm, utozenie posadzki
Z piytek gres.

7. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.

8. Malowanie dwukrotne farbg ftalowa drzwi, rur.

9. Wymiana wanny i umywalki wraz z przytaczami doptywowymi i odptywowymi.

10. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej — wytgcznik, gniazda, oprawa oswietleniowa
przykrecana.

11. Sprawdzenie punktéw odbioru energii , skutecznosci zerowania

12. Wymiana baterii umywalkowej, wannowej, wodomierzy, wanny.

VIl .Przedpokéj ; 6,53 m2

1. Wykucie o$cieznicy drzwiowej, demontaz progu osadzenie nowej, obrobka osciezy, montaz
skrzydta drzwiowego.

2. Demontaz wieszaka, szaf obudowanych, boazerii $cian.

3. Rozebranie listew przypodtogowych, posadzki z parkietu wraz z oczyszczeniem,
wzmochienie poditoza pod potozenie paneli podtogowych warstwg wyréwnujgca z zaprawy
samopoziomujacej gr. 5 mm, utoZzenie paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi.

4. Zerwanie boazerii ze $cian, zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian. Gruntowanie
podfoza, szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitéw.

5. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.

6. Lakierowanie dwukrotne drzwiczek do szafki licznikowe;.

7. Wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem (wytgcznik),wymiana tablicy licznikowe;j

na wytgczniki typu S w obudowie.

8. Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania.

Uwagi koricowe:

Roboty prowadzi¢ ze zwrdéceniem uwagi na zminimalizowanie ucigzliwosci dla mieszkaricow budynku.
Dbac o bezpieczenstwo i zapewnienie droznosci ciggdw komunikacyjnych. Odpady i gruz budowlany
gromadzi¢ w przystosowanym kontenerze do czasu wywozu. Po zakonczeniu robdt odpady i gruz
wywiez¢ i zutylizowad.
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