
LOKAL MIESZKALNY UL. STEFANII HEJMANOWSKIEJ 5/7
W GORZOWIE WLKP. 

 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO: 
 
1.   budynku czterokondygnacyjnego . 

 
2.    

                                                       -                 23,90    m2 pu. 
            II.       Kuchnia                                               -                   7,88    m2 pu. 
                                                         -                   3,22    m2 pu. 
           IV.                                                 -                   2,94    m2 pu. 
 
                             -                37,94    m2 p.u. 

3.  
a. Instalacja elektryczna  
b. Instalacja  centralnego  ogrzewania  
c. Instalacja kanalizacyjna 
d. Instalacja zimnej wody 
e. Instalacja gazowa  do kuchenki czteropalnikowej i  termy  gazowej 

 
4. Opis stanu technicznego lokalu 

Lokal mieszkalny w stanie .   w  stanie  
technicznym   do  wymiany  .  Stolarka okienna PCV    do  wymiany na  okna  

 W
wzmocnienie  w  kuchni  poprzez  wykonanie  

    

 .  Instalacja elektryczna   w  dobrym  stanie  
technicznym .   Instalacja sanitarna     stanie  technicznym  - do  wymiany.  
Instalacja  c.o.  , gazowa  w stanie  technicznym  dobrym . 
 

T REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM: 
 

I. 23,90 m2. 
1. Rozebranie  posadzki  z  tworzyw  sztucznych   . 
2. rzwiowej , kratki  wentylacyjnej  okna  PCV ,  parapetu  

 
3.  , ( 90 cm )                     

   , kratki  wentylacyjnej    . 
4. 

 * K 
 

       5.     
              paneli   
               na  macie  izolacyjnej  wraz  z  listwami systemowymi .   
       6.    Zeskrobanie i zmycie starej  farby  wklejenie  siatki na  suficie                       



i  miejscach 
                ,  szpachlowanie  dwukrotne  sufitu . 
        7.    M    
        8.    Malowanie     
               radiatorowych , rur .  
        9  
               ponowny   
               grzejnika ). 
        10.     .  
        11.   
        12  
 
  II.   Kuchnia: 7,88 m2 

1. drzwiowej , kratki  wentylacyjnej , okna  PCV,  parapetu  
ozebranie  posadzki  z  tworzyw  sztucznych. 

2.  ,  ( 90 cm )            
z  mo , kratki  wentylacyjnej ,  drzwiczek  metalowych  
osadzenia   . 

       3.     
               * K  
              go                     
               
       4     
              poprzez  wykonanie  warstwy    ,   
               
              systemowymi .   
        5.                       
                 
                ,  
                
        6.     
        7.     owymi  60 m                            
                ) . 
        8.      
               radiatorowych , rur . 
        9  
                
               grzejnika ) . 
        10.  -  
        11  
                
        12  
               zlewozmywaka  dwukomorowego  ze  stali  nierdzewnej . 
        13  
        14.  Wykonanie  nowej  instalacji  z  rur  miedzianych ,  
                
               l=100 cm ) , kurka  gazowego . 



15
        16.   
        17  
                                   
 III.     : 2,94 m2  
 
        1.     
               . 
        2.   Rozebranie  posadzki  z  tworzyw  sztucznych . 
        3.    ( 90 cm )                                      
                 wraz  z ob  . 
         
               
               
              systemowymi .   
         5.    wklejenie  siatki  na  suficie i  
                 
                , szpachlowanie  dwukrotne   sufitu . 
        6.     
        7.     rur   . 
        8.      
        9.    W  domofon . 
        10.   
         
 
 IV.    m2 
       1.    Skucie  cokolika  cementowego , rozebranie  posadzki  z    tworzyw  sztucznych   ,  
               
       2.    W , kratki  wentylacyjnej , drzwiczek  rewizyjnych .  . 
       3.   ( 90 cm )                   
              , drzwiczek  metalowych  
             osadzenia . 
       -  
              z  osadzeniem drzwiczek metalowych  celem                                                          
              do   wodomierza.  
       5  
              asfaltowej izolacyjnej  
                ,  
              kamionkowych  gres . 
        6.   Z   
              i  miejscach                 
                                      
               
        7.    
        8  
        9.      , rur   
              kanalizacyjnych . 
        10. instalacji  wodno-k  



11
                , baterii  umywalkowej , natryskowej , wodomierza                   
               . 
        12. Wykonanie  nowej  instalacji  kanalizacyjnej ,    
               
              ( natrysk )  umywalki   ,  kabiny  natryskowej   
              bezprogowej     
               
        w   
              umywalce , i  ubikacji . 
        14. Wykonanie nowej  instalacji  z  rur  miedzianych , m  ( termy ) podgrzewacza   
                                                                                               
        15.  .  
        16. Wymia                          
        17  
        18  
 
                                                                                                        Data  : 2023-08-24 

 

 

 


