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OPIS TECHNICZNY.

Podstawowe dane o obiekcie.

Projektowana hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojgcym, niepodpiwniczonym, w
czesci sali sportowej — parterowym, w czesci zaplecza — 2 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest
prostokatem o szerokosci 36,76 m i dlugosci 45,90 m; wysokos¢ hali — 11,79 m. Poziom #0.00
znajduje sie 0,3 m nad otaczajgcym terenem.

Dane techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy: 1 670,94 m?
powierzchnia catkowita 2141,12 m*
powierzchnia netto: 1 925,40 m*
kubatura: 19 084,26 m*
dtugos$¢ budynku projektowanej hali 45,90 m
szeroko$¢ budynku projektowanej hali 36,76 m
wysokosé budynku projektowanego 11,79 m
iloé¢ kondygnacji budynku 2 (parter, 1 pietro w
projektowanego czesci zaplecza)

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest typowa hala sportowo — widowiskowa, ktorej zasadniczg czesé stanowi
sala o powierzchni 1176,99 m” potgczona z widownig na 260 miejsc siedzacych (+ 92 na trybunach
wysuwanych).

Ponizsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno — budowlany wytacznie budynku hali i nie
obejmuje zadnych elementéw znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak zagospodarowanie
dziatki, dojscia i dojazdy do budynku, ochrona przeciw pozarowa zewnetrzna, przytacza instalacyjne,
itp.

Projekt gotowy nie jest projektem budowlanym w rozumieniu art. 33 pkt. 2 Prawa budowlanego. Aby
takim sie stat musi zosta¢ zaadaptowany do warunkéw lokalnych inwestycji i musi zosta¢ uzupetniony
0 projekt zagospodarowania dziatki budowlanej, przez osoby, ktére posiadajg odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzgdza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
.Prawa budowlanego” przejmujgc wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie z
odpowiedzialnoscig za projekt.

Obowi gzkowy zakres adaptacji projektu gotowego.

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajacy projekt budowlany stuzgcy uzyskaniu pozwolenia na
budowe, w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spei¢ wszystkie
wymagania dotyczgce projektéw gotowych (przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania)
okreslone w przepisach aktualnych na dzien wykonania adaptacji, min. w Prawie Budowlanym i w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
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W szczegélnosci w projekcie architektoniczno — budowlanym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgcg do aktualnie obowigzujgcych
przepis6w i norm, ze szczegélnym uwzglednieniem zmian wprowadzonych po dacie wykonania
projektu gotowego

2. Dostosowac¢ projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegélnosci wykonac:

a. sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej

b. adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych

c. sprawdzenie lub przeliczenie charakterystyki energetycznej budynku

d. sprawdzenie i adaptacje projektu ochrony przeciwpozarowej

3. Wprowadzi¢ uzupetnienia lub zmiany wynikajgce z docelowego przeznaczenia obiektu

4. Dostosowac¢ projekt i uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia zwigzane z docelowym
przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

5. Podpisaé projekt, jako projektant (autor adaptacji) budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem
rodzaju i numeru posiadanych uprawnien projektowych

6. Zapewni¢ sprawdzenie projektu przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

7. Dofgczyé do projektu oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektanta i
sprawdzajgcego.

Program uzytkowy i charakterystyka budynku.

Funkcja obiektu.

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub o$wiatowe, w zaleznosci od odbywajgcych sie w
niej spotkan. Sala widowiskowa moze petnic role, jako sala gimnastyczna, aula, sala wyktadowa bgdz
sala zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pelne zaplecze socjalne oraz spetnione
sg wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.

Dodatkowo hala posiada dodatkowe pomieszczenia sportowo — rekreacyjne: sale sitowni lub do
¢éwiczen aerobiku z wlasnym zespotem socjalnym, oraz sale do adaptacji na dodatkowe zajecia
sportowe.

Hala na poziomie parteru jest w petni przystosowana do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne. Ogodlnodostepne pomieszczenia na parterze oraz toaleta sg dostepne dla oséb
poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Program u zytkowy.

Przed wejsciem zaprojektowane sg schody zewnetrzne oraz rampa dla oséb niepetnosprawnych z
poreczami dla nich dostosowanymi. Podobne schody znajdujg sie tez przy wyjsciach ewakuacyjnych z
sali.

Nad gtéwnym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o0 konstrukcji stalowej
ocynkowanej z pokryciem ze szkta hartowanego lub poliweglanu.

Do holu wejsciowego przechodzi sie z zewnatrz przez przeszklony wiatrotap. Hol bedacy gtéwnym
elementem komunikacyjnym, ze wzgledéw ewakuacyjnych ma wysokos¢ 3,3 m. Stgd mozna
bezposrednio wejs¢ do sali sportowej. Hol zawiera otwarta, gtéwng klatke schodowa w obiekcie, ktora
prowadzi na widownie i do pomieszczeh zlokalizowanych na pierwszym pietrze. Przy wejsciu znajduje
sie szatnia dla widzéw umieszczona pod ptyta widowni. Hol wraz ze schodami jest przestrzenig
wydzielong pozarowo.

Na parterze budynek podzielony jest na dwie czesci: sale widowiskowo — sportowg, oraz zaplecze
socjalno — techniczne, w ktérym zlokalizowane sg hol wejsciowy wraz z szatnig, szatnie i tazienki dla
sportowcéw, pokdj nauczyciela (trenera) — pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn nha sprzet
sportowy, toaleta dla o0s6b niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kottownia, oraz
wentylatornia. Pomieszczenia dla sportowcOw dostepne sg z korytarza stanowigcego cigg
komunikacyjny rownolegty do sali sportowej. Korytarz ten stanowi droge ewakuacyjng i prowadzi z
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jednej strony do holu wej$ciowego, a z drugiej do wymknietej klatki schodowej. W obiekcie
zaprojektowano dwie klatki schodowe, ktdrymi dosta¢ sie mozna na poziom 1 pietra, gdzie znajduje
sie widownia oraz pomieszczenia rekreacyjne. W czesci zaplecza zlokalizowane sg pomieszczenia
techniczne stanowigce wydzielone strefy pozarowe. Sg to centrala wentylacyjna, dostarczajgca i
usuwajgca powietrze z pomieszczen zaplecza na parterze i pierwszym pietrze, oraz kottownia.

W sali sportowo — widowiskowej o powierzchni 1176,99 m? i wysokosci wolnej 7,5 m, miesci sie
petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng. Mozliwe jest takze podzielenie sali na trzy czesci, z
ktérych kazda moze pomiesci¢ mate boisko do gry w koszykéwke. W projekcie zatozono réwniez, ze
sala bedzie stuzy¢ do wystawiania amatorskich przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz
organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajgcych duzej powierzchni
uzytkowej. Sala jest dobrze doswietlona poprzez przeszklenia na bocznej i na szczytowych $cianach
budynku. Konstrukcja dachu hali z drewna klejonego (dzwigary, rygle, platwie) malowanego
bezbarwnie tak, by widoczny byt rysunek drewna, jest w sali oraz nad widownig odstonieta, stanowigc
element wystroju wnetrza. Z sali zaprojektowane sg dwie pary drzwi ewakuacyjnych prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku, wyposazone w okucia antypaniczne.

Na pierwszym pietrze znajduje sie przede wszystkim widownia otwarta na sale sportowg. Miesci ona
260 miejsc siedzgcych ustawionych w trzech grupach po 6 lub 3 rzedy. Podloga widowni jest
zaprojektowana w spadku od poziomu + 1,20 w najnizszej czesci, do poziomu + 3,62 przy wejéciach z
klatek schodowych, i wykonana jest z ptyty zelbetowej. Stopnie podtogi sg wykonane z ksztattownikow
stalowych malowanych farbami ogniochronnymi (peczniejgcymi). Od sali widownia oddzielona jest
balustradg stalowg ztozong z czesci pionowej i poziomej o sumarycznej dlugosci 1,2 m. W srodkowej
czesci widowni wydzielone sg miejsca dla komentatoréw widowisk odbywajgcych sie w hali. Pod
wspornikiem, stanowigcym najnizszy poziom widowni, znajdujg sie przestrzenie na ruchome trybuny
dla widzéw. Po ich wysunieciu uzyska¢ mozna dodatkowo 92 miejsca siedzgce dla publicznosci
ustawione w dwdch rzedach.

Z tylu widowni zlokalizowane sg dwa zespoly sanitariatow ogoélnodostepnych dla widzoéw: damski i
meski.

Na poziomie pierwszego pietra znajdujg sie rowniez dostepne bezposrednio z klatek schodowych,
dwa pomieszczenia sportowo — rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna, o powierzchni 45,74 m?,
z wlkasnym zespotem socjalnym, ktéra moze by¢ wykorzystana, jako sitownia lub sala aerobiku. Drugie
pomieszczenie, o powierzchni 41,54 m? przeznaczone jest do adaptacji na dodatkowe zajecia
sportowe.

W drugiej klatce ewakuacyjnej, na spoczniku pierwszego pietra, znajduje sie wytaz dachowy
1,30 x 1,30 m, do ktérego zaprojektowana zostata drabina stalowa. Stanowi on jednoczesnie klape
oddymiajgca ta klatke.

Na dachu o tukowym przekroju zlokalizowana jest centrala wentylacyjna obstugujgca sale sportows.
Nad klatkami schodowymi umieszczone sg klapy dymowe otwierane sitownikami elektrycznymi lub
pneumatycznymi (nabojami z CO;), wyposazonymi we wiasne czujniki dymu, centrale sterujgce i
przyciski reczne. W przypadku sitownikow elektrycznych mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klatek
schodowych. Ponad plaszczyzny dachu wyprowadzone sg: komin, wentylatory wspomagajgce
wentylacje obiektu, oraz odpowietrzenia kanalizacji.

Liczba osdb przebywaj gcych w obiekcie.

W budynku hali znajdowac¢ sie mogag trzy kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy, widzowie, oraz osoby
korzystajgce z zespotéw rekreacyjnych. Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 32
zawodnikéw jednoczesnie i na tyle os6b zaprojektowano szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela
(trenera) moga pracowac dwie osoby.

Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywa¢ do 354 widzéw i na tyle os6b zaprojektowana jest
widownia wraz z trybunami wysuwanymi. Do okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw
ewakuaciji przyjeto, ze w sali sportowej moze sie znajdowaé powyzej 50 oséb (maks. do 600 oséb).

W sali gimnastycznej (sitowni) moze ¢wiczy¢é do 8 osbdb, zas w pomieszczeniu do adaptacji moze
przebywac¢ do 4 oséb.
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Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Zaprojektowane sg dwa typy zespotéw sanitarnych:

Toalety ogolnodost epne.

S one przeznaczone dla widzéw znajdujgcych sie na widowni lub w sali widowiskowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przewidziano:

— wtoalecie damskiej 6 misek ustepowych i 6 umywalek,
- w toalecie meskiej 4 miski ustepowe i 4 pisuary, oraz 6 umywalek,
— wtoalecie dla os6b niepetnosprawnych 1 miske ustepowg i 1 umywalke.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z ptytek gresowych, a na scianach flizy do
wysokosci 2,0 m. Wejscia do toalet og6inodostepnych zaprojektowane sg z widowni. Drzwi wejsciowe
do toalet i do kabin ustepowych majg wymiary 0,9 m x 2,0 m.

tazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom
odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 z pézniejszymi zmianami. Sg to toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane w
czesci zaplecza w czterech zespoftach sasiadujgcych ze sobg. Zgodnie z powyzszym
rozporzgdzeniem zaprojektowano nastepujgcy ilos¢ toalet dla zawodnikow:

- 1 toaleta na kazde 30 oséb;
— 1 umywalka na kazde 20 osdéb;
— 1 natrysk na kazde 8 osob.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa z piytek gresowych. tazienki znajdujg sie bezposrednio przy szatniach i sg z nimi
potgczone. Drzwi do pomieszczen higieny oraz do kabin ustepowych o wymiarach 0,9 m x 2,0 m
otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia.

Szatnie majg posadzke fatwo zmywalng z plytek gresowych. Sciany szatni powinny zostaé
pomalowane do wysokosci 2,0 m farbg zmywalng. W pomieszczeniach przewiduje sie szafki dla
sportowcow w ilosci 1 szafka na zawodnika.

Przy korytarzu, pod piytg widowni, zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze — miejsce na
przechowywanie srodkéw czystosci i przyrzadéw do sprzgtania.
tazienka trenera.

Przy pomieszczeniu trenera zaprojektowano dla niego fazienke dostepng z tego pomieszczenia.
tazienka zostanie wyposazona w toalete, umywalke oraz natrysk. Wykonczenie $cian i posadzki
analogicznie jak umywalni.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje sie w pokoju nauczyciela (trenera) i jest wyposazone w
umywalke.

Przy umywalce nalezy wykonaé fragment posadzki tatwo zmywalng z plytek gresowych. Sciana za
umywalkg powinna zosta¢ wytozona ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,0 m.
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Rozwiazania architektoniczno - budowlane.

Forma budynku.

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokatnym rzucie. Najbardziej charakterystycznym elementem
budynku jest tukowy dach przypominajgcy tupine. Wychodzi on poza obrys scian w formie okapu,
ktéry na scianach szczytowych oparty jest na ptatwiach drewnianych, zas na $cianach bocznych na
drewnianych wspornikach mocowanych do dzwigaréw konstrukcji. Dach pokryty jest blachg
aluminiowg w kolorze naturalnym, ktérej pasy facza sie dajgc charakterystyczny rysunek na
powierzchni, przez co podkreslona zostata forma tuku. Na dachu umieszczone zostaly urzadzenia
stuzgce wentylacji sali sportowej: centrala wentylacyjna oraz kanaly nawiewny i wywiewny.

Sciany obiektu wykonczone zostaty w réznym materiale i kolorze, aby ,rozrzezbi¢” elewacje. Poprzez
zastosowanie réznych w grubosciach materiatléw, uzyskano rozbicie duzych ptaszczyzn elewacji na
odrebne pola. Dodatkowo sg one wyrdznione kolorem, a takze rozdzielone szerokimi pasami
przeszklen. Na scianach szczytowych zaprojektowane sg dwa pylony réwniez wychodzgce przed lico
elewacji, a wykonczone metalowymi kasetami elewacyjnymi. Owa wieloptaszczyznowo$¢ murdéw oraz
duze przeszklenia doswietlajgce sale widowiskowo — sportowg, stwarzajg ciekawe kompozycje
zarowno przestrzenne jak i kolorystyczne. Zostaly w nie wigczone takze rury spustowe, stanowigc
podkreslenie granic réznych typéw materiatow.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji szczytowej i zostato podkreslone podestem
wejsciowym z rampg dla oséb niepetnosprawnych i balustradami, zadaszeniem ze szkfa hartowanego
opartego na stalowej konstrukcji, oraz przez przeszklenia: ponad drzwiami wejsciowymi, ktére
doswietla hol wejsciowy i sale na pierwszym pietrze. Ustawiony obok pylon z kaset elewacyjnych
podkresla wejscie, a rowniez moze by¢ miejscem reklamowym dla budynku.

Wyjécia ewakuacyjne z sali sportowej, drzwi zewnetrzne do magazynu i do kottowni, wkomponowane
sg w przeszklenia elewacji, dzieki czemu nie wyrdzniajg sie na elewacji, lecz stanowig jej element
kompozycyjny.

Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Obiekt jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do budynku jest polgczone z
otaczajgcym terenem rampa o spadku 6,0% wyposazong w porecze przystosowane dla 0so6b
niepetnosprawnych. Aby zachowaé te dostepnos¢ w jak najwiekszym stopniu, wszystkie funkcje, z
ktérych moga korzysta¢ osoby niepetnosprawne, zostaly umieszczone na poziomie parteru. Dzieki
temu osoby te w ogoéle nie musza dostawac sie na 1-sze pietro.

Osoby niepetnosprawne bedg mogty przebywaé w obiekcie, jako widzowie. Na ptycie boiska obok
trybun wysuwanych zostang oznakowane miejsca dla wozkéw oséb niepetnosprawnych.

Z mysla o osobach niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu przewidziano w czesci zaplecza
toalete o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym.

Ochrona srodowiska.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hafas, wibracje, itp.).

Konstrukcja.

Gtéwng konstrukcje scian stanowig stupy zelbetowe usztywnione wiehcami i belkami zelbetowymi.
Wypetnieniem $cian sg bloczki gazobetonowe.

Czes¢ zaplecza ma stropy wykonane w konstrukcji zelbetowej (stupy i ptyty stropowe). Ruszt
zelbetowy Scian jest ukryty w jej grubosci lub obudowany $ciankami gipsowo — kartonowymi. Stropy
oraz ptyta widowni wsparte sg na ceglanych scianach konstrukcyjnych grubosci 25,0 cm.
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Konstrukcje dachu stanowig dzwigary oraz ptatwie z drewna klejonego, ktére posiadajg naturalny
kolor i ustojenie drewna. Konstrukcje te ponad salg sportowg oraz nad widownig sg odstoniete i
stanowig elementy wystroju wnetrz.

Szczegdtowe informacje dotyczgce catosci konstrukcji obiektu oraz sposobu jego posadowienia
znajdujg sie w opracowaniu pt.: "Konstrukcja” niniejszego projektu.

Elewacje.

Elewacje zewnetrzne budynku sg zaprojektowane w systemie szkieletu zelbetowego, wypetnionego
bloczkami gazobetonowymi w dwodch grubosciach, ktére ocieplone sg styropianem i otynkowane.
Pylony na elewacjach szczytowych wykonczone sg metalowymi kasetami elewacyjnymi (aluminiowymi
lub stalowymi), zawieszonymi na podkonstrukcji stalowej. Niniejszy projekt nie obejmuje
podkonstrukcji wymaganej do zawieszenia pokrycia $cian, ktérej projekt musi opracowa¢ wykonawca.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig dwa rodzaje materiatow:

- tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce z wtokna szklanego
naklejonej na styropian. Zaleca sie wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm
produkujgcych kompletny zestaw materiatdbw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki,
masy tynkarskie, farby). Zaprojektowane sg tynki w czterech kolorach: jasno bezowym na
Scianach grubosci 68,0 cm, bezowym na $cianach grubosci 50,0 cm, ciemno bezowym na
fragmentach $cian nad i pod przeszkleniami, popielatym na cokole (patrz rysunki elewacji).

— kasety elewacyjne metalowe — aluminiowe lub stalowe, z podziatem miedzy kasetami szerokosci 5
mm, w kolorze aluminium (RAL 9006) lub srebrnym. Kasety mocowane bedg do Sciany z
bloczkéw gazobetonowych. Profile mocujgce kasety muszg mie¢ odpowiednig wysokos¢, aby
miedzy nimi mozna byto zamocowaé ocieplenie, oraz aby zachowaé¢ 15,0 centymetrowy wystep
przed elewacje tynkowang. Przed przystgpieniem do realizacji pylonéw, konieczne jest wykonanie
projektu wykonawczego lub warsztatowego, ktéry okresli dokladne wymiary kaset oraz elementéw
podkonstrukcji do ich zawieszenia.

W grubosci ocieplenia scian prowadzona jest instalacja odgromowa obiektu.

Sciany powinny mie¢ klase odpornosci pozarowej El 30 (0—i) w pasach wysokosci 80 cm na styku ze
stropami miedzykondygnacyjnymi o odpornosci ogniowej (wymag ten nie dotyczy $cian zewnetrznych
klatki schodowej i korytarzy komunikacyjnych).

Slusarka zewn etrzna.

Slusarka zewnetrzna:

— okienna drewniana wg zestawienia o wspoétczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K, bejcowane
w kolorze drewna czeresni; standardowy zestaw okug,

— drzwiowa stalowa (drzwi do kottowni) wg zestawienia, izolowane cieplnie o wspotczynniku
przenikania ciepta U < 1,3 W/m?K, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw okuc,

— kraty aluminiowe do kottowni i do wentylatorni o wspo6tczynniku przeptywu powietrza 0,5. Lamele
zabezpieczajgce przed wptywem wody z opadoéw atmosferycznych, w kolorze ciemno
anodowanego aluminium (RAL 9007). W otworach wentylacyjnych od wnetrza nalezy zalozyc
siatke przeciw owadom o oczkach 2 x 2 mm,

— przeszklenia aluminiowe o wspéiczynniku U < 0,9 W/m2K, w kolorze ciemno anodowanego
aluminium; okna otwierane sitownikami elektrycznymi.

— balustrada zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych z elementéw ze stali nierdzewnej odpornej na
warunki atmosferyczne w kolorze naturalnym.

Szklenie.

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen potréjnymi zestawami ze szkia beinecznego typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego o wspoéitczynniku przenikania ciepta U < 0,7 W/m“K..
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W przeszkleniach sali i widowni oraz w salach ¢éwiczen szyby wewnetrzne powinny byé bezpieczne
(szyby klejone z folig) oraz odporne na uderzenie pitka.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezpo$redniego dostepu
0soOb korzystajgcych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkio
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

Zestawy szklane przeszklen i okien powinny charakteryzowaé sie wspotczynnikiem przepuszczalnosci
energii catkowitej g < 0,35.

W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.

Na drzwiach szklanych na wysokosci wzroku nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez
satynowanie fragmentéw szkia).

Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi,
przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materialu) ze $cianami otynkowanymi i
kasetonowymi. Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek i ofasowan blacharskich z blachy
aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej). Obrébki te tgczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i
powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktorej wystepuja.

Slupy pionowe na elewacjach (pomiedzy przeszkleniami) zaprojektowano jako zelbetowe, ocieplone
od zewnatrz styropianem, a nastepnie wykonczone blachg tytanowo — cynkowa. Obrébki nalezy
wykonaé wyjgtkowo starannie, nie dopuszczajgc do falowania blachy. Pod obrébki nalezy przewidzieé¢
podkonstrukcje z profili stalowych lub wykona¢ forme z ptyt cementowych (projekt warsztatowy
obrébek zobowigzany jest przygotowac¢ wykonawca).

Dach.

Dach jest zaprojektowany w ksztalcie tuku, ktéry na okapach bocznych przechodzi w tuki o mniejszych
promieniach. Pokrycie dachu dobrano, jako systemowe dla pokrycia w ksztalcie tuku (np. KAL-ZIP,
blacha tytanowo — cynkowa, lub aluminiowa). Stanowi go od wnetrza blacha stalowa trapezowa, na
ktérej potozone jest ocieplenie z wetny mineralnej w dwéch warstwach: dolna warstwa jest typowg
weing ociepleniowg grubosci 15,0 cm, zas$ gorng warstwe stanowi twarda wetna dachowa grubosci
10,0 cm. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy aluminiowej profilowanej (np. KAL-ZIP) lub tytanowo
— cynkowej, szerokosci 60 lub 40 cm w kolorze naturalnego aluminium.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary i ptatwie z drewna klejonego o odpornosci ogniowej R 15.
Dzwigary sg zabezpieczone odpowiednimi srodkami przeciw grzybom oraz pomalowane farbami
bezbarwnymi, aby pozostawi¢ naturalny rysunek drewna. Elementy drewniane wychodzace na
zewnatrz zostang dodatkowo zabejcowane na kolor drewna czeresni.

Styk dachu z elewacjami.

Obrobki blacharskie i ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia lub w kolorze $cian. Przy
wykonywaniu potgczen $cian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploatacji podane
przez producentéw wszystkich elementéw, z ktérymi dach bedzie sie tgczy¢ (np. praca elementéw
metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwrdci¢ szczeg6lng uwage na starannosc
wykonania i szczelnos¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Urzadzenia na dachu.

Na dachu przewidziane jest umieszczenie gtéwnie urzadzen mechanicznych stuzgcych wentylacji sali
sportowej oraz zaplecza budynku. Sg to centrala wentylacyjna wraz z kanalami wentylacyjnymi
nawiewnym i wywiewnym, agregat chiodniczy, wyrzutnia powietrza, wywietrzniki dachowe,
napowietrzenia kanalizacji, kominy spalinowe, a takze kolektory stoneczne do ogrzewania cieplej
wody uzytkowej. Dla wymienionych urzadzen nalezy wykona¢ podstawy dachowe oraz uszczelnié
przejscia przez pokrycie dachu.
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Nad spocznikiem klatki schodowej ewakuacyjnej na pierwszym pietrze, zlokalizowany jest wytaz
dachowy 1,30 x 1,30 m. stuzacy ewakuacji. Stanowi on jednocze$nie klape oddymiajgcg klatke, a
takze wyjscie techniczne na dach. Pod wytazem zaprojektowana jest drabina stalowa, malowana.

Nad klatkg schodowa przy holu wejsciowym przewidziana jest klapa oddymiajgca o wymiarach 2,00 x
2,50 m.

Obie klapy oddymiajgce nalezy wyposazy¢ w czujke dymowsa, sitownik elektryczny lub pneumatyczny i
centrale sterujgca.

W przypadku zamontowania przejrzystych klap oddymiajgcych nad klatkami schodowymi,
przeszklenie powinno by¢ wykonane z materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.

tawy lub stopnie kominiarskie — metalowe, ocynkowane, azurowe, przeciwposlizgowe. tapacze
$niegu — z rur aluminiowych. Preferuje sie stosowanie rozwigzan typowych w systemie dachu.

Ponad powierzchnig dachu przewidziana jest instalacja odgromowa obiektu.

Instalacje pod dachem.

Do konstrukcji dachu podwieszone sg instalacje przechodzgce przez hale sportowg i widownie.
Najwieksze gabaryty oraz wage posiadajg kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne,
doprowadzajagce Swieze powietrze i usuwajace powietrze zuzyte. Zaprojektowane sg tam rowniez
instalacja elektryczna oswietleniowa oraz ewakuacyjna, a takze instalacja hydrantowa.

Odwaodnienie budynku.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach
@ 150 mm i rurach spustowych @ 120 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku, zazwyczaj co
drugi modut konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg z blachy tytanowo — cynkowej
pasywowanej. Rynny spustowe przechodzgce przez $ciany zewnetrzne grubosci 68,0 cm nalezy
prowadzi¢ w specjalnie wykonanych bruzdach w $cianach gtebokosci 15,0 cm.

Zadaszenie nad wej sciem gtéwnym.

Nad wejsciem gtdwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig piyty ze szkla hartowanego
(lub poliweglanu). Konstrukcja zadaszenia — profile stalowe ocynkowane. Zadaszenie odwodnione jest
rynng i rurg spustowg z blachy tytanowo — cynkowej pasywowane;.

Przegrody budowlane poziome:

Al. DACH

—  Blacha aluminiowa profilowana 3,0cm
- Welna mineralna dachowa 12,0 cm
- Welna mineralna 15,0 cm
- Blacha trapezowa TR 94/250/1 92 mm
A2. DACH

- Blacha aluminiowa profilowana 3,0cm
- Welna mineralna dachowa 12,0 cm
- Welna mineralna 15,0 cm
- Blacha trapezowa TR 94/250/1 92 mm
— Panele akustyczne na ruszcie stalowym 23,5cm
B1. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — WIDOWNIA

- Wykladzina dywanowa 5 mm
- Wylewka cementowa z wykonczeniem niepylnym 4,0cm
-  Styropian 2,0cm
- FoliaPE

—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
—  Przestrzen na instalacje 50,0 cm
—  Sufit podwieszany - ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
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B2. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- Plytki gresowe na kleju 1,0cm
- Wylewka cementowa 4,0cm
- Styropian 2,0cm
- Folia PE
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
—  Przestrzenh na instalacje 13,0 cm
—  Sufit podwieszany - piyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
B3. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — NAD HOLEM
-  Posadzka sportowa 7 mm
- Wylewka cementowa zbrojona 4,0cm
- Styropian 2,0cm
- Folia PE
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
—  Sufit podwieszany - piyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
B4. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — NAD KOTLOWNI A
- Wyktadzina sportowa 2mm
- Wylewka cementowa zbrojona 4,5cm
- Styropian 2,0cm
- Folia PE
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
C. SUFIT PODWIESZANY SAMONO SNY
- Piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
D. TRYBUNY
- Wyktadzina dywanowa 5 mm
- 2x piyta podiogowa monolityczna 32 mm + 13 mm 4,5cm
-  Konstrukcja z katownikdw stalowych zabezpieczonych ogniochronnie

poprzez malowanie
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
E1l. KLATKA SCHODOWA
- Plytki gresowe na kleju 2,0cm
- Bieg schodowy zelbetowy wg pt. konstrukcji 18,0 cm
-  Tynk cementowo — wapienny 2,5cm
E2. KLATKA SCHODOWA
—  Plytki gresowe na kleju 2,0cm
-  Bieg schodowy zelbetowy wg pt. konstrukcji 18,0 cm
F1. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. SOCJALNE
- Plytki gresowe na kleju 1,0cm
- Wylewka cementowa 50cm
—  Styropian o duzej wytrzymatosci 10,0 cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukgcji 15,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
F2. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. TECHNICZNE
- Wylewka cementowa z wykonczeniem niepylnym, wodoodpornym 6,0 cm
—  Styropian o duzej wytrzymatosci 10,0 cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 15,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
F3. POSADZKA NA GRUNCIE - POKOJE
- Parkiet 2,0cm
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- Wylewka cementowa 4,0cm
—  Styropian o duzej wytrzymatosci 10,0 cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 15,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
F4. POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA
- Nawierzchnia sportowa Taraflex Sport M Evolution lub rownowazna 7 mm
- Systemowa podtoga sportowa na podwéjnych legarach 10,5cm
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 10,0 cm
- Styropian o duzej wytrzymatosci 10,0 cm
-  2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
-  Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
G1l. SCHODY ZEWNETRZNE
—  Plytki gresowe mrozoodporne na kleju 2,0cm
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukgcji 10,0 cm
-  2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
-  Zwir zageszczony ubijany warstwami 31,0cm
G2. SCHODY ZEWNETRZNE TECHNICZNE
—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 10,0 cm
-  2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
-  Zwir zageszczony ubijany warstwami 31,0cm
H. CHODNIKI
- Kostka betonowa 6,0 cm
-  Piasek zageszczony 4,0cm
—  Zwir zageszczony ubijany warstwami 25,0 cm
. OPASKA WOKOL BUDYNKU
- Zwir sortowany o drobnej frakcj 10,0 cm
- Zwir sortowany grubszej frakcji 25,0 cm

Przegrody budowlane pionowe:
1A. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA, POM. TECHNICZNE

-  Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego 3 mm
- Styropian 20,0 cm
—  Bloczki gazobetonowe 30,0 cm
- Tynk cementowo — wapienny 2,5cm
1B. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

—  Tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego 3 mm
- Styropian 20,0 cm
-  Bloczki gazobetonowe 30,0 cm
-  Tynk cementowo — wapienny (ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m) 2,5cm
1C. SCIANA ZEWNETRZNA — POM. SOCJALNE

- Tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego 3 mm
-  Styropian 20,0 cm
- Bloczki gazobetonowe 48,0 cm
- Tynk cementowo — wapienny 2,5cm
1D. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

- Tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego 3 mm
-  Styropian 20,0 cm
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Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny (ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m)
. SCIANA ZEWNETRZNA — PYLONY

Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

Tynk mineralny na siatce z widkna szklanego
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Przestrzen na instalacje

Wetna mineralna miedzy konstrukcjg

Stupki i rygle stalowe systemowe

2x plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

. SCIANA ZEWNETRZNA - HOL

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego
Styropian ciepty

Sciana zelbetowa wg pt. konstrukcji

Tynk cementowo — wapienny

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego
Wetna mineralna

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA - PYLONY

Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
Welna mineralna

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA - SALA

Tynk mineralny na siatce z wiékna szklanego
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

Panele akustyczne na ruszcie stalowym

. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego
Wetna mineralna

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

Panele akustyczne na ruszcie stalowym

. SCIANA ZEWNETRZNA - PYLONY

Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

Panele akustyczne na ruszcie stalowym

. SCIANA ZEWNETRZNA - PYLONY

Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej

48,0 cm
2,5cm

15,0 cm
20,0 cm
30,0cm

2,5cm

3 mm
20,0 cm
48,0 cm

4,0cm
4,0cm
5,0cm
2,5cm
1,0cm

3mm
25,0cm
25,0 cm
2,5cm

. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA, POM. TECHNICZNE

3mm
20,0 cm
30,0 cm
2,5cm

15,0cm
20,0 cm
30,0cm

2,5cm

3 mm
20,0 cm
30,0cm

2,5cm
8,0cm

3mm
20,0 cm
30,0 cm
2,5cm
8,0cm

15,0 cm
20,0 cm
30,0 cm
2,5¢cm
8,0cm

15,0 cm
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- Welna mineralna 20,0 cm
-  Bloczki gazobetonowe 30,0 cm
- Tynk cementowo — wapienny 2,5cm
—  Panele akustyczne na ruszcie stalowym 8,0cm
2A. SCIANA WEWNETRZNA

- Tynk cementowo-wapienny 2,5cm
- Cegla pelna 25,0 cm
- Tynk cementowo-wapienny 2,5cm
2B. SCIANA WEWNETRZNA

- Tynk cementowo-wapienny 2,5cm
- Cegla pelna 25,0 cm
- Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
2C. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
- 2x piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,5cm
- Shupki i rygle stalowe 50cm
—  Przestrzen na instalacje 50cm
- Cegla pelna 25,0 cm
- 2X piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,5cm
2D. SCIANA WEWNETRZNA

-  Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
- Cegla pelna 25,0 cm
-  Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
2E. SCIANA WEWNETRZNA

-  Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
- Cegla pelna 25,0 cm
-  Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
3A. SCIANA WEWNETRZNA

- Tynk cementowo-wapienny 2,5cm
- Cegla pelna 12,0 cm
- Tynk cementowo-wapienny 2,5cm
3B. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
- Shupki i rygle stalowe 7,5cm
—  Wetna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
—  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
3C. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
- Shupki i rygle stalowe 7,5cm
-  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
-  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
3D. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
- Shupki i rygle stalowe 7,5cm
-  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
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3E. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
- 2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
- Shupki i rygle stalowe 50cm
- Przestrzen na instalacje 5-10,0cm
- Wetna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
- Shupkiirygle stalowe 50cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa 2,5cm
3F. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
- 2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
- Shupki i rygle stalowe 50cm
—  Przestrzen na instalacje 5-10,0cm
- Shupki i rygle stalowe 50cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0cm
3G. SCIANA WEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ

-  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm
- Shupki i rygle stalowe 50cm
3H. SCIANA WEWNETRZNA

- 2x piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5cm
- Shupkiirygle stalowe 7,5cm
-  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
- 2x piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5cm
4. SCIANA WEWNETRZNA

- Scianka systemowa z ptyt laminowanych 2,0cm

Klasyfikacja odpornosci ogniowej dla przegréd budowlanych podana jest w opracowaniu ,Ochrona
przeciwpozarowa”.

Izolacyjnos¢ termiczna przegrdd (wspoétczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
~.Charakterystyka energetyczna”.

Materiaty wyko Aczeniowe.

Posadzki i podtogi.
Zaprojektowane sg trzy zasadnicze grupy posadzek.

Posadzka sali sportowej.

Jest ona rozwigzana, jako podtoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat sprezysty
zastosowano podwdjne legary ukltadane pod kagtem prostym. Proponuje sie zastosowanie podtogi
systemowej firmy dostarczajgcej i wykonujacej catg posadzke sportowg. Wykonczenie podtogi stanowi
nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami boisk, antyposlizgowa, o wysokim wspotczynniku
odpornosci na scieranie (np. , Taraflex Sport M Evolution” lub rownowazna).

Posadzki zaplecza.

Podtoga posiada wykonczenie, jako zmywalna (ptytki gresowe), lub parkiet drewniany. Pod posadzkag
przewiduje sie warstwe styropianu o duzej wytrzymatosci, grubosci 10,0 cm, w ktérej prowadzone sg
instalacje c.o.

Podtoga widowni.

Konstrukcje widowni stanowi pochylona ptyta zelbetowa, ktéra rozdziela przestrzen sali od magazynu i
wentylatorni. Ksztatt stopni widowni tworzg profile stalowe wsparte na ptycie Zelbetowej,
zabezpieczone ogniochronnie farbami peczniejgcymi do klasy odpornosci pozarowej R 30. Podioge
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nalezy wykona¢ z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30 (np. ptyty Knauf
Integral) pokrytych wykiadzing dywanowg. Wykitadzina powinna by¢ trudno zapalna.

Parter:

— wiatrotap, hol, szatnia, klatki schodowe, korytarz, szatnie sportowcow, umywalnie, pomieszczenie
gospodarcze, magazyn, kottownia, wentylatornia — ptytki gresowe,

—  pokodj nauczyciela — parkiet,

— sala sportowa — nawierzchnia sportowa (np. , Taraflex Sport M Evolution” lub réwnowazna).

1 pietro:

—  klatki schodowe, toalety ogolnodostepne, szatnia i umywalnia sitowni — plytki gresowe,
- sitownia— wykfadzina sportowa (np. Taraflex Surface),

— pomieszczenie do adaptacji — posadzka sportowa (np. Taraflex Sport M Evolution),

- widownia — wyktadzina dywanowa.

Dylatacje gtéwne plyt zelbetowych nalezy wypelnié styropianem. Dylatacje pozorne
(przeciwskurczowe) — uszczelnienie z zaprawy mineralnej.

Izolacje przeciwwilgociowe.

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;

— pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian i stop fundamentowych 2 x masa asfaltowa,

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

Stropy i sufity.
Stropy sg rozwigzane, jako zelbetowe o odpornosci ogniowej REI 60.
Zaprojektowano dwa rodzaje sufitow:

— podwieszane z piyt gipsowo — kartonowych malowanych (hol, korytarz, tazienki, wc, szatnie,
umywalnie, pokoje),

— samonos$ne z piyt gipsowo — kartonowych malowanych (pomieszczenia na 1-szy pietrze: toalety,
sitownia, pomieszczenie do adaptaciji),

- tynki cementowo — wapienne (magazyn, kotlownia, wentylatornia, pomieszczenie gospodarcze).
Dopuszcza sie tynki gipsowe pocienione.

Sufity sg zaprojektowane na wysokosci:
— w pomieszczeniach — 2,70 m,

- wkorytarzu — 2,45 m,

w holu- 3,30 m,

— w sitowni i pomieszczeniu do adaptacji— 3,48 m.

Sciany.
- sala sportowa, magazyn, pomieszczenia techniczne — tynk cementowo — wapienny,

- hol, szatnie, pokéj nauczyciela, pomieszczenie gospodarcze, sale do ¢wiczen — ptyty gipsowo —
kartonowe szpachlowane i malowane,

— umywalnie — $cianki systemowe z piyt laminowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie
wilgoci, podniesione ponad poziom posadzki na 10 cm.

Parapety.

Zewnetrzne:

— obrobka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze popielatym.
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Wewnetrzne:
- tazienki, toalety, pokéj nauczyciela — PCV,

- sala sportowa, sale do ¢wiczen, klatki schodowe, magazyn, kottownia — parapety aluminiowe
malowane na kolor popielaty.

Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace.
Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne.

Szatnie, sale gimnastyczne malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejng lub akrylowg zmywalna.
Zaleca sie malowanie farbg zmywalng $cian magazynu.

tazienki i toalety, pomieszczenie 1-szej pomocy przy umywalce: piytki glazurowane do wysokosci
2,0m.

Slusarka i stolarka drzwiowa.
Slusarka i stolarka wewnetrzna:

- drzwiowa stalowa wg zestawienia, spetniajgca wymagania ppoz, w kolorze jasnopopielatym;
standardowy zestaw okuc¢,

- drzwiowa drewniana wg zestawienia, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw okuc.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi ppoz. zakladanej odporno$ci ogniowej, oraz
w razie potrzeby muszg by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny takze spetnia¢ wymogi PN,
zapisy odpowiednich Dziennikobw Ustaw dotyczgcych drzwi do pomieszczen, dla ktorych sag
przewidywane, oraz wymogi techniczne, jakie powinny posiada¢ drzwi do pomieszczeh technicznych
(kottownia, wentylatornia) np.: charakteryzowaé sie duzg wytrzymaitoscig i odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych itp.

Schody.
Wewnetrzne:

— schody zelbetowe z wykonczeniem piytkami gresowymi antyposlizgowymi przeznaczonymi na
stopnie schodowe. Od spodu piyta zelbetowa wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym,
malowanym. Poczatki i zakonczenia biegéw nalezy wyrdzni¢ kolorystycznie poprzez zastosowanie
plytek gresowych tego samego rodzaju i koloru, lecz w innym odcieniu.

Zewnetrzne:

— schody zelbetowe z wykonczeniem plytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
przeznaczonymi na stopnie schodowe.

Balustrady.

Przy widowni zaprojektowana jest balustrada zalamana o wysokosci 75,0 cm i szerokosci 25,0 cm, co
daje taczng diugos¢ 1,2 m. Stupki i pochwyt balustrady nalezy wykonac¢ z profili ze stali nierdzewnej.
Aby nie przestania¢ wgladu na sale sportowa, wypetnienia balustrady przyjete sg ze szkia o
podwyzszonej wytrzymatosci tlukgcego sie na maie, nieostre kawalki — hartowanego, klejonego,
odpornego na uderzenie pitkg (lub plexi o odpowiedniej grubo$ci, odpornosci i wytrzymatosci)
mocowanego do stupkéw uchwytami stalowymi. Preferuje sie zastosowanie rozwigzania
systemowego (gotowego wyrobu).

W klatkach schodowych zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej systemowe, o wysokosci
1,1 m. Przes$wit miedzy wypetnieniem nie moze przekraczaé¢ 12 cm.

Balustrade zewnetrzng wzdtuz rampy dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej w petni odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Zaprojektowano dwa pochwyty
na wysokosci 0,75 i 0,9 m wysuniete o 0,3 m poza ptaszczyzne pochyini.
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Ostony zabezpieczaj ace.

W sali sportowej nalezy zamontowaé ostony zabezpieczajgce na elementach, ktore stanowig
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Przewiduje sie montaz dwoch typow oston:

- ostony na stupach konstrukcyjnych hali do wysokosci 2,0 m chronigce przed uderzeniem. Ostony
mogg by¢ wykonane np. z materaca piankowego w pokrowcu ze sztucznej skéry mocowanego do
piyt ze sklejki;

— ostony na grzejnikach w formie ptyt azurowych o zaokraglonych krawedziach, chronigce przed
wysokg temperaturg. Ostony mogg by¢ wykonane z ptyt laminowanych MDF lub HDF o perforacji
min. 50 %, lub ramy metalowej o zaokrgglonych krawedziach wypetnionych siatkg lub blachg
perforowang.

Panele akustyczne.

W sali sportowej zaprojektowano panele akustyczne na scianach oraz pod dachem. Panele majg na
celu zmniejszenie czasu trwania pogtosu, zgodnie z Polskg Normg. Szczegotowe rozwigzania zawarto
w opracowaniu ,Akustyka”.

Inne roboty.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg ze zwiru drobnoziarnistego zageszczanego
warstwami na podbudowie ze zwiru o duzej frakcji takze zageszczonego.

Obowiazujace przepisy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, w szczegdélnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych m.in.:

- bezpieczenstwa konstrukciji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

— ochrony przed hatasem i drganiami;

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej poparte odpowiednig charakterystykg
energetyczng budynku, oraz racjonalizacji wykorzystania energii.

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyrob:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci ze
specyfikacjg techniczng, przez ktérg nalezy rozumie¢ Polskg Norme wyrobu (niemajacg statusu
normy wycofanej) lub aprobate techniczna.

(zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2006 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2006 r. Nr 92 poz~881 z

pbézniejszymi zmianami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami). { .ﬂf ¢

Opracowanie projektu gotowego: mgr inz. arch. Grzegorz Migsko {

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 128/99
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