Warszawa 08.07.2024

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

dla zadania

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robét remontowych dachu budynku
Szkoty Biznesu Politechniki Warszawskiej
przy ul. Koszykowej 79, 02-008 Warszawa

Zamawiajacy: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA

CPV (Wspélny Stownik Zaméwien)

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachow

45400000-1 - Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
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1. Cze$¢ opisowa

1.1.  Slownik uzytych pojeé

Zamawiajacy — Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Miejsce wykonania remontu — Adres inwestycji: ul. Koszykowej 79, 02-008 Warszawa

Dziatka nr ew. 1 obreb 20104 w Warszawie

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo Zamoéwiern Publicznych. Wykonawca zrealizuje prace projektowe wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Obiekt — budynek, w ktorym bedzie remont czesci dachu.

Oferta Przetargowa - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
powinien dostarczy¢ wraz z Formularzem Oferty.

Cena Ofertowa — oznacza cene ofertowg brutto (zawiera podatek VAT).

Roboty - 0znaczajg roboty projektowe z realizacjg zadania.

Projekt Wykonawczy - oznacza wymagang dokumentacje projektowg sktadajaca sie z dokumentacii
rysunkowej wykonanej w skali odpowiedniej do analizowanych robét oraz niezbednego opisu.

W dokumentacji tego typu kazdy element powinien by¢ precyzyjnie zwymiarowany, a detale
przedstawione tak, aby nie doszto do pomytki podczas wykonywania prac.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami

i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacy dziatalno$¢ budowlang obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okre$lajacg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

SWZ — specyfikacja warunkdw zaméwienia

1.2. Przedmiot zaméwienia
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Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu czesci
dachu Szkoty Biznesu Politechniki Warszawskiej (Jednostka Pozawydziatowa P.W.) ul. Koszykowej 79,
02-008 Warszawa, a nastepnie na podstawie projektu wykonanie robét remontowych.

Dziatka nr ew. 1 obreb 20104 w Warszawie w dzielnicy Ochota.
Teren, na ktérym znajduije sie budynek nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

1.3. Lokalizacja budynku

uuuuuuuu

Gapcsan B

Rys. Miejsce remontu

Budynek stoi na rogu ul. Koszykowej i ul. Krzywickiego

1.4. Opis techniczny budynku (na podstawie istniejacych dokumentdow)

1.4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu Szkoty Biznesu Politechniki Warszawskiej

(Jednostka Pozawydziatowa P.W.) ul. Koszykowej 79, 02-008 Warszawa.
Dziatka nr ew. 1 obreb 20104 w Warszawie w dzielnicy Ochota. Remont bedzie przeprowadzony na

czesci dachu (patrz rysunek rzut dachu)
Nastepnie wedtug tego projektu nalezy wykonac¢ roboty remontowe.

1.4.2. Istniejacy stanu budynku i zagospodarowania dziatki

Dane og6lne
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Gmach Szkoty Biznesu PW w Warszawie znajduije sie u zbiegu ulicy Koszykowej i ulicy Krzywickiego.
Obiekt objety opracowaniem to pawilon koszar rosyjskich 3-ciej Brygady Artylerii Lejbgwardii.
Wazniesiony po 1900 r. jako jeden z serii carskich obiektow koszarowych wystawionych w kwartale
ograniczonym ulicami: al. Niepodlegto$ci, ul. L. Krzywickiego, Koszykowa i Nowowiejska, na terenie
tzw. Koszar Jerozolimskich.

Wzdtuz ulicy Koszykowej znajduje sie brama wjazdowa na teren obiektu i cze$¢ szczytowa elewacii
potnocnej budynku. Elewacja zachodnia budynku stanowi znaczacy fragment pierzei ulicy Krzywickiego.
Elewacja wschodnia budynku lezy od strony podwoérza. Pozostata cze$¢ usytuowana od strony
potudniowej jest wtasnosScig miasta. Zajmuja jg urzedy Wojewodztwa Mazowieckiego. Fasady budynku
skomponowane w stylu wczesnego klasycyzmu, charakteryzujg sie typowymi dla tego okresu zasadami.
Kondygnacja przyziemia stanowi cokot budynku zwiericzony kordonowym gzymsem, ktory w potnocnym
najbardziej wysunietym w przestrzen ulicy skrzydle, jest podkreslony boniowaniem. Kondygnacje
posiadajg pionowe podziaty podkreslone toskariskimi pilastrami. Caty budynek opasany jest gzymsem
kordonowym ponad parterem oraz gzymsem z gtadkim fryzem nad drugim pietrem, ktory dla partii
nizszych petni funkcje koronujacego, a dla wyzszych miedzy kondygnacyjnego. Owa wyzsza partia
ujeta jest lizenami siegajacymi do gornego gzymsu kordonowego i ma okna zgrupowane w pary,
dekorowane tak samo jak w segmentach bocznych, a na trzecim pietrze pozbawione opraw.

Gorna cze$¢ budynku zwienczona jest ozdobnym sztukatorskim fryzem i gzymsem wprowadzajacym
okap dachow. Budynek pokryty jest blachg stalowg ocynkowang na deskowaniu petnym.

Przedmiotem opracowania jest potnocna cze$¢ budynku i fragmentu od ul. Krzywickiego nalezaca do
PW.

Gabaryty budynku

Budynek ma ksztatt prostokatny z ryzalitem podkre$lajacym wejscie gtowne:

- wysoko$¢ od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do kalenicy dachu w czesci wyzszej - 20,22 m
- wysoko$¢ od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do kalenicy dachu w cze$ci nizszej - 15,31 m
- szeroko$¢ - 17,36 m

- dlugo$¢ - 56,51 m

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje si¢ jako Sredniowysoki.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na dziedzincu posesji wydzielona jest droga wewnetrzna z miejscami parkingowymi oraz wzdtuz
wschodniej elewacji gmachu Szkoty Biznesu rozmieszczone sg chodniki prowadzace do dwdch wejsé
do budynku przedzielone prostokatnymi trawnikami. We wschodnio — péthocnym narozu dziatki przy
bramie wjazdowej wydzielono miejsce dla konteneréw na Smieci.

Stan zachowania dachu

Dach jest dwuspadowy w postaci wiezby drewnianej o roznej konstrukcji nad réznymi czesSciami
budynku, pokrycie z blachy ocynkowanej na deskowaniu. Wystepuja liczne $lady korozji na tgczeniach

i powierzchniach ptaskich. W wielu miejscach widoczne jest wadliwe wykonanie lub brak obrébek
blacharskich. Pokrycie z blachy jest w ztym stanie technicznym, potaczenia arkuszy sg nieszczelne,
obrébki blacharskie przy Sciankach i kominach sg nieprawidiowe.

Czes$¢ poszycia potaci na wyzszej czesci budynku wyremontowana w roku 2023.

System odwodnienia to rynny opaskowe i rynny spustowe z blachy ocynkowanej. Ich stan techniczny
jest zly. Rynny i rury spustowe wymagajg wymiany.

Strona 4 z 20



Wiezbe dachowg wykonano jako tradycyjna, drewniang, w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej
(wieszarowej). Jest ona impregnowana $rodkami grzybobojczymi.

Pokryciem dachu jest blacha cynkowa ukfadana na deskowaniu petnym. Usztywnienia konstrukcii
dachu stanowi deskowanie petne.

Termoizolacja dachu to izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. ok. 20 cm utozona na stropie ostatniej
kondygnacji. Konstrukcja dachu jest w stanie dobrym i nie wymaga wykonywania dodatkowych prac
naprawczych. Cato$¢ pokrycia kwalifikuje sie do wymiany. Zaktada sie wymiane czesci deskowania

w ilosci nie wiekszej jak 10% powierzchni.

Rzut dachu. Materiaty archiwalne

Czerwonym kolorem zaznaczono pota¢ dachu przewidziang do remontu.
Zotta obwodka zaznaczono potacie na ktérych nalezy wykona¢ czapki na kominach.
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Widok elewaciji budynku od strony dziedzirca (elewacja wschodnia) Materiaty archiwalne

DACH - Dokumentacja fotograficzna z remontu analogicznej czesci dachu (od strony podwoérza).
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Wiezba dachowa.

Fotografie archiwum Szkoty Biznesu

Widok wigzby dachowej. Stan techniczny dobry.
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1.4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Opracowanie nie zaktada zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

Uktad komunikacyjny - bez zmian

Infrastruktura techniczna.
Wyposazenie obiektu:
Instalacja zimnej wody;
Instalacja cieptej wody;
Instalacja kanalizacyjna;
Instalacja ppoz.;
Instalacja centralnego ogrzewania;
Instalacja gazowa;
Instalacja elektryczna;
Instalacja monitoringu;
Instalacja telefoniczna;
Instalacja domofonowa;

Zielen.
Wewnetrzny dziedziniec czesciowo utwardzony z istniejacq zielenig wysoka i niska.

1.4.4. Zestawienie powierzchni, charakterystyczne parametry catego obiektu

- powierzchnia zabudowy - 938,00 m?,

- powierzchnia catkowita - 3 433,00 m?

- wysoko$¢ budynku - w cze$ci wyzszej - 20,22 m, w cze$ci nizszej- 15,31 m
- dtugos¢ budynku - 56,51, m

- szerokos¢ budynku - 17,36 m,

- kubatura - 35 000,00 m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3-4,

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1,

1.4.5. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt ten posiada pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i pomocnicze, sposob
uzytkowania nie podlega zmianie. Zakres zmian dotyczy remontu pokrycia dachu.
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1.5. Inne informacje i dane

1. 5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Planowany zakres nie wykracza poza teren dziatki. Zakres opracowania nie wptywa na
zagospodarowanie terenu i na zewnetrzng bryte istniejacego budynku.

1.5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Budynek znajduje sie na terenie dawnych koszardow Jerozolimskich Rosyjskiej 3. Brygady Artylerii
Lejbgwardii - pawilon, Wyzsza Szkofa Wojenna, Studium Wojskowe jest wpisany do gminnej ewidenc;i
zabytkow pod nr OCH05050 z datg zarzadzenia wigczajacego 2012-07-24, nr karty ewidencyjnej 1065.
Teren, na ktorym znajduje sie budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkdéw pod nr SRO34205 - rejestr
543 1965-07-01 z datg zarzadzenia wigczajacego 2016-08-25 jako Stanistawowskie zatozenie
urbanistyczne, adres: Ochota, L. Krzywickiego; Ochota, Nowowiejska; Srodmiescie; Srédmiescie,

Al. Ujazdowskie; Srédmiescie, Bagatela; Srédmiescie, J. i J. Sniadeckich; Srodmiescie, Koszykowa;
Srodmiescie, Koszykowa; Srodmiescie, Marszatkowska; Srodmiescie, Nowowiejska; Srodmiescie,
Polna; Srédmiescie, al. J.Ch. Szucha; Srédmiescie, pl. Na Rozdrozu; Srédmiescie, pl. Politechniki;
Srodmiescie, pl. Unii Lubelskiej; Srodmiescie, pl. Zbawiciela.

1.5.3. Informacja o wptywie inwestycji na Srodowisko

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu parkéw krajobrazowych.

Istniejacy obiekt budowlany nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycja nie
powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Budynek nie emituje drgan, jego funkcjonowanie nie powoduje zwigkszenia hatasu ani
ponadnormatywnej emisji pytow i gazow.

1.6. Ogolne warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek z dostepem dla jednostek strazy pozarnej od strony ul. Koszykowej i ul. Krzywickiego oraz
od oraz od strony wewnetrznego dziedzinca z wjazdem (wysoko$¢ ograniczona) przez brame od
ul. Koszykowej. Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje ppoz.

2. Cel zamierzenia budowlanego - Opis 0golny zadania

Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektowe;
remontu dachu Szkoty Biznesu Politechniki Warszawskiej (Jednostka Pozawydziatowa P.W.)

ul. Koszykowej 79, 02-008 Warszawa i na jej podstawie wykonanie rob6t remontowych.

Podstawg wykonania dokumentacji moze byc:

Ekspertyza konstrukcyjna Gmachu Studium Wojskowego P.W, Warszawa lipiec-sierpien 1993 .
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2.1. Mapa do celéw projektowych i inne dokumenty mapowe

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania lub uzyskania wszelkich niezbednych podktadow
mapowych wykorzystywanych przy realizacji catosci zadania.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajecie terenu przylegajacego do budynku. Koszt
zajecia obcigza Wykonawce.

2.2. Zakres remontu

2.2.1. Zalecenia dotyczace remontu wiezby dachowej i pokrycia dachu

Wyremontowana w latach 90 zesztego stulecia wiezba dachowa jest w dobrym stanie technicznie i nie
wymaga napraw konstrukcyjnych poza miejscem, gdzie wiezba opiera sie na spekanym stropie
odcinkowym przekrywajacym schody w korpusie gtownym budynku.

Nalezy wymieni¢ w cato$ci obecne pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej na nowe z blachy
ocynkowanej. Do wymiany kwalifikujq sie tez wszystkie obrébki blacharskie a takze rynny i rury
deszczowe.

2.2.2. Demontaze i roboty rozbiérkowe
Demontaz rur spustowych i obrébek blacharskich

Nalezy zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wszystkie obrdbki, rynny
i rury spustowe nalezy wykona¢ od nowa z blachy ocynkowane;.
2.2.3. Dach.

Projekt powinien dotyczy¢ remontu i konserwacje istniejacego dachu bez wykonywania demontazu
wiezby dachowej oraz wykonanie czapek na kominach (zakres wg szkicu, rzut dachu - str. 5).

Zakres remontu dachu nad korpusem gtéwnym budynku (zakres wg szkicu, rzut dachu - str. 5):
- Zakfada sie konieczno$¢ wymiany nie wiecej jak 10% poszycia dachu wykonanego z desek.

- Na istniejgcym poszyciu nalezy utozyé membrane paroprzepuszczalng.

- Pokrycie dachu wykonac z blachy ocynkowanej, taczonej na rabek stojacy podwdjny.

- Istniejaca wiezba dachowa jest do zachowania. Nalezy wymieni¢ elementy porazone biologicznie

i usung¢ pozostatosci kory.

- Elementy drewniane porazone korozjg biologiczng i elementy konstrukcyjne dachu z pozostato$ciami
kory oraz nowe (konstrukcja pomostu) nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed ogniem i korozjq
biologiczng wielofunkcyjnym impregnatem do drewna.

- Demontaz istniejacego ocieplenia z wetny mineralnej (zaktada sie 20% powierzchni objetej pracami
budowlanymi).

- Oczyszczenie stropu z resztek pobudowanych z wyréwnaniem i przygotowaniem stropu do utozenia
nowego ocieplenia.

- Utozenie min. 20 cm warstwy z ptyt wetny mineralnej utwardzone;.
-Na poddaszu zamontowa¢ ciggi komunikacyjne zabezpieczajace wetne przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Wylazy dachowe

Istniejace wytazy dachowe 80 x 80 cm do adaptacji i naprawy. Nowe wytazy do wykonania z desek,
obicia blachg i montazu w nowych miejscach. Elementy drewniane zabezpieczy¢ biologicznie

i ogniochronnie.

tawy, stopnie kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe.
Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ do otworow kominowych wykonujac nowe fawy i stopnie kominiarskie np.
systemowe, stalowe.

Pomost techniczny umozliwiajacy dojscie do wytazéw dachowych

W osi kalenicy nalezy wykona¢ pomost techniczny. Pomost nalezy wykona¢ z desek o grubo$ci min. 32
mm przybijanych do poprzecznych legaréw o przekroju 14 x14 i dtugosci 150 cm. Ukfadanie ptyt z
utwardzonej wetny mineralnej w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu mostkow termicznych. Drewno
zaimpregnowac impregnatem do drewna.

Ptotki przeciwsniegowe

Wykona¢ z katownika stalowego do zdemontowania i ponownego wykonania z wykorzystaniem
istniejacego materiatu.

Dostep do kominéw zapewniony bedzie takze poprzez stopnie kominiarskie mocowane poprzez kotyski
i wsporniki do potaci dachowej. Stopnice wykonac z blachy stalowej perforowanej

tawy kominiarskie szer. 25 cm wykonane z kraty profilowanej, ocynkowane ogniowo. Zamocowane do
dachu oraz do kominéw za pomocg wspornikéw wykonanych z katownika stalowego ocynkowanego
ogniowo. Przebicie przez pokrycie dachu i uszczelnione wedtug rozwigzania systemowego.

2.2.4. Remont kominéw oraz muréw wyprowadzonych powyzej potaci dachowych

NaprawiC nalezy tynki a takze betonowe nakrywy kominéw i muréw wyprowadzonych powyzej potaci
dachowych. Nalezy wymieni¢ lub zatozy¢ kratki zabezpieczajace w otworach wentylacyjnych w
Scianach komindw. SzczegGtowy zakres i rodzaj przemurowan komindw i muréw bedzie mozliwy po
ustawieniu rusztowan i bezpiecznym podejsciu do kominéw.

Zakwalifikowane do remontu i wymiany czapki betonowe nalezy odtworzy¢ z betonu wylewanego na
miejscu, z kapinosem.

Wszystkie czapki kominowe nalezy przykry¢ obrobka blacharska.

Oczyszczenie powierzchni $cian ze szkodliwych nalotéw (biologicznych i chemicznych) — dopuszcza sie
jedynie stosowanie metody mechanicznej z uzyciem miekkiego Scierniwa podawanego pod niskim
ci$nieniem.

Uzupetnienie istotnych ubytkéw w murach. Murowa¢ na zaprawie o spoiwie wapiennym (najlepiej na
zaprawie wapiennej z mielonym trasem wulkanicznym).

Uzupetnienie ubytkbw w cegtach za pomocg zaprawy o spoiwie wapiennym z przymieszkg
hydrauliczna.

Uzupetnienie ubytkéw w zaprawach spoinujacych cegly za pomoca zaprawy o spoiwie wapiennym (lub
zaprawy wapiennej z mielonym trasem wulkanicznym).

W kominach i attykach nalezy wykona¢ wydry do montazu obrobek blacharskich.
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2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie na parapetach, gzymsach wykonane zostang z blachy ocynkowanej lub
lakierowanej proszkowo w kolorystyce do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

Rury spustowe RS & 160 do zdemontowania i ponownego wykonania z blachy ocynkowanej.

Rynny @ 180 mm do zdemontowania i ponownego wykonania z blachy ocynkowane;.

Obrobka istniejacych Swietlikow do wykonania z blachy ocynkowanej na rabek stojacy podwaojny.
Istniejace urzadzenia znajdujace sie na dachu (urzadzenia wentylacyjne i anteny) do demontazu na
czas wykonania remontu pokrycia dachowego i ponownego zamontowania.

2.2.6. Instalacja odgromowa
Potacie zaznaczone na szkicu na str. 4 zottg ramka nalezy wyposazy¢ w ochrone odgromowa.

2.2.7. Centrale klimatyczne
Istniejace klimatyzatory na czas remontu do demontazu i ponownego zainstalowania.

3. Zakres opracowan poszczeqoélnych dokumentacji
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do

realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wejSciowe do projektowania), a takze pozyska wszystkie

inne dokumenty i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

3.1 Projekt budowlany:

a) uzyskanie mapy do celéw projektowych,

b) uzyskanie uzgodnienia projektu w zakresie, ppoz. (o ile zajdzie taka konieczno$¢)

c) uzyskanie innych dokumentow i sporzadzenie opracowan niezbednych do uzyskania zgod
realizacyjnych;

d) przygotowanie kompletnego wniosku 0 wydanie decyzji ,Pozwolenie na budowe” lub
zgtoszenia wykonania robdt;

3.2. Projekt Techniczny/Wykonawczy

1. Tomy Projektow Wykonawczych nalezy przekaza¢ w formie wydrukdw (rysunki wzmocnione w
miejscu wpiecia), zapobiegajacym wypadaniu pojedynczych kartek opracowania i w postaci
elektronicznej w formatach *.DWG (rysunki, schematy), *.XLS (zestawienia, tabele), *.PDF (opis,
rysunki, schematy, zestawienia, tabele), *.DOC (opis).

2. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by opatrzone numeracja, a wydruki podpisane przez
Projektantow, Sprawdzajgcych oraz rzeczoznawcdow (o ile zajdzie taka koniecznosc).

3. Strona tytutowa projektow wykonawczych powinna zawieraé:

a) nazwe i adres Zamawiajacego,

b) nazwe nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego,

c) adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy dokumentacja projektowa,

d) nazwy i kody: grup robdt, klas robdt, kategorii robdt,

e) spis zawarto$ci dokumentacji projektowej

f) nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych czesci
sktadowe dokumentacji projektowej z oryginalnymi podpisami,

e) doktadng date opracowania.
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3.3 Dokumentacija Projektu Technicznego/Wykonawczego powinna zawiera¢ m.in.:

e rzuty, przekroje, widoki - wszystkich charakterystycznych elementow budynku i jego
infrastruktury

e rysunki detali istotnych szczegotow:

¢ rzedne wysokosciowe elementow konstrukcyjnych i instalacyjnych;

e charakterystyke materiatow, urzadzen, potaczen, elementow mocujacych;

e sposob zabezpieczenia odgromowego oraz przeciwpozarowego poszczegolnych elementow
budynku;

3.4  Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

1. w szczegdlnosci majq zwiera¢ zbiory wymagan, ktére sq niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwo$ci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

2. w zaleznosci od stopnia skomplikowania rob6t budowlanych, skiadajg sie ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjete;
systematyki lub grup robét.

3. nalezy opracowac (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien, okreslajac
w nich co najmniej:
a) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;
b) roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
4. zawieraC co najmniej:
1) cze$¢ 0going, ktdra powinna obejmowac:
a) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,
b) przedmiot i zakres robot budowlanych,
c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
— organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
— warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,
— ogrodzenia,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
e) w zalezno$ci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia — nazwy i kody:
— grup robdt,
— klas robot,
— kategorii robdt,
f) okre$lenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;
2) wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
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dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoSci — poszczegblne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoScig;

4) wymagania dotyczace $rodkow transportu;

5) wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia  poszczegélnych  elementéw,  tolerancji  wymiarowych,  szczegdtdw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robdt budowlanych, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne;

6) opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw

i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

8) opis sposobu odbioru robdt budowlanych;

9) opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;

10) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

3.5 Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie,

Przedmiar rob6t powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych. Muszg one dodatkowo uwzglednia¢ przyjety stopien
scalenia robot.

W przedmiarze, roboty budowlane powinny by¢ zestawione w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze szczegdtowym opisem i ze wskazaniem dokfadnej lokalizacji (tom, rozdziat,
str.) w szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedmiar musi zawiera¢ tabele przedmiaréw opracowang z takg szczegdtowos$cig, ktéra pozwoli
Zamawiajgcemu na kontrole obliczen — zawarcie jedynie pozycji wynikowych jest niedopuszczalne.

Opracowanie przedmiardw robot z kosztorysem sktadac sie powinno z:

- karty tytutowej - zawiera¢ powinna nastepujace informacje: nazwe nadang
zamdwieniu przez Zamawiajacego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robot, adres obiektu
budowlanego, nazwe i adres Zamawiajacego, date opracowania przedmiaru robét.

- krotkie charakterystyki obiektu,

- spisu,

- dziatdw przedmiaru robot - powinny przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym
obiekcie na grupy robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat, w ramach dziatu,
przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych.
Grupa robét dotyczaca przygotowania robét powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru.

- tabeli przedmiaru rob6t - powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym, rozumianym, jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia rob6t. W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia sie robot tymczasowych robot, ktére sg
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projektowane i wykonywane, jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wzér tabeli przedmiaru ponizej:

Lp. | Numer rysunku wg. [ Nr Nazwa/Opis/Obliczenia | Jedn. miary | llos¢
dok. specyfikacji
technicznej/branza techniczne;
1 12 3 4 5 6
Ocieplenie budynku
1 | ARCH_PW_A.1.01 ST-01.01 Ocieplenie budynku | m2 5724

15cm wetng mineralng z
rusztowania

Elewacja wschodnia
12,00%24,60

Elewacja zachodnia
12,00%23,10

- tabele kosztorysow i pozycje scalonych podstawowych elementow wraz lista przyjetych cen
materiatow i kosztem robocizny ze wskazaniem z jakiego okresu jest stan przyjetych cen.

Kosztorys wykonawczy szczegdtowy powinien by¢ przekazany do Zamawiajacego réwniez w
wersji elektronicznej w formacie programu NORMA lub dajacym sie otworzy¢ bez uszczerbku dla
danych merytorycznych programem NORMA (*.ath).

Nalezy unika¢ nazw wiasnych materiatéow lub technologii w opisie pozycji, zestawieniu
materiatowe. Przedmiary i kosztorysy z nazwami wtasnymi zostang zwrdcone do poprawy.

4. Szczegbétowe wymagania Zamawiajaceqo

4.1 Ogo6lne wymagania Zamawiajacego

a) Rozwigzania projektowe (adaptacyjne) powinny dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejace;
substancji budowlanej (np.: sufity, $cianki, stolarka, wyktadziny itp.) i istniejagcego wyposazenia
budynku (np.: ciggi komunikacyjne, windy, agregat pradotwérczy, kanaty wentylacji grawitacyjne;j,
szachty instalacyjne itp.), a takze istniejgcych instalacji niskopradowych. Tq samg zasadg nalezy
sie kierowa¢ przy opracowywaniu szczegbtowej aranzacji pomieszczen z uwzgledniajacej
wyposazenie w sprzet i meble.

c) Przyjete rozwigzania projektowe winny zapewni¢ mozliwo$¢ nauczania oséb niepetnosprawnych w
budynku.

d) Dokumentacja projektowa, stanowigca opis przedmiotu zamdwienia dla wytonienia wykonawcy
rob6t budowlanych, powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi art. 99 do 103
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605, 1720 j.t.) w szczegdlnoSci w zakresie dotyczacym sporzadzania opisu przedmiotu
zamdwienia bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia projektowanych
technologii, materiatdw, wyrobow i urzadzen, z zastrzezeniem lit. f). Materiaty i technologie majg

Strona 17 z 20



by¢ opisane parametrami wraz z dopuszczalnymi tolerancjami w celu umozliwienia oceny i doboru
materiatow rownowaznych.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej
przepisow Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie zamowien publicznych, uchylajaca Dyrektywe 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z dn.
28.03.2014), a w szczegoInosci art. 42 tej dyrektywy.

f) Projekty budowlane i wykonawcze podlegajg uzgodnieniu technicznemu z Zamawiajacym. Wszelkie
zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego nalezy ponownie uzgodnic.

4.2 Obowiazki firmy projektowej

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

)

k)

Dy

zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami projektowymi oraz robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji projektow
oraz w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot.

opracowac projekt zgodnie aktualnymi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;

do stosowania tylko takie materiatow, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi normy europejskie, posiadajg wymagane
przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadaja odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci

zapewni, Ze przy opracowaniu projektu uczestniczy¢ beda osoby posiadajace uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych projektow przez projektantow
branzowych, zafgczajagc do dokumentacji protokdt uzgodnien miedzybranzowych z podpisami
wszystkich cztonkdw zespotu projektowego,

gwarantuje obecno$¢ cztonkdw zespotu projektowego podczas narad koordynacyjnych i zapewni
komunikacje telefoniczng i elektroniczng z kazdym czionkiem tego zespotu, a w przypadku, gdy nie
jest mozliwa jego obecnos$¢, zapewni obecnos¢ osoby, kiora bedzie go zastepowac,

zapewni czytelnos¢ dokumentacii, wykonanie jej w skali umozliwiajacej identyfikacje szczegdtow i
wiasciwe wykonanie robét budowlanych,

bedzie wyjasniat watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan w sposdb rzetelny i
wyczerpujacy,

uwzgledni uwagi Zamawiajacego, ktére nie bedg w sprzecznosci z przepisami a ktére mogg mie¢
wptyw na funkcjonalno$¢ lub koszty budowy,

sporzadzi informacje dotyczacq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

zapewni rzeczywiste sprawdzenie projektow wykonawczych swojego autorstwa przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawcdw budowalnych,

przy przekazywaniu dotgczy do dokumentacji oSwiadczenie o sporzadzeniu jej w stanie kompletnym
do celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnej z obowigzujacymi Normami, przepisami

I zasadami wiedzy techniczne;j,
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m) zobowigzuje sie do zlozenia podpisu na po$wiadczeniu o$wiadczenia kierownika budowy
wykonaniu obiektu budowlanego

Uwaga: Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za bledy i wady, ktore zostang dostrzezone w fazie realizacji, odbioru i
eksploatacji na skutek zastosowania w dokumentacji nieprawidtowych rozwiazan projektowych.
Forma sporzadzenia dokumentaciji

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona:

Etap I:

Projekt budowlany 4 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentaciji projektowej - 2 komplet na nosniku CD/DVD

(w obowigzujacym formacie: DOC, DWG, PDF)

Etap Il

Dokumentacja projektowa techniczna/wykonawcza - 4 egzemplarzy

Przedmiary robot - 2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 2 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowe; - 2 komplet na no$niku
CD/DVD  lub pendrive

(w obowigzujacym formacie: DOC, DWG, PDF, ATH)
Etap llI
Petnienie Nadzor Autorskich przez caty okres realizacji robdt budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacii

5. Postanowienia formalne i prawne dotyczace wykonywanej dokumentacji projektowo
— kosztorysowej

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg, wykonang zgodnie zasadami wiedzy technicznej,
nalezy opracowaé w sposéb zgodny w szczegolno$ci z nw. przepisami:

5.1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

5.2. Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz.

1605, 1720),

5.3.Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

5.4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

5.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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5.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

5.7. Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy i ksztatcenia,
5.8.Postanowieniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opracowat:
arch. Michat Brutkowski
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