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WST�P 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Wykonanie robót budowlanych w budynku Le�niczówki Orle. 
 
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania ogólne oraz szczegółowe 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� 
przedmiotu zamówienia okre�lonego w pkt. 1.1. ST jest dokumentem przetargowym  
i kontraktowym przy zawieraniu umów i realizacji robót okre�lonych w pkt. 1.1.  

 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj�tych specyfikacj� 
Przedmiotem robót okre�lonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich 
niezb�dnych robót przygotowawczych, budowlanych oraz wyko�czeniowych 
zwi�zanych z realizacj� inwestycji polegaj�cej na wykonaniu robót budowlanych w 
budynku Le�niczówki Orle. 

 
Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje: 
1.3.1 Remont �cian i podłóg w cz��ci mieszkalnej budynku; 
1.3.2 Kapitalny remont łazienek w cz��ci mieszkalnej; 
1.3.3 Wymian� stolarki okiennej w cz��ci piwnicznej; 
1.3.4 Remont pomieszczania kuchni w cz��ci kancelarii; 
1.3.5 Remont pomieszcze� piwnicznych; 
1.3.6 Doszczelnienie połaci dachu; 
1.3.7 Pozostałe roboty towarzysz�ce. 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
normami oraz Dokumentacj� Projektow� (DP). 
DP – obejmuje dokumentacj� kosztorysow� składaj�c� si� z przedmiaru robót, 
kalkulacji szczegółowej, tabeli elementów scalonych, zestawienia robocizny, 
materiałów oraz pracy sprz�tu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we własnym zakresie 
zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje  
w cen� robót. 
Wykonawca powinien uwzgl�dni� w cenie robót utrudnienia wynikaj�ce  
z prowadzenia robót na czynnym obiekcie oraz wynikaj�ce z tego konieczne 
zabezpieczenia w celu ochrony osób postronnych. 
Wykonawca winien wykona� i wyko�czy� roboty w �cisłej zgodno�ci z Kontraktem. 
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Wykonawca winien tak�e przestrzega� i �ci�le stosowa� si� do polece� Inspektora 
Nadzoru we wszystkich sprawach dotycz�cych robót, niezale�nie od tego czy były 
one wymienione w Kontrakcie. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiaj�cego s� istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte  
w jednym z tych dokumentów jest tak samo wi���ce, jak gdyby wyst�powało ono we 
wszystkich dokumentach. 
ST jest dokumentem uzupełniaj�cym Dokumentacj� Projektow�, za pomoc� opisów 
technicznych, pozwalaj�cych na jednoznaczne okre�lenie przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane, w szczególno�ci w zakresie wymaga� jako�ciowych i warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� na swoj� korzy�� jakichkolwiek bł�dów lub 
braków w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomi� Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezb�dnych zmian lub 
uzupełnie�. 
 
1.6 Wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy 
Wykonawca zobowi�zany jest oznakowa� plac budowy i zabezpieczy� teren prac 
przed udziałem osób nie bior�cych udziału w pracach. 
Wykonawca zapewni i utrzyma urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz sprz�t  
i odpowiedni� odzie� dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma 
obowi�zek zadba� o zdrowie i bezpiecze�stwo pracy swoich pracowników; zapewni� 
wła�ciwe warunki pracy oraz warunki sanitarne. 
Uznaje si�, �e koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej s� 
uwzgl�dnione przez Wykonawc� w cenach jednostkowych robót. 
 
1.7 Ochrona �rodowiska podczas wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi�zek zna� wszystkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska 
naturalnego i stosowa� je w czasie prowadzenia robót. 
Wykonawca w szczególno�ci zapewni spełnienie nast�puj�cych warunków: 

a) Miejsce na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny by� tak 
wybrane, aby nie powodowały zakłóce� dróg komunikacyjnych w obr�bie 
budynku oraz aby nie powodowały zniszcze� w �rodowisku naturalnym. 

b) Praca sprz�tu u�ywanego podczas realizacji robót nie b�dzie powodowa� 
zanieczyszcze� w �rodowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim. 

c) Nale�y podj�� odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce przed zanieczyszczeniem 
zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; przed mo�liwo�ci� powstania 
po�aru. 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre�lonych  
w odpowiednich przepisach dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��aj� Wykonawc�. 
Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów dotycz�cych ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed 
dost�pem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztów  
w wyniku strat spowodowanych po�arem wywołanym w efekcie realizacji robót przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.8 Przekazanie placu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ci�gu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy nast�puj�ce dokumenty: 

- o�wiadczenia osób funkcyjnych o przyj�ciu obowi�zków na budowie (kierownik 
budowy, kierownicy robót), 

- list� pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie; 
Inwestor przeka�e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow�. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wska�e punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawc� 
(u�ytkownikiem obiektu). 
 
1.9 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własno�ci publicznej lub prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi 
uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni� przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót wła�ciwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�. 
 
1.10 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi 
Wykonawca winien wykona� i wyko�czy� roboty w �cisłej zgodno�ci z Kontraktem. 
Wykonawca winien tak�e przestrzega� i �ci�le stosowa� si� do polece� Inspektora 
Nadzoru we wszystkich sprawach dotycz�cych robót, niezale�nie od tego czy były 
one wymienione w Kontrakcie. 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiaj�cego s� istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 
w jednym z tych dokumentów jest tak samo wi���ce, jak gdyby wyst�powało ono we 
wszystkich dokumentach. 
ST jest dokumentem uzupełniaj�cym Dokumentacj� Techniczn�, za pomoc� opisów 
technicznych, pozwalaj�cych na jednoznaczne okre�lenie przedmiotu zamówienia na 
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roboty budowlane, w szczególno�ci w zakresie wymaga� jako�ciowych i warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.  
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� na swoj� korzy�� jakichkolwiek bł�dów lub 
braków w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomi� Inspektora. 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Uwagi ogólne 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by� zgodne  
z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi. 
W przypadku, gdy roboty i materiały nie b�d� w pełni zgodne z DP lub ST i b�dzie to 
miało wpływ na niezadowalaj�c� jako�� robót, to takie materiały Wykonawca 
niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty te rozebrane b�d� na koszt Wykonawcy. 
 
2.2 Wymagania dotycz�ce konkretnych materiałów 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 
�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza 
ni�+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa�stwowej. 
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Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym 
p�kni�ciem przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie 
mo�e przekracza� dla cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%. 
Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 
G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – 
brak uszkodze� po badaniu. 
Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci 1,5m 
na inne cegły nie rozpadła si�. 
 
Farby budowlane gotowe 

- Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm 
pa�stwowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 
winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub 
wiaderka sto�kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
Woda - nie powinna pochodzi� ze �ródeł budz�cych w�tpliwo�ci  
 
Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowa� si� nisk� 
nasi�kliwo�ci� i �cieralno�ci� (kl. min. IV), antypo�lizgowo�ci� odporno�ci� na 
uderzenia. Do mocowania płytek b�d� stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia 
spoin zostan� u�yte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 
fugowania charakteryzuj� si� wodoodporno�ci� mrozoodporno�ci� łatwo�ci� 
zastosowania, niepalno�ci�. PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 
ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych 
 
Płytki ceramiczne �cienne – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

- barwa – wg wzorca producenta 
- nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa 
- odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160 st C. 
- płytki zostan� zaproponowane przez wykonawc� i zaakceptowane przez 

Zamawiaj�cego. 
 
Klej do płytek 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwy�szonej przyczepno�ci i elastyczno�ci, 
charakteryzuje si� dobr� 
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- przyczepno�ci� do podło�a i płytek, stabilno�ci� na powierzchniach pionowych 
(brak spływu) 

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepno�� pocz�tkowa �0,5 N/mm2 

 
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowi���ca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna 
na wod� i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak 
płytek ) 
 
Drzwi drewnopodobne. Drzwi jednoskrzydłowe z zewn�trzn� oklein� HPL (gr. min 
0,8m) w kolorze i rysunku uzgodni� z Inwestorem. Skrzydła szeroko�ci 90cm z 
otworami wentylacyjnymi w dolnej strefie. Skrzydła na bazie płyty wiórowej otworowej. 
 
Stolarka okienna z PCV okre�laj� j� katalogi, normy przedmiotowe i publikacje 
techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiaj�cemu do akceptacji dokumenty 
potwierdzaj�ce, �e materiały spełniaj� warunki okre�lone w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
Przed zło�eniem oferty Wykonawca powinien dokona� dokładnych pomiarów 
wszystkich okien. 
Okna z PVC - wymagania 
Szklenie: podwójne, szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych 
parametrach, o grubo�ci szyb min. 4 mm, izolacyjno�� termiczna szklenia < 1,0 
W/(m2K), 
Konstrukcja: jednoramowa, 
Materiał o�cie�nic i skrzydeł: 

- kształtowniki z PVC wielokomorowe / minimum 5 - komorowe/, bezołowiowe, 
wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej, 

- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, 
montowane w o�cie�nicy i skrzydle, 

- okucia – systemowe lub zwi�zane z systemem rozwieralno - uchylne, z 
mo�liwo�ci� rozszczelnienia okna przy zamkni�tym skrzydle, 

 
Wewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
Do wykonania przewodów kanalizacji sanitarnej stosowa� rury PVC Ø50-110 oraz 
kształtki PCV o poł�czeniach kielichowych ł�czonych na uszczelki gumowe. 
Montowane rury, kształtki, osprz�t musz� by� tego samego producenta.  
Wewn�trzna instalacja wodoci�gowa i grzewcza 
Wewn�trzna instalacja wody zimnej i ciepłej wykona� z rur stalowych ocynkowanych 
Ø15-25 oraz kształtki stalowe ł�czonych na gwint. 
Dostarczone na budow� rury powinny by� czyste od zewn�trz i wewn�trz, bez 
widocznych w�erów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewn�trznych instalacji 
elektrycznych wg niniejszej specyfikacji s�: 

- przewody z �yłami Cu w izolacji i powłoce z pcv, 
- oprawy o�wietleniowe wewn�trzne – zgodnie z projektem 
- gniazda wtykowe, 
- ł�czniki instalacyjne, 
- osprz�t modułowy tablicowy. 

Materiały pomocnicze 
- - kołki rozporowe, 
- - puszki odgał��ne, 
- - �wietlówki, 
- - zł�czki, uchwyty, itp. 

Wszystkie materiały u�yte do budowy powinny spełnia� warunki okre�lone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny 
odpowiada� warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 

Pozostałe materiały – wła�ciwo�ci okre�lone w DP w Kosztorysie 

 
2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia. 
Nie dopuszcza si� te� do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie  
o st��eniu wi�kszym ni� dopuszczalne. 
 
2.4 Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione  
z terenu budowy. Je�eli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych 
materiałów, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Ka�dy element robót, w którym znajduj� si� niezbadane, b�d� nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z ich odrzuceniem i nie 
zapłaceniem. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich u�ycia do 
wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie placu budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. Po zako�czeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów b�d� doprowadzone przez Wykonawc� do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2.6 Atesty jako�ci dla materiałów 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego ��danie niezb�dnych atestów  
i deklaracji zgodno�ci na u�yte przez siebie materiały  
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest, 
stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami. Materiały posiadaj�ce atesty,  
a urz�dzenia wa�ne legalizacje, mog� by� badane w dowolnym czasie. Je�li zostanie 
stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 
takie materiały lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 
 
 

3. SPRZ�T 
Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. Sprz�t 
b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót, powinien by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� on zgodny  
z normami ochrony �rodowiska i przepisami bhp dotycz�cymi jego u�ytkowania.  
Jednocze�nie, Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych, transporcie, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp., oraz b�dzie gwarantowa� 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w DP i ST. W przypadku 
braku ustale� w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz�tu powinny by� 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca dostarczy, na ��danie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Je�eli przewiduje si� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�. Wybrany sprz�t po akceptacji, nie mo�e 
by� pó�niej zmieniany bez zgody inspektora. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków technologicznych, nie zostan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz�tu  
w cenie jednostkowej robót, do których ten sprz�t jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprz�tu nie podlegaj� oddzielnej zapłacie. 
 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca mo�e stosowa� dowolnego rodzaju �rodki transportu zgodne z normami 
ochrony �rodowiska i przepisami bhp dotycz�cymi jego u�ytkowania. Jednocze�nie, 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i na wła�ciwo�ci 
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przewo�onych materiałów. Wykonawca b�dzie usuwał, na bie��co i na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  
i na dojazdach na teren budowy. 
Materiały i urz�dzenia przewo�one na �rodkach transportu, powinny by� 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu okre�lonymi przez ich wytwórc�. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� oraz za wykonywanie robót zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno�� za wytyczenie w planie wielko�ci robót zgodnie z wymiarami 
okre�lonymi w DP lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wyznaczaniu 
robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie  podejmował  decyzje  w  sposób 
sprawiedliwy i  bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc� nie pó�niej ni� w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
b�dzie ponosił Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru jest upowa�niony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budow� lub na niej produkowanych. 
Gruz oraz wszystkie materiały rozbiórkowe nienadaj�ce si� do powtórnego 
wykorzystania Wykonawca zobowi�zuje si� wywie�� i przekaza� do utylizacji, na 
koszt własny. 
Po wykonaniu robót miejsce pracy nale�y oczy�ci� i przygotowa� do odbioru. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 
Zasady wykonania 
Rozbiórki i wyburzenia elementów nale�y wykonywa� z zachowaniem szczególnych 
�rodków ostro�no�ci zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych z 
zastosowaniem podstemplowa� rozbieranych elementów, które tego wymagaj� oraz 
ze szczególna ostro�no�ci, aby nie uszkodzi� przyległych elementów konstrukcji 
budynku, które nie s� przewidziane do rozbiórki. 
Wykonanie podstemplowania 
Podstemplowanie powinno zapewnia� sztywno�� oraz bezpiecze�stwo konstrukcji. 
Podstemplowanie powinno by� skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy łatwy jego 
monta� i demonta�.  
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Wywóz gruzu 
Gruz b�dzie wywo�ony w miar� post�powania robót rozbiórkowych. Gruz b�dzie 
ładowany na samochody ci��arowe doje�d�aj�ce do obiektów na terenie budowy i 
wywo�ony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadaj�ce si� do odzysku w ramach inwestycji b�d� przechowywane w 
miejscu krytym. 
Rozbiórki elementów betonowych  
Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokona� rozbiórki elementów 
niezb�dnej do realizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszaj�c elementów 
konstrukcji budynków. W budynkach odnawianych wszystkie niezb�dne wyburzenia 
b�d� wykonane w zakresie projektu PT. Po zako�czeniu robót rozbiórkowych, 
Wykonawca winien oczy�ci� cał� stref� obj�t� robotami. 

 
5.3 Roboty murarskie 
	ciany nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i 
grubo�ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu 
poł�czenia murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione 
ko�cowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed 
uło�eniem w murze polewa� lub moczy� w wodzie. 
Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze 
powy�ej 0°C. 
Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y sprawdzi� stan techniczny murów, 
ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
	cianki działowe gr. 12cm nale�y wymurowa� z cegły ceramicznej pełnej, na 
zaprawie cementowo – wapiennej; przy zastosowaniu spoin zwykłych grubo�ci od 8 
do 15 mm. 
 
5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej 
Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych. 
O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. Szczeliny 
mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu �wiadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i 
poziomie;  
 
5.5 Osadzenie stolarki okiennej 
Roboty powinny by� przeprowadzone w temperaturze nie ni�szej ni� + 5°C. 
Pomieszczenia powinny by� suche i przewietrzone. 
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Instalacja i monta� okien. Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania robót 
zwi�zanych z instalacj� i monta�em okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 
producentów elementów zwi�zanych z tematem zada�. 
Najbardziej nara�one na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem s� 
wyroby stolarki okiennej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne o�cie�nic powstaj� 
najcz��ciej wskutek nieostro�nego transportu materiałów i elementów do innych robót 
budowlanych i instalacyjnych. Skrzydła okienne, w przypadku, kiedy okres zimowy 
powoduje konieczno�� zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych 
nale�y zabezpieczy� przed zanieczyszczeniami zapraw�. 
Przed rozpocz�ciem wbudowywania stolarki okiennej nale�y dokona� przegl�du 
przygotowanych wyrobów sprawdzaj�c czy: 
- naro�a o�cie�nic i skrzydeł s� prawidłowo sklejone i wykazuj� proste k�ty, 
- uszczelki s� prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie s� wyrwane, 

zanieczyszczone farb�), 
- okapniki s� prawidłowo przykr�cone, 
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie s� uszkodzone, 
- okucia s� prawidłowo osadzone, nie wykazuj� uszkodze� i dobrze działaj�. 
Nie nale�y zabudowywa� okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zapraw� 
tynkow�. 
Producent okien dostarcza szczegółow� instrukcj� wbudowywania tych wyrobów, 
zawieraj�c� mi�dzy innymi zasady ł�czenia okien w zestawy. Okna z PVC b�d� 
wbudowywane w �cianach zewn�trznych murowanych. 
Do zamontowania okien PVC otwory okienne w �cianach zewn�trznych powinny 
posiada� w�garek w nadpro�u i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg 
betonowy lub drewniany z wyst�pem na całej szeroko�ci o�cie�y. Wymiary wyst�pu 
powinny umo�liwia� mocowanie na nich kotwi. Nie nale�y stosowa� okien PVC w 
�cianach, które maj� na dole otworu okiennego w�garek, poniewa� uniemo�liwia on 
odpływ wody z o�cie�nicy okna, która wyposa�ona jest w specjalne otwory 
odwadniaj�ce (nale�y zwróci� na to uwag� przy zakładaniu fartuchów blaszanych). 
Przy wbudowywaniu stolarki PVC nale�y zachowa� odpowiednie luzy na rozszerzenia 
okien pod wpływem temperatury. Ró�nica pomi�dzy otworem o�cie�y (muru) a 
wymiarem zewn�trznym o�cie�nicy winna wynosi� min 30mm na wysoko�ci progu i 
20 mm na szeroko�ci, je�eli o�cie�e zostało prawidłowo przygotowane – 
wyprowadzone poziomy i piony. 
Do wbudowania okien PVC nale�y zastosowa� m.in. nast�puj�ce materiały: 

- kotwy, 
- ł�czniki do ł�czeniu okien w zestawy, 
- kołki rozporowe z wkr�tem, 
- masa uszczelniaj�ca, silikon budowlany mrozoodporny, 
- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa. 

Stosowane do monta�u i uszczelniania materiały powinny mie� atest Pa�stwowego 
Zakładu Higieny. 
Kolejno�� czynno�ci przy osadzaniu stolarki PVC jest nast�puj�ca: 

- sprawdzi� wymiary okien i otworu okiennego, 
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- zdj�� skrzydła z o�cie�nicy i nasun�� na wyst�py o�cie�nicy kotwy, 
- wstawi� o�cie�nic� w otwór na gł�boko�� wynikaj�c� z docelowej grubo�ci 

izolacji termicznej, zachowuj�c przy tym równomierny luz pomi�dzy o�cie�nic� 
a otworem w murze, 

- ustawi� w poziomie i w pionie o�cie�nic� z zachowaniem przyj�tych luzów, 
- zamocowa� o�cie�nic� na kotwach, 
- zało�y� skrzydła na o�cie�nic� i wyregulowa� okno, 
- od strony pomieszczenia luz pomi�dzy otworem okiennym a o�cie�nic� 

wypełni� szczeliwem syntetycznym, 
- zamocowa� parapety zewn�trzne, 
- wykona� wyko�czenia zewn�trzne i wewn�trzne (tynkowanie, uzupełnienie 

spoin o�cie�y zewn�trznych w nawi�zaniu do istniej�cej elewacji). 
 
5.6 Roboty okładzinowe 
Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstw� wyrównuj�c� lub 
bezpo�rednio do równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych 
okładzin� nale�y mocowa� do dostatecznie wytrzymałego podło�a. 
Podło�e pod okładziny ceramiczne mog� stanowi� nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu 
osiadania murów budynku. 
Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy� z kurzu. 
Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przyst�pieniem do ich mocowania – moczone w ci�gu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co 
najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno by� wi�ksze ni� 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty dwumetrowej. 
Powierzchnie podło�y pod wykładziny powinny by� równe i tworzy� pionowe 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by� wyreperowane przy 
u�yciu odpowiedniej dla danego podło�a zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 
wykładziny. 
Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni �cian nale�y tak�e sprawdzi� 
jako�� podło�a pod wzgl�dem wytrzymało�ciowym. Nale�y sprawdzi� usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki nale�y rozmierza� tak, 
aby docinki płytek przy kraw�dziach (ko�cach �cian) miały wymiar wi�kszy ni� połowa 
płytki. Spoiny podziałów �ciennych powinny by� skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odst�pach) ze spoinami podłogowymi.  
Na przygotowane i zagruntowane podło�e nale�y nanie�� zapraw� klejow� pac� 
z�bat�, mo�liwie w jednym kierunku, na tak� powierzchni�, aby płytki mogły by� 
naklejone w ci�gu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nale�y nanie�� płytk� i 
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docisn�� j� do podło�a. Warstwa kleju pod płytk� nie mo�e zawiera� pustych miejsc. 
Czas korygowania poło�enia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpo�rednio po uło�eniu płytek nale�y przygotowa� spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie mo�na rozpocz�� dopiero po stwardnieniu zaprawy, 
na której uło�ono płytki, najwcze�niej po 24 godzinach. Zapraw� wprowadza si� w 
spoiny za pomoc� pacy lub szpachelki gumowej. Wst�pne czyszczenie powierzchni 
nale�y wykona� u�ywaj�c wilgotnych g�bek o wi�kszych porach lub pacy z g�bk�. W 
ko�cowym etapie prac nale�y stosowa� odpowiednie �ciereczki lub drobnoporowate 
g�bki. Nie wolno czy�ci� glazury na sucho. 
Na kraw�dziach zewn�trznych oraz przy zako�czeniach okładziny stosowa� profile 
naroznikowe i wyko�czeniowe PCV. Profil powinien by� dobrany do grubo�ci płytki 
tak, aby licował z płytk� w obu kierunkach. W naro�nikach stosowa� elementy 
naro�ne systemowe. 
 
5.7 Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury, co najmniej 
+8°C. Po zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
- całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i 

urz�dze� sanitarnych), 
- całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym uło�eniu posadzek, 
- usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podło�y 
Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny 
by� oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� 
cementowo-wapienn�. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 
samego rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w 
stosunku 1:3–5. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków 
myj�cych i dezynfekuj�cych. 
 Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
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 Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
 Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby 
w ró�nych odcieniach. 
Podło�e nale�y zagruntowa� zgodnie z instrukcj� producenta farby. Po ok. 2 
godzinach nakłada� 2 warstw� farby. Gruntowa� podło�e nanosz�c farb� p�dzlem, 
pozostałe warstwy nanosi� wałkiem. 
Pomieszczenie po wymalowaniu nale�y wietrzy� 1-2 dni. 
 
5.8 Wewn�trzna instalacja wodoci�gowa i c.o. 
Cało�� robót zwi�zanych z budow� instalacji wodoci�gowej wykona� zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych” i instrukcj� wykonania instalacji z rur 
wydan� przez producenta rur u�ytych do monta�u instalacji wodoci�gowej. Cało�� 
robót zwi�zanych z budow� instalacji grzewczej wykona� zgodnie z „Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych i instrukcj� wykonania instalacji z rur wydan� przez producenta 
rur u�ytych do monta�u instalacji c.o. 
Monta� przewodów 
Przed zamocowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszcze� (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p�kni�tych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa�. 
Rury układa� w bruzdach �ciennych i posadzkowych zgodnie z projektem. W 
miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych 
poł�cze�. Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 
Długo�� tulei powinna by� wi�ksza od grubo�ci �ciany lub stropu. 
Przewody powinny by� prowadzone ze spadkiem zapewniaj�cym mo�liwo�� 
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mo�liwo�� odpowietrzenia 
przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne. 
Monta� armatury i osprz�tu 
Monta� armatury i osprz�tu wykona� zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badania i uruchomienie instalacji 
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
instalacja musi by� poddana próbie szczelno�ci. Z próby szczelno�ci nale�y 
sporz�dzi� protokół. 
Znakowanie ruroci�gów 
Oznaczenie nale�y wykona� zgodnie z PN-70/N-01270. 
Płukanie ruroci�gów instalacji wodnej 
Instalacje nale�y przepłuka� i oczy�ci� wod� surow� z pr�dko�ci� minimaln� 1,7 m/s, 
a� woda b�dzie czysta. Jako minimalne ilo�ci wody potrzebnej do płukania przyjmuje 
si� 3÷5 krotn� obj�to�� płukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi� w 
przeprowadzi� w przypadku, gdy wyniki bada� wskazuj� na tak� potrzeb�. 
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Jako�� wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna 
spełnia� wymagania obowi�zuj�ce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
 
5.9 Wewn�trzna instalacja kanalizacyjna 
Cało�� robót zwi�zanych z budow� instalacji kanalizacyjnej wykona� zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 
Monta� rur 
Przed przyst�pieniem do monta�u rury musza by� skontrolowane pod wzgl�dem 
ujawnienia ewentualnych uszkodze�. Rury nale�y mocowa� do konstrukcji budynku 
za pomoc� uchwytów lub obejm. 
Obejmy powinny utrzymywa� przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych 
nale�y stosowa� na ka�dej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniaj�c przenoszenie obci��e� ruroci�gów i jedno mocowanie przesuwne. 
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza� ruroci�g przed dociskiem. 
Rury PVC ł�czy si� przez wci�niecie do oporu bosego ko�ca w kielich rury uprzednio 
poło�onej. Nale�y zwróci� szczególna uwag� na sposób umieszczenia uszczelki we 
wgł�bieniu kielicha sprawdzaj�c: 
 - czysto�� wgł�bienia kielicha 
 - �cisło�� przylegania uszczelki do wgł�bienia 
Przed przyst�pieniem do wcisku bosego ko�ca w kielich rury z zało�on� uszczelk�, 
bosy koniec nale�y posmarowa� cienko �rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do 
tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
Rury nale�y układa� od najni�szego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykona� rewizje 
(czyszczaki). 
 
5.10 Wewn�trzna instalacja elektryczna 
Przy wykonywaniu robót zwi�zanych z instalacjami elektrycznymi nale�y przestrzega� 
ogólnych zasad, a w szczególno�ci: 
- nale�y zapewni� równomierne obci��enie faz linii zasilaj�cych przez odpowiednie 

przył�czenie odbiorników 1-fazowych, 
- mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni� 

niezb�dn� wytrzymało�� na wyci�ganie wtyczki z gniazda, 
- gniazda wtyczkowe i ł�czniki nale�y instalowa� w sposób nie koliduj�cy z 

wyposa�eniem pomieszczenia, 
- w łazienkach nale�y przestrzega� zasady poprawnego rozmieszczania sprz�tu z 

uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych, 
- poło�enie ł�czników klawiszowych nale�y przyjmowa� tak, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe, 
- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale�y instalowa� tak, aby 

styk ten wyst�pował u góry, 
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- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nale�y podł�cza� w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – 
do prawego bieguna. 

Trasowanie 
Trasowanie nale�y wykona� uwzgl�dniaj�c konstrukcj� budynku oraz zapewniaj�c 
bezkolizyjno�� z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by� przejrzysta, prosta i 
dost�pna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Kucie bruzd 
- je�li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale�y je wykona� przy 

monta�u instalacji, 
- bruzdy nale�y dostosowa� do �rednicy rury z uwzgl�dnieniem rodzaju i grubo�ci 

tynku, 
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru�dzie szeroko�� bruzdy powinna 

by� taka, aby odst�py mi�dzy rurami wynosiły nie mniej ni� 5 mm, 
- rury zaleca si� układa� jednowarstwowo, zabrania si� wykonywania bruzd w 

cienkich �ciankach działowych w sposób osłabiaj�cy ich konstrukcj�, 
- zabrania si� kucia bruzd, przebi� i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych, 
- przy przej�ciach z jednej strony �ciany na drug� lub ze �ciany na strop cała rura 

powinna by� pokryta tynkiem, 
- przebicia przez �ciany nale�y wykonywa� w taki sposób, aby rur� mo�na było 

wygina� łagodnymi łukami 
- rury w podłodze mog� by� układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi 

(stropu), ale w taki sposób, aby nie były nara�one na napr��enia mechaniczne. 
Mog� by� one równie� zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

Mocowanie puszek p/t 
Puszki powinny by� osadzone na takiej gł�boko�ci, aby ich górna (zewn�trzna) 
kraw�d� po otynkowaniu �ciany była zrównana z tynkiem. 
Przebicia przez �ciany i stropy 
- wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. 

(wewn�trz budynku)musz� by� chronione przed uszkodzeniami, 
- przej�cia wymienione wy�ej nale�y wykona� w przepustach rurowych, 
- przej�cia pomi�dzy pomieszczeniami o ró�nych atmosferach powinny by� 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniaj�cy nieprzedostawaniu si� wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodz�ce przez podłogi musz� by� chronione 

do wysoko�ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  
Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym mo�na stosowa� rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
Roboty instalacyjno – monta�owe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urz�dze� elektrycznych w budynku powinno 
zapewnia� bezkolizyjno�� z innymi instalacjami w zakresie odległo�ci i ich 
wzajemnego usytuowania. 
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Instalacje układa� pod tynkiem. Do wyposa�enia technicznego budynku oprócz 
instalacji elektrycznej zalicza si� instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizacji. 
Pomi�dzy tymi instalacjami oraz towarzysz�cymi urz�dzeniami istniej� pewne 
zale�no�ci, a tak�e i powi�zania, które musz� by� uwzgl�dnione. Inne ni� 
elektryczne, wymienione wy�ej instalacje powinny by� tak prowadzone, aby 
czynno�ci przy ich konserwacji b�d� wymianie nie prowadziły do uszkodze� instalacji 
i urz�dze� elektrycznych, gdy� grozi to pora�eniem osób wykonuj�cych te czynno�ci. 
Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległo�ci pomi�dzy instalacjami, aby mo�na 
było swobodnie i bezpiecznie operowa� narz�dziami niezb�dnymi do prowadzenia 
zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
Poszczególne obwody rozprowadza� pod tynkiem. Dopuszcza si� prowadzenie 
przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstw� co 
najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy b�d� same przewody 
mocowa� na powierzchni �cian i stropów ju� wcze�niej otynkowanych. 
Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych: 
- instalacje wtynkowe nale�y wykonywa� przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si� 

stosowanie przewodów wielo�yłowych płaskich, 
- na podło�u z drewna lub innych materiałów palnych mo�na układa� przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubo�ci co najmniej 5 mm, oddzielaj�cej przewód 
od �ciany. Przewody maj�ce dwie warstwy izolacji, t.j. izolacj� ka�dej �yły oraz 
wspóln� powłok�, mo�na układa� bezpo�rednio na podło�u drewnianym lub z 
innego materiału palnego, je�eli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wi�cej ni� 
16A, 

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie� nadwy�k� długo�ci niezb�dn� 
do wykonania poł�cze�. Przewód neutralny powinien by� nieco dłu�szy ni� 
przewody fazowe, 

- zagi�cia i łuki w płaszczy�nie przewodu powinny by� łagodne. W tym celu nale�y 
przeci�� wzdłu� mostki pomi�dzy �yłami przewodu nie uszkadzaj�c ich izolacji. 

- podło�e do układania na nim przewodów powinno by� gładkie, 
- przewody nale�y mocowa� do podło�a za pomoc� klamerek. Dopuszcza si� 

równie� mocowanie za pomoc� gwo�dzików wbijanych w mostek przewodu, 
- mocowanie klamerkami lub gwo�dzikami nale�y wykonywa� w odst�pach około 

50 cm, wbijaj�c je tak, aby nie uszkodzi� izolacji �ył i przewodu. Zabrania si� 
zaginania gwo�dzików na przewodzie, 

- do puszek nale�y wprowadza� tylko te przewody, które wymagaj� ł�czenia w 
puszce; pozostałe przewody nale�y prowadzi� obok puszki, 

- przed tynkowaniem ko�ce przewodów nale�y zwin�� w lu�ny kr��ek i wło�y� do 
puszek, a puszki zakry� pokrywami lub w inny sposób zabezpieczy� je przed 
zatynkowaniem, 

- zabrania si� układania przewodów bezpo�rednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w zł�czach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

Monta� osprz�tu instalacyjnego 
Osprz�t instalacyjny nale�y montowa� do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy 
mocne i bezpieczne jego osadzenie, 
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Monta� opraw o�wietleniowych 
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nale�y montowa� przez: 
- wkr�cenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
- wkr�cenie w metalowy kołek rozporowy, 
Nie dopuszcza si� mocowania haków za pomoc� kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umo�liwi� ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� 
zł�czy �wiecznikowych 
Przygotowanie ko�ców �ył i ł�czenie przewodów 
- w instalacjach elektrycznych wn�trzowych ł�czenia przewodów nale�y wykonywa� 

w sprz�cie i osprz�cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa� 
poł�cze� skr�canych, 

- w przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie na 
zewn�trz przewody, a samo ich przył�czenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób przył�czenia nale�y uzgodni� z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem inwestora, 

- przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i 
dodatkowe napr��enia, 

- do danego zacisku nale�y przył�cza� przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, 

- w przypadku stosowania zacisków, do których przewody s� przył�czane za 
pomoc� oczek, pomi�dzy oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny 
znajdowa� si� podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozj� w sposób 
umo�liwiaj�cy przepływ pr�du, 

- długo�� odizolowanej �yły przewodu powinna zapewni� prawidłowe przył�czenie, 
- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze� 

mechanicznych. 
- w przypadku stosowania �ył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadza� warstwy cyny, 
- ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek)powinny by� 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca si� stosowanie 
takich tulejek zamiast cynowania). 
 

Pozostałe prace wykona� wg DP i wytycznych producentów. 

 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1 Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� prawidłowo�ci i jako�ci robót oraz 
materiałów. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zako�czeniu powinny obejmowa�:  
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��sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z DP oraz ST 
��kontrol� prawidłowo�ci wytyczenia robót w terenie,  
��sprawdzenie przygotowania terenu, podło�a 
��sprawdzenie wymiarów – geometrii wykonywanych elementów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t  
i urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek, bada� materiałów i robót.  
 
6.2 Atesty jako�ci materiałów i urz�dze� 
Inspektor dopu�ci do u�ycia wył�cznie materiały posiadaj�ce atest producenta 
stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia materiału 
dostarczona na budow� winna posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych 
bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi. Materiały posiadaj�ce 
atesty, a urz�dzenia wa�ne legalizacje, mog� by� badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane b�d� na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na ka�de ��danie. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z DP i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
terminem obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg ustale� Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi�mie.  
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do 
umownych płatno�ci. 
 
7.2 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b�d�  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru u�ywane b�d� tylko sprawne 
narz�dzia pomiarowe, posiadaj�ce czyteln� skal�, jednoznacznie okre�laj�c� 
wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawiera� b�dzie: 

��podstaw� wyceny i opis robót, 
��ilo�� przedmiarow� robót (z kosztorysu ofertowego), 
��dat� obmiaru, 
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��miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 
wykonanie szkicu pomocniczego, 

��obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejno�ci: długo�� x 
szeroko�� x gł�boko�� x wysoko�� x ilo�� = wynik obmiaru, 

��ilo�� robót wykonanych od pocz�tku budowy, 
��dane osoby sporz�dzaj�cej obmiaru. 

 
7.3 Jednostka obmiarowa robót  
Podstawow� jednostk� obmiarow� robót jest: 

��m, m2 , m3, sztuk, kpl 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór cz��ciowy robót 

Odbiór cz��ciowy powinien by� przeprowadzony w przypadku robót ulegaj�cych 
zakryciu (np. przed przyst�pieniem do nast�pnej fazy robót, uniemo�liwiaj�cej 
dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych terminach pó�niejszych).  
 
8.3 Odbiór ko�cowy robót 

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie 
stwierdzona przez Wykonawc� z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko�cowy Robót nast�pi w terminie ustalonym, 
licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia Robót. 
Odbioru ko�cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego  
w obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona 
ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada�  
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z D P i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� 
Projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, 
oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych Robót w stosunku do wymaga� 
przyj�tych w umowie. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za 
jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  
i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty. 
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Cena jednostkowa robót b�dzie obejmowa�: 
a) robocizn� bezpo�redni�, 
b) warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu 

na plac budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
d) koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotycz�ce oznakowania robót, wydatki dotycz�ce bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du 
przedsi�biorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót obj�tych t� pozycj� kosztorysow� za wyj�tkiem wypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie nale�y dolicza� 
podatku VAT.  
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane;  
- Ustawa o ochronie �rodowiska z 27.04.2001;  
- Ustawa o odpadach z 27.04.2001;  
- Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
monta�owych i rozbiórkowych;  

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych; 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpo�arowej; 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówie� Publicznych; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych / tom I-V 

/ Wydaw. Arkady 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach 

bezpiecze�stwa na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

- instrukcje ITB; 
- instrukcje producentów; 
- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 
 

Opracowanie: 


