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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy miejsc postojowych przy
ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu.
Istniejgca ulica posiada nawierzchnie bitumiczng z przylegajgcym do niej
chodnikiem wykonanym z kostki betonowej. W miejscu planowanych miejsc
postojowych obecnie znajduje sie nieutwardzony plac wykorzystywany
réwniez do parkowania.
W ramach inwestycji drogowej polegajgcej na budowie parkingu dla
samochoddéw osobowych, planuje sie w szczegdlnosci wykonac:

- miejsca postojowe w ilosci 41 sztuk (w tym trzy stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych) o nawierzchni z kostki betonowej;

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowe dwoch wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Uchwata Rady Miejskiej w Wagrowcu z Nr 20/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Wagrowca — osiedle ,Wschod”, dla przebiegu ulicy
dojazdowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drdg
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatobw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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— Zaftgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

3. CEL OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-
budowlanym, opiniami, uzgodnieniami stanowig przygotowanie podstaw

techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegodlnych elementdéw obejmuje:

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopdw pod konstrukcje

nawierzchni, wykop pod przykanaliki i wpusty,

- wykonanie elementéw odwodnienia tj. dwoch wpustow ulicznych z

przykanalikami,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- budowa nawierzchni drogowej jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej
nawierzchni, elementéw drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-

Sciekowej w zakresie wod deszczowych.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Ukiad sytuacyjny
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje plac postojowy
0 nawierzchni gruntowej.
5.2 Istniejaca infrastruktura
Na dziatce objetej inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
- kolektor kanalizacji deszczowej kd300,
- kolektor kanalizacji sanitarnej ks200,

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia gd125.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

Zaprojektowano parking dla samochodow osobowych usytuowany po

potudniowej stronie ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego, przylegajgcy od strony

potnocnej do terenu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bt. Michata Kozala BM.

Planowany parking sktada sie z :

- jezdni manewrowej o szerokosci 5,00m i dtugosci 77mb — o poczatku i
koncu zlokalizowanych w miejscach istniejgcych zjazdow o nawierzchni z
kostki betonowej,

- 38-u miejsc postojowych o wymiarach 5,00x2,50m usytuowanych
prostopadle do drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,

- trzech miejsc postojowych o wymiarach 5,00x3,60m dla oséb
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej,

- chodnikbw o szerokosci min 2,00m oraz opaski wykonanych z kostki
betonowej,

- powierzchni zielonej w formie trawnika bgdz tgki kwiatowe;.

6.2 Drogi
Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi wynosic¢ bedzie 77mb.
Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni oraz elementy
drogowe.
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi D
- predkos¢ projektowa Vpr = 20 km/h
Jezdnia:
- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru
grafitowego z wypetnieniem biatym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru szarego
z wypetnieniem czarnym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15¢cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 15cm.
Jako obramowanie nawierzchni zastosowano nastepujgce betonowe
elementy drog utozone na tawie z betonu C12/15: kraweznik wystajgcy o
wym. 15x30cm, kraweznik wtopiony o wym. 12x25cm, obrzeze betonowe o

wym. 8x30cm.

6.2.2 Parametry fizyczne
- nawierzchnia utwardzona [m2] 1251m2

- dtugosc projektowanej drogi 77mb.

6.3 Odwodnienie
Inwestycja obejmuje budowe dwoéch wpustdéw ulicznych podtgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej dwoma przykanalikami o srednicy 200mm.
Wody opadowe bedg sptywaé po nawierzchni do projektowanego $cieku z
kostki betonowej, a nastepnie do wpustéw ulicznych. Sptyw wody bedzie
umozliwiony poprzez nadanie projektowanej nawierzchni odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych zgodnie z Rys.3 Plan sytuacyjno-

wysokosciowy.

6.4 Oswietlenie uliczne
Inwestycja nie budowe oswietlenia ulicznego. Teren parkingu oswietla¢ bedg

trzy lampy uliczne znajdujgce sie w ulicy ks. Macieja Bukowieckiego.
6.5 Kolizje
W ramach inwestycji nie stwierdzono wystgpienia kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem terenu.
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7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z
uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie
ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy
maszyny i sprzet bedzie wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang
wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do
gromadzenia sciekdéw socjalno-bytowych. Po zakohczeniu prac budowlanych

teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

7.2 Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony

konserwatorskiej.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

7.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terendw gorniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i goérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.).

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenéw przylegtych i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy
dostep dla osob niepetnosprawnych. Zostanie wykonany kraweznik jako
obnizony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb niepetnosprawnych.
Przewidziano wybudowanie trzech miejsc postojowych dla o0séb

niepetnosprawnych ruchowo. Projekt statej organizacji ruchu, zatwierdzony
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przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci dla osoéb

niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekow
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie
zmieni sie sptyw ani kierunek sptywu wdd opadowych. Nie zostang

naruszone interesy oséb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy
Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazag
materiatowo-sprzetowg, bez szczegdétowego okreslania lokalizacji na tym
etapie. Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc
terenem, dagzgc do obstugi placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég.
Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg nalezy zlokalizowac
poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekédw wodnych oraz
obszarow podmoktych. Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-
sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania sprzetu oraz pojazdéw nalezy
wykonac zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw
i olejow. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi
zbiornikami bezodptywowymi, ktoérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren
zaplecza budowy oraz teren robot zostang uporzgdkowane oraz

przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatéw

Sktadowane materiaty do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb
sktadowane. Materiaty sypkie przechowywane bedg w szczelnych workach
(cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynow.
Materiaty sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na podtozu
utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi
betonowe, pokrywy studzienek itp. magazynowane bedg na podtozu
utwardzonym i ogrodzonym.

Projektowat:




