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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wybudowaniu miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja
Bukowieckiego w Wagrowcu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zatagczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem— Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w  sprawie szczegotowych — warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

Plan sytuacyjny w skali 1: 500,
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Budowany parking bedzie posiadat dtugos¢ ok. 77mb i szerokos¢ 15-20m.
Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni i elementy drogowe.
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi D

- predkosc¢ projektowa Vpr = 20 km/h

Jezdnia:

- szerokos$¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%.

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi manewrowej o szerokosci 5,0m
i obustronnych miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do krawedzi
jezdni manewrowej. Wymiary miejsc postojowych wynoszg 5,0mx2,5m
oraz 5,0mx3,6m dla miejsc dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

Droga ma charakter drogi dojazdowej, a spodziewany ruch szacuje sie

na poziomie 100 poj.os./dobe.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych usytuowany po
potudniowej stronie ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego, przylegajgcy od strony
pétnocnej do terenu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bt. Michata Kozala BM.

Planowany parking skfada sie z :

- jezdni manewrowej o szerokosci 5,00m i dtugosci 77mb — o poczatku i
koncu zlokalizowanych w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z
kostki betonowej,

- 38-u miejsc postojowych o wymiarach 5,00x2,50m usytuowanych
prostopadle do drogi manewrowej o hawierzchni z kostki betonowej,

- trzech miejsc postojowych o wymiarach 5,00x3,60m dla o0so6b
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej,

- chodnikdw o szerokosci min 2,00m oraz opaski wykonanych z kostki

betonowej,
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- powierzchni zielonej w formie trawnika bgdz tgki kwiatowe;.

Ukfad parkingu ilustruje rysunek ,Plan sytuacyjny z oznakowaniem”.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
W zwigzku z planowang budowg parkingu przewidziano ustawienie znakow
D-18 informujgcych o jego poczatku i koncu (dodatkowo tabliczka), tabliczek
informujgcych o miejscach postojowych dla os6b niepetnosprawnych oraz
znakow A-7 na wigczeniach do ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego.
Zrezygnowano z ustawienia znakéw D-1 na drodze z pierwszenstwem
przejazdu z powodu jednoznacznego postrzegania parkingu z drogi ,gtéwnej”,
ktérego nawierzchnia wykonana bedzie z innego materiatlu tj. kostki

betonowe.

7.  TERMIN i CZAS PROWADZENIA ROBOT
Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona
po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg miejsc postojowych przy ulicy Ks.

Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu tj. do 31 pazdziernika 2022 r.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy powiadomié pisemnie
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac:

- UM w Wagrowcu,

- KP Policji w Wagrowcu.

8. UWAGI KONCOWE
8.1. Oznakowanie pionowe
Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakow
pionowych oraz wymine starych znakdw. Lokalizacje oraz oznaczenia

oznakowania pionowego przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow srednich [S] o krawedziach z blachy
stalowej ocynkowanej z podwojnie gietg krawedzig - folig odblaskowg
typu ll-generacji. Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej
i poziomej (zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
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z dnia 23 grudnia 2003 r.). Tarcze znakow montowa¢ na wysokosci 2 m
od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od nawierzchni chodnika
do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢
znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik)

do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowe;j

opracowania.

Opracowat:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

- Karta uzgodnienia

- Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

- Rys.1 Plan orientacyjny — skala 1:10 000

- Rys.2. Plan sytuacyjny z oznakowaniem — skala 1:500
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ PO WYBUDOWANIU
MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY KS. MACIEJA BUKOWIECKIEGO
W WAGROWCU




