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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

1). zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych elementów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane 
elementy drogowe, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego, 

 ułożenie kanału technologicznego, 

 wykonanie elementów odwodnienia – wpusty i przykanaliki, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy 
nawierzchni. 

2). wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego: 
• sieć wodociągowa, sieć gazowa; 
• sieć kanalizacyjna; 
• kable elektroenergetyczne; 
• sieć teletechniczna. 

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 
• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach, 
• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 
• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego, 
• głębokie wykopy, 
• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe. 

4). przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
• przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku, 
• wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 
przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu. 

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 
podziemne energetyczne, 

• wykonywanie wykopów w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokładnego  
lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy  
i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się 
wykopu i przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia, 
• prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających  
w pobliżu, 
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• czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających 
bezpośrednio na drodze, 

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości, 
• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 
• nadmierny hałas, 
• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów, 
• prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, 
• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego, 
• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów, 
• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi, 

5). sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być 
prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla 
obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy  
i musi obejmować następujące elementy: 
 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący: 
• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 
• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować przy realizacji robót, 
• Wyznaczenie stref zagrożeń, 
• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów  

i organizacją komunikacji, 
• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 
• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót, 
• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego 
sprzętu), 

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem 
osób postronnych, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 
sprzętu budowlanego. 

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje: 
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny 

dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz 
odzież ochronną itp. 

- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych 
do wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników)  
z instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony, 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 
do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności  
i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi, 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona 
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe, a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 
Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać 
zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony 
osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 
Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe 
i policję. 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi. 

6). Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

a) Środki techniczne: 
- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami. 
- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy  

z apteczką i będzie odpowiednio oznakowany. 
- Sprzęt ochrony indywidualnej. 
- Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, 

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją 
użytkowania i zasadami bhp. 

- Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 
taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót. 

 

b) Środki organizacyjne: 
- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych,  

np. poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie 
oznakowanie. 

- Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót  
i terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby 
uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu 
zagrożonych czynności. 

- Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
- Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 
- Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy, 
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy, 
- Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych 

zagrożeń. 
 

UWAGA: Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Opracował: 



23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 


