FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa ul. Grzybowej w Wagrowcu (droga powiatowa nr 1622 P)

Obiekt: Budowa miejsc postojowych

Adres: Wagrowiec, ul. Ks. Macieja Bukowieckiego

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu

Inwestor:  Gmina Miejska Wagrowiec

Adres: ul. KoSciuszki 15A 62-100 Wagrowiec
J oL PP P PR PPRPPPPRRN

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

Stownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu
Budowa: Rozbudowa ul. Grzybowej w Wagrowcu (droga powiatowa nr 1622 P)
Obiekt: Budowa miejsc postojowych
Adres:  Wagrowiec, ul. Ks. Macieja Bukowieckiego

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccoee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & oot

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozyciji tabeli

Wartosé [ 2] \

10

11

12

13
14

Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji: D.01.02.04

Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji: D.03.02.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji: D.04.01.01

Warstwa odsaczajaca
Numer specyfikaciji: D.04.02.01

Podbudowy z kruszywa tamanego pod jezdnig o nawierzchni przepuszczalnej
Numer specyfikacji: D.04.04.02

Podbudowa z chudego betonu pod chodnikiem
Numer specyfikaciji: D.04.06.01

Nawierzchnia jezdni manewrowej
Numer specyfikacji: D.05.03.23

Miejsca postojowe
Numer specyfikacji: D.05.03.23

Chodniki
Numer specyfikacji: D.05.03.23

Elementy ulic
Numer specyfikaciji: D.08.01.01

Oznakowanie
Numer specyfikacji: D.07.01.01

Zielerh drogowa

Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccecevvervenesnrsennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu

Budowa: Rozbudowa ul. Grzybowej w Wagrowcu (droga powiatowa nr 1622 P)
Obiekt: Budowa miejsc postojowych
Adres:  Wagrowiec, ul. Ks. Macieja Bukowieckiego

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ccovevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘

J.m.

Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,08 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

Numer specyfikacji : D.01.01.01

KNR 201-0105-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,00 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-65 cm
KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 9,00 m2

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe na podsypce: piaskowej, z
wypen.spoin piaskiem z wywozem na sktadowisko Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 9,00 m2
Analogia - Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez
frezowanie, o grubosci: 3 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.05.03.11

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 9,00 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3
cm

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 9,00 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 10,00 m
Rozebranie kraweznikéw, na podsypce piaskowej z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 80,00 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 7,20 m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.01.02.04

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,00 szt
Wymiana i regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

Numer specyfikacji : D.01.02.04
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2. Roboty ziemne

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢

J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

Roboty ziemne

KNR 201-0218-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 718,00 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-Il z wywozem na sktadowisko Wykonawcy

Numer specyfikacji : D.02.01.01

KNR 201-0235-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 287,00 m3
Formowanie nasypow o wysoko$ci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem
nasypu, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il

Numer specyfikacji : D.02.03.01

KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 287,00 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami,
w gruncie sypkim, kategorii : I-l

Numer specyfikacji : D.02.03.01

Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji : D.03.02.01

KNR 218-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 69,00 m
Przykanaliki z PVC, uszczelnianych uszczelkg gumowg - $rednica rur: 200 mm

Numer specyfikacji : D.03.02.01

KNR 218-0625-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu i wpustem Zeliwnym

Numer specyfikacji : D.03.02.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Numer specyfikacji : D.04.01.01

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1122,00 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 46 cm

Numer specyfikacji : D.04.01.01

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 209,00 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni

w gruncie kategorii |-V, o gteboko$ci: 26

cm

Numer specyfikacji : D.04.01.01

Warstwa odsaczajaca
Numer specyfikacji : D.04.02.01

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 1122,00 m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$é
warstwy po zageszczeniu 15

cm

Numer specyfikacji : D.04.02.01

Podbudowy z kruszywa tamanego pod jezdnia o nawierzchni przepuszczalnej
Numer specyfikacji : D.04.04.02

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1122,00 m2
Podbudowy z kruszywa famanego po zageszczeniu: 20 cm

Numer specyfikacji : D.04.04.02
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7. Podbudowa z chudego betonu pod chodnikiem

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢

J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

Podbudowa z chudego betonu pod chodnikiem
Numer specyfikacji : D.04.06.01

20

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 209,00 m2
Analogia - podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9MPa, o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 15

cm

Numer specyfikacji : D.04.06.01

Nawierzchnia jezdni manewrowej
Numer specyfikacji : D.05.03.23

21

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 486,00 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru grafitowego z
wypetnieniem biatym grysem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka

z kostki wokét studni

Numer specyfikacji : D.05.03.23

Miejsca postojowe
Numer specyfikacji : D.05.03.23

22

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 636,00 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru szarego z

wypetnieniem czarnym grysem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z

obrébka z kostki wokét studni oraz wydzieleniem miejsc postojowych kostka grafitowg

Numer specyfikacji : D.05.03.23

10

Chodniki
Numer specyfikacji : D.05.03.23

23

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 209,00 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - koloru szarego, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokét studni

Numer specyfikacji : D.05.03.23

11

Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.01.01

24

KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 185,00 m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il

Numer specyfikacji : D.08.01.01

25

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 25,18 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Numer specyfikacji : D.08.01.01

26

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 185,00 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej

Numer specyfikacji : D.08.01.01

27

KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 174,00 m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat. |-l

Numer specyfikacji : D.08.01.01

28

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 20,67 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Numer specyfikacji : D.08.01.01
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11. Elementy ulic

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢

J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

29

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 174,00 m
Oporniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-
piaskowej

Numer specyfikacji : D.08.01.01

30

KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 71,00 m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat. |-l

Numer specyfikacji : D.08.03.01

31

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,12 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Numer specyfikacji : D.08.03.01

32

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 111,00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem.

Numer specyfikacji : D.08.03.01

33

KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 68,00 m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-Il

Numer specyfikacji : D.08.05.06

34

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 3,40 m3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte

Numer specyfikacji : D.08.05.06

35

KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa 68,00 m
Scieki uliczne z dwach rzedéw kostki betonowej, uktadane na ptask - ptaskie, na podsypce
cement-piaskowe;

Numer specyfikacji : D.08.05.06

36

KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 111,00 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

12

Oznakowanie
Numer specyfikacji : D.07.01.01

37

KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa 54,00 m2
Oznakowanie poziome jezdni miejsc postojowych

Numer specyfikacji : D.07.01.01

38

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 9,00 szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm, w tym dwa stupki
oklejone z6itg folig odblaskowg

Numer specyfikacji : D.07.02.01

39

KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 11,00 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne

Numer specyfikacji : D.07.02.01

13

Zielen drogowa

40

KNR 221-0401-04-00 MBGPIK 180,00 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.l-ll

14

Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

M

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,08 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
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14. Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

Numer specyfikacji : D.00.00.00
Kod CPV : 71315300-2

Warto$¢ kosztorysowa rohot




