II. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy miejsc postojowych przy
ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu.
Istniejgca ulica posiada nawierzchnie bitumiczng z przylegajgcym do niej
chodnikiem wykonanym z kostki betonowej. W miejscu planowanych miejsc
postojowych obecnie znajduje sie nieutwardzony plac wykorzystywany
réwniez do parkowania.
W ramach inwestycji drogowej polegajgcej na budowie parkingu dla
samochoddéw osobowych, planuje sie w szczegodlnosci wykonac:

- miejsca postojowe w ilosci 41 sztuk (w tym trzy stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych) o nawierzchni z kostki betonowej;

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowe dwdch wpustdw ulicznych wraz z przykanalikami,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Uchwata Rady Miejskiej w Wagrowcu z Nr 20/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogdolnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Wagrowca — osiedle ,Wschod”, dla przebiegu ulicy
dojazdowej,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéow i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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— Zalgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terenow goérniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.).

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendw przylegtych i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddziatywanie inwestycji

zamyka sie w granicach dziatek na ktérych realizowana jest inwestyciji.

2.4 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekéw
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie
zmieni sie sptyw ani kierunek sptywu woéd opadowych, ktére zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje plac postojowy
0 nawierzchni gruntowej.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem

samochoddéw osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

3.3 Istniejgca konstrukcja
Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada

nawierzchnie nieutwardzong kruszywowg. Stan techniczny i rownosc
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istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia:

nierownosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G2. W podtozu

zalegajg piaski drobne. Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi Hz=0,8m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegolnych elementow obejmuje:

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod konstrukcje

nawierzchni, wykop pod przykanaliki i wpusty,

- wykonanie elementéw odwodnienia tj. dwoch wpustow ulicznych z

przykanalikami,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- budowa nawierzchni drogowej jezdni, miejsc postojowych i chodnikdw.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej
nawierzchni, elementéw drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-

Sciekowej w zakresie wod deszczowych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE DROGOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych usytuowany po

potudniowej stronie ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego, przylegajgcy od strony

potnocnej do terenu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bt. Michata Kozala BM.

Planowany parking sktada sie z :

- jezdni manewrowej o szerokosci 5,00m i dtugosci 77mb — o poczatku i
koncu zlokalizowanych w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z
kostki betonowej,

- 38-u miejsc postojowych o wymiarach 5,00x2,50m usytuowanych
prostopadle do drogi manewrowej o hawierzchni z kostki betonowej,

- trzech miejsc postojowych o wymiarach 5,00x3,60m dla oso6b

niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowe;j,
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- chodnikbw o szerokosci min 2,00m oraz opaski wykonanych z kostki
betonowej,

- powierzchni zielonej w formie trawnika bgdz tgki kwiatowe;.

5.2 Parametry drogi
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi D
- predkos$¢ projektowa Vpr = 20 km/h
Jezdnia:
- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

5.3 Przekrdj normalny
Droga ma spadek jednostronny o pochyleniu 2 % skierowany w kierunku

projektowanego scieku z kostki betonowe;.

5.4 Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a
takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcije

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru
grafitowego z wypetnieniem biatym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru szarego
z wypetnieniem czarnym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego,
- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 15cm.

5.5 Niweleta projektowanej drogi
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w
stanie istniejgcym, projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania

nawierzchni.

5.6 Krawezniki
Jako obramowanie nawierzchni zastosowano nastepujgce betonowe
elementy drég utozone na fawie z betonu C12/15: kraweznik wystajgcy
o0 wym. 15x30cm, kraweznik wtopiony o wym. 12x25cm, obrzeze betonowe

0 wym. 8x30cm.

5.7 Odwodnienie
Inwestycja obejmuje budowe dwoch wpustéw ulicznych podtgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej dwoma przykanalikami o srednicy 200mm.
Wody opadowe bedg sptywac po nawierzchni do projektowanego scieku z
kostki betonowej, a nastepnie do wpustdéw ulicznych. Sptyw wody bedzie
umozliwiony poprzez nadanie projektowanej nawierzchni odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z Rys.3 Plan sytuacyjno-

wysokosciowy.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z
wymaganiami  PNS02205:1998 oraz  specyfikacjami  technicznymi
D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi 1s=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie
przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych
robét ziemnych nalezy niezwitocznie powiadomié wiasciciela infrastruktury
i calos¢ prac prowadzic pod nadzorem administratora/wiasciciela
infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ go o planowanych

pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.
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5.10 Oddziatywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z
uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie
ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy
maszyny i sprzet bedzie wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang
wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do
gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych

teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektowane wpusty nalezy wpigé¢ do istniejgcej sieci z rur PCV @300mm
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie. Przykanaliki wykonac z rur
i ksztattek PVC-U, SDR 34, SN8 (spetniajgce wymogi PE-EN 1053;1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze)
taczonych na kielich z uszczelkami gumowymi. Przejscie przez sciane studni
nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej do studzienki i eksfiltracje $ciekdbw do gruntu. W Scianie studni

osadzi¢ krociec potgczeniowy na nawierconym otworze.

Projektowat:
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