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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy miejsc postojowych przy
ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wagrowcu.
Istniejgca ulica posiada nawierzchnie bitumiczng z przylegajgcym do niej
chodnikiem wykonanym z kostki betonowej. W miejscu planowanych miejsc
postojowych obecnie znajduje sie nieutwardzony plac wykorzystywany
réwniez do parkowania.
W ramach inwestycji drogowe] polegajgcej na budowie parkingu dla
samochoddéw osobowych, planuje sie w szczegolnosci wykonac:

- miejsca postojowe w ilosci 41 sztuk (w tym trzy stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych) o nawierzchni z kostki betonowej;

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje plac postojowy

0 nawierzchni gruntowej.

2.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem

samochoddéw osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

2.3 Istniejgca konstrukcja
Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada
nawierzchnie nieutwardzong kruszywowg. Stan techniczny i rownosc
istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia:

nierownosci, zapadniecia, wyboje.

2.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G2. W podtozu

zalegajg piaski drobne. Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi Hz=0,8m.
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3. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii

poszczegodlnych elementdéw obejmuje:

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod konstrukcje

nawierzchni, wykop pod przykanaliki i wpusty,

- wykonanie elementéw odwodnienia tj. dwdch wpustéw ulicznych z

przykanalikami,
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
- budowa nawierzchni drogowej jezdni, miejsc postojowych i chodnikdw.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej
nawierzchni, elementéw drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-

Sciekowej w zakresie wod deszczowych.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE DROGOWE

4.1 Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano parking dla samochodow osobowych usytuowany po

potudniowej stronie ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego, przylegajacy od strony

potnocnej do terenu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. bt. Michata Kozala BM.

Planowany parking sktada sie z :

- jezdni manewrowej o szerokosci 5,00m i dtugosci 77mb — o poczatku i
koncu zlokalizowanych w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z
kostki betonowej,

- 38-u miejsc postojowych o wymiarach 5,00x2,50m usytuowanych
prostopadle do drogi manewrowej o hawierzchni z kostki betonowej,

- trzech miejsc postojowych o0 wymiarach 5,00x3,60m dla o0so6b
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej,

- chodnikow o szerokosci min 2,00m oraz opaski wykonanych z kostki
betonowej,

- powierzchni zielonej w formie trawnika badz tgki kwiatowe;.

4.2 Parametry drogi
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi D
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- predkos$¢ projektowa Vpr = 20 km/h
Jezdnia:
- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

4.3 Przekréj normalny
Droga ma spadek jednostronny o pochyleniu 2 % skierowany w kierunku

projektowanego $cieku z kostki betonowej.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr O poz. 124), a
takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcije

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:

- warstwa sScieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru
grafitowego z wypetnieniem biatym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 gr. 20cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej eco behaton gr.8cm koloru szarego
z wypetnieniem czarnym grysem,

- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,
- warstwa podbudowy z KL.SM 0/31,5 gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego,
- podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 3cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 15cm.

4.5 Niweleta projektowanej drogi
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w
stanie istniejgcym, projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania

nawierzchni.
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4.6 Krawezniki
Jako obramowanie nawierzchni zastosowano nastepujgce betonowe
elementy drég utozone na fawie z betonu C12/15: kraweznik wystajgcy
o wym. 15x30cm, kraweznik wtopiony o wym. 12x25cm, obrzeze betonowe

0 wym. 8x30cm.

4.7 Odwodnienie
Inwestycja obejmuje budowe dwoch wpustéw ulicznych podtgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej dwoma przykanalikami o srednicy 200mm.
Wody opadowe bedg sptywac po nawierzchni do projektowanego scieku z
kostki betonowej, a nastepnie do wpustéw ulicznych. Sptyw wody bedzie
umozliwiony poprzez nadanie projektowanej nawierzchni odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych zgodnie z Rys.3 Plan sytuacyjno-

wysokosciowy.

4.8 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z
wymaganiami  PNS02205:1998 oraz  specyfikacjami  technicznymi
D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi Is=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie
przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych
robét ziemnych nalezy niezwitocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury
i catos¢ prac prowadzic pod nadzorem administratora/wiasciciela
infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ go o planowanych

pracach i ustali¢ nadzor branzowy z jego strony.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektowane wpusty nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci z rur PCV @300mm
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie. Przykanaliki wykonac z rur
i ksztattek PVC-U, SDR 34, SN8 (spetniajgce wymogi PE-EN 1053;1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze)
tgczonych na kielich z uszczelkami gumowymi. Przejscie przez sciane studni

nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
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gruntowej do studzienki i eksfiltracje $ciekdbw do gruntu. W Scianie studni

osadzi¢ krociec potgczeniowy na nawierconym otworze.

Projektowat:




