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Warstwa écieralna z betonu asfaltowego

KR 1+2, grubosci 4cm Szezegol ,B”
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem 2
asfaltowym 75kg/m*
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Istniejaca podbudowa z betonu Warstwa scieralna z betonu asfaltowego Krawgznik betonowy 15x30cm LELEEELEELLPE L
asfaltowego 4 i ;
. JekalD el Podsypka cementowo — piaskowa
Szezeght ,A” Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grabuseiScin &
A2 KR asgrubosi dem tawa betonowa C 12/15 z oporem N
40x40
+0.40 A Podbudowa z kruszywa lamanego xem
dlele— % { 0-31/5; C 50/30 grubosci 20cm
: Warstwa mrozochronna z piasku
i . grubodci 15cm
! | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ;
KR 12, gruboéci 4cm Kraweznik betonowy 15x30cm
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem Podsypka cementowo — piaskowa
asfaltowym 75kg/m’ grubodci Sem
Istniejaca podbudowa z betonu fawa betonowa C 12/15 z oporem
asfaltowego 40x40cm
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Nazwa 1 adres

inwestycj wraz z placem manewrowym
Wajt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny poprzeczny
Data opracowania 01/2023r. Skala 1:500
Zbigniew Raflziszewskiz s: e i

U

Projektant

- S gasiovych
MNr D.O.D.P-13/44



