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OPIS DO AKTUALIZACII PROJEKTU PRZEBUDOWY | REMONTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje aktualizacje projektu przebudowy i remontu budynku
administracyjno-socjalnego pod potrzeby biurowe, administracji Zaktadu Odzysku Odpaddw w Sianowie.
Kategoria obiektu budowlanego — XVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zakres projektu dotyczy pomieszczen objetych opracowaniem .

PROGRAM UZYTKOWY:
WYKAZ POMIESZCZEN — parter:

Kondygnacja Lp. Nazwa Pow. pom. Rodzaj
pomieszczenia (m?) podtogi
0.1 Przedsionek 6,39 gres
Parter 0.2 Portiernia 12,12 gres
0.3 Komunikacja 32,85 gres
0.4 Pom. biurowe 12,34 panele
0.5 Pom. biurowe 12,19 panele
0.13 |Pom. biurowe 11,11 panele
0.14 | Pom. biurowe 3,87 panele
0.15 | Serwerownia 7,67 gres
Razem: 105,60 m?

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa nie przewiduje zmian w powierzchni zabudowy, ani zmiany wysokosci budynku.

Projektuje sie wyburzenie czesci $cian wewnetrznych, aby stworzy¢ odpowiednie miejsca dla niezbednych
pomieszczen biurowych i zaplecza sanitarnego. Zakres prac dotyczy 4 pomieszczen biurowych
portierni ,komunikacji i serwerowni .

Przebudowie ulegajg otwory okienne oraz drzwi wejsciowe (jak na rysunkach)

Elewacje docieplone styropianem gr. 16 cm oraz pokryte twardymi ptytami styropianowymi np. w systemie STO,
o roznych grubosciach (od 1,5cm do 4,0cm) dajagcym efekt przestrzennosci elewacji. Kolorystyka ptyt w
kolorach logo PGK (wg kolorystyki elewacji).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO AKTUALIZAC]I

Parametry: Wartosc:tacznie
Powierzchnia zabudowy - czesci objetej opracowaniem- 112,75m2 249,76m?
Powierzchnia uzytkowa - czesci objetej opracowaniem-  105,60m?2 204,78m?
Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do kalenicy dachu) 4,72m
Kubatura czesci objetej opracowaniem - 498,43m3 984,37m3
Liczba kondygnacji 1
Wysokos$¢ kondygnacji 3,00m

5.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE
5.1 Fundamenty budynku bez zmian
W osi 1-1 projektuje sie na odcinku tawe fundamentowg pod nowo projektowang S$ciane (wg rysunku
konstrukcji)
5.2 Sciany projektowane — wg rysunkéw
Zastosowano: Sciany lekkie w systemie np. Nida firmy Siniat : - wypetnione wetng mineralng, Sciana grub.15cm
( NIDA GIPS 150A/100 WODA - wg karty materiatowej)
- Sciany zewnetrzne podtuzne bez zmian.
- Sciany szczytowe bez zmian.
5.3 SUFIT




Sufit samonos$ny NIDA .UARUAR100/U100/500-180gier+ o maksymalnej rozpietosci zabudowy 6920mm, REI30.
Sufit wypetni¢ wetng mineralng i wierzchu zastosowac izolacje paroprzepuszczalng. Wykona¢ zgodnie z kartami
technicznymi NIDA.
6.0 Izolacje
6.1 Izolacje termiczne
- ocieplenie $cian zewnetrznych ze styropianu grubosci 16 cm
- ocieplenie podtdg :
Podfoga na gruncie wymaga izolacji termicznej ze styropianu EPS100-38 grubosci 15cm o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040[W/(mK)].
6.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Podtoge na gruncie nalezy izolowa¢ folig HDPE gr.0,3cm na podkfadzie betonowym oraz folig HDPE gr.0,2cm
utozonej na warstwie izolacji termicznej.Pod posadzka witasciwg wykonaé podktad nosny - ptyta z betonu
C16/20 gr.15cm

7.0 Wykonczenia wewnetrzne budynku
7.1 Posadzki

Posadzki wykonczy¢ wg rzutow posadzek w czesci graficzne;.
7.2 §ciany i sufity wewnetrzne
Na $cianach wewnetrznych nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne o grubosci 1,5cm, a nastepnie potozy¢
gfadzie gipsowe.
- sufity — po wykonczeniu instalacji po oczyszczeniu, skuciu tynkow, zaszpachlowaniu tynkowanie tynkiem
natryskowym gipsowym.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia .Projektuje sie Sufit samonos$ny NIDA .UARUAR100/U100/500-180gien+
o maksymalnej rozpietosci zabudowy 6920mm, REI30. Sufit wypetni¢ wetng mineralng i wierzchu zastosowac
izolacje paroprzepuszczalng. Wykonac zgodnie z kartami technicznymi NIDA.

Sciany i sufity nalezy pomalowa¢ farbg akrylowa (satynowa) po wczeéniejszym zagruntowaniu powierzchni.
8.0 Stolarka wewnetrzna drzwiowa
Drzwi wewnetrzne ptytowe wykonczone powierzchniowo powtoka malarska
Drzwi wejsciowe zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych w kolorze RAL 7016 szklone szktem bezpiecznym
9.0.Stolarka okienna
Stolarka okna z profili PCV cieptych szklonych szybg zespolong potréjng o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax= 0,9 W(m2K) w kolorze RAL7016 WG ZESTAWIENIA
9.0 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z ptyt laminowanych postforming wg specyfikacji materiatowej w kolorze
RAL 7016
10.0 Wycieraczki — zewnetrzne i wewnetrzne.
Obie wtopione w ptaszczyzne posadzki.
wycieraczka zewnetrzna—z profilem aluminiowym z wktadem szczotkowym wys. 22 mm w kolorze szarym
wycieraczka wewnetrzna — jw. z wktadem tekstylnym

11.0 Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne

— woda cieptfa i zimna, cyrkulacja-ISTN.

— kanalizacja sanitarna -ISTN.

— centralne ogrzewanie i ciepta woda

— instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
— instalacja oswietlenia

— instalacja o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego )
— instalacja gniazd wtykowych

— instalacja sitowa

— instalacja odgromowa i uziemiajgca

— instalacja teletechniczna

12.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.1. Ochrona przeciwpozarowa




INFORMACJE OGOLNE.

1. Funkcja i sposéb uzytkowania budynku:

Rodzaj obiektu: Budynki uzytecznosci publicznej - budynku administracyjno-socjalnego pod potrzeby biurowe,
administracji Zaktadu Odzysku Odpaddéw w Sianowie. Jednokondygnacyjny ,niepodpiwniczony w zabudowie wolno
stojgcej,

2. Adres inwestycji:

Gmina Siandéw  Dziatka nr 99/2, Obr.ewid. 4, ul. tubuszan 80

13.2. DANE POZAROWE OBIEKTU

Podstawowe dane wskaznikowe

Budynek o zagrozeniu pozarowym  ZLIII,
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
1.2. Powierzchnia zabudowy: 249,76m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna: 204,78m?
1.4. lloé¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1
- podziemnych : 0
1.5. Kubatura budynku, 984,37m?3,
1.6. Wysokos$é. Budynek o wysokosci np 4,72 m. W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski —. ponizej 12 m
1.7. Przewidywania, catkowita ilo$¢ oséb w obiekcie:.stata- max10 zatrudnionych
1.8. Najwieksza ilo$¢ oséb w pomieszczeniu: biurowym - do 2 0séb ,
1.9. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowe ZL- 204,78m?

13.3.Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatdw tatwopalnych w rozumieniu przepisu w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw.

13.4 Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje.

14.0 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek w jednej strefie pozarowej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII- pow.strefy pozarowej - 204,78m2 jest < niz
5000m?2
Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek moze spetnia¢ wymagania jednej strefy pozarowej ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata zapewniona.
Wymagane standardy spetniajgce wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

odpornosci Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

C NRO R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15

14.1 Wymagania dodatkowe

1) Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo w klasie wymagane;j
dla Sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

2) Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.

3) Klasa C” jest podstawg do wykonania elementéw oddzielen przeciwpozarowych i przepustéw instalacyjnych
pomiedzy strefami pozarowymi z obostrzeniem wymagan w stosunku do pomieszczen technicznych

14.2 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

14.2.1 Poziome drogi ewakuacyjne

1) Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej klasy El 30 NRO.

2) Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 1.2m (przy ilosci do 20
0s6b mogacych sie ewakuowac dang droga).

14.2.2. Pionowe drogi ewakuacyjne - nie wystepuja

14.2.3  Wyijscia z budynku

-Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku 130cm  Wyijscie z pokoi o szerokosci minimalnej wymagane 0,90m.
14.2.4 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe




14.2.5 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa  przy wyjsSciach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne
kierunkdw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.
14.2.7 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydrant wewnetrzny

14.2.8 Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

Ppoz. wytgcznik pragdu odtaczajacy caty budynek powinien znajdowac sie na poziomie parteru w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku.
14.2.9 Instalacja elektroenergetyczna
1 .Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg pkt. 14.2.5
Zabezpieczenie przepustow w stropach i Scianach, jezeli srednica przepustu > 4cm. Odpornos¢ pozarowa i
izolacyjno$¢ ogniowa El) dobrana odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.
Ppoz. wytgcznik prgdu odtgczajacy poszczegdlne strefy pozarowe i caty budynek powinien znajdowad sie na
poziomie parteru w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.
14.2.10 Instalacja odgromowa

Wymagania do spetnienia dla urzagdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.
14.2.11 Wyposazenie w_gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcjia postepowania na
wypadek pozaru

Pomieszczenia socjalne i biurowe nalezy wyposazy¢ w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym do
gaszenia pozardow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Zaleca sie
zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynek nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi —
zgodnie z PN, zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego.

15.0 Wymagania dla elementdéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

1.W pomieszczeniach stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

2.0ktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

4.Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody grzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
5.W przypadku stosowania materiatdéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, szczegdlnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

ti24s,

ts<30s,

Nie wystepuje przepalanie trzeciej nitki, nie wystepujg ptonace krople.

15.1 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

15.1.1 Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.

1.Zabezpieczenie przepustow - $ciany i stropy o odpornosci ogniowej > EI/REI 60/120 jezeli $rednica
przepustu >4 cm — szczelno$c i izolacyjnos¢ ogniowa (El) odpowiednio do wymagane;j klasy przegrody.
2.1zolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (NRO).

16.0 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s z hydrantu nadziemnego co
najmniej DN 80 z sieci wodociggowej zlokalizowanej w bezposredniej odlegtosci od budynku , hydrant oddalony
od budynku - 8,1m
17.0 Drogi pozarowe

Dojazd do budynku z drogi gminnej - od strony zachodniej. Wjazd na dziatke o szerokosci 5,24m . Dojazd
spetnia wymagania o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i 4 jakim powinna odpowiada¢ droga pozarowa z
rozporzgdzenia2/.

18.0 Uwagi




1) Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowaé¢ dla budynku dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow
budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
2) Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzagdzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech
i wiasciwosci pozarowych.
3) Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia
4) Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z oswiadczeniem ich wykonania zgodnie
ze sztuka zawodu, przepisami i standardami systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych.
5) Wykonie systemow zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktora poddata sie procesowi
certyfikacji ustug przeciwpozarowych.
Ponadto:
Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

® Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuacji,

® System sygnalizacji pozaru

® Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantami

® Ppoz. wytgcznik pradu

uzgodnic z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

19.0 Podstawa prawna
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030).
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109, poz. 719).
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