Przebudowa drogi gminnej w Rgielsku

Gmina Wagrowiec

TABELA ROWNOWAZNOSCI DLA NAZW WEASNYCH | NORM UZYTYCH W OPISIE

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp. Nazwa witasna/norma

Parametr rownowaznosci

1 PN-EN 1097-8

Norma okreslajagca wymagane parametry kruszywa
stosowane w betonie asfaltowym. Wymagany
wspotczynnik polerowalnosci PSV 44.

2 BN-70/8933-03

Norma okre$lajgca wymagania dla podbudoéw z
chudego betonu. Wymagany parametr 6,0-9,0 MPa
po 28 dniach.

3 PN-S-002205

Norma okreslajgca sposdb wykonania wykopow i
nasypow drogowych. Wymagany parametr Is 2 1,0
oraz Is 2 0,97 ponizej 0,2m.

4 PN-B-04481:1988

Norma okreslajgca ogélne zasady stosowania i
wykonywania badan, opisano badania wtasciwosci
gruntéw metoda makroskopowa oraz badania w celu
okreslenia rodzaju i stanu gruntu oraz obliczenia
wskaznika zageszczenia

Wymagany parametr

- 1s 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach

- 1s 0,95 w terenie zielonym

4 PN-B-10736:1999

Norma ustala warunki techniczne prowadzenia
wykopow otwartych i zasypki, konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa pracy i prawidtowego
utozenia przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

UWAGA:

W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych lub zamiennych, Wykonawca
robét zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi do akceptacji dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymaganych w dokumentacji parametréw technicznych.
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