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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Rgielsku
o dtugoséci 550,25m (w tym odcinek 10,58 m w rejonie mostu wytgczony
Z opracowania) potozonej na terenie Gminy Wagrowiec.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmienne] szerokosci
wynoszacej od ok. 3,75m do 4,00m z miejscowymi poszerzeniami jezdni na
tukach i w obrebie skrzyzowan. Nawierzchnia jest w ztym stanie z licznymi
spekaniami siatkowymi i wytamaniami krawedzi.

Wijazdy do posesji i do gospodarstw majg nawierzchnie gruntowg badz
betonowg. Woda opadowa odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne w pobocza trawiaste. Na poczgtkowym odcinku istnigj

prawostronny row przydrozny.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Uktad sytuacyjny

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o0 zmiennegj
szerokosci wynoszgcej od ok. 3,75m do 4,00m i nawierzchni bitumicznej.
Jezdnia catkowicie miesci sie w pasie drogowym. Os$ drogi ma przebieg
zmienny tj. sktada sie z czterech odcinkdéw prostoliniowych i czterech tukow
poziomych.
2.2 Istniejaca infrastruktura
W obrebie pasa drogowego znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- kanat ks160, ks200,
- wodocigg woD,
- kabel eN,
- linia napowietrzna nn,
- kabel teletechniczny,
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana droga posiada¢ bedzie nawierzchnie wykonang z betonu

asfaltowego. Przebieg drogi ma charakter zmienny tj. sktada sie z czterech

odcinkéw prostoliniowych i czterech tukéw poziomych. Obecnie w miejscu

planowanej inwestycji istnieje jezdnia o zmiennej szerokosSci wynoszacej
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od ok. 3,75m do 4,00m i nawierzchni bitumicznej — planowana szeroko$¢
jezdni wynosi¢ bedzie od 4,00m do 4,50m z miejscowym poszerzeniem

w obrebie tukow poziomych.

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowe jezdni bitumicznej z wykorzystaniem jako podbudowe dla

projektowanej nawierzchni bitumicznej dtugosci 550,25m-10,58m=539,67m,
- poszerzenie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- przebudowe/budowe zjazddéw do gospodarstw i na pola w miejscu ich

obecnej lokalizacji,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,

- umocnienie pobocza betonowymi ptytami azurowymi wypetnionymi grysem

i obramowanych opornikiem betonowym,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci

do zjazdéw,
- oczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zamierzenie budowlane obejmuje utwardzenie nastepujgcych powierzchni:
- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej o tgcznej powierzchni ok. 2373m?,
- budowe zjazddw bitumicznych o tagcznej powierzchni ok. 427m?,
- umocnienie pobocza betonowymi ptytami azurowymi ok. 107m?,
- utwardzenie poboczy kruszywem ok. 385m?,
- oczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego ok. 200 m?.
5. INFORMACJE DODATKOWE
5.1. Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg potozony jest na terenie dwoch zespotdéw stanowisk

archeologicznych nr 57 i 58. W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy
Wagrowiec w dniu 13 lipca br. (pismo IGP.7013.1.6.2022.DR) wystgpit
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do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z prosbg
0 wydanie opinii, czy zachodzi koniecznos¢ uzyskania pozwolenia
na wykonywanie prac archeologicznych podczas realizacji przebudowy drogi.
WWKZ w odpowiedzi, moze wskazac zakres prac archeologicznych, na ktére

Wykonawca przed wejsciem na budowe uzyska stosowne pozwolenia.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.).

5.3. Oddziatywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie rolniczym z pojedynczg zabudowg
gospodarskg. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia
oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie
wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne
w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane
w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie
wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio
wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy
zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestyciji

zostanie uporzgdkowany.

5.4 Obszar oddziatywania obiektu
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenéw przylegtych i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.
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6. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBEKTU

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego
wykonano nastepujgce prace:
- odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu,

- stan gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt

podczas wiercenia.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki

fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy

Atlas Polski). Jest to obszar sandrow oraz teren oscylacji czarnkowskiej

lgdolodu zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu poznanskiego (wg S.

Kozarskiego). Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Skfada sie na nig holocenska warstwa osadéw kulturowych w postaci

nasypow. Ponizej zalegajg piaski srednie pochodzenia plejstocenskiego.

W trakcie prowadzonych wiercen ( maj 2023 r.) nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;j.

Podtoze gruntowe w strefie oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy do

grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych”.
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