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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r
poz. 2016 z pdzn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt Parku Miodziezy i Parku Planty wraz systemem komunikacji oraz
oswietleniem

sporzgdzony w ramach zadania:

Zadanie VII. Park Mtodziezy oraz Burloch Arena

Trakt Rudzki — rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”
sporzgdzony w listopadzie 2017r.

Dla Inwestora:

Miasto Ruda Slgska

z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6
41 — 709 Ruda Slgska,

reprezentowane przez MPGM TBS sp. z 0.0.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1  Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Park Mtodziezy oraz Park Planty wraz systemem komunikacji oraz
oswietleniem

Lokalizacja: Ruda Slgska, ul. Hlonda, Bytomska, Podlas

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa nr TIR/458/s/2017 z dnia 16.06.2017r. zawarta z Miastem Ruda Slgska
reprezentowanym przez MPGM TBS

e Mapa d/c projektowych

e Uchwata nr 1066/LXI1/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie najlepszego rozwigzania projektowego dla Mtodziezy oraz
Parku Planty, remont systemu komunikacji, wyposazenie w elementy matej architektury i

oswietlenie , w zgodzie z zapisami MPZP.

1.4 Zakres opracowania

1.4.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje:

Park Miodziezy: Obreb 0004 Orzegow Dziatki: 474/274, 2341/274, 2628/271, 2202/271,
2643/276, 2207/276

Park Planty: Obreb 0004 Orzegéw, dziatki: 1866/306, 1812/309, 331, 1151/311, 1153/310,
1576/309, 1155/309, 1827/332, 1827/332, 2107/316

1.4.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie zawiera opis stanu istniejgcego oraz opis projektowanego zagospodarowania

terenu.

1.5 Struktura wlasnosci

Wiasnosé:
Gmina Miasto Ruda Slaska
2 STANISTNIEJACY

2.1 Polozenie

Ruda Slgska, przy ul. Hlonda, Bytomskiej i Podlas

2.2 Zestawienie powierzchni

Park Mtodziezy ha %

Powierzchnia catkowita 4.7165 100




Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 3.5982 76
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1.1183 24
- nawierzchnia zwirowa 0.0265
- nawierzchnia asfaltowa 0.1828
- nawierzchnia betonowa (kostka) 0.9090
Park Planty ha %
Powierzchnia catkowita 1.5779 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 1.1609 | 74
Powierzchnia terenéw utwardzonych 0.417 26
- nawierzchnia zwirowa 0.0975
- nawierzchnia asfaltowa 0.0570
- nawierzchnia zuzlowa 0.2540
- nawierzchnia betonowa (kostka) 0.0085

2.3 Sasiedztwo

Zarowno Park Mtodziezy jak i Park Planty sgsiadujg bezposrednio z terenem sportowym
Burloch Arena, ktéra znajduje sie pomiedzy nimi.

2.4  Uklad komunikacji

Ukfad komunikacji w obu parkach jest funkcjonalny. W Parku Mtodziezy nawierzchnie sg w
wystarczajgco dobrym stanie technicznym. W Parku Planty cze$¢ nawierzchni jest w ztym

stanie technicznym.

2.5 Zielen

W parku miodziezy znajduje sie drzewostan parkowy ze znaczgcym procentem drzew cennych,
jednak dominujgca jest starzejgca sie topola. Warstwa runa uboga.

W parku Planty rowniez znajduje sie drzewostan parkowy z ubogg warstwa runa.
2.6 Mala architektura

W Parku Mtodziezy znajdujg sie tawki i kosze na $mieci w ztym stanie technicznym.
W Parku Planty znajduje sie plac zabaw w dobrym stanie technicznym.

2.7 Oswietlenie

W Parku Mtodziezy Istniejgce oswietlenie sktada sie ze stupdw i latarni r6znego typu. Latarnie
oswietlajgce istniejgcg Sciezke rowerowg sg nowe, w dobrym stanie technicznym. Pozostate

latarnie na terenie parku wymagajg wymiany ze wzgledu na stan techniczny.



3 ROZBIORKA | ZMIANY UZYTKOWANIA

3.1 Rozbiérka istniejacych ciagow komunikacyjnych.

Do rozbiérki przewidziano wskazane nawierzchnie w ztym stanie technicznym wraz z
kraweznikami i obrzezami:

= Nawierzchnia zuzlowa 522m?

3.2 Demontaz matej architektury:

e tawki: 35szt.

e Kosze na Smieci: 40 szt.

3.3 Demontaz czesci oswietlenia.

e Stupy betonowe i oprawy oswietleniowe: 5 szt.

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Zakres projektu zagospodarowania terenu

Projekt remontu systemu komunikacji na terenie parku Planty

Projekt oswietlenia w Parku Planty

Projekt matej architektury i wyposazenia

Projekt zieleni

4.2  Uksztaltowanie terenu

Zmiany uksztattowania terenu dotyczg jedynie wykonania korytowania pod system komunikacji
w parku. Szczegéty w opracowaniu branzowym.

4.3 Oswietlenie

Oswietlony zostanie Park Planty.
Alejki parkowe o$wietlone zostang 24 oprawami ze zrédtem $Swiatta Led zamontowanymi na
stupach o wys. 5m.

Szczegodty techniczne wg opracowania branzowego.

4.4  Projekt systemu komunikacji w parku

441 Stan istniejgcy
Na terenie opracowania istniejgca nawierzchnia to gtéwnie nawierzchnia zuzlowa w ztym stanie
technicznym. Czesciowo istniejgce nawierzchnie nie spetniajg wymogdw funkcjonalnych oraz

estetycznych.

4.4.2 Przebieq

Przebieg nowych Sciezek jest tozsamy z przebiegiem istniejgcych.



4.4.3 Nawierzchnie

4.43.1 Park Miodziezy

Place: nawierzchnia ptyty betonowe: 246m?

4.4.3.2 Park Planty
Sciezki:

kostka betonowa 246m?
kruszywo granitowe 800m?

Szczegoty techniczne wg opracowania branzowego.

4.5 Mata architektura i wyposazenie

45.1 Park Miodziezy:
tawki parkowe z oparciem: 43 szt.
Kosz na $mieci: 23 szt.

Szczegoty techniczne wg opracowania branzowego.

45.2 Park Planty:
tawki parkowe z oparciem: 6 szt.
Kosz na $mieci: 7 szt.

Szczegoty techniczne wg opracowania branzowego.

4.6 Zielen

4.6.1 Gospodarka drzewostanem

W zwigzku z kolizjg z projektowang $ciezkg oraz ze wzgledow sanitarnych przewiduje sie:
W parku Planty:

e usuniecie 14 szt. drzew
W Parku Mtodziezy:

e usuniecie 78 szt. drzew

Szczegoty techniczne wg opracowania branzowego.

4.6.2 Nasadzenia drzew

Przewidziano nasadzenia kompensacyjne drzew, gatunkéw odpornych na warunki hatdy.
W parku Planty:

llo$¢ sztuk: 113

W parku Miodziezy:

llo$¢ sztuk: 16

Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.



4.6.3 Nasadzenia krzewow

Przewidziano nasadzenia krzewéw ozdobnych.
W parku Planty:

llo$¢ sztuk: 3267

W parku Mtodziezy:

llo$¢ sztuk: 8277

Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

4.6.4 Nasadzenia bylin

Przewidziano nasadzenia bylin.
W parku Planty:

llos¢ sztuk: 25962

W parku Mtodziezy:

llos¢ sztuk: 21603

Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

4.6.5 Nasadzenia roslin cebulowych

Przewidziano nasadzenia bylin.
W parku Planty:

llo$¢ sztuk: 12100

W parku Mtodziezy:

llo$¢ sztuk: 17710

Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

4.6.6 Trawnik

Przewidziano wykonanie trawnika: 1715m2

4.7 Roboty ziemne

Wykopy linowe pod instalacje elektryczng oswietleniowg

Wykopy i nasypy liniowe pod uktad komunikac;ji.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

PARK MLODZIEZY ha %
Powierzchnia catkowita 4.7165 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 3.6315 | 77
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1.0850 | 23
PARK PLANTY ha %
Powierzchnia catkowita 1.5779 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 1.1609 | 74
Powierzchnia terenéw utwardzonych 0.4170 | 26




6 ZGODNOSC ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z WYTYCZNYMI MPZP POD KATEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 Zestawienie powierzchni
Park Mtodziezy dla ZP1 ha %
Powierzchnia catkowita 4.6287 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 3.6315 | 77
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1.0850 | 23
Park Mtodziezy dla US1 ha %
Powierzchnia catkowita 0.0878 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 0.0878 | 100
Powierzchnia terenéw utwardzonych - 0
Park Planty dla ZP1 ha %
Powierzchnia catkowita 1.3741 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 0.9656 | 70
Powierzchnia terenéw utwardzonych 0.4085 | 30
Park Planty dla US1 ha %
Powierzchnia catkowita 0.2038 | 100
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 0.1953 | 96
Powierzchnia terenéw utwardzonych 0.0085 |4

6.2 Wytyczne MPZP

6.2.1 ZP1

Wyznacza sie tereny zieleni urzgdzonej (parki, ogrody, zielerice) oznaczone na rysunku planu

symbolem ZP1 z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod parki, ogrody, zielehce.

Ustalenia dotyczgce ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego:

1) Na terenach ZP1 ustala sie nastepujgce przeznaczenie dopuszczalne:

e urzgdzenia sportu i rekreacji (np.: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw dla

dzieci, Sciezki rowerowe, spacerowe Wwykonane z materiatbw bezpiecznych

ekologicznie),

e urzgdzenia i obiekty kultury i rekreacji (domy kultury, amfiteatr, muszla koncertowa),

e obiekty drobnych ustug gastronomii, handlu, ustugi hotelarskie stuzgce obstudze

przedmiotowych terenéw,

e obiekty matej architektury,

e drogi dojazdowe, place postojowe o zalecanej nawierzchni azurowej, garaze

wbudowane, bgdz zblokowane z obiektem ustugowym, ktéremu stuzg obstudze,



sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
zalesienia na terenach poprzemysfowych przeznaczonych do rekultywacji,

organizacja imprez masowych.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie park wraz z systemem komunikacji, matg

architekturg i wyposazeniem, urzgdzenia infrastruktury technicznej w zwigzku z czym

projekt spetnia wymagania MPZP

Na terenach ZP1 obowigzuje nakaz:

zachowania, uzupetnienia oraz uporzadkowania zieleni istniejgcej z dopuszczeniem
likwidacji zadrzewien kolidujgcych z lokalizacjg inwestycji, bgadz bedgcych w ztym stanie
sanitarnym w trybie okreSlonym przepisami szczegdlnymi,

likwidacji tymczasowych obiektow szpecgcych otoczenie oraz innych obiektow w ztym
stanie technicznym z uwzglednieniem pozostatych zapiséw planu dla terenéw ZP1,
stosowania azurowych ogrodzen,

przeprowadzenia rekultywacji  biologicznej  istniejgcych  skftadowisk odpadéw
przemystowych, badz komunalnych zgodnie z kierunkiem okreslonym w przeznaczeniu

podstawowym z uwzglednieniem zapisoéw okreslonych w Rozdz.4, § 51, ust.5.

Przedmiotowy projekt przewiduje zachowanie, uzupetnienie oraz uporzgdkowanie zieleni

istniejgcej w zwigzku z czym projekt spetnia wymagania MPZP.

Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikéw ksztaftowania zabudowy | zagospodarowania

terenu:

ustala sie, ze minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni

terenu inwestycji winien wynosic¢ 70%,

Dla terenu Parku Planty powierzchnia terendw biologicznie czynnych wynosi 70%=70%;

Dla terenu Parku Mtodziezy powierzchnia terendw biologicznie czynnych wynosi 77%>70%

Przedmiotowy projekt spetnia wymagania MPZP.

6.2.2

S1

Wyznacza sie tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US1 z

podstawowym przeznaczeniem gruntow pod obiekty i urzgdzenia sportu i rekreacji wraz z

terenami zielonymi, ciggami pieszymi i rowerowymi, realizacje imprez masowych.

Na terenach US1 ustala sie nastepujgce przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi handlu i gastronomii stuzgce obstudze funkcji podstawowey,

b) ustugi hotelarskie zwigzane z obstuga funkcji podstawowej,

C) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

d) trasy i urzgdzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaze,

place manewrowe itp.)

Na przedmiotowym terenie projektuje zostaje zachowana istniejgcy chodnik w zwigzku z czym

projekt spetnia wymagania MPZP.



Na terenach US7 obowigzuje nakaz kompleksowego zagospodarowanie przestrzeni wokot
obiektéw sportowych z uwzglednieniem elementéw matej architektury, o$wietlenia, posadzek,
zieleni komponowanej, uzbrojenia terenu

Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

minimum 50% powierzchni dziatki, lub terenu inwestycji winna stanowi¢ powierzchnia
biologicznie czynna

Dla terenu Parku Planty powierzchnia terenéw biologicznie czynnych wynosi 96%>50%;
Dla terenu Parku Mtodziezy powierzchnia terendw biologicznie czynnych wynosi 100%>50%

Przedmiotowy projekt spetnia wymagania MPZP.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany park wraz z systemem komunikacji, sciezka, oswietlenie, mata architektura oraz
projektowana zielen mieszczg sie w catosci na przedmiotowych dziatkach.

Projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na sagsiednie dziatki pod wzgledem
nastonecznienia i przestaniania.

Projektowane obiekty nie stwarzajg ucigzliwosci w stosunku do innych istniejgcych obiektéw i
dziatek sagsiednich w zakresie: szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych, hatasu i drgan, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i
wody.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na stan istniejgcego drzewostanu, a prace
zwigzane z uzupetnieniem, i uporzagdkowaniem podniosg jego wartosc.

Gospodarka wodami opadowymi nie bedzie miata wptywu na dziatki sgsiednie.

Projektowane przedsiewziecie, w ktérego sktad wchodzi Sciezka pieszo-rowerowa, o$wietlenie,
mata architektura i zielen nie ma negatywnego oddziatywania na inne obiekty i dziatki sgsiednie
w zwigzku z czym obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach przedmiotowej
dziatki.

8 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkdw.

9  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy projekt uktadu komunikacyjnego nie wymaga wprowadzenia specjalnych

zabezpieczen przed ewentualnym wptywem eksploatacji gorniczej.

10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow



Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode, jak réwniez nie jest zwigzana z
powstawaniem $ciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrdédtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw).

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robot powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci mas ziemnych z
fundamentowania oraz inne zmieszane odpady z budowy.

Odpady (oprécz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w
specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow winna by¢ sktadowana w
wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac
budowlanych Ilub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i
zagospodarowana. Sposoéb zagospodarowania tych odpadéw powinien by¢ zgodny z zapisami
ustawy o odpadach.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedgcych na etapie eksploatacji znaczgcym
zrédtem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce
czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W trakcie realizacji przedsiewziecia planowana jest ochrona istniejgcego drzewostanu.
Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu wykopdw nie pociggng
za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym
samym i na wiekszym obszarze. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktdre
mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé negatywnie na wody
podziemne czy tez powierzchniowe.

Inwestycja nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z komponentow
Srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig mozliwe
jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich funkcjonowanie z gwarancjg
dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach ochrony srodowiska.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyskaé akceptacje Projektanta.
Wszelkie zmiany wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej
odpowiedzialnosci.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

przez Instytut Techniki Budowlane;.



Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygngc¢ z projektantami — zachowac
forme pisemna.

Roboty budowlane bedg prowadzone w strefie obserwacji archeologicznej, istnieje mozliwosé
wystgpienia znalezisk lub stanowisk archeologicznych, a w konsekwencji koniecznos¢

wykonania badan lub prowadzenia nadzoru archeologicznego.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman

11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.1 Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:
e systemem komunikacji w parku,
e oSwietlenia
e mata architektura: fawki, stoty piknikowe, kosze na smieci
e zielen wysoka i niska
W zakresie robot wymieni¢ mozna w kolejnosci:
e roboty ziemne,
e roboty montazowe,

e roboty instalacyjne
11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wystepuje podziemna sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji
11.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Istniejgca podziemna sie¢ energetyczna.

11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji rob6t budowlanych bedzie:

uzbrojenie podziemne, a w szczegdlno$ci sieci energetyczne ze wzgledu na prowadzenie robot
w ich poblizu

ruch samochoddéw przywozgcych elementy do montazu i wywozgcych ziemie i odpady
budowlane,

transport poziomy materiatéw,

11.5 Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujaé

nastepujgce elementy:



instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania
w przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik robo6t zgodnie z opracowanym planem
BIOZ uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia robot,

zwrocenie uwagi na koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj.
odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczace
o ich przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozenia
BHP —wg wtasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

11.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla os6b postronnych i nieupowaznionych)
wyznaczy¢ strefy prowadzenia robét przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych

budowe wyposazy¢ w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podlegtym
pracownikom przekazaé informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa jezeli bedzie to
konieczne

prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne winien by¢é przez caly czas

asekurowany przez innego pracownika.

Zwracam uwage na koniecznos$¢ zorganizowania placu budowy w sposéb zapewniajgcy

bezpieczenstwo uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.
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