Urzad Miasta Ruda $laska
Wydziat Gospodarki Komunalnej

plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
tel. 32 244 90 00 wew. 3110, fax: 32 248 75 23
e mail; wgk@ruda-sl.pl, www. rudaslaska.pl

Ruda Slaska, dnia 7 §. 1P 1017

Znak sprawy:
KK.7021.14.0060.2017 PRACOWNIA 445TO SP. Z 0.0,

ul. Konarskiego 6/4
44-100 Gliwice

Dotyczy: Zadania pn. , Trakt Rudzki - rozw6j zielonych przestrzeni Miasta Ruda $laska”

W odpowiedzi na Patfistwa pismo z dnia 07.07.2017 r. (data wplywu do tut. Urzedu

10.07.2017r.) w sprawie wydania warunkéw technicznych i wytycznych do projektowania

oswietlenia dla zadania pn. ,Trakt Rudzki - rozwbj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska”

informuje, ze w opracowanej dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié:

a)

b)

projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego, istniejacego stup oéwietleniowego dla
kazdego zadania oddzielnie poprzez zabudowe na fundamencie ztacza kablowego ZK1

z roztacznikiem bezpiecznikowym,

stupy o$wietlenia drogowego minimum 4 metrowe, aluminiowe cylindryczne, stozkowe, bez
szwu  jednoelementowe domontazu na fundamencie z mozliwoscia montazu oprawy
oSwietleniowej na wysiegniku. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia ancdowania,
minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron, kolor anodowania czarny C-35.
Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwiazana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci
ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup od podstawy do maksymalnie dolnej
krawedzi wneki stupowej musi byc zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa oraz winien
postadac deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiona przez producenta. Do
wyposazenia dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow zlacznych stupa
(nakretki, podkladki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk nimbusowy).
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c) oprawy uliczne typu LED - opis oprawy:
- oprawa musi mie¢ korpus wykonany z blachy aluminiowej anodowanej lub z odlewu
aluminiowego,
- oprawa musi mie¢ mozliwos¢ zasilania pradem od 350 mA do 1000 mA,
- érednice montazowe oprawy powinny wynosi¢: 48 mm lub 60 mm, w innym wypadku producent
zobowiazany jest dostarczy¢ przejsciowke na ww, standardy,
- elementy elektroniczne (zasilacz, panet LED, klosz) powinny byl dostepne i szczegdtowo
opisane (producent, model itd.),
- wszystkie elementy oprawy (zasilacz, panel LED, klosz) powinny byC wymienne z poziomu
zwyzki,
- temperatura barwowa zrédet $wiatta powinna by¢ écisle okreslona i zawierac si¢ w przedziale
od 3000 K do 3500 K,
- uktad optyczny musi by¢ wyposazony w soczewki,
- osprzet oprawy musi by¢ zabezpieczony przed przepigciami 10kYV,
- stopien ochrony dla catej oprawy min. IP 66,
- oprawa powinna by¢ wyposazona w autonomiczny, programowalny uktad elektroniczny
odpowiedzialny za regulacje mocy w godzinach nocnych,
- oprawa powinna mie¢ opcje zastosowania inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem,
- gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat,
- oprawa powinna mie¢ ukiad chtodzenia pasywny jednak nie opierajacy sig na standardowych
radiatorach zeberkowych,
- oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach od -35 stopni C do +35 stopni C,
- uktad zasilajacy oprawe umoztiwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V tub DALI,
- oprawa powinna by¢ wyposazona w diody CREE XT-E, CREE XP-L lub rownowazne,
- otwarcie oprawy i dostep do zasilacza i panelu LED - reczne lub przy uzyciu prostych narzedzi
ogdinodostepnych tj. Srubokret,

- moc opraw i natezenie oéwietlenia dostosowac do chodnika,

d) opis i parametry techniczne oprawy iluminacyjnej - doziemnej:
- budowa oprawy - jednokomorowa,
- oprawa musi miec korpusu wykonany z odlewu aluminiowego,
- materiat kiosza - szkto hartowane,
- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10,
- nacisk statyczny - 4000kg,
- szezelno$é oprawy - P67,
- znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,
- zrodlo dwiatka - 16 zrodet LED,

2/8



h)

- temperatura barwowa Zrddet powinna byc¢ SciSle okreslona i zawieraé sie w przedziale
od 3000K do 3500K,

- moc catkowita cprawy nie przekraczajaca 25W,

- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia ukladu optycznego od -15° do 15°,

- klasa ochronnoéci elektrycznej: 1 lub Il,

- oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE,

- wyglad, styl i wietko$¢ oprawy podobny jak na rysunku zamieszczonym w zataczniku nr 4,
tabliczki stupowe typu I1ZK,

sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé jako kablowa podziemna - kabel
aluminiowy o przekroju 35mm2, Pod drogami oraz wjazdami i w miejscach skrzyzowan

z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ochronne z DVK,

wszystkie zastosowane materialy do budowy przedmiotowego o$wietlenia powinny posiadad
wymagane przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), certyfikaty, $wiadectwa
jakosci itp.,

wszelkie umowy i inne zobowiazania wobec przedsiebiorstwa elektroenergetycznego zwiazane
z budowg odwietlenia terendow publicznych lub ktdre moga rodzi¢ skutki finansowe dla Miasta
nalezy uzgodnic z tut. Wydziatem. W przeciwnym wypadku Miasto nie ponosi odpowiedzialnoéci
Z powyzszego tytutu,

przekazanie placu budowy i rozpoczecie robodt prowadzonych w poblizu urzadzen, sieci i zrodet
oéwietlenia terendw publicznych nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem minimum 7 dni i wykonywac

pod nadzorem tut. Wydziatu oraz eksploatatora o$wietlenia terendw publicznych,

w celu dopuszczenia do prac na instalacji oswietlenia terenéw publicznych nalezy zwrécié sie

do jej eksploatatora,

Wykonawca robdt powinien udzielic Miastu gwarancji jakosci na calos¢ wykonanych robét
zwigzanych z budowa przedmiotowego oswietlenia, w tym i na catos¢ zastosowanych
materialow na okres minimum 36 miesiecy (za wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat
i stupéw aluminiowych - minimum 10 lat gwarancji) od dnia odbioru kohcowego; w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci okre$lonych w karcie

gwarancyjnej stanowiagcej zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Warunkiem podpisania przez Miasto protokotu odbioru koncowego wykonanych robdt zwiazanych

z oswietleniem bedzie przedtozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:
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o chronologii realizacji inwestycji (zatacznik nr 2),

e dokumentacji powykonawczej inwestycji {(zatacznik nr 3),

ktére powinny wykazaé, Ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz

ustaleniami niniejszego pisma,

{} po wybudowaniu oswietlenia nalezy nanie$¢ na stupy oswietleniowe numery inwentaryzacyjne

po wezedniejszym uzgodnieniu ich przez tut. Wydziat,

m) Wydziat Gospodarki Komunainej zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach zanikowych
wykonanych prac oraz odbiorze koncowym robot, co wiaze sie z podaniem napiecia i przejeciem

przez tut. Wydziat wybudowanego odwietlenia do eksploataciji,

n) podiaczenie budowanego oswietlenia do istniejacego oéwietlenia ulicznego naleiy wykonaé pod

nadzorem tut. Wydziatu i eksploatatora oswietlenia ulicznego,

o) opracowany, kompletny projekt nalezy przedtozy¢ do Wydziatu Gospodarki Kemunalnej celem
jego uzgodnienia.,

Ponadto zasadnym jest zaprojektowanie infrastruktury technicznej umozliwiajacej monitorowanie

przedmiotowego terenu.

Rownoczeénie informuje, ze dokladna lokalizacja oswietlenia zostanie uzgodniona z projektantem

po spotkaniu w terente,

1 up, Pratydanta Miosla
-~

An QJ - azvk
o771 acjalista
Wydzlatd Gofpadarkl Komunaine)

Zataczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - karta gwarancyjna,

2. Zatgcznik nr 2 - chronologia realizacii inwestycji,

3. Zatacznik nr 3 - dokumentacja powykonawcza inwestycji,

4., Zatacznik nr 4 - przykladowy wyglad, styl i wielkos¢ oprawy doziemnej

Rozdzielnik:
1. adresat
2. aa
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Zatgcznik nr 1
Karta gwarancyjna obejmujaca zadanie p.n.:

.......

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancii jakoéci.

1.
2.
3

1o

5.2,

5.3,

5.4,

5.5,

6.4,

6.5,

Przedmiotem Karty GWaranCyine] JESL . mmmmamirmssmsisssssossssssessssmssssssersstsessssseseessssess.s .
NazWa BUdOWY: . co.euecvrvecirseesscossassessorsecsnines W RUGZIE SLASKIET = covverereererrsrecssvvessemesesssssssessseseess
Charakterystyka techniczna zadania:

Charakterystyka techniczna zadania zawarta jest w zestawieniu materiatow stanowiacych

zatgcznik do oferty Wykonawcy.

Data przekazania oswietlenia do uzytku wg protokott 0dbiorus e eeeeroninns r.
Ogolne warunki gwarancji jakoéci

. Wykonawca oéwiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng o$wietlenie zostato wykonane

zgodnie z umowa, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje sig do usuniecia zgtoszonych wad w nw. terminach

— wymiana zrodia $wiatta, wymiana zabezpieczen - max 2 dni,

— usuniecie uszkodzenia kabli tub instalacji (zwarcie, wykonanie mufy, itp.) - max 3 dni.

Wad wyzej nie wymienionych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad
szczegolnie ucigzliwych - natychmiast (nie $wiecenie wiecej niz dwéch punktow Swietlnych,
itp.).

Stwierdzenie usunigcia wad nie moZe nastapi¢ pdiniej niz w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu objetego gwarancja spowodowata uszkodzenia elementu sieci
elektroenergetycznej, do ktérej ww. element zostat podtaczony, Wykenawca zobowiazuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, pod
pojeciem ktorych strony przyimuija:

—  stan kleski zywiotowej,

~ akty wandalizmu,

- wypadki drogowe.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru przez Zamawiajacego
wynosi ...... miesigcy na catos¢ robdt i materiatéw uzytych do wykonania zamowienia, za
wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat i stupdw aluminiowych - minimum 10 lat.

. Jezeli w wykonaniu obowiazkow gwarant dokonat wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolna od

wad albo dokonat naprawy rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili zabudowania rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy rzeczy objetej gwarancja.
Przepis powyZszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.
Po dokonaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie na nowa.
Dniem, od ktorego liczy sie okres gwarancji, jest dzien dokonania uruchomienia urzadzenia do
uzytku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat lub zostaty
spowodowane osobom trzecim i1 Zamawiajacemu z powodu nieczynnego oswietlenia w czasie
usuwania usterek.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnic stan techniczny caloici instalacji oraz niezbedne
dokumenty umozliwiajace przekazanie instalacji do eksploatacji po uptywie okresu gwarancji
podmiotowi trzeciemu,

podpis Wykonawcy
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CHRONOLOQGIA REALIZACH INWESTYCJI

Zatacznik nr 2

AATES viririsiirierin e s as s b e s sr e ar et S e AR TSRS RS bR 00

Lp. Dokumenty Data Uwagi
1, | Dziennik budowy - kserokopie stron dot.robot elektr.odw.
2, | Przekazanie placu budowy
3a. | Rozpoczecie robét- elektrycznych oéw.
3b. | Zakoniczenia robét- elektrycznych osw.
4 Zgloszenie zakonhczenia robot do Wydziatu Gospodarki

" | Komunalnej
5 Protokét odbioru technicznego elektrycznego (gestorzy

" | uzbrojenia, wilasciciele uzbrojenia)

Przekazanie do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Dziennika

6. | budowy (kserokopie stron dot.robot elektr.oéw.) +

dokumentacji powykonawczej

........................

ooooooooooooooooooooooooo

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robét
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Zatacznik nr 3

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INWESTYCJI

Lp. Dokumenty Data | Uwagi

1.
Deklaracja zgodnosci materiatéw (podaé jakich}
2,
Swiadectwa jakosci materiatow (podaé jakich)
3,
Certyfikaty bezpieczenstwa materiatéw (podaé jakich)
4,
5 Aprobaty techniczne materiatéw (Podacd JAKIE) ..mewrvrrsooooos oo
Protokoly odbioru rebét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (poda¢ jakich)
6.,

..................................................................................................................................................................

7. | Protokely pomiaru i badania stanu izolacji

8. | Protokét pomiaru rezystancji uziemienia

9. | Schemat ideowy

10.| Plan sytuacyjny

11. | Pomiar geodezyjny powykonawczy

12. | Oswiadczenie kierownika budowy o wykonanych robotach

13, 1 INNE (POAAC JAKI) ..ecvvtevrcccrerrriirinsimssssresermerssessssssoesesesesserssms oo

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robét
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Zatacznik nr 4

iemnej

Przyktadowy wyglad, styl { wielkos¢ oprawy doz
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