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TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

t AWKA Z OPARCIEM

Stalowa cze$¢ konstrukcyjna, profile kwadratowe o przekroju 40x40mm, 20x20mm
stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016

Lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 48x30mm

dt. lameli oparcia 1800mm, dt. lameli siedziska 1718mm

taczniki ze stali nierdzewnej

Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodne z zaleceniami producenta
Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

N

rysunek pogladowy
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KOSZ NA SMIEC]

Stalowa konstrukcja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016
Scianki ze stali cynkowanej o grub. 3mm, malowanej proszkowo RAL 7016
taczniki ze stali nierdzewnej

Pojemnos¢ kosza-55I

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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TRAKT RUDZKJ PARK Mt ODZIEZY | BURLOCH ARENm
SPECYFIKACJA MATERIALéW URZADZEN SI+OWNI
OPIS URZADZEN

Elementy sg wykonane z impregnowanego cisnieniowo, na catym przekroju (w klasie AB, zgodnie z normg oraz
PN-EN 351-1:2009) gesto-stojowego drewna sosny skandynawskiej. Drewno laminowane wielowarstwowo.
Przekroj stupow jest kwadratowy i posiada wymiar 120 x 120 mm.

Powierzchnia drewna jest gtadzona i zaokraglona na krawedziach.

Drewno malowane proszkowo RAL 8025 i pokryte dwoma warstwami pot-btyszczacego lakieru.

Lakier powinien zapewniac catkowitg ochrone przed promieniowaniem UV.

Czesci metalowe wykonane z rur stalowych o srednicy 33 mm.

Stal jest sSrutowana, czyszczona chemicznie, ocynkowana powtokag epoksydowag o grubosci min 0,006mm.,
malowane proszkowo RAL 9022 - farba poliestrowa o grubosci co najmniej 0, Tmm. t.aczna grubosc¢ warstw nie
mniej niz 0,176mm.

Kotpaki, bedgce “okrywa” stupow, wykonane z aluminium malowanego proszkowo RAL 9022.

Urzadzenia montowane sg na metalowych nozkach, ktore nie maja bezposredniego styku

z podtozem.

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej (wszystkie widoczne sruby i tgczenia) lub ocynkowana ogniowo ($ruby w
elementach mocujgcych z podtozem)

Urzadzenia mocowane sa do prefabrykowanych zelbetowych fundamentow.

Podziemne elementy fundamentow wykonane sg ze stali galwanizowane;j.

Elementy siatkowe wykonane sg z trwatych lin stalowych.

W urzadzeniach do wspinaczki oraz na platformach zastosowano mate z granulatu EPDM, ktora posiada
wiasciwosci antyposlizgowe.

Krawedzie metalowe urzadzen sa zabezpieczone tasma antyposlizgowa.

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%.

Sposob fundamentowania Kolorystyka

R{up z laminatu

10,00
/Warstwy nawierzchni
| -0,25 Beton C20/25
| /
Rura fundamentowa
100 7 /Stopa fundamentowa
P /Podbudowa z tlucznia —
-0,60
-3

500 1. elementy stalowe

malowane w kolorze szarym RAL 9022
elementy drewniane
malowane w kolorze brgzowym RAL 8025

2. elementy z laminatu HPL
malowane w kolorze ciemnoszarym F2297

3. elementy gumowe, antyposlizgowe
malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7011
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TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

TABLICA Z REGULAMINEM

Czes¢ konstrukcyjna: stal S235 ogniowana, powlekana proszkowo na szaro RAL 9022.
Czesc z regulaminem: ptyta HPL biata
Fundament prefabrykowany , mocowanie za pomoca kotew chemicznych.

Wymiary: 60x1600x900 mm.
Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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SZTANGA

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane ci$nieniowo,

malowane proszkowo RAL 8025, stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022,
gumowe ciezary.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 68,5cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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Widok z boku
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PORECZE DIP

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane cisnieniowo,

malowane proszkowo RAL 8025, stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022,
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 120cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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1310 mm 1200 mm

Widok z boku

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

DRABINKA Z OBRECZAMI

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane cisnieniowo,

malowane proszkowo RAL 8025, stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022
liny polipropylenowe,

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 262cm
Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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Widok z boku
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t AWKA DO BRZUSZKOW

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane cisnieniowo,

malowane proszkowo RAL 8025 stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022,
laminat HPL, gumowa mata EPDM chronigca przed poslizgiem

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 68,5cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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Widok z boku
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TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

PORECZE Z OBRECZAMI

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane ci$nieniowo,
malowane proszkowo RAL 8025, liny polipropylenowe,

stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022,

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 232cm

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



- 245 mm

TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

Widok z boku
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DRAZKI DO POMPEK

Materiaty: drewno sosny skandynawskiej, impregnowane cisnieniowo,

malowane proszkowo RAL 8025, stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 9022,
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 43,5cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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Widok z boku

—535 mm

—

Rzut ze strefg bezpieczenstwa

———2485 mm————-+

0
o)

3300 mm

125 mm-

3180 mm
5485 mm

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA o

TWISTER

Materiaty: stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 7024, gumowe maty RAL 7011
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 130cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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Widok z boku
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ORBITREK

Materiaty: stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 7024, gumowe maty RAL 7011
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 43,5cm

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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TRENAZER PLECOW

Materiaty: stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 7024, gumowe maty RAL 7011
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 43,5cm

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK MEODZIEZY | BURLOCH ARENA 0

Widok z boku
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TRENAZER MIESNI KLATKI PIERSIOWEJ

Materiaty: stal niskoweglowa, malowana proszkowo RAL 7024, gumowe maty RAL 7011
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Maksymalna wysokos¢ upadku: 43,5cm

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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