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Zadanie VII. Park Miodziezy oraz Burloch Arena

w ramach zadania:

,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

Temat opracowania: PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI SCIEZEK PIESZYCH |
PLACOW NA TERENIE PARKU

Obiekt: Park Mtodziezy: Obreb 0004 Orzegéw Dziatki: 474/274, 2341/274,
2628/271, 2202/271, 2643/276, 2207/276
Park Planty: Obreb 0004 Orzegow, dziatki: 1866/306, 1812/309,
331, 1151/311, 1153/310, 1576/309, 1155/309, 1827/332, 1827/332,
2107/316

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawia Il 6,
41 — 709 Ruda Slgska,

reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o0.0.
Projektowat: mgr inz. arch. Katarzyna Herman
mgr inz. Ewa Twardoch

mgr inz. Marta Gocek

Faza: PW

Data: Listopad 2017



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
CZESC I: OPIS TECHNICZNY

CZESC II: RYSUNKI
SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
AD 1.1 Przekrdj nawierzchni A-A, 1:20
AD 1.2 Przekrodj nawierzchni B-B, C-C 1:20
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1  Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Park Miodziezy i Park Planty
Lokalizacja: Ruda Slgska

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa nr TIR/458/s/2017 z dnia 16.06.2017r. zawarta z Miastem Ruda Slgska
reprezentowanym przez MPGM TBS

e Mapa d/c projektowych

e Uchwata nr 1066/LXI1/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska

1.3 Cel opracowania

Wykonanie remontu nawierzchni wskazanych sciezek pieszych i placéw na terenie parku.

1.4  Zakres opracowania

1.4.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuije:

Park Mtodziezy: Obreb 0004 Orzegéw Dziatki: 474/274, 2341/274, 2628/271, 2202/271,
2643/276, 2207/276

Park Planty: Obreb 0004 Orzegow, dziatki: 1866/306, 1812/309, 331, 1151/311, 1153/310,
1576/309, 1155/309, 1827/332, 1827/332, 2107/316

1.4.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie zawiera opis stanu istniejgcego oraz opis projektowanego remontu nawierzchni.

1.5 Struktura wlasnosci

Wtasnosé:

Gmina Miasto Ruda Slgska

2 STANISTNIEJACY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

2.1 Uktad funkcjonalny

W parku zostat zachowany, z niewielkimi korektami, uktad komunikacyjny z okresu zaktadania
parku. W zwigzku ze zmianami w otoczeniu, w parku powstato kilka przedeptéw. Przebieg
niektérych Sciezek zostat znieksztatcony przez zmiany funkcji wewnatrz parku.

Réznice wysokosci pomiedzy terenem parku a jago otoczeniem przenoszone sg przez skarpy

oraz schody i podjazdy.



2.2  Stan techniczny nawierzchni

Na terenie opracowania istniejgca nawierzchnia to gtéwnie nawierzchnia zuzlowa w ztym stanie

technicznym. Istniejgce nawierzchnie nie spetniaja wymogdw funkcjonalnych oraz estetycznych.

3 OPIS PROJEKTU

3.1 Uklad funkcjonalny

Proponuje sie zachowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie parku z

wprowadzeniem niezbednych korekt szerokosci i geometrii przebiegu.

3.2 Uksztattowanie terenu

Teren w sasziedztwie nowo wykonywanych nawierzchni nalezy uksztattowa¢ w celu ptynnego
potaczenia z terenem istniejgcym. Nawierzchnia Sciezek jest wyniesiona w stosunku do
sgsiadujgcych trawnikéw. Uksztattowanie terenu obejmuje roboty porzadkowe w rejonie robét

drogowych.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych bedzie sie odbywaé poprzez spadki

poprzeczne i podiuzne na tereny zieleni.

3.4  Zabezpieczenie humusu

Remont nawierzchni zaplanowany jest w istniejagcym przebiegu nawierzchni zuzlowych, dlatego
nie ma koniecznosci $ciggania i zabezpieczania humusu. Gdyby na etapie realizacji wynikneta
jednak konieczno$¢, to humus nalezy sciggng¢ recznie lub mechanicznie, na gtebokos$é
faktycznego zalegania. Przy scigganiu humusu mechanicznie dopuszcza sie jezdzenia
sprzetem tylko po warstwie mineralnej, pozbawionej humusu.

Humus nalezy sktadowa¢ w miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem i wykorzystaé na

terenie parku.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg obejmowaé wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni utwardzonych oraz roboty obejmujgce plantowanie terenu ze $cieciem nieréwnosci
i doprowadzeniem do ptynnego potgczenie terenu projektowanego w rejonie tras alejek i
schodow z terenem istniejgcym.

Roboty ziemne bedg réwniez obejmowac likwidacje suchej rzeki w centralnej czesci Parku

Mtodziezy.



4  DANE TECHNICZNE

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1.1 Nawierzchnie

Do rozbiérki przewidziano wskazane nawierzchnie wraz z kraweznikami i obrzezami:

= nawierzchnia zuzlowa 522m?
Na terenie Parku Mtodziezy przewidziano rozbiorke suchego strumienia z blokéw granitowych
tacznie z podbudowa.

= powierzchnia suchego strumienia 326m?

4.2 NAWIERZCHNIE

4.2.1 PLANTY

4.2.1.1 Nawierzchnia z kruszywa granitowego (rys, AD 1.1)
Powierzchnia: 800 m?, spadek poprzeczny 1%;
Mieszanka kruszywa naturalnego 0-8mm, kolor szaro-bezowy;

Konstrukcja o tgcznej grubosci 50 cm:

e Mieszanka kruszywa naturalnego 0-8mm, kolor szaro-bezowy gr.3cm
e Mieszanka kruszywa naturalnego, 0-16mm gr.5cm
e Podbudowa z klinca 0-31,5mm gr.12cm
e Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 30cm

Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa wierzchnia wymaga ubicia
statycznego. Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabia¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow

pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)

4.2.1.2 Nawierzchnia z ptyty betonowej (rys, AD 1.2)

Ptyta betonowa 50x100x7cm, kolor jasnoszary: 246 m?, spadek 1%
Konstrukcja o tgcznej grubosci 50 cm:

e Plyta betonowa 60x60x8cm, kolor szary gr.7cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0,1/31,5mm gr. 30 cm

e Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm
Ptyta betonowa: wykonanie zgodne z normg PN-EN 1342:2003;
Spoinowanie zaprawg o wtasciwosciach drenazowych, jednosktadnikowg, modyfikowang
tworzywem sztucznym, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw, utwardzang pod wptywem tlenu z

powietrza. Kolor szary.

4.2.1.3 Obrzeza (rys, AD 1.1, rys, AD 1.2)
Obrzeza betonowe, wym 6x20x100 cm, posadowione na tawie fundamentowej, beton B15 z

warstwg mrozoochronng z pospétki — 628,3 mb



4.2.2 PARK MLODZIEZY

4.2.2.1 Nawierzchnia z ptyty betonowej (rys, AD 1.2)
Ptyta betonowa 50x100x7cm, kolor jasnoszary: 246 m?, spadek 1%

Konstrukcja o tgcznej grubosci 50 cm:

e Ptyta betonowa 60x60x8cm, kolor szary gr.7cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0,1/31,5mm gr. 30 cm

e Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm
Ptyta betonowa: wykonanie zgodne z normag PN-EN 1342:2003;
Spoinowanie zaprawg o wiasciwo$ciach drenazowych, jednosktadnikowa, modyfikowang
tworzywem sztucznym, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow, utwardzang pod wptywem tlenu z

powietrza. Kolor szary.

4.2.2.2 Obrzeza (rys, AD 1.1, rys, AD 1.2)
Obrzeza betonowe, wym 6x20x100 cm, posadowione na tawie fundamentowej, beton B15 z

warstwg mrozoochronng z pospétki — 185 mb



