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NOTATKA

ze spotkania w dniu 05.10.2017 na terenie Urzedu Miejskiego w Rudzie Slagskie;j,
w sprawie realizacji projektu ,Rewitalizacji ZieleAcow w Rudzie Slgskiej — TRAKT RUDZKI”,
w branzy elektryczne,.
Obecni na spotkaniu:

1. Pan Marcin Lis - Przedstawiciel UM w Rudzie Slgskiej
2. Pan Jan Botor - Przedstawiciel Inwestora zadania , Trakt Rudzki”
3. Pani Ewa Twardoch - projektant - architektura
4. Pan Jézef Broj - projektant — branza elektryczna
Ustalenia:
I. Instalacja elektryczna oswietlenia Sciezek rowerowych.
1. Projektowang instalacje elektryczng oswietlenia sciezek rowerowych nalezy zasilac¢

elektrycznie z istniejgcej instalacji oswietlenia drogowego a Scislej, z istniejgcego stupa
oswietlenia drogowego wskazanego przez Przedstawiciela UM podczas wizji lokalnej w
obszarze kazdego z zielencow przynaleznych do Traktu Rudzkiego. Ustalenie to jest zgodne
z warunkami technicznymi i wytycznymi UM w Rudzie Slgskiej - nr sprawy
KK.7021.14.0060.2017 z dnia 28.07.2017.

W ujeciu terminologicznym, istniejgcy obwdd oswietlenia drogowego traktuje sie jako
magistrale kablowg , zas stup — jako punkt weztowy w tej magistrali.

Ustalono, ze odgatezienie od punktu weztowego nalezy wykonaé przewodem aluminiowym o
przekroju 4x35mm?, co definiuje ukfad sieciowy TN-C w zasilaniu projektowanej instalacji
oswietlenia sciezki.

Przewod odgatezienia nalezy doprowadzi¢ do wolnostojgcego ztgcza kablowego
wyposazonego w zabezpieczenie wtasciwe dla projektowanego obwodu oswietlenia Sciezki.
Zagadnienie selektywnosci zabezpieczen magistrali i projektowanego obwodu oswietlenia
pozostawia sie w gestii Uzytkownika.

2. Réwnolegle z prowadzonym przewodem instalacji projektowanego oswietlenia
pomiedzy stupami nalezy utozy¢ tasme uziemiajgca, do ktérej nalezy przytgczy¢ zacisk
uziemiajgcy w stupie.

3. W komorze kablowej stupa oswietlenia nalezy zastosowac ztgcza typu IZK.

4, Doboru stupow projektowanego oswietlenia, opraw ze zrédtem LED i zasilaczy opraw
nalezy dokona¢ wg wytycznych zawartych w pismie jw (p.1).

I. Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej.
System ochrony przeciwporazeniowej bedzie zdefiniowany w projekcie i bedzie
uwzgledniat ustalenia zapisane w punktach 2 i 3.

[ll. Monitoring CCTV.

1. Zasilanie elektryczne kamer monitoringu nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PD TAURON Dysrybucja S.A. Ujete w warunkach
technicznych przytgcza oraz uktady pomiarowe energii elektrycznej, za wyjatkiem przytagcza
w obszarze nr 1 - ul. Tuwima, bedg zrealizowane przez PD TAURON w ramach umowy
przytgczeniowej.
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Na potrzeby rozdziatu energii za uktadem pomiarowym nalezy przewidzie¢

rozdzielnice zlokalizowang w poblizu miejsca (punktu) przewidzianego do monitorowania. W
rozdzielnicy bedzie zainstalowana aparatura zabezpieczajgca ztgcza wyjsciowe do kamer
oraz konwertery sygnatu optycznego na sygnat elektryczny.

Opracowat:mgr inz.Jézef Broj
06.10.2017




