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NIP: 631 266 70 42

Zadanie VI. Park Dworski

w ramach zadania:

,Trakt Rudzki — rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska”

Temat opracowania: Projekt i dobér matej architektury.

Obiekt: Park Dworski wraz z systemem komunikacji, matg architekturg i
o$wietleniem przy ul. Parkowej w Rudzie Slgskie;
Obreb Nowy Bytom. Dziatki: 2711/215, 2704/215, 3075/215

Inwestor: Miasto Ruda Slaska z siedzibg Plac Jana Pawia Il 6,
41 — 709 Ruda Slgska,

reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o0.0.

Projektowat: mgr inz. arch. Katarzyna Herman
mgr inz. Ewa Twardoch

mgr inz. Marta Gocek

Faza: PW

Data: Listopad 2017
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1 INFORMACJE WSTEPNE
1.1  Przedmiot inwestycji

1.2  Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Park Dworski wraz z systemem komunikacji, matg architekturg i oswietleniem.
Lokalizacja: Ruda Slaska, ul. Parkowa

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa nr TIR/458/s/2017 z dnia 16.06.2017r. zawarta z Miastem Ruda Slgska
reprezentowanym przez MPGM TBS
e Mapa d/c projektowych
e Uchwata nr 1066/LXI1/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska
1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie najlepszego rozwigzania projektowego dla Parku

Dworskiego, w zakresie wyposazenia i matej architektury.

1.5 Zakres opracowania

1.5.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuije:
Obreb Nowy Bytom. Dziatki: 2711/215, 2704/215, 3075/215

1.5.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie obejmuije:

1. Dobér mebli parkowych



2 MEBLE PARKOWE

2.1 Demontaz istniejacych mebli parkowych

tawki: 35szt.

Kosze na $Smieci: 45szt.

2.2 Projektowane meble parkowe

221 LAWKI

t awka parkowa z oparciem 28 szt.

Charakter konstrukcji: rama ze stali cynkowanej, powlekana proszkowo kolor RAL7061. Profile
kwadratowe o przekroju 40x40mm i 20x20 mm.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm diugos$¢ 1718mm
Oparcie - lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm dtugos¢ 1800mm
Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokos¢ 820 mm, gtebokos¢ 705

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

2.2.1 LAWKIPODWOJINE

t awka parkowa z oparciem podwdjna 7 szt.

Charakter konstrukcji: rama ze stali cynkowanej, powlekana proszkowo kolor RAL7061. Profile
kwadratowe o przekroju 40x40mm i 20x20 mm.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm diugos$¢ 1718mm
Oparcie - lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm diugo$¢ 1800mm
Wymiary: szerokos¢ 1800mm, wysokosé 830 mm,

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

2.2.1 ZESTAWY PIKNIKOWE

2.2.1.1 ZESTAW PIKNIKOWY NR 1 4 ZESTAWY

t awka parkowa bez oparcia 8 szt.

Charakter konstrukcji: rama ze stali cynkowanej, powlekana proszkowo kolor RAL7061. Profile
kwadratowe o przekroju 40x40mm i 20x20 mm.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 48x30mm dtugos¢ 1718mm
Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokos¢ 445 mm, gtebokos¢ 400 mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

Stét piknikowy 4 szt.

Charakter konstrukciji: gieta stal z perforacjg, powlekana proszkowo kolor RAL7061.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 40x30mm dtugos¢ 1800mm



Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokos¢ 720 mm, gteboko$¢ 740 mm
Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

2.2.1 Lezak zewnetrzny

Lezak zewnetrzny 4 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016, profile 70x50x5 mm,
50x30x5mm.

Wymiary: 1630x920x600mm

Lamele z drewna egotycznego jatobe 110x33x48

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

2.2.2 Kosze na $mieci

Kosz parkowy 22 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016. Scianki ze stali cynkowane;
o gr. 3mm.

Pojemnosc¢ kosza 55I.

Wymiary: 985x260x430mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwa na state do betonowego fundamentu wg rysunku

Kosz na psie odchody 3 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016. Scianki ze stali cynkowane;j
o gr. 3mm.

Wymiary: 985x260x260mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg na state do betonowego fundamentu wg rysunku

2.2.3 Stojak rowerowy

Stojak na rowery: 3 szt.

Konstrukcja: profil L — ksztaltny, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016
Wymiary: 600x1005x60mm
Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg na state do betonowego fundamentu wg rysunku

2.3 Domki dla zwierzat

2.3.1 Budki legowe dla ptakéw

Budka legowa dla pustutki 2 szt.

Konstrukcja: deski z suchego drewna sosnowego o grubosci 30 mm.
Mocowane wkretami do drewna.
Wymiary: 430x400x35. Otwor wlotowy: 280x110mm



Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Domki powinny by¢ zawieszone pionowo na drzewach na wysokosci powyzej 2 m. Miejsce
powinno by¢ zacienione i ostoniete od wiatru. Przy nizszych drzewach domki powinny
znajdowac sie w koronie.

Budka legowa dla kopciuszka 3 szt.

Konstrukcja: deski z suchego drewna sosnowego o grubosci 3 cm.

Mocowane wkretami do drewna.

Wymiary: 190x190x190, daszek 240x240, otwdr wlotowy: 50x140

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Domki powinny by¢ zawieszone pionowo na drzewach na wysokosci powyzej 2 m. Miejsce
powinno by¢ zacienione i ostoniete od wiatru. Przy nizszych drzewach domki powinny
znajdowac sie w koronie.

Budka legowa dla sikorki 3 szt.

Konstrukcja: deski z suchego drewna sosnowego o grubosci 3 cm.

Mocowane wkretami do drewna.

Wymiary: 340x175x175, daszek: 240x240, Srednica otworu 320mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Domki powinny by¢ zawieszone pionowo na drzewach na wysokosci powyzej 2 m. Miejsce
powinno by¢ zacienione i ostoniete od wiatru. Przy nizszych drzewach domki powinny

znajdowac sie w koronie.



