44STO Dotyczy : TRAKT RUDZKI. Rozwdj zielonych przestrzeni miasta Ruda S. Nr: E410- 12
ZADANIE NR 3: Hatda przy ul.1 Maja

Instalacje elektryczne o$wietlenia $ciezki rowerowej Str 171

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta 11 6,

41-709 Ruda Slgska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0..

Wytyczne techniczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.

Nr 120, poz.1126 — tekst pierwotny) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1122-1135

z 10 lipca 2003r.) przed przystgpieniem do robo6t remontowo-budowlanych, o ktérych mowa

w opracowanej dokumentaciji projektowej, osoba petnigca obowigzki kierownika budowy

powinna sporzadzic ,, plan bioz” , tj. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na potrzeby

poprawy bezpieczenstwa ludzi i lepszej organizacji pracy.

Plan bioz odnosi sie do tych robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsca

prowadzenia stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Struktura palnu bioz.

1. Czes¢ tytutowa — zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy sprzadzajgcego ,,plan bioz”.

2. Czesc opisowa:

o zakres robdt dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych etapow

e wykaz istniejgcych obiektow

e wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarzac zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

¢ informacja dotyczgca przewidywanego wystepowania zagrozen dla ludzi wraz z
okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca wystgpienia

¢ informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

¢ informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych dla zdrowia

e okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw

e okreslenie sposobdéw przechowywania i transportowania materiatdw na terenie
budowy

e oznakowanie obszarow strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow oraz strefe sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

¢ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, majgcych zminimalizowaé
ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie

o wskazanie srodkéw stuzgcych do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby
umozliwiajgcych szybkg i sprawng ewakuacje.

3. Czes¢ rysunkowa — jest uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi element
pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowej. Czes¢ rysunkowg nalezy opracowac
na kopii zagospodarowania terenu i powinna obejmowac: czytelng legende,
oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu
pozarniczego i ratunkowego. W czesci rysunkowej powinny by¢ zaznaczone drogi
dojazdowe i ciggi komunikacyjne.

Sporzadzit: mgr inz.Jozef Bro,.
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