Nr Pgdl;t:k\fa Opis Obliczenia Zmienna lloé¢ Jm
1 2 3 4 5 7 8
14 Element Roboty malarskie sufit - Korytarz i przewigzka.
1.14 KNRW 401/1216/1 |Zabezpieczenie podtdg folig 162,00 -
1.1.2 KNR 401/1202/9  |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 162,00 m2
1.1.3 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujacg - powierzchnie pod gladzie 162,00 m2
1.1.4 NNRNKB 202/2015 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni penad 5-m2, {(grubos¢ 3-mm) na tynku 162,00 .
/1 i
1.1.5 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca - powierzchnie pod malowanie 162,00 m2
116 KNR 401/1204/1  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne farby nawierzchniowe 162,00 m2
1.2 Element Roboty malarskie $ciany - Korytarz i przewigzka.
1.2.1 KNRW 401/1216/1 |Zabezpieczenie podtég folig 162,00 m2
1.2.2 KNR 401/1202/9  |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5-m2 315,00 m2
123 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca - powierzchnie pod gtadzie 315,00 m2
1.2.4 NNRNKB 202/2013 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na §cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5:m2, (gruboé¢ 3-mm) na 315.00 .
/1 tynku /
1.25 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujacg - powierzchnie pod malowanie 315,00 m2
1.2.6 KNR 401/1204/2  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, éciany wewnetrzne farby nawierzchniowe 315,00 m2
1.3 Element Roboty posadzkarskie Korytarz i przewigzka.
1.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 146,00 m2
1.3.1.a KNR 401/811/07 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej 16,00 m2
1.3.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - skucie podktadu betonowego (grubos¢ 8 13.00 e
cmy) i
133 KNR 401/818/5 Rozebranie plyty pilsniowej gr. 12,5 mm 162,00 m2
13.4 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd pod cokoliki 0 wys. 10 cm 1,00 m
13.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 162,00 m2
136 KNR 202/609/3  |lzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 162.00 o
1-warstwa gr. 4 cm odmiana twarda ;
1.3.7 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko 162,00 m2
1.3.8 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm - 20 mm 162,00 m2
1.3.9 KNR 202/1106/7  |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa 162,00 m2
13.9a KNR 202/1106/7 |Dodatekz za zbrojenie posadzki siatkg stalowa. 162,00 m2
1.3.10 KNR 202/617/8 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe,dylatacja od $ciany paskami styropianiu 117,00 m
1.3.10.a Kalkulacja wykonanie dylatacji oraz potaczen posadzek korytarza z przylegtymi pomieszczeniami przy uzyciu elementéw 2300 s
indywidualna metalowych !
13.11 NNRNKB 202/1134 |Gruntowanie podtoiy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 162,00 -
| /1(1) ¢
[1.3.12 NNRNKB 202/2806 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 162.00 i
/5(2) warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" %
1.3.13 NNRNKB 202/2809 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykariczajaca, listwa wykariczajaca 117,00 o
/5 ;
1.3.14 NNRNKB 202/2809 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres” na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa dylatacyjna 117.00 -
/s i
1.3.15 NNRNKB 202/2805 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykariczajgca, aluminiowa profil narozny L 117,00 =
. /5 '
1316 # Kalkf;laqa Przyciecie istniejgcych drzwi 1,00 kol
indywidualna
1.4 Element Wywoz gruzu | materiatéwz demontazu
11.4.1 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3
1.4.2 KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaidy nastepny 1-km By m3
1.4.3 # Kalkulacja Optata za skladowanie na wysypisku cdpady zmieszne (gruz, metal , drewno, szkfo, wyktadziny pcv itp. ¢
indywidualna i) =




lindywidualna o
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11 Element Roboty malarskie sufit -Sala 417.
i1l i i i
1 KNRW 401/1216/1 |Zabezpieczenie podtég folig 35,00 m2
112 KNR 401/1202/9  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 35,00 m2
1.1.3 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca - powierzchnie pod gtadzie 35,00 m2
1.1.4 NNRNKB 202/2015 |Gadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gruboé¢ 3-mm) na tynku 35.00 _—
J4! ;
1:1:5 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntujacg - powierzchnie pod malowanie 35,00 m2
1.1.6 KNR 401/1204/1  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne farby nawierzchniowe 35,00 m2
352 Element Roboty malarskie sciany - Sala 417.
24 KNRW i i i
124 NRW 401/1216/1 |Zabezpieczenie podtdg folig 35,00 G
1.2.2 KNR 401/1202/9  |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 72,00 m2
123 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca - powierzchnie pod gladzie 72,00 m2
1.2.4 NNRNKB 202/2013 | Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na fcianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5-m2, (grubos¢ 3:mm) na 73,00 ot
I /1 tynku y
1.2.5 KNR 913/201/1 Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntujacg - powierzchnie pod malowanie 72,00 m2
1.26 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne farby nawierzchniowe 72.00 m2
1.3 Element Roboty posadzkarskie Sala 417.
1.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 35,00 m2
1.3.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - skucie podktadu betonowego (gruboéé¢ 8 280 -
cm) :
1.3.3 KNR 401/818/5 Rozebranie ptyty piléniowej gr. 12,5 mm 35,00 m2
1.3.4 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd pod cokoliki 0 wys. 10 cm 1,00 m
1.3.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 35,00 m2
1.3.6 KNR 202/609/3 Izolacje ciepine i przeciwdiwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 3500 &3
1-warstwa gr. 4 cm odmiana twarda !
1.3.7 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gruboéci 20-mm, zatarte na gladko 35,00 m2
1.3.8 KNR 202/1102/3 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci o 10-mm - 20 mm 35,00 m2
1.3.9 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg 35,00 m2
1310  |KNR202/617/8 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe,dylatacja od sciany paskami styropianiu 23,00 m
1,31 NNRNKB 202/1134 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 35.00 oo
' /1(1) ’
1.3.12 NNRNKB 202/2806 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 35,00 m3
/5 (2) warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" ¥
13.13 NNRNKB 202/2809 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa wykanczajgca 23.00 .
/5 :
1.3.14 NNRNKB 202/2809 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykaniczajaca, listwa dylatacyjna 33.00 -
/5 ,
1.3.15 NNRNKB 202/2809 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykaficzajaca, listwa progowa 23.00 P
/5 A
1.4 Element Wywoz gruzu i materiatéwz demontaiu
1.4.1 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3
1.4.2 KNR 401/108/10 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3
143 # Kalkulacja Opfata za skladowanie na wysypisku odpady zmieszne (gruz, metal , drewno, szkto, wyktadziny pcv itp. ¢




