sPrzebudowa drogi gminnej w giju ul. WEniowej w Lipianach”

Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu dla tematu:
.Przebudowa drogi gminnej w ciagu ul. Wisniowej w Lipianach”

1. Stan istniepcy

Planowana inwestycja znajduje; sia dz. nr 5/1, 7/1, 315, 317, 13/1 ¢gbiipiany,
Gmina Lipiany.

W chwili obecnej obszar wchoglzy w zakres opracowania stanowi zdewastawan
drogg gminmg ulice Wisniowa, wykonarm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz nawierzchnizlowej.

Wzdtwz drogi brak chodnikéw oraz krawnikow. Droga stanowi dojazd do terenow
wypoczynkowych, zamieszkania zlokalizowanych w aiojeziora Lipiaiskiego

W rejonie korony drogi zlokalizowaney 9ojedyncze drzewa i krzewy. Pobocza i
skarpy porénicte g roslinnoscia samosiews oraz mieszankami traw.

Odwodnienie analizowanej drogi odbywa¢ spowierzchniowo bezpgoednio w
przylegty teren.

Na analizowanym terenie wysluje oznakowanie pionowe w @bie drogi gminnej
oraz oznakowanie pionowe i poziome wge drogi wojewodzkiej nr 119. Ngfenie ruchu

jest bardzo mate i stanowi dojazd do posesji cggariu jeziora.

2. Stan projektowany dla statej organizacji ruchu

Stala organizacja ruchu obejmuje ustawienie nowyehakéw drogowych.
Wprowadzenie nowego oznakowania spowoduje poprptynnasci oraz bezpieczestwa
ruchu. Przewiduje siwprowadzenie strefy zamieszkania.

Szczegolty oznakowania pokazano wesck rysunkowej niniejszego opracowania,

znaki projektowane opisang sdpowiednimi symbolami.
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3. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizaghtu maj 2023r.
4. Oznakowanie

4.1. Podstawa opracowania

- Art. 7 ust. Z ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. ,Ryawruchu drogowym z 07.03.2003r.
(Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r. z4p0 zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003\.sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogchvyoraz urzdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenialnogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. zmp@mianami)

- Zalkcznik nr 1-4 do Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003W.
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dl&awa sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenialmgach
(Dz.U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Katalog Urzdzer Bezpieczastwa Ruchu Drogowego, Warszawa, grudzifos r.

- Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonyeh pasie drogowym zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéze 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 )

4.2. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania przedstawiono na szkicach sypagch w skali 1:500.

W projekcie statej organizacji ruchu uweghiono istniegce znaki drogowe.
Prawidtowg organizacgj ruchu zapewnigj pokazane na szkicach sytuacyjnych projektowane

oraz istniejce znaki drogowe pionowe.

4.2.1. Projektowane znaki drogowe pionowe

- informacyjne
D-40 - 4 szt.
. D-41 - 4 szt.

- urzgdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego
* U-9a - 1szt.
« U-9b - 1szt.
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- stupki do znakéw drogowych — 7 szt.

W projekcie statej organizacji ruchu zastosowamakz drogowe z matej grupy wielkoi
— wykonane i ustawione zgodnie z gganikiem nr 1 do Rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie spatewych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz1248nia 23 grudnia 2003 r.).

Projektowane znaki pionowe najemocowd na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Odlegta¢ od powierzchni terenu do dolnej kreazi znaku powinna wynosimin 2.0 m,
natomiast odlegks skrajnej krawdzi znaku powinna wynosimin 0,5 m od krawdzi korony
drogi.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umazliwiajacej kierupcemu zauwzenie ich
I prawidtowg reakcg. Powinny by widoczne w kadej porze dnia i nocy, dlategoztealezry
zwrécié uwag na odpowiedniich lokalizacg i kat ustawienia.

Tarcze znakéw powinny Bywykonane z materiatdbw odblaskowych zapewguggh

odbicieswiatla reflektorow.

Opracowat: mgr in. Grzegorz Pawlukowski
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