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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem
zamowienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjami:

B.02.03.03 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMOIZOLACJE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

B.02.05.05 - ELEMENTY ZADASZENIA

B.02.05.10 - MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

B.02.05.11 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
B.02.07.02 - BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

B.03.04.11 - INSTALACJA ODGROMOWA

D.10.01.01 - SCHODY ZEWNETRZNE | NAWIERZCHNIA Z PLYT
CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1.15.15.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych
- prace rozbiérkowe: demontaz balustrady schodéw zewnetrznych,
schodoéw naziemnych, zelbetowego zadaszenia schodow, rur spustowych.
- demontaz i ponowny montaz agregatu chfodniczego (przedtuzenie
przewodow)
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b)

c)

- docieplenie Scian z wyprawg tynkarska w postaci tynku silikonowego —
Sciana wschodnia — kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Izolacja ze
styropianowa EPS 70-034 o grubosciach: sciany 15 cm, gzyms oraz glify
3cm

- wykonanie tynku silikatowego na istniejgcej ociepleniu — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem

- montaz zadaszen z poliweglanu nad schodami o wymiarach 300x90cm i
agregatem chtodniczym o wymiarach 14x80cm

- montaz parapetow oraz rur spustowych

- docieplenie scian fundamentowych i cokotu — odcinkowe odkopanie $cian
fundamentowych na gtebokos¢ 80cm, oczyszczenie Scian, izolacja
przeciwwilgociowa materiatem bitumicznym, izolacja cieplna z ptyt XPS
300 gr 10 cm, izolacja z folii kubetkowej, zasypanie wykopow,

- wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych. Po
obrysie zewnetrznym prefabrykowane elementy oporowe typu L, w trzech
wysokosciach. Schody z prefabrykowanych stopni 40x100x15cm, kolor
grafitowy. Wypetnienie z ptyt chodnikowych 30x30x8 na posypce
cementowo-piaskowej. Podbudowa z podkiadu betonowego C 20/25 (B 25)
na podktadzie z pospéoftki lub kruszywa 0-31,5mm

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej. Balustrada mocowana do $cian
oporowych za pomoca srub stalowych fi 10mm i kotew chemicznych lub
zapraw montazowych.

wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robot

- zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

- montaz i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania
materiatow,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine,
wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
opracowanymi dla poszczegolnych robdt niniejszego zamdwienia:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t wg Wspolnego Stownika
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Zamowien (CPV) i ich kody:

45000000-7 Wymagania ogdlne

45321000-3 Izolacja cieplna

45312310-3 Ochrona odgromowa

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

15.1. Przekazanie terenu budowy/robét/remontéow

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy protokdlarnie teren budowy/robot/remontéw wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, oraz
jeden egzemplarz ST.

Przed przekazaniem terenu budowy/robét/remontéw Wykonawca wraz z
Zamawiajgcym winien przeprowadzic jego wizje, a takze przylegajgcych do niego
obiektow lub ich czesci, drog, chodnikow itp., na ktére realizacja rob6t moze w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z
dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

152. Zabezpieczenie terenu budowy/robét/remontéw
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robot/remontow
w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robét/remontéw nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

153. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy/robét/remontéw Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy/robét/remontéw i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
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jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatdw w
sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska
gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszej oczyszczalni;

- o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

15.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.55. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy/robot/remontow.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez
technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
15.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
15.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

15.9. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe;j
Planowane prace nie obejmujg przygotowania dokumentacji projektowe;j.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow

robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows;
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10.

11.

12.

13.

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;
Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ dtugosc, szerokosc badz liczba
kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet
dokumentow dotyczgcych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo
Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy
Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robaot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja
odpowiedzialna za zainicjowanie i
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty

przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy
materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby,
ale ktora nie jest producentem lub wytworca;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

33.

34.

robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw/ kosztorys powykonawczy — rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony
do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac
potgczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu
budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych
do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych
funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie
uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentdéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do
konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i
europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich
organow normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy
98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do
celdw wydawania europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;
Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 682), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;
Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna
kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych
ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspétzaleznosc¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspolny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii
Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony
na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zamowienh publicznych w zakresie zmiany
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45,

CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
Zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robé6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym
dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.

13.

Harmonogram wykonania robé6t — dokument okreslajgcy catkowity czas
wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z
wykonawcow i terminami realizacji poszczegoélnych rodzajow lub etapow robdt;
Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi
w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka
0soOb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zagdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego
zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode
wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu
zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub

W czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z
umowa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robét, dostaw lub swiadczeniem
ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy,
ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote
wynagrodzenia,

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe
ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie konhcowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe
ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatdw na okreslony
dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury
czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejSciowe miedzy stronami umowy
odnos$nie do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na
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okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru rob6t z podaniem cen
szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow bezposredniej robocizny,
materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegotowy opis robdt wykonywanych lub juz zakohczonych z
podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu
robot przez przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy roznice miedzy
kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcag ze wszystkich dotychczasowych
ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czesc¢ roboét nieistotnych moze pozostawac jeszcze do
wykonania;

19. Protokdét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu
budowlanego;

20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego
obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktdrego wynika, ze przez okreslony czas po
odbiorze robdt i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki
wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych
robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglgdow i zalecenia
dotyczgce konserwaciji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

2.  Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
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10.

11.

12.

spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym
ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazerdw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym srodlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie

takze budynek biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie
mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej,
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni
zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotow oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen
stuzgcych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza
mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania
przedmiotow lub produktéw zywnosciowych uzytkownikow budynku,
materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub
odpadow statych;

Czes¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym
przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci
lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzeh pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy
stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje
sie gtdwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;
Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo
lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania
towardw, instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych
niz mieszkalne;

Antresola — gérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad
przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni
tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od
strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami
elementow budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich
oscieznic;

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

2.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i
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10.

11.

12.

13.

14.

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgca lub odcinajaca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch
warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.75. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych
dziatek budowlanych;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do
odprowadzania sciekow lub innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do
odprowadzania sciekow do oczyszczalni sciekow lub innych miejsc usuwania;
Instalacja sanitarna — zespét urzgdzehn umozliwiajgcy dostarczanie
cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych w budynku i usuwajgcy z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementow tak zamontowanych, aby
zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z
obstugg instalacij;

Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda
do picia i woda do celdéw sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce scieki;
Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub
kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez
mieszkancéw i ktore sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodow,
armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania do wybranych miejsc i
pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci

wodociggowej lub wiasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewododw,
armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczenia do wybranych miejsc i
pomieszczeh w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji Sciekowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajgcy scieki do sieci
kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;
Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewodow wraz z
wpustami, odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw
retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodow wraz z
armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do
ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodow
powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji
strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczen
w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega
na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do
zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako
zespot do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na
przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania
cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
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17.

18.

1.7.6.

poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to pompa
ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone

jako zespot do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z

zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on miec
wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania
powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny
lub mechaniczny;

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci
energetycznych i teletechnicznych:

Instalacja elektryczna — zespo6t potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do
okreslonych funkgciji;

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest
dostarczana do instalacji

elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy

wiasnosci urzgdzen do zaciskéw wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego

(licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad

zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia

niezbednego:

- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

- do unikniecia powaznych szkdéd srodowiska lub innego wyposazenia
zgodnie z wymaganymi przepisami.

Ukfad zasilania obejmuje Zzrodto i obwody elektryczne dotgczone do

zaciskow urzagdzenia elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze

obejmowac rowniez urzgdzenie;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki

patofizjologiczne powodowane przeptywem pragdu elektrycznego przez ciato

cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére

instalacja elektryczna lub jej czeS¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito

uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami

liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem

neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego;
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24,

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig
odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny
spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie
uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacji;

Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i
elementow stuzacych do uziemienia sieci, instalacji i/lub urzgdzenia;

Obwéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementow
instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetezeh wspdolnym
zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng
rozdzielnice;

Obwaéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwod elektryczny
przeznaczony do bezposredniego zasilania urzgdzen elektrycznych lub gniazd
wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytu, magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania
energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzgdy pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce,
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie
mechaniczna;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do
wigczania w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych
funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie;
Rozdzielnica — urzgdzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i
sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym,
zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tgcznie z
zaciskami do przewoddéw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddéw wraz z osprzetem i
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzgcy do przesytania sygnatu z
publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzgdzen systemu radiowego do
gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania
technologii cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do
przesytania informacji, sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig
wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy
wystepowaé w roznych srodowiskach;

Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce
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przetgczanie swiattowoddw oraz dotgczanie do nich kabli $wiattowodowych,
montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamdéwieniem
Remont budynkoéw na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu bedgce wyrobami budowlanymi w mysl|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowe
wykonanie robot budowlanych, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
682).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
zamowieniem Remont budynkow na terenie Gminy Wioszczowa -
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Miedzylesiu powinny byc
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korca okresu wazno$ci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane
na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
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okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe
okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéZz miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
Z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbiérek poszczegolnych elementow wystepujgcych w
trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi
poszczegolnym elementom robot rozbiorkowych lub ztozone do dyspozycii
inwestora.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy
ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami
wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 699).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktoérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.2.  Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkow umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wkasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane
do wykonania robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia
gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na
witasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w szczegodlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Strona - 24



STWiORB MIEDZYLESIE

5.3. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy
najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiegac wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robadt;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
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do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)/ kosztorys powykonawczy
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
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d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robo6t wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu diuzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
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poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

1. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

2. Protokoty odbiorow czesciowych;

3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

4. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatéw (wyrobow);

5.  Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

6. Wykaz przekazywanych kluczy;

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot
bedacych przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
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oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie,

9.14. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda
obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami
posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku
materiatow rozbidrkowych przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatdow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony
srodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem,
usunieciem po zakonczeniu roboét);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania
roboét podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe
placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
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tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami
SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych
materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023
p0z.682).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz.

2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 1973).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 1047).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1679).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U.
2023 poz. 45).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997
Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr
7 poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéow (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst
jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w

sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
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zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w
umowach (norma wycofana 22.10.2021 r.).

PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag

Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom

[, 11, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2004-2023.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa
2001, Zeszyt 3,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa
2003, Zeszyt 9,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa
2002, Zeszyt 5,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa
2003, Zeszyt 6,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa
2003, Zeszyt 7,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa
2003, Zeszyt 8,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa
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2006, Zeszyt 12.
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B.02.03.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMOIZOLACJE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynkow na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
przy realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia i
odbioru robot izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu

- Oczyszczenie scian fundamentowych szczotkami stalowymi i wodg za pomocag
myijki z kurzu, ziemi i resztek tynku

- Izolacji termicznych Scian fundamentowych i piwnicznych styrodurem XPS 300 gr
10cm.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig ochronng

- Hydroizolacji scian fundamentowych roztworem asfaltowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- folia polietylenowa ochronna grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania
zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentéw. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
250kN/m.
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- Piyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci 10 cm.
Gestos¢ 32-45 kg/m3,

- Roztwdr asfaltowy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji $cian
fundamentowych

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb
okreslony przez producenta, oraz tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatbw budowlanych na placu robot nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowywanie podtoza

- Podtoze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z ttuszczu,
powtok malarskich, naciekéw itp.

- Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢
wszelkie dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna bez wgniecen , wypuktosci oraz
pekniec¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Powierzchnie spodnig $cian parteru nalezy
wyroéwnac zaprawg cementowg szybkowigzgcg przed wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej.

5.2. Gruntowanie podkiadu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc nie powinna
przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce nalezy nanosic¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato
to szczegotowo kreslone, powtoke gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podtoza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Izolacja termiczna

Uktadajgc izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Jednak najlepszym
sposobem unikniecia mostkéw jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy
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rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong folig
PCV. Ptyty powinny by¢ przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze
szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3
cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone placki o srednicy 8-12 cm tak,
aby tgczna powierzchnia masy klejgcej obejmowata, co najmniej 40%

powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy rownolegle
stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajgc kotkow rozpreznych. Stosujgc ptyty o
gtadkich krawedziach nalezy zastosowac¢ 6 kotkdw/m?, natomiast przy ptytach
frezowanych wystarczg 4 kotki/m?. Kotki powinny byé¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9
cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktére uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie).
Talerzyki dociskowe kotkdbw muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt
styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potoéwki ptyty. Przy
narozniku ptyte wysuwamy na jej grubos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow na
obydwu sScianach.

Ukfadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten
sposob zapewnic¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegolnymi rzedami.

5.4. Roboty tynkarskie

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowg tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta i starannie wyrownac jej powierzchnie poprzez
szlifowanie reczne.

Powierzchnie podktadowg zagruntowac, a nastepnie potozyé warstwe zewnetrzng
dekoracyjng tynku, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie krawedzie wypukte
nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowg warstwg siatki, zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy
fakturowej oraz grubos¢ ziaren i kolor dobrac na podstawie rysunkow. Wykonany
tynk cienkowarstwowy silikonowy.

5.5. Folia ochronna

Folie ukfada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym
przymocowaniem kotkami do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub
sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy
folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii
powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania
najlepiej stosowac jg w potgczeniu z tasmg dylatacyjna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen.
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Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych,

potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig).

6.2. Kontrola jakosci wykonania izolacji z materiatéw rolowych:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen), kontrole
wytrzymatosci betonu na odrywanie, kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

Nie nalezy stosowa¢ materiatdw po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e przedmiar robdt,

e dziennik budowy,

e zasSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych, protokoty
odbioru materiatow i wyrobodw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa obejmuije:

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
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e zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji
e wykonanie izolacji wraz z ochrong,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie..
PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
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B.02.05.05 ELEMENTY ZADASZENIA

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Remont budynkoéw na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem i montazem daszkow nad
wejsciami.

Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi o wymiarach szerokos¢ 300cm, gtebokosci
90cm, Konstrukcja z aluminium malowanym proszkowo, kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym, pokrycie z poliweglanu komorowego gr.10mm

Zadaszenie nad agregatem chtodniczym o wymiarach szerokos¢ 140cm, gtebokosci
80cm, Konstrukcja z aluminium malowanym proszkowo, kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym, pokrycie z poliweglanu komorowego gr.10mm

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogoélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
45261400-8 POKRYWANIE
1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogdblne wymagania dotyczace robét,
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Strona - 40



STWiORB MIEDZYLESIE

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta.
2.2. Rodzaje materiatow
-ksztattowniki stalowe/aluminiowe
-ptyty poliweglanowe
- taczniki metalowe

N

Zadaszenie o wymiarach 300x90cm i 140x90cm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach
powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i
wytrzymatosci.
Stosowany przy robotach instalacyjnych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania
Ogdlne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét
Konstrukcje zadaszenia wypetnic¢ ptytami z poliweglanu ktérych montaz przebiega w
nastepujgcy sposob:

— do zamontowania ptyt z poliweglanu mozna uzy¢ wielu rozmaitych,
wystepujgcych na rynku systemdéw mocowania. Przed montazem ptyt nalezy
zapoznac sie z instrukcjg montazowg dotyczgcg konkretnie zastosowanego
systemu.

— mocowanie ptyt powinno byc¢ ostatnig operacjg procesu montazu. Konstrukcja
nosna winna by¢ wtedy w petni przygotowana (wszelkie elementy sktadowe
danego systemu na swoich wtasciwych miejscach; srodki zabezpieczajgce
konstrukcje nosng, tzn. impregnaty do drewna lub powtoki ochronne, o ile
zostaty zastosowane -catkowicie utwardzone).

— nie montowac ptyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obrobki.

— przed montazem nalezy oderwac folie maskujgcg (z obu powierzchni ptyty) na

Strona - 41



STWiORB MIEDZYLESIE

odlegtos¢ okoto50 mm od brzegéw formatki. Petnego usunigcia folii
maskujgcych dokona¢ po montazu

— plyty nalezy instalowac tak, aby zeberka przebiegaty zgodnie z kierunkiem
spadku dachu (ptaszczyzna zeberek - pionowa), co zapewni lepsze
odprowadzanie kondensatu .

— kanaliki muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektéw oraz
przed nadmiarem wilgoci.

— brzegi ptyt umiejscowionych na szczegdlnych potaciach dachu, takich jak
okapy, kalenice i wezgtowia, oprocz zabezpieczenia odpowiednimi tasmami
wymagajq takze zastosowania profilu aluminiowego "F" lub poliweglanowego
"U™ i uszczelnienia silikonem .

— upewnic sie, ze uszczelki, srodki uszczelniajgce i inne materiaty pomocnicze
Uzyte przy instalacji nie oddziatujg szkodliwie na ptyty. Nalezy zapewni¢
wiasciwg gtebokos¢ osadzenia ptyty w profilu mocujgcym (min. 20mm ).

— nalezy pamietac, zeby co najmniej jedno zeberko byto osadzone i zacisniete w
profilu systemu nosnego.

— z uwagi na rozszerzalnos¢ cieplng ptyt poliweglanowych, ktéra jest zazwyczaj
nizsza niz w przypadku pozostatych materiatdw wystepujgcych w konstrukcji,
ptyt nie mozna osadzac zbyt Scisle. Instalacja bez wystarczajgcego luzu
zaowocuje naprezeniami cieplnymi i wyboczeniami. W praktyce wymagany luz
dylatacyjny mozna oceni¢ na 3,5 mm na kazdy metr dtugosci lub szerokosci
formatki. Podobnie, aby zapewnic¢ ptycie swobode ruchéw dylatacyjnych
zwigzanych ze zmianami temperatury podczas eksploatacji, w przypadku
arkusza o dtugosci 2000 mm wiercone otwory powinny mie¢ srednice co
najmniej 6 mm wiekszg od srednicy trzpienia sruby mocujgcej, a otwory na
podktadki grzybkowe - Srednice minimum 18 mm. Kazde kolejne 1000 mm
dtugosci arkusza wymaga zwiekszenia srednicy otworu o dalsze 2,5 mm.

— nie wolno mocowac i zaciskac ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode
dylatacji wywierajgc niekorzystny wptyw na konstrukcje.

6. Kontrola jakosci roboét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:
a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST,
b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,
c) kontrole gotowej konstrukciji,
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji zadaszenia powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukciji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
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zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturow oraz wymiarow
poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogodine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m2 konstrukcji daszkow

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie
6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbiér ostateczny robét
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.
Odbidr stateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualne,j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢
umowa. Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje projektowg (powykonawczg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot
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— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych

— protokoty odbioréw czesciowych

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6
SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokona¢ oceny
wizualnej

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogdlne,

Ogdlne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Zaptata za ustalong ilo$¢ m? konstrukcji zadaszenia ktore obejmujg

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

— przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.

— zmontowanie konstrukgciji,

— montaz pokrycia z ptyt, uszczelek i wszytskich elementéw systemu
zadaszenia,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotdéw, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow,
bedacych wtasnoscig Wykonawcy.

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujgé¢ koszt wykonania wszelkich innych robét
pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych w tym pomostow
roboczych i rusztowan.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét
pomocniczych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

Strona - 44



STWiORB MIEDZYLESIE

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne
Ogdlne wymagania dot. przepiséw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10.3 Przepisy przywotane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia
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B.02.05.10 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

2. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajagcego

Remont budynkoéw na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg i eksploatacjg rusztowan.

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji i

odbiorze robot.

1.3.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe;j

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim

znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe zadania bedg spetnione

przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych
z:

- montazem rusztowania,

- eksploatacjg rusztowania,

- demontazem rusztowania.

1.5.Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,Wymagania ogdlne

1.6.0gdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg techniczng rusztowania (zawierajgcg instrukcje montazu i
eksploatacji rusztowania, opracowang przez producenta rusztowania), ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac¢
wymagane uprawnienia

45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
45262110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN
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2. MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST ,Wymagania ogolne”.

2.2.Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow.
Rusztowanie powinno posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.3. Rodzaje materiatow.

Zestawienie materiatdw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET.
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.
- Ustawienie i rozbidrke rusztowania nalezy wykonac¢ zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi i zaleceniami producenta, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na materiaty oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem
lub mrozem. Sktadowanie materiatdw musi réwniez spetnia¢ te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0godlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Dokumentacja robét.
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng .Dokumentacje
stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowang przez
producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierac:
- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne)
- zakres stosowania
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych
- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktorych
nie ma koniecznosci
- wykonania dodatkowego projektu technicznego
- sposdb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego
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- ilo$¢ poziomodw roboczych i ich wyposazenie

- warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania

- specyfikacja elementéw systemowych

- wzor protokotu odbioru

5.3.Budowa i eksploatacja rusztowan.
Rusztowania i pomosty robocze powinny:

- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgce;j
nadmiernego wysitku,

- miec porecz ochronna,

- miec¢ piony komunikacyjne - odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska
pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy

okresli¢ w projekcie rusztowania lub w dokumentacji producenta. Skltadowa

pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie

moze wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza sie wyzej niz 1,5m ponad te linie. W przypadku odsuniecia
rusztowania od .8ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej

Sciany. Rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢

instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow

komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, oprécz
standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania
balustrad.

5.4.Przeglad rusztowania przed odbiorem.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek)

- sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby
wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. ,Wymagania ogdine”.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0godlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbiér rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania polega na:
- sprawdzeniu pomostow roboczych i poreczy zabezpieczajgcych przez
ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji pod kagtem dostosowania do przeniesienia
obcigzen
- sprawdzenie piondw komunikacyjnych przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych przez pomiar opornosci
- Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku Budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
Wopis winien okresla¢ w szczegodlnosci:
- uzytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowan
- date przekazania rusztowania do uzytkowania
- opornosc¢ uziomu
- terminy kolejnych przeglagddow rusztowan
8.3. Eksploatacja, przeglady, demontazu rusztowania.
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywac sie
zgodnie ze stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega
przeglgdom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby
uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad
codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

jest prawidtowo zakotwione

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg
rusztowania

stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. powinien je
przeprowadzac konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére mogg spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji
rusztowania. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla
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bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Moga by¢ rowniez zarzgdzane w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Czynnosci sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym.
Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong
osobe. Dostrzezenie usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przeglgdzie, przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Wyniki przeglagdow dekadowych, codziennych i doraznych powinny byc¢
zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujgce przegladow. Po zgtoszeniu
zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzgdzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.
Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego
rusztowania, dokonanej przed demontazem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10.DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtbwne parametry

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Czesc |

Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie lll

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz

na rusztowaniach- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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B.02.05.11 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejgcych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podfozy i
wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie
stosowana jest réwniez czesto nazwa System ETICS (External Thermal
Insulation Composite System), stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji
cieplnej, czyli zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny zestaw sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:
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zaprawy klejgcej i tacznikébw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej, Sciany nadziemia gr. 15 cm, cokét 10cm

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmnie;j
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla
konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego podtoza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),
sposdb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe
zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow
izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z
przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w
celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj
siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
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przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45450000-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania roboét ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng
techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
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typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych
wymagan dla poszczegolnych bezspoinowych systemdw ocieplen. Nalezy je
uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

22.1. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-034
Fasada, EPS 80-034 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia,
za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
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2.2.4. Laczniki mechaniczne
Jako tgczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo
— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,
stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.25. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiékna) przeznaczona do
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.22.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(,kornik”, Zztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

-~ masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby
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Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
jako element systemu lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.

2.29. Elementy uzupetniajace

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdbw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PVC, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkow,

osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze

(gramatura ~500 g/mZ2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;ji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,
styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej,
powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymag
koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1.
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Materiaty i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow
pochodzgcych z systemdw réznych producentéow lub nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig norma,
europejskg oceng techniczna, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO
Najczesciej stosowany sprzet do robot dociepleniowych to:
— do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
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4,

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),
do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

pozostaty sprzet — przyrzgdy pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe)
poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej — wydanej do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny
technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogag by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie Scian budynkow nalezy
bezwzglednie stosowac caty system, a wiec wyroby jednego producenta
dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie
wyrobow innych producentow mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to
producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robét nalezy
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bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegodlnosci sposobu przygotowania podtoza, sposobu i
terminéw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura,
wilgotnosc itp.) w ktorych roboty mogg byc realizowane.

5.2. Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli
zachodzi taka potrzeba przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(bioz),

— upewnic sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowac i wypefnic przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

- upewnic sie, ze wykonany zostat caty zakres robét dekarskich (pokrycia,
odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- upewnic sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacje
wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na
kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych
naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocag
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
wartosci zalezne sg od rodzaju podfoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to
przede wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu

Strona - 59



STWiORB MIEDZYLESIE

urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegoblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosc¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Sposob przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak
niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci
srodkow antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usungc¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego
wyschnigcia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonacé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta
systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegding uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie
podtozy o problematycznej nosnosci oraz np. wykonczonych grysem,
witromozaika, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opadodw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszone;j
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.
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55.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyc¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od réwnosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczes$niej zaprawg na
catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od naroza budynku. Ptyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm) w ptaszczyznie Sciany i w
narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajgc jg szczelnie do juz
przyklejonych ptyt i docisng¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie
sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna
przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym
papierem sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt.
W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt dtuzszy
czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac i usungc¢ nalot
powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3
miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesdniej niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac, jesli sg przewidziane w
projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

55.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — oscieza, krawedzie
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naroznikow budynku i ociezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia. W celu
zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy
zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegolnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp.
Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie
zbrojonej systemu.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Jesli system nie dopuszcza skrocenia termindw do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania
ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie
zaprawe klejgca, ktora nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkosci zebow
10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzac¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco
wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od
gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgce;j
i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga sie rowniez
pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki
zbrojgcej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie
kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od
gory, lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki.
Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
stykac sie z powierzchnig ptyt.

555. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujgcy.

55.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej
Scianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie byto widac¢ potgczen materiatu
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6.1.

6.2.

wysychajgcego w roznym czasie. Przy wiekszych $cianach da sie to zrobic,
dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe rownoczesnie naktada
3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy dylatacjach lub w
narozach budynku. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.
1. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w
pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08
MPa (okreslonej metodg
~pull off” lub za pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolaciji
cieplnej),
by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;
by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i —
4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez
zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;
by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko
cementowe, resztki szalunkowych srodkow antyadhezyjnych i inne zabrudzenia,
pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢
przyczepnosc lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia,
powinny by¢ usuniete mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem
wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemicznych);
by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne
od ewentualnego podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia
budowlanego.

Badania w czasie roboét

Jakosc i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie
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wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili
cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow
ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji

— dylatacji, stykow i potgczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkow rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgce;j,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci
i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w

szczegolnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania scian poprzez
poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdére powinny
uwzgledniaé przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny

miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Kategori

Odchylenie
powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku

Odchylenie
przecinajgcych
sie ptaszczyzn

Strona - 64




STWiORB MIEDZYLESIE

tynku

od pftaszczyzny i
odchylenie
krawedzi od linii
prostej

pionowego

poziomego

od kata
przewidzianego
w dokumentaciji

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2
mmnalmi
ogoétem nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach
do3,5m
wysokos$ci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogotem nie wiecej
niz 6 mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz
3mmnalm

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw od pionu

7.

nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia
BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych
do wykrycia w Swietle rozproszonym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych
(mZ2), jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otworéw wigksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
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Z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robadt zanikajgcych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego

etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, uzytych do robét materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpi¢
dopiero po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
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Wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ co najmniej:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana iloé¢ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuije sie, ze
cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy
ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych
materiatdow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt
izolacji termicznej,

— gruntowanie podfoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocag
profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

-~ mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— naklejenie siatki zbrojgcej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem ukosnym
otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
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ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja
angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie —
Okreslanie przyczepnos$ci warstwy klejgcej i warstwy
podktadowej do materiatu do izolacji cieplnej (wersja
angielska).

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywaniei wykonywanie
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tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czesé
1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
8. PN-EN 13495:2020-01 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslanie odpornosci
na odrywanie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym).
9. PN-EN 13497+A1:2021-06 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslanie odpornosci
na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania (ETICS) (wersja angielska).
10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslanie odpornosci
na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania (ETICS).
11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslanie zachowania
cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja
angielska).
12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien
zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych
systemow ocieplania $cian zewnetrznych (BSO).
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B.02.07.02 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

11.CZE$SC OGOLNA

11.1.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

11.2.

11.3.

12.
12.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru balustrad oraz
elementow metalowych ze stali nierdzewnej

Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i
zamontowaniem balustrad, wycieraczek oraz uchwytéw do flag. Roboty,
ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i zamontowanie wyzej
wymienionych elementow.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug
stownika CPV :
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogolnej ST.
- Balustrada
Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania
okreslone w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.
- Kotwy wklejane
Do kotwienia nalezy stosowac kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT z trzpieniem
HAS lub réwnowazne.
Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego
smarem.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3.

Brak szczegolnych wymagan odnosnie sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz
elementéw metalowych mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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14. TRANSPORT WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim
gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

System @42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm , mocowanie proste stupkéw do podtoza .

- stupki proste z przyspawana kryzg i rozetg maskujaca

- rura nierdzewna AISI 304. - pochwyt

- mocowanie boczne pochwytu/ poreczy katowe regulowane w dwdéch ptaszczyznach .

- kolanko obte zakonczenie pochwytéw 90 st..

- wstawka rury fi 42,4 mm do potgczenia z kolankami

- zaslepka soczewkowa wbijana na zakonczenie stupka .

- Srubki do potgczenia elementéw barierki

- Sruby kotwigce do podioza

- klej do potgczenia elementéw balustrady

- srodek do pielegnaciji stali nierdzewnej

Wykonczenie: - powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali: - stal nierdzewna 304

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1.Prace przygotowawcze

Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢
wykonane, a w szczegolnosci:

- w czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w
czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot;

- zabezpieczy¢ przewody elektryczne we wtasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robot;

- zorganizowacé punkt zabezpieczenia p/poz.;

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczyé na budowie materiaty fatwopalne.

Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg witgczone w cene
wynikajgcg z umowy.

5.2.2.Montaz balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni;

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

- wykonanie otwordow kotwigcych;
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- montaz i kotwienie balustrady;

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki;

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Dla zniwelowania lokalnych nierbwnosci oraz uszczelnienia styku stupkow z
nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonac polewki epoksydowe
grubosci ~ 5 mm.

5.2.3.Montaz nowych balustrad schodowych

Minimalna wysokos¢ 1,10m. Konstrukcja nosna balustrad ze stupkow spietych

poreczg, mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku przy uzyciu kotew

chemicznych iniekcyjnych z zywic. Potgczenia stupkdw z podtozem nalezy
zabezpieczy¢ metalowymi rozetami. Maksymalny przeswit otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady, pomiedzy pochwytem a wypetnieniem oraz

pomiedzy podtozem a wypetnieniem o wymiarze 0,12m. Porecze przy schodach i

pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz

zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Wypetnienie szklane

nalezy zamocowac do stupkéw za pomocg uchwytéw systemowych, Wysokosc i

przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5.2.4.Montaz pochwytéw na murkach

Pochwyty mocowane do podtoza na wspornikach. Mocowanie nalezy wykonczy¢

rozetami ze stali nierdzewnej. Konstrukcje stalowe nalezy mocowac do elementow

konstrukcyjnych budynku przy uzyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogagcej ulec

oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu, sruby kotwigce nie mogag

by¢ widoczne i dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Stupki powinny by¢é
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Szczegdtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot
stanowigcego integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2
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16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwér balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie
kotew wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbior wszystkich elementéw
wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia i polerowania.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :
(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
(szt.) — zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.
(m) — zamontowanych elementéw metalowych.

18. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji
lokalnej, zapisow w ksigzce obmiardw i kontroli z dokumentacjg techniczng.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
- jakos¢ uzytych materiatéw
- zachowanie pionu i poziomu
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem
- zamocowanie balustrad do podioza
- trwatos¢ potgczen elementdéw balustrady
- trwatos¢ wypolerowania
- prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
okreslajgcg ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej :
- dtugosé, szeroko$¢ +/- 1 mm
- rozstaw elementéw +/- 1 mm.
Usytuowanie elementéw wg rzednych
z tolerancjg +/- 2mm. Dopuszczalna
odchytka od pionu i poziomu +/- Imm.
Balustrady muszg zostac¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyiki dla elementow, z ktorych sg wykonane,
muszg odpowiada¢ normom:
-rury bez szwu PN-H-74219
- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy

dotgczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione
przez wykonawce.
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19. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Zaleca sie forme rozliczenia
ryczattowego.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN—-88/M—69433.

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/
Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami/

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do budowania. Instrukcja producenta .
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B.03.04.11 INSTALACJA ODGROMOWA

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych:
- zdemontazem starej instalacji odgromowej
- z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia.
przy realizacji projektu budowlanego, termomodernizacji budynku

1.3.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t instalatorskich z
branzy elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie
instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i
zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie demontazu istniejgcych elementéw instalacji odgromowe]
znajdujgcych sie nad ziemia.
wykonanie uziomow pionowych.
b) zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.
c) przygotowanie wypustéw do wykonania potgczen wyrownawczych.
d) montaz instalacji odgromowe;.
e) wykonanie pomiardéw instalacji odgromowe;.
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia
Piorunochronnego.
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Zakres robot nie obejmuje:
a) prac zwigzanych z ochrong wewnetrzng budynku.

1.5.0kreslenia podstawowe.

1.5.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do
zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania
piorunowego w budynek.

1.5.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest
piorunowe

srodowisko elektromagnetyczne.

1.5.3. zwdd - czes$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementow
jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do
przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.5.4. system przewodow odprowadzajgcych - cze$¢ zewnetrznego LPS
przeznaczona do przewodzenia prgdu piorunowego od systemu zwodu do systemu
uziemienia.

1.5.5. potgczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci
przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub przez urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia, w celu zredukowania réznicy potencjatow wywotanej przez prad

piorunowy.

1.5.6. ztgcze kontrolne - zlgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych
testow i pomiaréw komponentéw LPS

1.5.7. klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem
ochrony odgromowej, dla ktérego zostat on zaprojektowany

1.5.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS

1.5.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania LPS.

1.5.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest
obszarem okreslonym przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linig prostg o
pochyleniu 1/3 wyprowadzong z brzegéw budynku.

1.5.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN 62305 i
definicjami tam podanymi.

1.6.0goélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zawieraé bedzie dokument
~Wymagania ogolne” zawarty w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej dla catosci
zadania.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien
przedstawiC¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ).

1.7.Nazwy i kody:
45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.
2.1.0gdélne wymagania.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2.Materiaty zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji
sq:

- Drut stalowy ocynkowany o srednicy do 10 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

- Wsporniki odgromowe.

- Uziomy pretowe pomiedziowane.

- Ztgczki, groty i gtowice do uziomow pretowych.

- Zwody pionowe.
Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Rowniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych
materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robat.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléw do rob6t montazowych
instalacji odgromowej.

Wyroby do robét montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
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przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdéw i
materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowe;.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.0gdblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wibromtot elektryczny z nasadka do zabijania uziomow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robé6t. Musi
on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej gotowos$ci do eksploataciji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, OST, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

b.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i

urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i

technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma.
Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii
membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody
prowadzone na blasze powinny by¢é mocowane trwale za pomocg wspornikow
nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowg uszczelka.

zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretéw stopu aluminium AIMgSi o $rednicach
zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe bedg mocowane
na chronionych urzgdzeniach w sposéb zapewniajgcy galwaniczne potgczenie
Z nimi.

przewody odprowadzajgce.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach
budynku w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z
drutem nalezy utozy¢ przed
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robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach sciany, na ktorej
nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach
odgromowych wskazany w projekcie.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy
ztgczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce.

d. uziomy.
Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy wykonac zdjg¢ wierzchnig
warstwe betonu lub kostki brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie.
Uziomy pionowe wbija¢ miotem udarowym posiadajgcym wtasciwg koncowke
dopasowang do gtowicy uziomu.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie
przewodzgcymi. Potgczenie zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi
przewodami mozna ostoni¢ tasmg antykorozyjng. Z uziomdw bedzie
wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, drut miedziany o srednicy
8 mm w celu wyréwnania potencjatow wewnatrz obiektu.
Nalezy dgzy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone wartosci
rezystancji uziemienia.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajgcych.

Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie wymagajacych
stosowania bitumicznych srodkéw konserwujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogolne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawieraé bedzie OST w czesci
~Wymagania ogdine”.

6.2.Kontrola jakosci.

Szczegodtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych
instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-
1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3.Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.
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Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgce na kontroli:
- zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego,
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw
- poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi
materiatami.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
nie majgcg zasadniczego wptywu na jakosc funkcjonowania instalaciji i ustali¢
zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

7.2.Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i dokumentacja
powykonawcza wraz z pomiarami po montazowymi.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W sktad odbioru robét wehodzi:
- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbiory koncowe instalacji odgromowe;j.
Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z
normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementdéw, ich kompletnos¢, wymiaréw materiatéw,
z ktérego zostaty wykonane.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan
przewodow odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow srubowych

Strona - 81



STWiORB MIEDZYLESIE

poszczegdlnych odcinkow zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, a takze
ich zabezpieczenie przed korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potaczenh nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystanciji, przytgczonego z jednej strony do zwoddw, z
drugiej do dolnej czesci przewoddw odprowadzajgcych.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do
pomiaru uziemien lub metodg techniczng.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalaciji
odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych roboét, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe],
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢
wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt
wykazany w naktadach na w/w prace.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2.Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2.
Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4:
Wymagania dotyczgce elementéw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5:
Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes$c¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektoéw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 4: Urzagdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa)

.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV
45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 Z pozn. zmianami).

10.2.3.Rozporzadzenia.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75,
poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami).
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D.10.01.01 scCHODY ZEWNETRZNE | NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Remont budynkow na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej ST sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
schodow zewnetrznych z Sciang oporowg z prefabrykowanych elementéw
typy L.
1.3. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna ST jest materiatem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na placach i chodnikach.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem schodéw przy
budynku:
Sciany oporowe systemy L-TEC w rozmiarach: 55/30/49/12 cm, 80/45/49/12
cm, 105/60/49/12cm

— prefabrykowany stopien schodowy o wymiarach 40x100x15 cm

— z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,

— Z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe

przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych oraz opasek przy budynku.

1.5.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,

przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodag

wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-

lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia

wzajemne przystawanie elementow.

1.5.3.Sciany oporowe - budowla utrzymujgca w stanie stateczno$ci uskok
naziomu gruntéw rodzimych lub

nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych

1.5.4. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
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1.5.5. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace |
odprowadzajgce wode.

1.5.6. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i
ciggow pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5.7. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami)
wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5.8. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w ST
~Wymagania ogdélne”

2.2. $ciany oporowe

2.2.1. Rodzaje
Sciana oporowa — L-tec 55/30/49/12
Sciana oporowa — L-tec 80/45/49/12
Sciana oporowa — L-tec 105/60/49/12

Zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu min C30/ 37 wg PN-EN 13369
Tolerancja wymiarowa w

budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu, Prefabrykat
winien mieC nastepujgce

wymiary :

- wysoko$¢ h = 0,55-1,05 m

- szeroko$¢ odsadzki 0,30-0,60 m

- szeroko$¢ montazowa 0,49 m

- beton min C30/ 37 spetniajgcy wymagania dla klas ekspozyciji :

XC2 ( dla korozji wywotanej karbonatyzacjg ),

XD2 ( dla korozji wywotanej chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej) ,
XF4 ( dla korozji poprzez zamraSanie / odmraSanie )

XAl ( dla agresji chemicznej) wg PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i
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zgodnos¢ wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢

- beton podktadowy C8/10,

- materiaty izolacyjne,

WYMIARY SZCZEGOLOWE

Katowniki

systemowe H B (o] D E F G J

L-TEfsé fem] | fem] | [em] | fem] | [em] | [em] | fem] | [em) S
[em] | I

55 | 43 | 30 | 180
Typ 1 80 | 68 | 45 | 330 - " » " | (=

55-105 - kel L
105 | 93 | 60 | 480 | - = " S I =4
Typ 2 130 | 108 | 70 | 480 ([ | (==
183-1%5 T3] & [630] - | - | -
180 | 110| 100 | 830 50 | 49.7 | 83 | 12 1 I |
205 | 190 115 | 967 | 63 | 733 | 97 | 12 | ] ~ l‘
Typ 3 : | .

180 - 305 | 230 | 110| 125 | 1032] 98 | 97.7 | 103 | 12 s i ' 1
255 | 110 | 135 | 110,9] 121 | 121 | 11,1 | 13 T | ‘
280 | 110 | 150 | 122,7] 153 | 143 | 123 | 15 et \ |

305 | 110 | 165 | 136.4| 166 | 166 | 136 | 15 ’ 'J"’Hl
TOLERANCJE

Dopuszczalne tolerancje wymiarow kgtownikéw systemu wg DIN EN 13369
Grubos¢ sciany:

wymiar nominalny 12 cm:

dopuszczalne odchylenie -5 mm i +10 mm

Dtugosci konstrukcyjne

<49 cm:

Tolerancja +/- 16 mm

'lﬁ

y |

Beton licowy, dtugosc konstrukcyjna 49 cm

2.3. prefabrykowany stopien schodowy

Stopnie schodowe betonowe dedykowane do wykonywania schodow zewnetrznych
oraz innego réznicowania wysokosci nawierzchni. Pojedynczy blok o wymiarach 100
x 40 cm x 15 cm odpowiada wielkoscig typowym rozmiarom schodoéw zewnetrznych.
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2.4. Ptyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.4.1. Rodzaje
W zaleznosci od wymiardw i ksztattu, rozréznia sie nastepujgce rodzaje
ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - ptyta infuta,
D - ptyta naroznikowa Scieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.4.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkgji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.4.3. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozréznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | - G1,

- gatunek Il - G2.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/03.
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potdwkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:
Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 .
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna
mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwérni, symbole elementu, date
produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.5. Ptyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.5.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w
tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B
]
-4
Y
S -
Rodzaj D
d 1
Rodzaj E
—_— [}
B oL
‘4 A
- - i

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubosc¢
piyty a b C d ptyty h,
cm
A 35 i ) i
50 min 5
B 35 175 ) i
50 25 max 7
35 - 49,7 25
D - - 49,7 25
- - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

25.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen

ptyt chodnikowych betonowych Gatun Gatun

Rodzaj wad i uszkodzen
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ek 1 ek 2

Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 2 3
krawedzi, mm
Szczerby i | ogra.niczajq.cycr’\ niedopuszczaln
uszkodzenia powierzchnie gérne e
krawedzi i (Scieralne), mm
narozy

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.6. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy
stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek tamany (0,075002) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 ,

- piasek tamany (0,07502) mm wg PN-EN 13242:2004,

d)  do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé
drogowe zalewy kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych
wymaganiom ST,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé
wilgotng mieszanke cementowo- piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego

Strona - 91



STWiORB MIEDZYLESIE

wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,
mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje
sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.7. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do

obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST,

b) obrzeza betonowe wg ST,

c) krawezniki kamienne wg ST.

Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki wg ST . Krawezniki, obrzeza i Scieki

mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg
23ai 23b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania
wg ST.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy
uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.8. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST lub innym dokumentom
zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne”

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowata sie powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio
dociete nalezy uktadac¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokosc urzgdzen
naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktadac¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji
projektowe].

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, tgczgcych sie przy uzyciu trojkgtow lub trapezéw wykonanych z ptyt
odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatow dostosowac nalezy do szerokosci
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chodnika i promienia tuku.

5.4. Podbudowa

a)
b)

c)
d)

€)
f)

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg z ptyt
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST, np.:
,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie”,

,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub famanego) ,

,Podbudowa z ttucznia kamiennego”,

,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” ,

,Podbudowa z chudego betonu”,

,Podbudowa z betonu cementowego” .

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie
2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw
przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST .
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizaciji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ d 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po
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Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni
Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubosc podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna
krawedz znajdowata sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzagdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio
dociete nalezy uktadac¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen
naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentac;ji
projektowe;j.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, tgczgcych sie przy uzyciu trojkgtow lub trapezéw wykonanych z ptyt
odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢
warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodgq i
utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Strona - 95



STWiORB MIEDZYLESIE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow
itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i
prefabrykowanych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— o szerokoscido 3 m: +1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ +1
cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac¢ nalezy w nastepujgcy sposob:
na kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjg¢ 2 ptyty w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubosc podsypki oraz sprawdzic¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch
sznuroéw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac¢ przez usunigcie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i
zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej $ciany
oporowe i kraweznikow betonowych.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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9

9

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

.PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

9

2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych obejmuje oraz 1 mb muru

oporowego i kraweznika :

1

1

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

0.1. Normy

1.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
9.BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
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Rysunek nr 1 — szkic schodéw i pochyini
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Rysunek nr 2 — szkic prefabrykowanych $cianek oporowych i stopni schodéw

RYSUNEK 2
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1.15.15.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wfoszczowa - Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Miedzylesiu

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja,

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow budowlanych oraz
demontazem instalacji i wyposazenia przy termomodernizacji

Zakres robot rozbiorkowych i przygotowawczych obejmuje:

- demontaz balustrady schodoéw zewnetrznych- elementy stalowe do
dyspozycji inwestora,

— rozbiorka betonowych schodéw naziemnych,

— rozbiorka zelbetowego zadaszenia schodow wraz z pokryciem papowym i
obrobkami,

- demontaz oprawy osSwietleniowej i montaz nowego naswietlacza,

- demontaz i ponowny montaz agregatu chtodniczego (przedtuzenie
przewodow). Uzupetninie Srodka chtodniczego, ponowne uruchomienie i
sprawdzenie dziafania.

— wykopy przy budowie schodow i pochyini,

- wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 0,8 m w gruncie kat. Il

- demontaz instalacji odgromowej w ograniczonym zakresie, tj. zwodow
pionowych na Scianie, przewodow odprowadzajgcych na odcinku od
dachu do uziomu — do utylizacji,

— demontaz obrobek blacharskich murka ogniowego — materiat rozbiorkowy
do dyspozycji inwestora,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych podano w
STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

1.5.0gdéIne warunki dotyczace robét

Wymagania ogoélne dotyczgce robét podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWiORB - B.00.00.00
»~Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Do robét rozbidrkowych
nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.

Roboty zwigzane z rozebraniem konstrukcji mozna wykonac recznie, przy
zastosowaniu sprzetu transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB - B.00.00.00
»~Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow

Materiaty uzyskane w trakcie rozbiorek, przeznaczone do odwiezienia z placu
budowy, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robaot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzen do usuwania z budynkéw materiatéw z rozbidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac oraz przeszkoleni z zakresu BHP w robotach budowlanych w
tym dla robét rozbiorkowych. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé
wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,
Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich
konstrukcjach.

Przed przystgpieniem do demontazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie
spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku nalezy je rozbieraé
podczas rozbiorki Sciany.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy przygotowaé placu
rozbiorki.
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Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp., nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Elementy rozbieranych konstrukcji i wyposazenia nalezy usuwac recznie,
ewentualnie z pomocg sprzetu mechanicznego, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Gruz powstaty podczas rozbidrki nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach, itp. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtoérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB - B.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych
robot. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB — Roboty
ziemne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ustalenia dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w STWIORB -
B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
8.2. Sposéb odbioru roboét
Odbidr roboty objety niniejszg STWIORB obejmuije:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogodlne".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczgce rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
podano w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy przywotane
Wedilug STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
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10.2. Normy

Nie wystepuja.
10.3. Dokumenty inne
b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz.
844)
¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.
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