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I.

A. Opis techniczny - szatnia

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ nalezy z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami 1 przepisami) o S$rednicy 110mm
prowadzonych ze spadkiem 2% . Instalacje polaczy¢ nalezy przy pomocy mufy z
istniejagca  zewnetrzng  instalacja  kanalizacyjng.  Szczegdly na  projekcie
zagospodarowania terenu oraz na rys. S-1.
2. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;j

Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur PCV(zgodnych z obowigzujacymi
normami i przepisami) o $rednicy 50-160mm. Rury taczy¢ ze sobg na wcisk stosujac
uszczelki systemowe np. z firmy Wavin.
3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gloéwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
1.5 %.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden pion kanalizacyjny o $rednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami). Pion wyprowadzi¢ ponad potac
dachowa 1 zakonczy¢ wywiewka. W dolnej czgsci pionu zamontowal rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, natrysk, umywalka, wpust) nalezy polaczy¢ z
pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podejs¢
wykonanych z PCV. Srednica przewodéw zalezna od rodzaju urzadzenia sanitarnego

(WC- 110mm, natrysk, umywalka, wpust- S0mm). Szczegdly na rysunku S-4.



I1. Opis techniczny instalacji wodociagowej

1. Przylacze wodociggowe
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego przytacza wodociggowego.
Szczegodty na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu 0.01, gdzie zamontowac¢ nalezy:
2 zawory odcinajace (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydetkowy oraz zawor
antyskazeniowy typu EA np. z firmy JAFAR S.A. po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podilodze lub w
$cianie. Dla przewoddéw ukladanych w posadzce stosowaé nalezy polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegdty odnosnie rozmieszczenia i $rednic przewoddéw na rysunku S-4.
4. Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym,
pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 120litrow.
Instalacje wewnetrzng w budynku wykonaé¢ nalezy z rur PEX lub PP-3 (zgodnych z
obowigzujacymi normami 1 przepisami) o S$rednicy poczatkowej 25mm
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z
przewodami zasilajagcymi urzadzenia sanitarne w wod¢ zimng. W celu okresowe;j

dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢ zwigkszenie temperatury medium do 70°C.

ITI. Opis techniczny instalacji wentylacji
1. Koncepcja projektowa
W budynku projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang wentylatorami
sufitowymi, $ciennymi oraz dachowymi. Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez nawietrzaki okienne i drzwiowe.
2. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach i dobor urzadzen
a. Pomieszczenie 0.01 - Szatnia - Swym/h
Q=2,5x 13,53 x 5=169,125 m’/h

Dobrano wentylator dachowy 15¢m oraz nawietrzaki o wydajno$ci conajmniej 170 m’/h



b. Pomieszczenie 0.02 - Umywalnia bez We - 6wym/h

Q=2,5x 12,71 x 6 = 190,65 m’/h

Dobrano wentylator §cienny 15cm oraz nawietrzaki o wydajnosci conajmniej 191 m’/h
c. Pomieszczenie 0.03 - Szatnia - Swym/h

Q=2,5x 13,53 x 5=169,125 m’/h

Dobrano wentylator dachowy 15¢m oraz nawietrzaki o wydajno$ci conajmniej 170 m’/h
d. Pomieszczenia Wce

Zgodnie z przepisami wentylacja pomieszczenia Wc na poziomie 50m’/h

Dobrano wentylator $cienny 10cm oraz nawietrzaki o wydajnosci conajmniej 50 m’/h

Projektuje sig, ze system wentylacji wlaczany bedzie jednocze$nie z oswietleniem
wewnatrz budynku lub odrebnym wigcznikiem zamontowanym wewnatrz pomieszczenia
wentylowanego. W momencie wylaczenia wentylatorow wyciagowych, obiekt

wentylowany bedzie grawitacyjnie zapewniajagc wymiang na poziomie 0,5-1,0 wym/h.

Z uwagi na fakt, ze obiekt uzytkowany bedzie okresowo - gldownie w weekendy, ze
wzgledow ekonomicznym nie zdecydowano si¢ na montaz systemu wentylacji z

rekuperacja
B. Opis techniczny - budynek socjalny

I.  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ nalezy z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami 1 przepisami) o Srednicy 110mm
prowadzonych ze spadkiem 2% . Instalacje wlaczy¢ nalezy do studzienki rewizyjnej,
ktora jest podlaczona do sieci kanalizacyjnej. Szczegdély na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na rys. S-2.
2. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;j

Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur PCV(zgodnych z obowigzujacymi
normami i przepisami) o $rednicy 50-160mm. Rury taczy¢ ze sobg na wcisk stosujac

uszczelki systemowe np. z firmy Wavin.



II.

3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gldéwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
1.5 %.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden pion kanalizacyjny o $rednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami). Pion wyprowadzi¢ ponad potac
dachowa 1 zakonczy¢ wywiewka. W dolnej czgsci pionu zamontowal rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, umywalka, zlew) nalezy polaczy¢ z pionem
kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podej$¢ wykonanych z
PCV. Srednica przewoddéw zalezna od rodzaju urzadzenia sanitarnego (WC- 110mm,

umywalka, zlew- 50mm). Szczegdly na rysunku S-7.

Opis techniczny instalacji wodociagowej
1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe wykona¢ nalezy z rur PE-HD o $rednicy 32mm,
ukladanych na glebokosci 1,6m, chronigcej przed przemarzaniem. Wiaczenia do sieci /
istniejacego przytacza dokonaé przy pomocy trdjnika.

Szczegodty na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunku S-3.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu 0.02, gdzie zamontowac¢ nalezy:
2 zawory odcinajace (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydetkowy oraz zawor
antyskazeniowy typu EA np. z firmy JAFAR S.A. po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewngetrzne;.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podlodze lub w
$cianie. Dla przewoddéw ukladanych w posadzce stosowaé nalezy polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegdty odnosnie rozmieszczenia i $rednic przewoddéw na rysunku S-8.



4. Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda wuzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym,
pojemnos$ciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 50litrow.
Instalacje wewnetrzng w budynku wykonaé nalezy z rur PEX lub PP-3 (zgodnych z
obowigzujacymi normami i przepisami) o S$rednicy poczatkowej 25mm
zredukowane] na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z
przewodami zasilajagcymi urzadzenia sanitarne w wod¢ zimng. W celu okresowe;j
dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢ zwigkszenie temperatury medium do 70°C.
ITI. Opis techniczny instalacji wentylacji
1. Koncepcja projektowa
W budynku projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang wentylatorami
$ciennymi Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawietrzaki drzwiowe
oraz kratki nawiewne.
2. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach i dobor urzadzen
a. Pomieszczenie 0.01 -
Q=2,5x38,4x1,5=144m’/h
Dobrano wentylator $cienny 15cm o wydajnosci conajmniej 144 m’/h
b. Pomieszczenia We
Zgodnie z przepisami wentylacja pomieszczenia Wc na poziomie 50m’/h
Dobrano wentylator $cienny 10cm oraz nawietrzaki o wydajno$ci conajmniej 50 m’/h
Projektuje sig, ze system wentylacji wlaczany bedzie jednocze$nie z oswietleniem
wewnatrz budynku lub odrebnym wigcznikiem zamontowanym wewnatrz pomieszczenia
wentylowanego. W momencie wylaczenia wentylatorow wyciaggowych, obiekt
wentylowany bedzie grawitacyjnie zapewniajagc wymiang na poziomie 0,5-1,0 wym/h.
Z uwagi na fakt, ze obiekt uzytkowany bedzie okresowo - glownie w weekendy, ze
wzgledow ekonomicznym nie zdecydowano si¢ na montaz systemu wentylacji z

rekuperacja

Podpis Projektanta:




C. Czesc¢ graficzna



BUDYNEK SZATNI SKALA 1:100
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NA DZ. NR 457/22 OBREB SWIECIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE
INWESTOR: GMINA SWIECIE

obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY

tematrys. | PROFIL ZEWN. INST. KANALIZACYJNEJ - BUDYNEK SZATNI
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PROFIL ZEWN. INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
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BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY
NA DZ. NR 457/22 OBREB SWIECIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
BUDYNEK SOCJALNY SKALA 1:100
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obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY

NA DZ. NR 457/22 OBREB SWIECIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE
INWESTOR: GMINA SWIECIE

tematrys. | PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - BUDYNEK SOCJALNY

wykonali branza data pieczatka i podpis
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OZNACZENIA

Rzut Przyziemia
skala 1:100
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1:100

INWESTOR: GMINA SWIECIE

obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY
NA DZ. NR 457/22 OBREB $WIECIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE
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Rzut Przyziemia

skala 1:100
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obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY

NA DZ. NR 457/22 OBREB $SWIECIE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE

INWESTOR: GMINA SWIECIE
tematrys. | INSTALACJA WODOCIAGOWA - PRZYZIEMIE

wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis

projektant:

sanitarna

czerwiec
2023




Rzut Przyziemia
skala 1:100

BUDYNEK SZATNI

r [ OO

\& %)
AN | A
s | —E
EpNcE=Y NN
— oo |TD [
= b

OZNACZENIA

— proj. wentylacja wywiewna
— proj. wentylacja nawiewna

PROJEKT TECHNICZNY

S-6

skala
1:100

obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY

NA DZ. NR 457/22 OBREB $SWIECIE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE

INWESTOR: GMINA SWIECIE
tematrys. | INSTALACJA WENTYLACJI - PRZYZIEMIE

wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis

projektant:

sanitarna

czerwiec
2023




Rzut Przyziemia
skala 1:100
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zgodnie z projektem
przytacza wodociggowego

1] PE-HD 32

projektowany elektryczny

pojemnosciowy zasobnik cieplej
wody o pojemnosci 50 litrow

Rzut Przyziemia
skala 1:100
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S-8

PROJEKT TECHNICZNY |-
1:100
obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY
NA DZ. NR 457/22 OBREB $SWIECIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE
INWESTOR: GMINA SWIECIE
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projektant:

sanitarna

czerwiec
2023




Rzut Przyziemia
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PROJEKT TECHNICZNY
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obiekt: BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY

NA DZ. NR 457/22 OBREB $SWIECIE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SWIECIE

INWESTOR: GMINA SWIECIE
tematrys. | INSTALACJA WENTYLACJI - PRZYZIEMIE
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