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Budynek szatni oraz budynek socjalny
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, Jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

A. OPIS TECHNICZNY
-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budynek socjalno — sanitarny (szatnia) oraz budynek socjalny na
potrzeby pomocniczego boiska pitkarskiego wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami:
wody, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzna instalacjg elektryczna z przebudowa wewnetrznej linii
zasilajacej z lokalizacja na dzialce o numerze ewidencyjnym 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewi-

dencyjna Swiecie.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Przedmiotowa dzialka nr 457/22 polozona jest w miejscowosci Swiecie, gmina Swiecie,
powiat Swiecki i stanowi wlasno$é Inwestora — Gminy Swiecie bedaca w administracji klubu
sportowego WDA Swiecie.

Powierzchnia dzialki nr 457/22: 6,8633 ha. Przedmiotowa dzialka oznaczona jest w ewidencji
gruntéw jako uzytki klasy Bi i zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych nie wymaga wylacze-
nia z uzytkowania rolniczego. Na przedmiotowej dziatce w chwili obecnej istnieje budynek szatni
do ktorego zostanie dostawiony kolejny budynek kontenerowy szatni oraz zadrzewienia i zakrze-

wienia wymagajace zgtoszenia wycinki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

a.) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W zwiazku z projektowang budows budynku szatni i budynku socjalnego projektuje si¢ do-
datkowo:

- przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji wody;

- przebudowe wewng¢trznej linii zasilajgce;j;

- zewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni rewizyjnej;

b.) spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow do gminne;j kanalizacji sanitarnej projektowanym przy-

faczem ks160 do sieci zlokalizowanej na dzialce.
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c.) uklad komunikacyjny:

Na terenie dzialki projektuje si¢ dojscia i dojazdy utwardzone umozliwiajgce komunikacje do
budynku. Na terenie dziatki istnieje odpowiednia liczba miejsc parkingowych (parking na 30 miejsc
dla samochodéw osobowych, autobuséw i dla 0s6b niepetnosprawnych).

d.) sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dojazd do przedmiotowej dziatki nr 457/22 w Swiecie istniejacym zjazdem z drogi powiato-
wej poprzez dzialke gminng nr 457/2 w Swieciu.

e.) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Przedmiotowa dziatka posiada przylgczy do sieci:

- kanalizacji sanitarnej ks160 zakonczonej studnig rewizyjng na terenie dziatki,

- wody w32 do gminnej sieci wodociggowej w110,

- przylacza kablowe do sieci energetycznej zakoriczone skrzynkg pomiarows;

Odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych za pomocg orynnowania, powierzch-
niowo na teren dziatki. Usuwanie smieci z posesji za pomocg istniejacego pojemnika na $mieci
obstugiwanego przez firm¢ wskazana przez Urzagd Gminy Swiecie. Dziatka w chwili obecnej jest
ogrodzona

f.) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Na terenie dziatki zaprojektowano tereny zieleni urzadzonej. W zwigzku z planowanym

przedsigwzigciem przewiduje si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow.

4. Zestawienie powierzchni (powierzchnia dzialki nr 457/22 w Swieciu — 68.633.00 m?):

a.) powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow: 92,80 m?;

b.) powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow: 1.016,28 m?;

c.) powierzchnia utwardzonej i nieutwardzonej infrastruktury sportowej (boiska, bieznie oraz
dojscia i dojazdy): 27 000,00 m?;

d.) powierzchnie biologicznie czynne: 40 523,92 m? (59,04%);

e.) powierzchni innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 0,00 m?;

5. Informacje i dane:

a.) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego te-
renu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
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Przedmiotowa dziatka nr 457/22 w Swieciu stanowi obecnie grunty budowlane Bi z przezna-
czeniem pod zabudowe rekreacyjng, infrastruktury sportowej i ushugowe;.

Dziatka nr 457/22 w Swieciu zostala objeta postanowieniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenéw potozonych miedzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Je-
sionowa w Swieciu:

W ustaleniach ogélnych planu zawarto nast¢pujace wymagania i ograniczenia w sto-
sunku do projektowanej zabudowy:

e przeznaczenie terenu:

- teren przeznacza si¢ pod funkcje podstawows: ustug sportu, rekreacji, turystyki i wypo-
czynku — spelniony;

- dopuszcza sig funkcje uzupetniajace: ustug gastronomicznych i handlowa artykutami spor-
towymi;

- istniejgca zabudowa do zachowania — spelniony (projektuje sie now3 zabudowe);

e dla nowej zabudowy ustala si¢ nastepujace wymagania:

- budynki wolnostojace — spetniony;

- wysokos¢ — do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) — spelniony (za-
projektowano budynek parterowy);

- dachy plaskie, dwu lub czterospadowe o nachyleniu potaci 10°- 45° - spelniony (zaprojek-
towano dachy plaskie);

- szerokos¢ elewacji pojedynczego budynku nie okresla si¢ — spelnionys;

- budynki nie mogg mie¢ wigcej niz 10 m wysokosci liczac od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do kalenicy dachu lub gérnej krawedzi dachu — spelniony (zapro-
jektowano wysokosé 2,965 m);

- ustala si¢ lini¢ zabudowy zgodnie z zatacznikiem graficznym - spelniony;

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu maksimum 30% - spel-
niony (zaprojektowano 1,61%);

- nalezy przeznaczy¢ minimum 50% powierzchni terenu na powierzchnie biologicznie czynng

— spelniony (zaprojektowano 59%);

6. Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpi-

sane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa dzialka nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie nie jest zloka-

lizowana na terenie objgtym ochrona konserwatorkg oraz na terenie ochrony archeologicznej ,,W”.
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7. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia bu-

dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenie wystepowania szkod gorniczych.

8. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja nie be¢dzie miata istotnego wplywu na srodowisko zaréwno na
etapie realizacji jak i uzytkowania. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych poten-
cjalnie lub znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z

dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozaroweij, w szczegélnosci o drogach pozaro-

wych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Lokalizacja przedmiotowych budynkéw umozliwia swobodny dostep shuzb pozarowych
bezposrednio w okolice budynku. Dojazd do dziatki zapewniony bezposrednio z drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowe;j (ul. Sienkiewicza) poprzez dziatk¢ gminng nr 457/2. Teren przed budyn-
kiem bedzie utwardzony kostka betonows. Najblizszy hydrant o wydajnosci 10 I/sekunde na sieci

wodociggowej wol10 zlokalizowany jest w odleglosci ok. 64 m od przedmiotowych budynkéw.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega na realizacji budynku szatni kontenerowej i
kontenerowego budynku socjalnego, ktérych stopieni skomplikowania zaréwno pod wzgledem ar-
chitektonicznym jak i technicznym nie odbiega od powszechnie stosowanych i przyjetych r0ZWig-

zan na terenie kraju jak i za granica.

11. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji:

Analizy obszaru oddziatywania inwestycji dokonano majgc na uwadze ustawe Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. oraz w oparciu o ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie - zwane dalej Rozporzadzeniem.
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Ograniczenia te dotycza:

a.) Dopuszczalnych odleglo$ci sytuowania budynku od granicy z sasiednia dzialka budowlana
- Projektowany budynek szatni i budynek socjalny zostang usytuowane w odlegtosci 57,30 m od
granicy z dziatkg niebudowlana, niezabudowana (cmentarz) nr 458 oraz w odlegtosci 131,20 m od
granicy z dziatkami budowlanymi nr 457/31 i 454/8. Dodatkowo odlegto$é 129,70 m od dziatki nr

481/4 — cieku wodnego. Wyzej wymienione odlegtosci spetniaja wymagania zawarte w §12 Roz-

porzadzenia oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

b.) Odleglosci od wyznaczonych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zgodnie
z § 19 Rozporzadzenia — Na terenie dziatki istnieje okoto 30 miejsc postojowych o wym. 2,5 m x
5,00 m i wigkszych, ktére spetniaja wymog odleglosci 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla
dzieci i mlodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki zdro-
wotnej, w budynku o$wiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym oraz w budynku zamieszkania
zbiorowego.

Istniejace miejsce postojowe zlokalizowane sa w odleglosci 12.0 m od najblizszej granicy z dzialka

sasiednia, budowlang nr 458 w Swieciu, co oznacza spelnienie warunku zawartego w §19 Rozpo-

rzadzenia dla nowych budynkéw, ktdre powstana na dziatkach sasiednich pod warunkiem zacho-

wania przez nich wymogoéw zawartych w §12 Rozporzadzenia.

Na dziatkach sgsiednich, niezabudowanych nie sg zlokalizowane miejsca postojowe.

¢.) Odleglo$¢ miejsc gromadzenia odpadéw stalych — lokalizacja istniejacego miejsca na groma-
dzenie odpad6w statych spetnia odlegtosci zawarte § 23 Rozporzadzenia. Minimalna odlegto$é pro-
jektowanego miejsca gromadzenia odpadéw od granicy dziatki wynosi 8,0 m, za$ od okien budyn-
kow przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 20,1 m. Na dzialkach sgsiednich w odleglo$é mniejszej
niz 10 m nie s3 zlokalizowane, ani planowane, place zabaw dla dzieci, boiska szkolne lub miejsca
rekreacji.

d.) Odleglos¢ od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
lub do magazynéw produktéw spozywczych oraz od granicy dzialki sasiedniej do pokryw i
wylotow wentylacji zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle

— W przedmiotowym terenie istnieje dostep do gminnej kanalizacji sanitarnej zaréwno dla przed-
miotowe;j dziatki nr 457/22 w Swieciu jak i dla dziatek sgsiednich. W przedmiotowym terenie ist-
nieje dostep do gminnej sieci wodociggowej, dlatego nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienie odle-
glosci uje¢ wody od zbiornikéw wybieralnych zawartych w §36 Rozporzadzenia.

e.) Odleglos¢ od placéw zabaw i urzadzen rekreacji oraz wplyw inwestycji na ich naslonecz-
nienie — Najblizej zlokalizowany plac zabaw i teren rekreacji znajduja sie w Swieciu okoto 0,5 km
od projektowanej inwestycji co spetnia wymagania zawarte w §40 Rozporzadzenia w sprawie wa-

runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany
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budynek nie wplynie negatywnie na nastonecznienie boisk sportowych zlokalizowanych na terenie
dzialki.

f.) Zacienienia — Projektowana inwestycja zostala usytuowana w odpowiedniej odleglosci od gra-
nicy z dziatkg sgsiednig zgodnie z §12 i 13 ww. Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek z uwagi na wystar-
czajacg odleglos¢ od zabudowy na dziatkach sasiednich (okoto 70 m) nie bedzie tworzyt zacienienia
obiektow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. W sasiedztwie dziatki nr 457/22 w Swieciu nie
s zlokalizowane place zabaw, ztobki, przedszkola czy szkoty. Nie ma wigc mozliwosci oddziaty-
wania planowanej inwestycji na tego typu obiekty poprzez ograniczenie mozliwosci dostepu do
Swiatla.

g.) Ochrona przeciwpozarowa — Projektowany obiekt zostal usytuowany w odpowiedniej odle-
glosci od granicy z dziatkg sasiednig oraz zlokalizowanymi na niej obiektami zgodnie z §12 oraz
§271-273 Rozporzadzenia. Najblizej potozony budynek gospodarczy na dzialce nr 457/3 usytuow-
any jest w odlegtosci ok. 70 m od projektowanego budynku szatni.

h.) Odleglosci lokalizowania innych obiektéw zagospodarowania — Nie zmieniono elementéw
zagospodarowania terenu takich jak studnie, zbiorniki na scieki sanitarne, przydomowe oczyszczal-
nie $ciekow. Wzigto réwniez pod uwagg przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkdw, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji, Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku, Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca
2003 1. o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych i Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. ustawa Prawo wodne).

i.) Ochrona przed halasem — obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

J-) Lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekty nie znajdujg sie na terenie obje-
tym ochrong konserwatorskg i archeologiczna. Budynki nie znajduja si¢ w rejonie wptywu eksplo-
atacji gorniczej ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢
mas ziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana jest na terenach objetych ochrong
srodowiska w rozumieniu Ustawy prawo ochrony srodowiska.

k.) Odleglo$¢ od krawedzi jezdni — Obiekty beda usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od gra-

nicy drogi publicznej powiatowej o nawierzchni utwardzonej — (dziatka nr 457/4 w Swieciu);
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1) Odleglo$¢ od ujeé wody — Obiekty usytuowane zostang w odpowiedniej odlegtosci od ujeé
wody. Na przedmiotowym terenie istnieje mozliwo$é zaopatrzenia w wode z gminnej sieci wodo-
ciggowe;j.

m.) Zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — Prace zwigzane z budowg obiektéw beda
mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualnie emitowane zanieczyszczenia
nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stgzenia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska.

n.) Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne — Projektowane budynki szatni i socjalny nie
wprowadzajg zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzch-
niowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynkéw nie bedzie mial negatywnego wplywu
na biologiczne otoczenie terenu poza obrgbem opracowania. Zapewniono réwniez maksymalna re-
tencj¢ wod opadowych na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu.

0.) Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace — Budynki nie spowodujg szkodliwego od-
dzialywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie

przewiduje si¢ montowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji
nie wykroczy poza dzialke nr 457/22 obreb Swiecie, gmina Swiecie, na ktorej projektuje si¢
przedmiotowy budynek szatni i budynek socjalny na potrzeby istniejacego boiska sportowego.

Projektant:

‘ \Pilar X
Uprawnienio budowlane do pmfek io i;iac;jnos'd
kons_rruk(yjnej i archiiekroniczné[ ori ingjtladii i uraqdze
., samtorn)fch wszelkich obiektow buddwt nycyzaliczanych
o budownictwa powszechnego. Mr gyid Uprgwnien 472/68
art. 18,19, 20 vstowy 7 31.01 19% ], - pravo bt!doufiar;e



Budynek szatni oraz budynek socjalny ]
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

B. CZESC GRAFICZNA PROKELTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM 2 Z 4

- CZESC ARCHITEKTONICZNA

A. Opis techniczny

B. Czes¢ graficzna — budynek szatni
1. Rzut parteru

2. Rzut fundamentéw

3. Rzut dachu

4. Przekrdj A-A

5. Elewacje

C. Czgs¢ graficzna — budynek socjalny
1. Rzut parteru

2. Rzut fundamentow

3. Rzut dachu

4. Przekréj A-A

5. Elewacje

str. 2

str. 15
str. 16
str. 17
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26



Budynek szatni oraz budynek socjalny
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budynku kontenerowej szatni sporto-
wej oraz kontenerowego budynku socjalnego o funkeji $wietlicowej przy pitkarskim boisku pomoc-
niczym klubu sportowego WDA Swiecie.

Kategoria obiektu budowlanego: XV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane budynki po jego realizacji bgda pelnily funkcje socjalng i sanitarng dla pitkarzy
juniorskich druzyn klubu sportowego WDA Swiecie. Projektowany kompleks bedzie sie skiadat z
obiektu socjalnego (3 moduty kontenerowe) oraz czesci szatniowej (3 moduty kontenerowe) zlokali-
zowanych w poziomie parteru.

Projektowane obiekty nie bedg przeznaczone dla druzyn i sportowcéw z niepetnosprawno-
sciami. W przypadku zorganizowania wydarzen sportowych dla oséb z niepetnosprawnoscia wyko-
rzystana zostanie szatnia dla zawodnikow seniorskich zlokalizowana w gléwnym budynku klubu
(oznaczony nr,,3” w czedci graficznej projektu zagospodarowania terenu), ktéra zostata dostosowana
do obstugi 0séb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek szatni z azienkg przeznaczony jest dla juniorskich druzyn pitkarskich
chopcow. Na dzien dzisiejszy w klubie sportowym WDA nie ma druzyn pitkarskich dziewczat. W
przypadku ich powstania w przysztosci istnieje mozliwosé dostawienie analogicznych konteneréw
(modutéw) na zaprojektowanym utwardzeniu terenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
szatni.

Projektowany budynek socjalny przeznaczony bedzie dla rodzicéw dzieci trenujacych na boi-
skach i oczekujgcych na ich odbiér. Budynek ten bgdzie wyposazony w elementy umozliwiajace ko-
rzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne.

3. Uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego w tym wyglad zewnetrzny z uwzgled-

nieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji a takze Spo-

sobu dostosowania do wymogéw zawartych w warunkach zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny budynku.

Budynek szatni zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez poddasza uzytkowego i bez
podpiwniczenia. Bryta gtéwna budynku bedzie sktadala si¢ z jednego prostopadtoscianu o wymiarach
rzutu poziomego: 7,87 m x 6,05 m. Budynek bedzie sie sktadal z 3 moduléw (konteneréw) o wymia-

rach 2,45 m x 6,05 m (2 sztuki) oraz 2,97 m x 6,06 m (1 kontener).
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W obiekeie bedg 3 pomieszczenia — 2 pomieszczenia szatni kazde z osobnym wejsciem oraz
pomieszczenie sanitarne z wejsciem przez szatnie.

Budynek socjalny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez poddasza uzytkowego i bez
podpiwniczenia. Bryla gtéwna budynku bedzie skiadala si¢ z jednego prostopadtoscianu o wymiarach
rzutu poziomego: 7,47 m x 6,05 m. Budynek bedzie si¢ skladat z 3 modutéw (konteneréw) o wymia-
rach 2,45 m x 6,05 m. W obiekcie bedg 2 pomieszczenia — pomieszczenie socjalne oraz pomieszeze-
nie sanitarne z wejsciem przez pomieszczenie socjalne.

3.2. Wyglad zewnetrzny w tym kolorystyka elewacji budynku.

Obiekty zostang wykonane z ptyt warstwowych z zewnetrznym pokryciem z blachy ocynko-
wanej powlekanej polimerami w kolorze biatym (lub jasnych odcieniach bezu) i odcieniach szarego
(lub grafitowym). Elementy stolarki drzwiowej i okiennej z PCV w kolorze grafitowym. Rowniez
elementy rynien i rur spustowych zaprojektowano w kolorze grafitowym.

3.3. Dane konstrukcyjno - materialowe budynku.

Projektowane budynki sg obiektami prefabrykowanymi, wykonanymi w 3 czesciach (kontene-
rach) w warunkach fabrycznych i ustawionych i zmontowanych na wczesniej przygotowanym pod-
tozu i fundamentach z bloczkéw betonowych.

Sciany proj ektowanych obiektéw zostang wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem gr. 12 cm
z welny mineralnej lub pianki PIR. Od wewnatrz plyta $cienna bedzie oklejona blachg gladkg gr. 0,5
mm, ocynkowang i powlekang powloka poliestrowa (calkowicie zmywalng). Od zewnatrz blacha be-
dzie ocynkowana, profilowana i rowniez powlekana powtoka poliestrowg. Zewnetrzne obrobki bla-
charskie z blachy ocynkowanej powlekanej powtoka poliestrows w kolorze grafitowym.

Podloga konteneréw zostanie oparta na profilach stalowych zimnogietych wypenionych ply-
tami styropianowym gr. 150 mm na poszyciu dolnym z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. Poszycie
gome z ptyt MFP gr. 22 mm i 2 warstw wykladziny zmywalnej, antyposlizgowej PCV gr. 2 mm.

Stropodach konteneréw stanowi¢ bedzie sufit z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mine-
ralnej lub pianki PIR gr. 5 cm, dodatkowe ocieplenie z wetny mineralnej gr. 10 cm oraz poszycie z
blachy trapezowej T35 gr. 0,7 ocynkowanej i pokryte powltoka poliestrowa.

Montaz gtéwnej konstrukcji stalowej obiektu zaprojektowano poprzez utwierdzenie kotwami
chemicznymi M16 do fundamentowych cokolikéw betonowych z bloczkéw betonowych o wymia-
rach 24x38 cm z betonu minimum C12/15.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako posadowienie stép betonowych i wymiarach
46x40x20 cm na podsypce piaskowo-zwirowej w warstwie gruntéw nie spoistych — Piaskéw drob-
nych FSa. Stopy fundamentowe betonowe, wykonane z betonu monolitycznego formowane w de-

skowaniu tradycyjnym z betonu C16/20.
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3.4. Wykonczenie wewnetrzne budynku.

- Sciany od strony zewngtrznej: blacha profilowana powlekana powlokami poliestrowymi w
kolorze jak w czgsci graficznej;

- Sciany od strony wewnetrznej: blacha gtadka powlekana powlokami poliestrowymi,
zmywalnymi;

- wykonczenie podiég i posadzek: podiogi z wykladziny PCV gr. 0,2 mm ukfadanej
podwdjnie o fakturze antyposlizgowe;j i jednoczesnie zmywalnej;

- impregnacja: elementy stalowe obiektu nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej oraz z profili
zimno gigtych, ocynkowanych;

- sufit: plyta warstwowa gladka (zmywalna);

- parapety: zaprojektowano parapety z PCV dostarczone przez producenta stolarki.

- okna i drzwi: zaprojektowano stolarke okienng jednoramows, wielokomorows z profili PCV
1 szybami zespolonymi, drzwi wejsciowe z profili i plyt PCV, drzwi wewnetrzne z profili PCV lub
plyt MDF;

- orynnowanie: rynny i rury spustowe z profili PCV lub z blachy ocynkowanej, powlekane;j
wedtug wskazan inwestora;

3.5. Sposéb dostosowania do wymogéw zawartych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

° przeznaczenie terenu:

- teren przeznacza si¢ pod funkcje podstawowa: ustug sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku
— spelniony;

- dopuszcza si¢ funkcj¢ uzupetniajgce: ustug gastronomicznych i handlowa artykutami sporto-
wymi — nie dotyczy;

- istniejgca zabudowa do zachowania — spelniony (projektuje si¢ nowa zabudowe);

e dla nowej zabudowy ustala si¢ nast¢pujace wymagania:

- budynki wolnostojace — spelniony;

- wysokos¢ — do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) — spelniony (zapro-
jektowano budynki parterowe);

- dachy plaskie, dwu lub czterospadowe o nachyleniu polaci 10°- 45° - spelniony (zaprojek-
towano dachy plaskie);

- szerokos¢ elewacji pojedynczego budynku nie okresla si¢ — spelniony;

- budynki nie mogg mie¢ wigcej niz 10 m wysokosci liczac od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do kalenicy dachu lub gérnej krawedzi dachu — spelniony (zapro-
jektowano wysokos¢ 2,965 m);

- ustala si¢ lini¢ zabudowy zgodnie z zalgcznikiem graficznym - spelniony;
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- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu maksimum 30% - spel-
niony;

- nalezy przeznaczy¢ minimum 50% powierzchni terenu na powierzchnie biologicznie czynna
— spelniony
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a.) Kubatura budynkéw: V1= 137,12 m3, V2= 130,10 m3,

b.) Zestawienie powierzchni:

Parter — budynek szatni:

1. Szatnia 13,53 m?
2. Lazienka 15,86 m?
3. Szatnia 13,53 m?

razem: 42,92 m?
Parter — budynek socjalny:
1. Pomieszczenie socjalne 38,34 m?
2. Lazienka 3,36 m?
razem: 41,73 m?

Powierzchnie tgczne — budynek szatni:

powierzchnia zabudowy P. = 47,61 m?
powierzchnia uzytkowa Py= 42,92 m?
powierzchnia catkowita Pc.= 47,61 m?

Powierzchnie taczne — budynek socjalny:

powierzchnia zabudowy P. = 45,19 m?
powierzchnia uzytkowa P,= 41,73 m?
powierzchnia catkowita Pc.= 45,19 m?

c.) Wysokos¢ budynku, dlugosé, szerokosé, srednice:

szeroko$¢ elewacji frontowej: L=7,87Tm, 747 m

wysokos$¢ catkowita budynku: H=2,965m

szerokos¢ 1 dtugos¢ budynku:

- 7,87 m x 6,05 m;

- 7,47 m x 6,05 m;

d.) Liczba kondygnacji budynku: 1

e.) Inne dane niz wskazane w literach a)-d) niezbe¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuo-
wania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

- budynki zakwalifikowane jako niskie;

- budynki stanowig jedng strefe pozarows (ich powierzchnia nie przekracza 8000 m?);
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- ilo$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych: 1
- dlugos¢ przejs¢ i drog ewakuacyjnych nigdzie nie przekracza dopuszczalnych 40 m;

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

5.1 Podstawa opracowania.

- Rozporzagdzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych:

- PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne;

5.2. Zleceniodawca i cel wykonania badan.

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie inwestora i jest czescig niniejszego projektu. Celem opra-
cowania jest okreslenie na podstawie przeprowadzonych prac i badan warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych na glebokosci 1,50 m ponizej poziomu terenu na dziatce nr 457/22 w Swieciu. Poziom
posadowienia stop fundamentowych budynku zaprojektowano na poz. — 0,48 m pod poziomem te-
renu.

5.3. Zakres i metodyka prowadzonych badan.

Ustalono, ze projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej - zgodnie z
normg PN-B-02479:1998 jest to budynek mieszkalny jednorodzinny o nacisku na stope fundamen-
towg nie przekraczajgcym 150 kN/m? zlokalizowany w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z
odpowiednimi normami dla tej kategorii przyj¢to uproszeczong metodyke badan whasciwosci gruntow:
- badanie gruntow zalegajacych ponizej poziomu posadowienia;

- rozpoznanie gruntdw powyzej poziomu posadowienia;

- okreslenie profilu gruntowego do 1,5 m ponizej poziomu posadowienia;

- ustalenie poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz jego wahan;

5.4. Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych zostalo przeprowadzone na podstawie:

- budowlanej dokumentacji archiwalnej dla sgsiednich budynkéw;

- oswiadczeniu inwestora na temat jakosci i wartosci zalegajacych gruntow;

- motodrednicowego wiercenia geotechnicznego podczas wizji lokalnej;

- obserwacji poziomu wody w terenie w studniach, stawach i wykopach w sgsiedztwie;

5.5. Budowa geologiczna i morfologia terenu.

Teren gminy Swiecie znajduje si¢ na granicy Pojezierza Pomorskiego i pradoliny Dolnej Wisty. W
terenie tym wystepujg utwory czwartorzgdowe moreny dennej (utwory glacjalne) w tym glownie
gliny morenowe zwigzte, piaski drobne i piaski $rednie z gltazami.

5.6. Warunki hydrogeologiczne.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia budynku.

Woda gruntowa moze znajdowac si¢ na poziomie -2,0 m pod poziomem posadowienia fundamentdw.
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5.7. Warunki geotechniczne.

Oceng podioza gruntowego przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 1997-1: 2008. Do ustalenia
parametrow geotechnicznych przyjeto metodg "B" tj. posredniego oznaczenia wartosci poszczegél-
nych parametrow geotechnicznych odczytanych z tabel i wykresdw normy, przyjmujac jako ceche
wiodacg stopien zageszczenia ,,Ip" dla gruntéw nieplastycznych i stopiefi plastycznosci " I." dla grun-
tow plastycznych. Do ustalenia ,,Ip" wykorzystano wyniki z wiercenia, to jest opor gruntéw niepla-
stycznych na koncéwce $widra.

Wydzielono 1 podstawowa warstwe geotechniczng w poziomie posadowienia, nie uwzgledniajac
warstwy humusu: piaski drobne FSa.

5.8. Wnioski i zalecenia.

W poziomie posadowienia stop fundamentowych wystepuja grunty nieplastyczne — piaski drobne
FSa o wspotczynniku zageszezenia Ip w zakresie 0,50-0,55 (przyjeto 1p=0,50). Woda gruntowa nie
wystepuje w poziomie posadowienia.

Zaleca si¢ posadowienie budynku szatni na fundamentach bezposrednich - stép fundamentowych,
zelbetowych zbrojonych przeciwko nierdwnomiernemu osiadaniu.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy gruntdw o cechach odbiegajacych

od stwierdzonych w niniejszej opinii nalezy natychmiast przerwaé roboty i skonsultowaé sie z pro-

jektantem.
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych
i uzytkowych:

W przedmiotowym budynkach socjalno - sanitarnych nie zaprojektowano zadnego lokalu

mieszkalnego.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzin-

nego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktorych mowa w

art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku z dnia 13

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. z 2018 Poz. 1217), w tym o0s6b starszych:

W przedmiotowym budynkach socjalno - sanitarnych nie zaprojektowano zadnego lokalu

mieszkalnego.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicz-

nej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych

mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku

z dnia 13 grudnia 2006 r. w tym o0s6b starszych:

Obiekt stanowi cze$é kompleksu sportowego WDA Swiecie. W kompleksje tym istniejg

juz szatnie, ktére posiadajg dostep dla 0sdb niepetnosprawnych. Projektowany budynek szatni



Buaynek szatni oraz budynek socjalny
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

przeznaczony bedzie wylgcznie dla meskich juniorskich druzyn pitkarskich, w ktérych nie przewi-
duje si¢ wystepowania druzyn z pitkarzami z niepetnosprawoscia.

W przypadku budynku socjalnego zaprojektowano dostep dla niepetnosprawnych poprzez
podjazd o wysokosci 16 cm i nachyleniu 8% niewymagajacy mocowania poreczy wyprofilowany z
kostki betonowe;j typu Polbruk.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na §rodowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia $ciekéw:

W projektowanych obiektach przewiduje si¢ srednie zapotrzebowania na wode na poziomie
spetnia wszelkie wymagania. Scieki z wewnetrznej kanalizacji sanitarnej bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ilo$ci okoto 0,50 m>®/dobe.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W planowane;j inwestycji zanieczyszczenia gazowe nie bedg powstawag.
¢) Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Odpady bytowe powstate w czasie uzytkowania budynku beda gromadzone w odpowiednim
pojemniku obstugiwanym przez wyspecjalizowana firme¢ komunalng. E.aczna ilo$é powstajacych od-
padéw komunalnych dla budynku nie przekroczy 10 kg/dobe.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci joni-
zujjcego, pola magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Budynki realizowane jako obiekty ustugowe z projektowanym wyposazeniem i przeznacze-
niem funkcjonalnym nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

Przy zastosowaniu projektowanych rozwiazan budowlanych oraz technologicznych poziom
hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektow. Nie bedzie wystepowaé jaka-
kolwiek emisja promieniowania, pola magnetycznego czy jonizujgcego.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie bedzie powodo-
wat szczegdlnego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzaja
rowniez szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Przewi-
duje sig, ze moze wystepowac koniecznosé¢ przeprowadzenia wycinki kilku drzew iglastych kolidu-
Jacych z projektowanym przylaczem sanitarnym. Charakter uzytkowania budynku nie wptynie nega-

tywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Prawidlowo
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prowadzona gospodarka odpadami oraz $ciekami bytowymi nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla po-
wierzchni ziemi oraz gleby.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktéore automa-

tycznie reguluja temperature oddzielnie dla kazdego z pomieszczen budynku.

W projektowanych lokalach zastosowano elektroniczng regulacje parametrow grzejnikow miejsco-
wych, elektrycznych sterowanych tak zwang stacjg pogodowa w zaleznosci od warunkéw zewnetrz-
nych i wewngtrznych. Dodatkowo na kazdym z projektowanych grzejnikéw zastosowano sterowanie
odrgbne dajace mozliwos¢ zwigkszenia badz zmniejszenia temperatury w danym grzejniku olejo-
wym.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewnia-

jacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczne.

Budynki wyposazone beda w instalacje elektryczna zasilang z istniejacego kablowego przylacza ener-
getycznego poprzez przebudowe WLZ YKY 4x10 mm? od istniejgcego ztacza pomiarowego do pro-
jektowanego budynkéw ustugowych jak w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

Instalacja wody.

Wewngtrzna instalacja wodna zostanie podtaczona poprzez rozbudowanie istniejacego przytacze
wody w32 do gminnej sieci wodociggowej.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewngtrzng instalacje sanitarng planuje sie¢ podtaczy¢ poprzez przykanalik zaprojektowany z rur
PCV160 do istniejgcej studni rewizyjnej i dalej poprzez istniejace przytacze ks160 do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej na terenie dziatki.

Instalacje c.w.u.

Zasilanie instalacji c.w.u. zaprojektowano z bojlera elektrycznego o pojemnosci 120 1.

Instalacje grzewcza

Ogrzewanie budynk6éw zapewniono poprzez miejscowe grzejniki elektryczne.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

12.1. Dane wyjsciowe.
Przedmiotowe budynki o funkcji ustugowej (rekreacji i sportu) sa budynkami jednokondygnacyj-
nymi. Ponizsze dane podano wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 22003 r.).
12.2. Dane dotyczgce obiektu.

v' Powierzchnia zabudowy catosci budynku wynosi 47,61 m? i 45,19 m?2

v" Liczba kondygnacji 1 — parter.
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v Powierzchnia uzytkowa catosci budynku wynosi 42,92 m? i 41,73 m?

v" Kategoria (N) niski, ZLIIL.
12.3. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujqcych.
Odlegtos¢ od najblizszych obiektéw — bezposrednio przy istniejacej szatni kontenerowej (budynek
socjalno — biurowy na terenie dziatki).
12.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W budynkach, w ktérych projektuje si¢ gléwnie pomieszczenia socjalne nie beda wystepowaé sub-
stancje palne stwarzajace zagrozenie pozarowe.
12.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego obiektu nie przekroczy 500 MJ/m2
12.6. Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z warunkami technicznymi po realizacji projektowanej budowy budynkéw, obiekty mozna
bedzie zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” (bu-
dynek kategorii ZLIII o 1 kondygnacji nadziemne;j).
12.7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynkach bgdgcych przedmiotem opracowania oraz w budynkach sasiednich nie wystepuje za-
grozenie wybuchem. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi koniecznosé¢ projektowania instalacji we-
wnetrznych jako przeciwwybuchowych.
12.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt posiada jedna strefe pozarows. Zgodnie z art. 226 Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie zachodzi konieczno$é¢ podziatu obiektu na niezalezne
strefy pozarowe.
12.9. Klasa odpornosci pozarowe;.
Projektowang budowe budynku wykonano w klasie odpornosci pozarowe;j ,,D”. Wymagania dla ele-

ment6w budowlanych (§216 ust.1 — tabela pkt. ,,E”):

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,D”
pozarowej budynku
gltéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
. R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
wymagane "C
projektowane "C" R60 R15 - EI30 EIl5 REI1S

Wszystkie elementy budowlane spelniajg warunek NRO.

12.10. Warunki ewakuacj.
v’ Wyjscie z projektowanych pomieszczen prowadzié beda poprzez komunikacje lub
bezposrednio na otwartg przestrzen.

v’ Tlos¢ drzwi wejéciowych 2 lub 1.
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V' Dhugo$¢ przejs¢ — nigdzie nie przekracza dopuszczalnych 20 i 40 m.
12.11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Nie wymagane.
12.12. Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia stalego.
Zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
12.13. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje elektryczne prowadzone w rurkach ostonowych. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie
jest wymagany.
12.14. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych.
Nie wymaga si¢ instalowania wewnetrznych urzadzen przeciwpozarowych. Hydranty wewnetrzne
nie s3 wymagane, nie wymagana jest rowniez sygnalizacja pozarowa, system oddymiania pozaro-
wego 1 DSO.
12.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
W tym przypadku zasilanie w wodg do gaszenia pozaru odbywaé sie moze z 1 istniejacego hydrantu
zewngtrznego o wydajnosci 10 dm*/s zlokalizowanego w odleglosci okoto 64,0 m.
12.16. Drogi pozarowe.
Dojazd dla pojazdéw pozarowych zapewniony z drogi gminnej o nawierzchni betonowej poprzez
teren utwardzony znajdujgcy si¢ wokét budynku jak pokazano na rysunku — planie sytuacyjnym.
12.17. Informacje korcowe.
Uwaga! Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 121 Poz. 1137) w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Rozdz. nr 2 paragraf 4.1. roz-
wigzania zastosowane w projektowanym budynku nie wymagaja uzgodnienia z rzeczoznawcgy
PPOZ.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw

alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo.

a.) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami:

Przyjeto, ze standard energetyczny budynku wyniesie max. 70 KkWh/m2xrok.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu,na szatni:

Budynek szatni — instalacja c.o.

Szacowane zapotrzebowanie budynku =Qy . kWh/rok 3 004,40
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw,nd

Budynek szatni — instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 |kJ/kgK
Temperatura cieptej wody, 6cw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, ki 1,12 |-
Liczba jednostek odniesienia, Li 11 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 |-
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 30,00 [dm3/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 |-
Czas uzytkowania instalacji, tuz 104 dni
Szacowana roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd | 961,00 [ kWh/rok

Szacowane catkowite zapotrzebowanie budynku w energie uzytkowa: 3.965,40 kWh/rok,

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu,na budynku socjalnego:

Budynek socjalny - instalacja c.o.

Szacowane zapotrzebowanie budynku ZQund kWh/rok 2921,10

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wod¢ Qw,ua

Budynek socjalny - instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 |kJd/kgeK
Temperatura cieptej wody, Ocw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, ki 1,12 |-

Liczba jednostek odniesienia, Li 6 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 |-
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 30,00 [dm3/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 |-

Czas uzytkowania instalacji, tuz 104 dni
Szacowana roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,ngd | 452,00 | kWh/rok

Szacowane catkowite zapotrzebowanie budynku w energie uzytkowa: 3 373,10 kWh/rok,
b.) dostepne nosniki energii:

- Energia elektryczna z sieci;

- Gaz ziemny z sieci;

- Olej opatowy;
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- Biomasa;

- Ciepto z kolektoroéw stonecznych;

c.) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:

- Przylaczenie do sieci gazowej;

- Przylaczenie do sieci elektryczne;j;

d.) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

Do analizy poréwnawczej wybrano nastepujace systemy grzewcze:

- miejscowe grzejniki elektryczne (olejowe) — system podstawowy;
- ¢.0. zasilane pompg ciepta z wymiennikiem powietrznym — system alternatywny;

e.) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w ener-

gie:

a s s System podsta- System alterna-
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka SO Po—
Emisja CO,
Emisja catkowita dwu-
1
tlenku wegla
Emisja So
3 Emisja calkowita tlenkéw
siarki
Emisja Pylow
3 | Calkowita emisja pylow I kg/rok I Brak | Brak
Emisja CO
4 Emisja catkowita tlenku ke/rok Brak Brak
wegla
Emisja NOx
5 Emisja catkowita tlenkow
azotu
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
6 Koszty inwestycyjne zt 18 600,00 45 000,00
Koszty eksploatacyjne: 4 426,00 1 869,00
Zakup paliwa lub ciepla 4 426,00 -
Zakup energii elektrycznej - 1 869,00
Zakup innych mediow - -
Oplaty za korzystanie ze
Srodowiska
7 Koszty konserwacji i ma- zl/rok
terialéw eksploatacyj- 300,00 500,00
nych
Wynagrodzenia - #
Energia elektryczna wy-
eksportowana
Inne - -

kg/rok Brak Brak

kg/rok Brak Brak

kg/rok Brak
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f.) wyniki analizy poré6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Najkorzystniejszym z rozpatrywanych systemoéw pod wzgledem ekonomicznym jest miejscowe
ogrzewanie elektryczne. Spowodowane jest to bardzo duzymi naktadami inwestycyjnymi jakie na-
lezy podja¢ w przypadku montazu pompy ciepla.

Najkorzystniejszym wyborem pod wzgledem ekologicznym bedzie powietrzna pompa ciepta, ktéra
charakteryzuje si¢ mniejszym zuzyciem energii elektryczne;.

W analizowanym systemie grzewczym zastosowano miejscowe grzejniki elektryczne o mocy od

450 W do 1200 W.

Opracowali:
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Budynek szatni oraz budynek socjalny
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

B. CZESC GRAFICZNA BUDYNKU
SZATNL.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
TOM 3 Z 4
—DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

Informacja BIOZ str. 2
Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego str. 4

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow str. 18



Budynek szatni oraz budynek socjalny )
na dz. nr 457/22 obreb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa budynku szatni oraz budynku socjalnego na dzialce

nr 457/22 w Swiecie, gmina Swiecie.

Adres obiektu budowlanego: Dziatka nr 457/22

Swiecie, gmina Swiecie

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskie 124, 86-100 Swiecie
Projektant: mgr inZ. Mirost x Pilarska
Uprawnienia budowlane do projeltawpnia w specjalnosc
konstrukcyinej i architektoniczpe] o of ikt i i urzqdzen
sanitarnych wszelkich obiektdw budbwidnlich zaliczanych
do budownietwa powszechnegol Hr i, prpwnien 492,/66

art. 18,19, 20 ustawy 7 31 .01.\1921 1. - prapo budowlane

4

Swiecie, maj 2023 r.



Budynek szatni oraz budynek socjalny )
na dz. nr 457/22 obrgb Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie.
Inwestor: Gmina Swiecie

1. Zakres robot:

= Roboty rozbiérkowe i porzadkowe,

= Roboty geodezyjne i pomiarowe w terenie,

= Roboty ziemne i fundamentowe,

= Roboty montazowe i $lusarskie,

= Roboty instalacyjne elektryczne, wod —kan, i c.o.,

= Roboty wykonczeniowe tynkarskie, malarskie i posadzkarskie,

= Roboty tynkarskie zewngtrzne oraz roboty wykonczeniowe elewacyjne,

2. Wykaz obiektéw istniejacych: budynek sauny przeznaczony do rozbidrki;

3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie: kablowe linie zasilajace;

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:

= Transport materialdéw budowlanych na plac budowy oraz ich roztadunek — skala zagrozenia:
srednia; rodzaj zagrozenia: wypadek drogowy, stluczenia, obtarcia, przygniecenia; miejsce: drogi
dojazdowe, plac budowy; czas wystgpienia: przez caly cykl realizacji;

= Roboty ogdlnobudowlane i montazowe, izolacyjne, wykoniczeniowe - skala zagrozenia: $rednia;
rodzaj zagrozenia: stluczenia, obtarcia, oparzenia, przygniecenia, porazenia pradem, upadek z
wysokosci; miejsce: teren budowy, czas wystgpienia: przez caly cykl realizacji;

= Roboty instalacyjne — skala zagrozenia: $rednia; rodzaj zagrozenia: stluczenia, obtarcia, oparzenia,
przygniecenia, porazenie pradem; miejsce: teren budowy; czas wystgpienia: w trakcie
przedmiotowych robot.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu:

= Przed przystagpieniem do robot oméwienie zadan na dany dzief roboczy,

" Przed przystgpieniem do robét przeprowadzenie przez kierownika budowy codziennego
instruktazu bhp w formie ustnej,

= Codzienne sprawdzanie stanu i posiadanie srodkéw ochrony osobiste;j,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie:

= stosowanie srodkéw ochrony osobistej (r¢kawice, kaski, pasu i liny bezpieczenstwa),

= stata kontrola stanu technicznego zabezpieczen i elementéw ochrony, urzadzen elektrycznych i
mechanicznych, srodk6éw transportu poziomego i pionowego,

= stosowaé wylgcznie materialy budowlane konstrukcyjne pelnowartosciowe i atestowane,

= w przypadku koniecznosci szybkiej ewakuacji wykorzysta istniejacg w terenie droge powiatows,

i ;:};‘grlekgant:

mginwa Pilargka
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