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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ST)
WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania ogblne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych
robot:

—  CPV 45111300 — 1 — ROBOTY ROZBIORKOWE;

- CPV 45111220 - 6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU;

— CPV 45262500 - 6 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE;

—  CPV 45421152 — 4 — WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH ISCIAN
W SYSTEMIE ,RIGIPS”

—  CPV 45421152 —4 -~ WYKONANIE PLYT OSLONOWYCH GIPSOWO-WELOKNOWYCH
» RIGIDUR H”

— CPV 45442100 - 8 — ROBOTY MALARSKIE

- CPV 45421000 — 4 — MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

- CPV 45223210 - 1 — WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

— CPV 45442000 — 7— ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

— CPV 45261100 - 5 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.4 Opis przyjetych rozwigzan budowlanych.

1.4.1 Roboty rozbiéorkowe i demontazowe.

—demontaz sprze¢tu sportowego np. drabinki, kosze — do pdzniejszego zamontowania,

—demontaz elementéw konstrukcyjnych przymocowanych do stupéw nosnych hali — (np.
no$ne dla drabinek) do p6zniejszego montazu,

—rozbidrka poszycia §cian i sufitow — ptyta pil§niowa na tatach drewnianych wraz z
zuzytymi elementami ocieplenia,

—rozbidrka fragmentu $ciany zewngtrznej przewidzianej do ponownego wymurowania — w
miejscu wybrzuszenia w/w $ciany, przy narozniku szczytowym,

—demontaz grzejnikéw i ich oston — do ponownego montazu.

Uwaga: Prace rozbiérkowe w obiekcie istniejacym prowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostrozno$cia, aby nie
uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji.

1.4.2 Ogolne zasady bhp przy robotach rozbiérkowych.
Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem

ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.
Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°



w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od
spadajacych przedmiotéw. W miejscach przejsé szerokos$¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

— wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostgp 0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania;
— odiaczy¢ budynek od sieci elektroenergetyczne;.

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji
przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowac §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w $cianach zewngtrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.
Przewody dostarczajace energig elektryczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

— obshugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci techniczne;j i
bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na
dhugosci jest zabronione.

1.4.3 Opis kolejnosci robot rozbiéorkowych.

1.4.3.1 Zasady ogdlne.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno
prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropodachu podnosi¢ r¢cznie po
catkowitym odspojeniu od konstrukcji.

Podczas robot dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

1.4.4 Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robodt rozbiérkowych nalezy zapewni¢ ciaglty nadzoér osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg potrzeb wykonaé
niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;

— zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych cz¢sciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP;

przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych oraz obowiazujacych przepisow

BHP.



1.4.5.ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH I OPIS PRZYJETYCH
ROZWIAZAN

1.4.5.1.Impregnacja drewna:
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne budynku - elementy konstrukeji dachu, oraz
elementy muru pruskiego w zakresie opracowania, nalezy po odczyszczeniu

zaimpregnowac antykorozyjnie i przeciwpozarowo preparatem ,,HOLZ PROOF ECO”.

1.4.5.2. Roboty murarskie i ciesielskie, oraz montazowe:

—Wymurowanie fragmentu §ciany zewngtrznej w miejscu demontowanego
,»wWybrzuszenia”. Cegla klinkierowa ceramiczna petna, klinkierowa kl. 15 MPa na zaprawie
cementowej kl. 5 MPa. Do fugowania zewngtrznych spoin stosowac specjalistyczna
zaprawg przeciw wykwitom np. ,,OPTOMUR VOR FUG” firmy HFGARD OPTOLITH.
—Docieplenie $cian:

- Przygotowanie podloza (po demontazu istniejacych ptyt pilSniowych) poprzez
oczyszczenie z kurzu i pytu, usunigcie nierownosci, wypehienie ubytkow zaprawa
wyrownawcza, zeszlifowanie.

- Montaz dodatkowych stupéw drewnianych do istniejacych stupéw (pionowych
elementow) muru pruskiego — wg projektu konstrukeji. W/w shupy stanowia dodatkowo
podstawe (miejsce) dla mocowania elementéw wyposazenia sportowego (np. drabinek).
- Montaz tat drewnianych 60 x 100 mm obustronnie do istniejacych stupow dzwigarow
(dla mocowania plyt ochronnych multiporu do wysokosci 2,90 m nad posadzka.

- Impregnacja elementdéw drewnianych muru pruskiego, oraz projektowanych (patrz pkt.
9.2).

- Wymurowanie ocieplenia z bloczkéw multipor gr. 12 cm w pasach migdzy
dodatkowymi stupami, na petna wysoko$§¢ §cian. Multipor murowac na zaprawie klejowe;j
wg systemu producenta — do §ciany istniejacej, oparcie na odsadzce cokotu 60 cm nad
posadzka.

- Montaz plyt ostonowych, gipsowo-wtoknowych ,,RIGIDUR H” gr. 10 mm firmy
Rigips. W/w ptyty mocowac do dodatkowych stupow (12 x 12 cm), oraz do tat przy
stupach dzwigaréw, do wysokos$ci 2,90 m nad posadzka t.j. do poziomy parapetu okien.

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej docieplonych $cian — powyzej ptyt ostonowych. W/w
wyprawa — tynk systemowy multipor na siatce.

—Montaz podsufitki:

- Montaz rusztu z tat drewnianych 38 x 50 mm, prostopadle do krokwi, w rozstawie co 60

cm, oraz at w osi na co trzeciej krokwi.

- Odczyszczenie i impregnacja drewna konstrukcji i pokrycia dachu (patrz pkt. 9.2.).

- Montaz podsufitki do rusztu — ptyty ,,RIGIPS PRO Fire typ F” gr. 12,5 mm firmy
Rigips.

1.4.5.3.. Wymiana i montaz stolarki okiennej
Wymiang stolarki okiennej — w posiadaniu Inwestora do montazu.

1.4.5.4. Wzmocnienie konstrukcji drewnianej za pomoca elementéw stalowych.

Wzmocnienie konstrukeji drewnianej elementami stalowymi wykona¢ zgodnie projektem
branzy konstrukcyjne;j.

1.4.5.5. Roboty wykonczeniowe — malowanie
Prace wykonczeniowe — malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8.5. opisu architektury.

1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.



Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypehiony przez Wykonawcg i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skiecrowana do Zamawiajacego.

Zalacznik do oferty — oznacza wypehione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowia jej czg$¢.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot stanowiacy zatacznik do Specyfikacji.

Rysunki — oznaczaja rysunki robdt, wiaczone do dokumentacji projektowe;j, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacjg, zawierajaca rowniez rysunki, opracowana
przez Projektanta.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objgte Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkow Zamowienia.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Podwykonawca — oznacza kazda osobg wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczona jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z
tych osob.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktore moga by¢ konieczne do realizacji Robét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pis$mie.

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobata techniczna lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacjg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materialty odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.



2.1.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.1.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1 Zabezpieczenie terenu robét.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostgpu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bgdzie utrzymywacé
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych



instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7 Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika projektu.

5.8 Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawierac:

a) czg$¢ ogbdlna opisujacy:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot;

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- BHP;

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,
—  sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot.
b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

— metod¢ magazynowania materialow;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu;

—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow

robot;

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja

wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

6.2 Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.



W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadad atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostana
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

8.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6ot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8.3 Odbior robét zanikowych.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowacé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy;

—  wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z poézniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).



CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.

1.3 Zakres Robot objetych SST:
—  zakres robot obejmuje prace wskazane w czg§ci ogodlne;.
1.4 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne oraz Dokumentacja Projektowa.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robdt:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ,,Wymagania
Ogolne”.

2 MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania ogdlne.
3 SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania og6lne.
Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju rozbiorki, dobrany sprzgt i sposob rozbidrki musi zapewniac
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatdow i gruzu z rozbiorki. Materiaty z rozbiorki
mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatdéw. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.

Zasady ogolne wykonywania Robdt podano w ST Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robédt, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane bgda Roboty zwiazane z rozbidrka elementow.

5.2 Wymagania ogélne.

Demontazowi — rozbiorce podlegaja elementy wymienione w projekcie. Pozostajace elementy nie
przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca
naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia
obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob,
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aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2 Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukc;ji.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot.
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Roboét podano w ST Wymagania ogolne.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow jest:
- 1 m’ wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;

— 1 m’ stolarki.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogdélne”.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogélne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogoélne.
8.2 Rodzaje odbioréow.

Roboty zwiazane z rozbidrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikoOw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robét. Cena wykonania robo6t obejmuje:

— wyznaczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z

utozeniem na poboczu;

— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki;

— utylizacja materialow z rozbiorki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogoélne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).
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CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE 1 MUROWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy $cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murarskich i murowych:
—  Wymurowanie fragmentu Sciany zewngtrznej w miejscu demontowanego ,,wybrzuszenia”.
Cegla klinkierowa ceramiczna pelna, klinkierowa kl. 15 MPa na zaprawie cementowej kl.
5 MPa. Do fugowania zewngtrznych spoin stosowac specjalistyczng zaprawe przeciw
wykwitom np. ,,OPTOMUR VOR FUG” firmy HFGARD OPTOLITH.

Wymurowanie ocieplenia z bloczkéw multipor gr. 12 cm w pasach migdzy dodatkowymi
stupami, na pelna wysokos$¢ $cian. Multipor murowac na zaprawie klejowej wg systemu
producenta — do $ciany istniejacej, oparcie na odsadzce cokotu 60 cm nad posadzka.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. ,,Wymagania ogolne”. 1.4.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania ogo6lne”.

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1 Cegla ceramiczna , klinkierowa pelna klasy 15 wg PN75/B-12001:

—  wymiary I =250mm, s = 120mm, h = 65mm;
— masa ok. 3,3+4,0kg;
— cegla pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegiet,

potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala
grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly — 10 %;

— nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 16 %;

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa;

— odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cata upuszczona z wysokosci 1,50m na inne
cegly nie rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Tlo$¢ cegiet niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzonych cegiel;
— 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
—  5na40 sprawdzonych cegiel,
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2.2.2. Bloczki MULTIPOR GR. 12 cm

- Bloczki MULTIPOR gr. 12 cm zgodnie z certyfikatem dostarczonym przez
producenta wyrobow.

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45411000.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy

budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objgtosciowych
sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2,.2.6. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

2.2.7. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

2.2.8. Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” Woda do beton6éw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.2.9. Materialy pomocnicze:
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000 pkt 2.2.4.
3 SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢
materialty w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.
5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robot murowych powinny by¢:
— zakonczone roboty rozbiorkowe;
— wytrasowane potozenie projektowanych $cian;
— sprawdzone katy.
5.3 Wykonanie rob6t murowych z elementéw ceramicznych
Mury nalezy wykonywac:
— warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem,;
— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie;
— cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
—  przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
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polewa¢ woda lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
— spoiny w murach ceglanych:
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm;
— 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;
— w przypadku wykonania w S$cianie otworu drzwiowego nalezy stosowaé zbrojenie z
bednarki lub z prgtow okraglych w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany,
— wS$cianach gr. 6,5cm nalezy stosowac bednarke co 3. spoing pozioma.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robét i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.2.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenia zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowe;j;

—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegly; liczby
szczerb 1 peknigé; odporno$ci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na
zawarto$¢ margla;

— W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci mrozu).

6.2.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub
protokotu odbioru.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dtugosci 36
- na calej powierzchni 1020
2. Odchylenie od pionu
- na wysoko$ci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 610
- na calej wysokosci 2030
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 12
- na catej dhugosci 1530
4, Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 12
- na calej dhugosci 1020
5. Odchylenie wymiar6w otworow w swietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szeroko$¢ +15, -1 +15, -10
wysokos$é +10, -5 +10, -5
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ponad 100 cm szeroko$¢ +15, -10 +15, -10
wysokos$é

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych robot a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
— odbior robdt murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych;
—  podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— zaswiadczenie o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe;
—  protokoty odbioru poszczegolnych etapdéw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ,,Wymagania Ogolne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okresla sig
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzone w naturze.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ,,Wymagania Ogolne”. Odbiér robot murowych powinien
odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robét wykonczeniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogodlne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.
PN - 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 12524: 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnos$ciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzaniai wytrzymatosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek dPN-90/B-06254 Domieszki uszczelnia.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom I i III —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

15



CPV 45410000 — ROBOTY TYNKARSKIE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy $cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot:
— wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. III na projektowanych $cianach;
— montaz drobnych elementdéw S$lusarskich.

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2 Rodzaje materialow.

2.2.1 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych:

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle”
lub aprobatom technicznym.

2.2.2 Woda:

— do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane; Woda do betonow i zapraw”
lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3 Piasek.

— piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6Inosci nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje rownych wymiaréow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm;

— do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2;

— do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.4 Cement
Cement uzywany do tynkow musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.2.5 Wapno:
Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czgs¢ 17
2.2.6 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych skladnikoéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogoélnych”
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m,
milotek murarski.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.
4.2 Transport materialow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezbgdne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz
zasada ciaglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w
sposob ostrozny przy uzyciu srodkoéw i sprzetu.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.
5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw tj.
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po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;

tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0° C;

w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie;

w okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podloza

podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;
spoiny w murach ceglanych:

— w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehlia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm;

— bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta;

— nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100;

sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

tynki zwykte kategorii I1 i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy;

tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;

tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych;

gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;

do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkoéw nie
narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

Uwaga! We wskazanych w projekcie architektury pomieszczeniach wykonaé tynk z
wyprawq gipsowaq.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do

akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”;

wyniki badan materiatow i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
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jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow

prawidlowosci przygotowania podtozy;

mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych;

przyczepnos$ci tynkoéw do podtoza

grubosci tynku;

wygladu powierzchni tynku;

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogdélne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i slupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza si¢
wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwigkszym przekroju przez
najwigksza wysokos$¢;

tynki gladzie stropéw ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych
oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawgdzie;

z naktadow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich
jest wicksza niz 1m* Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1m?,
jezeli oScieza ich sa nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni
tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciagnionych mnigjszych niz 1m?
i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli ocieza ich sa tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach
o powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej
w $wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oécieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw
oblicza si¢ w $wietle oScieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sa bez oScieznicy.
Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza si¢ wedlug zewngtrznych wymiarow
obrysu obramowania;

Ilo$¢ tynkéw w przedmiarze w m? okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogodlne”.

8.2 Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.Jezeli odbior podtoza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru:

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki;
jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
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8.4 Odbior tynkow:

uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz
6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.;

— trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogélne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

ZamoOwienia.

9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m* powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego;

przygotowanie zaprawy;

dostarczenie materiatéw i sprzetu;

obstugg sprze¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi;

ustawienie, przestawienie i rozbioke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;
przygotowanie podtoza;

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

osiatkowanie bruzd;

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
wykonanie tynkoéw;

reperacja tynkow po dziurach i hakach;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow;

likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton[] i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.-
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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CPV 45421152 —4 — WYKONANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH W SYSTEMIE ,,RIGIPS”.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych robot:

— Uwaga! Lokalizacja i zakres wg projektu architektury.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2 Rodzaje materialow.

Przyjgto sufity podwieszane ,,RIGIPS” - nr systemu 4.05.25.
2.3 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”
3 TRANSPORT.

3.1 Wymagania ogdlne.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.
4 WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogolne zasady wykonywania Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
5.2 Badania w czasie robét

— sprawdzenie podloza do mocowania rusztu;
— sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukeji stropu i do $cian;
— sprawdzenie mocowania plyt;

22



— sprawdzenie zbrojenia spoin ta§ma.
5.3 Badania w czasie odbioru robét.

— szpachlowanie spoin;

—  plaszczyzny oktadzin.

6 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Jednostka obmiaru jest: m*

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,,Wymagania Ogolne”. Odbioru robot nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

7.2 Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje oceng:
— prawidtowosci potozenia rob6t w planie i przekroju;
— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji Iub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych;
— niezbgdne decyzje o dopuszezeniu materialow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

8 PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogdlne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

8.2 Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze;

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow;
— wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen;

— wykonanie $cian;

— uporzadkowanie terenu robot;

—  wykonanie niezbgdnych pomiaréw i prob.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania ogoélne.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Uwaga! Montaz projektowanych sufitow modutowych kasetonowych podwieszanych ,, RIGIPS "wykona¢
nalezy wg SST producenta systemu sufitow, charakterystyka sufitow wg projektu architektury.
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CPV 45421152 —4 — MONTAZ PLYT OSLONOWYCH
GIPSOWO-WLOKNOWYCH
» RIGIDUR H”.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych robot:

— Uwaga! Lokalizacja i zakres wg projektu architektury.
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2 Rodzaje materialow.
Przyjgto plyty oslonowe, gipsowo-wtoknowe gr. 10 mm firmy RIGIPS.

2.3 Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”
3 TRANSPORT.

3.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.
4 WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogolne zasady wykonywania Robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
5.2 Badania w czasie robot

— sprawdzenie poditoza do mocowania rusztu;

— sprawdzenie mocowania plyt;
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5.3 Badania w czasie odbioru robot.

— plaszczyzny oktadzin.

6 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Jednostka obmiaru jest: m*

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Odbioru robdt nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
— prawidtowosci polozenia rob6t w planie i przekroju;
— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych;
— niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatlow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

8 PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogo6lne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

8.2 Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze;

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow;
— wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen;

—  wykonanie $cian;

— uporzadkowanie terenu robot;

—  wykonanie niezbgdnych pomiarow i prob.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania ogolne.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

ETINET)

Uwaga! Montaz projektowanych plyt ostonowych ,,RIGIDUR H” “wykonaé
nalezy wg SST producenta systemu plyt, charakterystyka plyt wg projektu architektury.
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CPV 4542100 — 8 — ROBOTY MALARSKIE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy $cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Zakres obejmuje malowanie powierzchni sufitow i $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi w
kolorach jasnych zgodnie z pkt. 8.5. opisu architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.
— malowanie — czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementow budowlanych farba lub
lakierem;
— farba — mieszanina barwnikow i pigmentdow ze spoiwami tworzaca barwna substancje
stuzaca do malowania. Powlokotwodrczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow
(wraz z wypelniaczami) w spoiwie.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogodlne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powloki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na
opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektor Nadzoru. O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie
zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sig tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bgdace w
danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta.

Wszystkie materiaty podlegaja wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji
prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa Inspektor Nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o
wszelkich odkrytych uszkodzeniach betonu lub tynkoéw zardéwno przed, jak i w trakcie malowania.

2 MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Og6lne”.
Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy
przygotowania powierzchni, rodzaju powloki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubo$ci powtoki
po wyschnigciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powlok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne wykonanie,
ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1 Farby:
— farby emulsyjne zmywalne;
2.2.2 Srodki gruntujace, rozpuszczalniki.

— rozpuszczalnik — woda pitna lub destylowana;
— gruntowanie — wg wskazan producenta.
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3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Prace malarskie nalezy wykonaé rgeznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego - walki,
pedzle oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do
cis$nieniowego odczyszczania starych powtok. Rusztowania i drabiny.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.
4.2 Transport materialow.

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentdow i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznigciem w
oryginalnych opakowaniach.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”.
5.2 Warunki przystapienia do robét

Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych powlok z zaleceniami producenta i niniejszej
specyfikacji. Powtoki powinny by¢ wolne od zaciekéw i niedomalowan oraz mie¢ rownomierny kolor i
polysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢ przez Inspektora Nadzoru
sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i namalowania farby z
posadzek i $cian, oko¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotow, ktore nie byly przeznaczone do
malowania. Réwniez wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z osadéw farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne
nalezy zastosowa¢ specjalne metody czyszczenia i1 S$rodki czyszczace Wykonawca porozumie si¢ z
Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wiasciwej informacji. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie
zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materialty ochronne i usunie je po
pozytywnym zakonczeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia
wszelkich powierzchni ktoére zostana uszkodzone lub beda mialy usterki.
Wszelkie materialty beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikow jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet
producenta, zawierajacych opis zawartoSci Materialy nalezy przechowywa¢ w zamknigtych
pomieszczeniach, chroniac przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta
oraz zapewniajac ochrong przeciwpozarowa. Wykonawcy wolno uzywaé tylko zalecanych przez producenta
farb - dodatkdéw, rozcienczalnikdw, rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych
pojemnikow metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3 Przygotowanie podloza

Wykonawca moze malowa¢ tylko takie powierzchnie, ktore zostalty prawidlowo oczyszczone,
przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejsza specyfikacja.
Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewngtrzne nalezy oczysci¢ poprzez:
— usuniecie luznych, stabo zwiazanych fragmentow starych tynkow - usuniecie pozostatosci
farb i innych materiatdéw powlokowych
— rysy i peknigcia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5¢cm i doktadnie oczyscié
powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstonigcia zbrojenia usunaé
warstwe betonu na glgboko§¢ 10mm od pretow, i oczysci¢ zbrojenie szczotka druciana;
wstgpne wypeli¢ wigksze ubytkdOw poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda
"mokre na mokre"; reperacje nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie
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wyrownywac catej powierzchni wokoto, a nastepnie zabezpieczy¢ zaprawe na okres okoto
3 godzin w celu wstgpnego zwiazania materiatlu - podloza o duzej nasiakliwosci i
chlonnosci zagruntowac farba rozcienczona okoto 10-20%.

5.4 Wykonywanie robét

Wykonane powtoki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodna gruboscia warstw,
kryciem i wygladem, oraz bez §ladéw pociagni¢¢ pgdzla, namalowan, zaciekow, niedomalowan itp. Powloki
powinny by¢ naktadane $ciste wg instrukcji i zalecen producenta farby.

Nie wolno naktada¢ zadnych powlok malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli
temperatura powietrza lub powierzchni moze spa$é¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schnigcia lub
pielegnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym przypadku nalezy stosowaé zalecenia producenta farby,
zwlaszcza jesli sa bardziej rygorystyczne. Odstgpstwa od powyzszych temperatur schnigcia musza by¢
konsultowane z producentem farby i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naklada¢ zadnych powtok malarskich jesli wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza
85%.

Nalezy przyjac taka kolejnos¢ naktadania powlok, aby mozliwosé¢ uszkodzenia gotowych powlok
byla najmniejsza.

5.5 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale nie
wymienione w specyfikacji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po zakonczeniu prac malarskich

Wykonawca powinien oczy$ci¢ i usunaé wszelkie zabezpieczenia i zabrudzenia:

— okna, drzwi itp.;

—  klosze i reflektory opraw swietlnych;

— tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen i inne elementy;
— posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 Kontrola jakoSci.

Kontrola jakoS$ci prac obejmuje:
— oceng jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow;
— oceng przygotowania podtoza;
— oceng zagruntowania podtoza;
—  ilo$¢ wykonanych warstw, powtok;
—  grubos$ci warstw powtok malarskich;
— jednorodno$¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem architektury;
— zastosowanie wlasciwych materiatow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru;
—  brak zabrudzen powierzchni sasiednich.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.

- jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest 1m?

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
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8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

odbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialdéw z normami i aprobata
techniczna, projektowanych elementdow do malowania i w zakresie rozwiazania
projektowego;

kolorystyki;

roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podlozy i gruntowania;

odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich;

odbiorowi koncowemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogoélne zasady podstaw platnosci:

Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

9.2 Cena jednostki obmiarowej:

przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow
w podtozu;

dostarczenie i przygotowanie farb;

zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych;

malowanie elementow wskazanych w projekcie;

ustawienie i1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzen,
usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich;

usuniecie zabrudzen powierzchni sasiednich;

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét. Wymagania ogoélne.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.
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CPV 45421000 4 — MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz drzwi i okien wskazanych w projekcie, montaz osprzgtu drzwi — $cisle wg wytycznych w
projekcie architektury.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Og6lne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robdt powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobata techniczna lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”;
—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. Oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31 sierpnial998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1 Wymagania ogélne:

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
zabezpieczajacymi, malarskimi i lakierniczymi. Producent powinien przewidzie¢ mocowanie odpowiadajace
warunkom w budynku istniejacym

2.2.2 Roboty towarzyszace:

— czyszczenie stolarki i mycie szyb po robotach;
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2.2.3 Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonania wymiany stolarki m.in.:
— pianka montazowa;
—  wkrety montazowe;
— masa szpachlowa;
—  $rodki do usuwania zanieczyszczen.
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”
4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Og6lnych”.
4.2 Transport i skladowanie materialow.

Transport materialéw do wykonania montazu stolarki nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochod6éw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci, uktadane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca powinien dostosowacé si¢ do obowiazujacych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materialdow po drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Stolarka powinna by¢ sktadowana na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i ujemnymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”. W oparciu o
materiaty wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary niezbgdne do szczegotowego okreslenia robot. Mocowanie nalezy wykonac¢ $cisle wg kolejnosci i
wytycznych Producenta z uzyciem wskazanych mocowan.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanej wymiany stolarki, a w szczeg6lnosci:
— zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobdw;
—  prawidlowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni stolarki;
—  zgodno$¢ wymiardw, ksztaltu, podziatow;
— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc;
— elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.
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7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”. Powierzchnig stolarki oblicza si¢ w
m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle osciezy. W przypadku
rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlig stanu
faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wymiang stolarki elementem ulegajacym zakryciu sg taczniki i
uszczelnienia izolacyjne. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wykonczeniowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ osadzenie stolarki za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robdt i zezwoli¢ na przystapienie do robot
wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie
powinna by¢ odebrana. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania usunigcia nieprawidtowosci i ponownie
zglosi¢ do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci
stolarki, nieprawidlowa ilo§¢ tacznikow) stolarka musi by¢ zdemontowana, wymieniona i osadzone
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy. Protokét odbioru czgSciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidér ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa).

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow;

—  protokoty odbioréow czegsciowych;

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty wymiany stolarki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidlowosci i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru;
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
stolarki ~ zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych prac, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji;

— oceng wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia;

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z
zamdwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci :

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wymiany stolarki moga
by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy;

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j:
Ceny jednostkowe za roboty montazu stolarki obejmuja:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

—  wartos$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;

—  koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodne z obowiazujacymi przepisami ( bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robét pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno — biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegdlowo ustalone w umowie.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét. Wymagania ogoélne.
PN-88/B — 10085 Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B — 13203 Szkto. Wiasciwosci szkta. Pojgcia i okreslenia.

PN-72/B — 10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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CPV 45223210 -1 - WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie — $cisle wg wytycznych w projekcie konstrukeji:

— wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachowej budynku

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é z umowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Wytyczne wykonania robot:

1.5.1 Cigcie:

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow
i rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

1.5.2 Prostowanie i gigcie:

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegoéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

1.5.3 Polaczenia spawane:

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych goltym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling migedzy elementami

o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin — rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sig grubos$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani wymagana technologi¢ spawania moze
zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne — spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.
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1.5.4 Polaczenia na Sruby:

Dhugos$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej jak na dwa zwoje; nakrgtka i teb
Sruby powinny bezposrednio Iub przez podktadk¢ doktadnie przylega¢ do laczonych powierzchni;
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrgtek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru; $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2 Ksztaltowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe stosowa¢ wykonane zgodne z wymogami PN-59/H-93407. Nie wolno
stosowac ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktore miaty zmieniong
geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z
zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na pelnowarto$ciowy.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”
Do wykonania konstrukcji i robdt zwiazanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
—  palniki;
—  pily mechaniczne;
— spawarki;
—  sprzet rgezny,
— rusztowania warszawskie;
— podnos$niki / dzwigi / samojezdne o odpowiednim wysiggu.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.
4.2 Transport materialéw.

Dostawa — dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,, Wymaganiach Ogélnych”.
5.2 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja technicznag i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymalosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Montaz — przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale
podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji
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Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 Wygiecie belki lub wiazara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

2 Odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 . Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robat.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 . Badania w czasie odbioru

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw:
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbada¢:
— zgodno$¢ wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja techniczna;
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw;
— stan wyczyszczenia konstrukeji stalowej (przygotowanie do obudowy podciagu);
—  poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianie;
— prawidlowo$¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacja techniczna.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robodt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest tona wbudowanej stali.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne zasady podstaw platnoSci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10027-1 Elementy konstrukcyjne gigte na zimno wyk. ze stali S350GD

Uwaga!

Wszystkie elementy nalezy wykonaé wg wytycznych zawartych w  projektach architektonicznym i
konstrukcyjnym , warunkéw ochrony przeciwpozarowej zalqczonych do projektu , a takze wg WYMAGAN
OGOLNYCH podanych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
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CPV 45442000 -7 — ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci przy pokrywaniu
powtokami antykorozyjnymi stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych, i obejmuja:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji jest cynk
oraz wielowarstwowa powloka malarska.
— cynkowanie zgodnie z wymaganiami wg PN-EN ISO 1461,
—  przygotowanie powierzchni do malowania;
— farby o duzej penetrowalnosci i zwilzalnosci podtoza (niskoczasteczkowej farby
epoksydowej) zwanej selerem (do wykonania powtoki technologicznej).- min 40 pm
— farby epoksydowej (na grunt i migdzywarstwe), przystosowanej do nakladania na
powierzchnie ocynkowane o minimalnym czasie do nanoszenia nastgpnej warstwy
w temperaturze 20st.C nie dluzszym niz 8 godzin; bez ograniczonego czasu
maksymalnego do nastgpnego wymalowania - min.80um;
— farby nawierzchniowej alifatycznej, poliuretanowej bez wypeiacza ptatkowego.- min.
80um
— minimalna grubo$¢ malarskiej powloki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych
warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 200 pm.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Okreslenia podstawowe:Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powloki malarskiej w
okre§lonych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza. Czas przydatnosci wyrobu do
stosowania — czas, w ktorym wyrdb lakierowy po zmieszaniu skladnikéw nadaje si¢ do
nanoszenia na podioze. Farba — wyro6b lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca,
ktora spetnia przede wszystkim funkcj¢ ochronna.Farba do gruntowania —  farba
wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki
zawartosci w powloce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza. Lepko$é umowna —
czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu
wyptywowego 4 mm. Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad
gruntujacy w celu uszczelnienia .

1.5.1 Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiaja sig
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku

wypromieniowania ciepla przez podtoze lub wskutek naplywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podioze.

2 MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.
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2.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami:

— farba do gruntowania — 1 warstwa, minimalna grubo$¢ 40 um;

—  farba migdzywarstwa — 1 warstwa, minimalna grubo$¢ 80 um;

— farba nawierzchniowa — 1 warstwa, minimalna grubo$¢ 80 um;

— minimalna grubo$¢ malarskiej powloki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych
warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 200 pm.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”
Do wykonania konstrukcji i robdt zwiazanych z montazem konstrukcji stalowej moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora

3.2 Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo — §ciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzgt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3 Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowa przy uzyciu sprzgtu mechanicznego oraz przy
pomocy pedzli. Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestosé
materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”.
4.2 Transport materialéw.

Dostawa — dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport wyrobow
lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaé si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow o
przewozie materiatbw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”.
5.2 Wykonanie roboét

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu
z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow i smardw, kurzu i
pyhu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowa czynnoS$cia jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy
metody strumieniowo — §ciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego
stopnia czystos$ci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i
wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskie;j.

Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ R z =25-27 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie warstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach
montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”.
6.2 Kontrola w czasie odbioru

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego;

— ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem;

—  pomiar grubosci naniesionych powlok;

—  pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531;

—  odbior stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezaca);

—  kontroli jakosci spawania.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest konstrukcji stalowe;.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
8.2 Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokonaé¢ dwukrotnie:

— odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni;
— odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9 PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1 Ogolne zasady podstaw platnoSci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okres§lenie agresywnosci korozyjne;j
srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni do malowania
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne og6lne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepno$ci migdzywarstwowe;.
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10.1 OKkreslenia podstawowe:

10.2 Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnos$ci powietrza.

10.2.1 Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje sig¢ do nanoszenia na podtoze.

10.2.2 Farba - wyr6éb lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia
przede wszystkim funkcj¢ ochronna.

10.2.3 Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w powloce sktadnikéw hamujacych
procesy korozji podtoza.

10.2.4 Lepko$¢ umowna — czas wyplywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm.

10.2.5 Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujacy w celu
uszczelnienia .

10.2.6 Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku
wypromieniowania ciepla przez podtoze lub wskutek naplywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podioze.

11 MATERIALY.

11.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,,Wymagania Ogdlne”.

11.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami:

— farba do gruntowania — 1 warstwa, minimalna grubos¢ 40 um;

— farba migdzywarstwa — 1 warstwa, minimalna grubo$¢ 80 um,;

— farba nawierzchniowa — 1 warstwa, minimalna grubo$¢ 80 um;

— minimalna grubo$¢ malarskiej powloki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych
warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 200 pm.

12 SPRZET.

12.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”
Do wykonania konstrukcji i robdt zwiazanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora

12.2 Sprzet do czyszczenia konstrukceji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo — $ciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzgt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

12.3 Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowa przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego oraz przy
pomocy pedzli. Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gegstosé
materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
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13 TRANSPORT.

13.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Og6lnych”.
13.2 Transport materialow.

Dostawa — dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport wyrobow
lakierowych i rozcienczalnikdw winien odbywac si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow o
przewozie materiatbw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

14 WYKONANIE ROBOT.

14.1 Ogolne zasady wykonywania Roboét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,, Wymaganiach Ogolnych”.
14.2 Wykonanie robot

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu
z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczéw i smardéw, kurzu i
pyhu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowa czynnos$cia jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy
metody strumieniowo — §ciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego
stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i
wyrazenia zgody na nanoszenie powloki malarskie;j.

Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ R z = 25-27 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie warstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach
montazowych 1 w miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

15.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
15.2 Kontrola w czasie odbioru

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego;

— ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem;

—  pomiar grubosci naniesionych powlok;

—  pomiar przyczepnoSci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531;

— odbior stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezaca);

—  kontroli jakos$ci spawania.

16 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest konstrukcji stalowe;.

17 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

17.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
17.2 Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

— odbior pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni;
— odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.
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18 PODSTAWA PLATNOSCI.

18.1 Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

19 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni do malowania
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne og6lne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;.
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CPV 45261100 — 5 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie zmiany sposobu obudowy S$cian od wewnatrz oraz zmiana podsufitki dachowej w budynku
nr 42 - hala sportowa w K.W. 1163 przy ul. Gdanskiej 142 w Bydgoszczy.

1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i naprawa konstrukcji dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robo6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy C 24 jakos¢ II ( K 27 ) wedlug nastgpujacych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24

Sciskanie w poprzek wtokien

Scinanie wzdhuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret whokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
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b) czotowe 1/1 | 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugos$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3.

2.14.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

—odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

—odchytki wymiarowe bali jak dla desek
—odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:

—  w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. Faczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
Nakrgtki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
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Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
—Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
—Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
—Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Wszystkie istniejace dzwigary drewniane po ich odkryciu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
zabezpieczajacym przed rozprzestrzenianiem ognia np. ,,Fobos m4”.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

5.1

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

—  sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukc;ji.

5.2. Belki no$ne

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek nosnych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4.Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane S$rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m”.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgs$ci ztacznych.

OPRACOWAL :

inz. Roch Wosinski
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