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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymogi dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zwigzanych ze zmiang sposobu obudowy $cian oraz podsufitki w bud. Nr 42 — hala

sportowa w kompleksie wojskowym 1163 w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 147.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i
teletechnicznych w projektowanym budynku zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg :

» instalacja oswietlenia ogdinego i gniazd wtyczk. 230V~

e instalacja odgromowa

» ochrona od porazen prgdem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét.

Obwdd ( instalacji elektrycznej ) — zespét elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i
chronionych przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem ;

Obwadd rozdzielczy : wewnetrzna linia zasilajgca — ( obiektu budowlanego ) — obwaod elektryczne
zasilajgcy tablice rozdzielczg ;

Obwdd odbiorczy : obwdd koricowy ( obiektu budowlanego ) — obwdd, do ktérego sg przytgczone
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe ;

Obcigzalnos¢ prgdowa dlugotrwata ( przewodu ) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptyngc
diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu ;

Prgd przetezeniowy — dowolna warto$¢ prgdu wigksza od wartosci znamionowe;.

Dla przewoddw, warto$cig znamionowg jest obcigzalnosc pragdowa diugotrwata ;

Oprzewodowanie — przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich
zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi ;

Urzgdzenia elektryczne — wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej ;

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczono do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii ( np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp. ) ;



Rozdzielnica niskonapieciowa — zestaw jednego lub kilku tgcznikdéw niskonapieciowych wraz ze
wspélpracujgcym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym,
regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$s¢ wytwércy, ze wszystkimi
wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz cze$ciami konstrukcyjnymi ;
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dostepnych czes$ci przewodzgcych w przypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych ;

Obudowa, ostona — element zapewniajgcy ochrone przed niektorymi wptywami otoczenia i przed
dotykiem bezposrednim z dowolnej strony ;

Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie ( ziemi ) tworzgcy elektryczne

potgczenie z tym gruntem ( ziemig ) ;

Przewdd ochronny ( PE ) — przewdd lub Zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potgczenia
nastepujgcych czesci : dostepnej czesci przewodzgcej, obcej przewodzgcej, gtdwnej szyny ( zacisku
uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego Zrédia zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego ;

Przewéd ochronno — neutralny ( PEN ) — uziemiony przewdd ( zyla przewodu ) spetniajgcy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego ;

przewod uziemiajgcy —przewdd ochronny tgczgcy gtéwng szyne ( zacisk ) uziemiajgcg z uziomem ;
Gléwna szyna uziemiajgca — szyna ( zacisk ) przeznaczona do przytgczenia do

uziomu przewodéw ochronnych, w tym przewodoéw potgczer wyréwnawczych oraz

przewodow uziemier roboczych, jezeli one wystepujq ;

Polgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzgcych dostepnych lub/i czesci
przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow ;

Przewéd odprowadzajgcy sztuczny - zainstalowany przewdd igczgcy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym ;

Rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona
przy przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci technicznej ;

Urzgdzenie piorunochronne — zespdt elementow konstrukcyjnych obiektu lub elementow
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio potgczony, wykorzystany do

ochrony odgromowej ;

Uziom pionowy ( szpilkowy ) — uziom zaglebiony swym najwiekszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi ;

Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi ;

Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu ;

Zwéd — cze$c¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych ;

Zwaod izolowany — zwdéd pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego obiektu
w sposoOb zapewniajgcy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu ;

Zwaod nieizolowany — zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy niski

umieszczony na chronionym obiekcie ;



Zwéd naturalny — zwdd utworzony przez gérne elementy metalowe lub Zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowar atmosferycznych ;

Ziemia odniesienia — dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie ulega zmianom
pod wptywem prgdu przeptywajgcego przez dany uziom lub uktad uzioméw ;

Zacisk probierczy — rozigczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umoZzliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej

czesci nadziemnej ;

MATERIALY

1.5. Wymagania ogélne

Materialy do wykonania robot elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub

deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

1.6. Zastosowane materiaty
- przewody typu YDY, YDYp, OWY, LgY

iLIYCY wg PN-IEC 60364-4-444
- oprawy os$wietleniowe wg PN-EN 60598-2-22
- osprzet elektroinstalacyjny

i teletechniczny wg PN-IEC 60364-5-51
- przewody odprowadzajgce

instalacji odgromowej wg PN-IEC 61024-1

Skladowanie materiatow :

Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Osprzet elektryczny i rozdzielnice przechowywac w suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej w
opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie korncowej, aby unikng¢ zbednych
uszkodzen.

Przewody izolowane przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Oprawy oS$wietleniowe, zrodta Swiatta, osprzet elektryczny przechowywaé w suchych i cieptych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarczac je na budowe w fazie koricowej,
aby unikng¢ zbednych uszkodzen.

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano

oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczna.



2. SPRZET

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowany sprzet do wykonywania robot
- spawarka transformatorowa
- zestaw elektronarzedzi

- przyrzady pomiarowe do préb i badarn pomontazowych.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

3.2.  Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu :

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowczego

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane

zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz
os$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w istniejgcych

sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang budows.

4.2. Prace przygotowawcze



Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zasadniczych zrealizuje nastepujgce prace
przygotowawcze :
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

4.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Wszystkie trasy WLZ-6w i przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz miejsca lokalizacji
tablic rozdzielczych nalezy dokladnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajgc szczeg6lng uwage na
zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa prowadzenie instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla przysztych
konserwacji i remontéw.

Ukfadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim

uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem tych urzgdzen.

5.3.1. Montaz instalacji elektrycznej

Montaz WLZ i przewodéw odbiorczych

Trasowanie wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjnosci z innymi
instalacjami. Bruzdy dostosowac do Srednicy rur lub przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd i przeku¢ w elementach konstrukcyjnych budynku i
ewentualnych wycinan istniejgcych zbrojern i zeber stropdéw. Przebicia przez stropy i $ciany
wykonywac po konsultacji z inspektorem nadzoru i w taki spos6b aby rury i przewody mozna byto
prowadzi¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 10-krotna Srednica rury lub przewodu.
Wewnetrzne linie zasilajgce oraz oprzewodowanie dotyczgce sieci okablowania strukturalnego
uktadane w przestrzeni nad stropem podwieszonym (korytarz) uktadac¢ w korytku instalacyjnym X111.
Instalacje wtynkowe wykonac¢ przewodami kabelkowymi. Przewody wprowadzane do rozdzielnic,
urzgdzen odbiorczych i puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potgczenia. Przewody neutralne i ochronne powinny by¢ nieco diuzsze niz fazowe. Wazng sprawg jest
tez staranne wykonanie potgczen skrecanych tj. dokrecenia zaciskéw srubowych z odpowiednig sitg a
takze odizolowanie zyt w taki sposéb aby odizolowany odcinek miescit sie calkowicie w zacisku.
Podloze do ukladania przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Przewody mocowac za pomocg klejenia lub
opaskami ( nie za pomocg gwozdzi ). Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktdére wymagajg
lgczenia, pozostate przewody prowadzi¢ obok puszek. Przed tynkowaniem luzne konce przewodow
zwing¢ i wlozy¢ do puszek. Puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed tynkiem.
Zabrania sie ukladania przewodéw ( kabli ) bezposrednio w betonie w warstwie wyréwnawczej
posadzki.

Koniecznie nalezy stosowac ostony z rur. Przy przejsciach przez $ciany i stropy stosowac przepusty z
rur, ktére po utozeniu kabli i przewoddw nalezy uszczelnic.

Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

Te elementy instalacji montowa¢ w korncowej fazie rob6t, aby unikngc¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowacé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach



rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzetu montowanego na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$é potgczen. Zrédia $wiatla i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnic¢
réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$c na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Polozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-
biegunowych nalezy podigczac¢ w taki sposéb, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewodd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytlowego powinien miec¢ izolacje bedgcg kombinacjg

barwy zielonej i z6kte;.

5.3.2. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w
uktadzie sieci TN — S, polega na potgczeniu czesci dostepnych przewodzgcych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powodujgcym odtgczenie zasilania w warunkach zaktdceniowych.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajq :

» konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

»  zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

»  zaciski ochronne w urzgdzeniach odbiorczych

e styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

» styki ochronne w oprawach os$wietleniowych.

Przewody ochronne nalezy podigczy¢ do zaciskédw specjalnie do tego przeznaczonych. Przewody
uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zwraca
sie szczegoblng uwage na starannos$¢ wykonania potgczen ochronnych wyréwnawczych gtéwnych i
miejscowych oraz poOzZniejsze sprawdzenie ich ciggtosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej na drodze pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach Technicznych Wykonywania i Odbioru

Robd4t Budowlano — Montazowych” Tom V Instalacje elektryczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Urzgdzenia elektryczne teletechniczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne i teletechniczne
powinny posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie

niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.



6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

W trakcie wykonywania robét nalezy wykonac kontrole w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacijg i przepisami

- poprawnego montazu instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

- Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonaé¢ préby napieciowe i badanie kabli i przewodow
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, zgodnosci faz,
jak réwniez pomiary rezystancji uziomow, napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen.

- Wykonac obowigzujgce badania rozdzielnic i tablic rozdzielczych.

- Wyniki badar i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest :
m ( metr) - dla uktadania przewodéw, kabli, rur, przepustéw
kpl ( komplet) - dla montazu tablic i szaf rozdzielczych
szt. (sztuk ) - dla montazu aparatury
- dla montazu osprzetu instalacyjnego

- dla montazu opraw o$wietleniowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t

Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢é dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych



- protokoty pomiaréw i badan
- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét ( lub wyznaczonych przez niego
pracownik techniczny ) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot.

W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac rowniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub

inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$é odbieranych
robot z dokumentacjg projektowo — kosztorysowo i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob
w dzienniku budowy.

Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie

z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktdre powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot

( budowy ).

8.2. Odbiér czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosc.

Jako odbi6r czesciowy traktuje sie rOwniez odbiér dotyczgcy caloksztattu robét zleconych do

wykonania jednemu sposréd wykonawcow ( podwykonawcy ).

Odbiér czesciowy ma na celu jakoSciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér tych rob6t powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela

zamawiajgcego ( zleceniodawcy ).

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o poprawnym odbiorze w terminie

umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego.

Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub

telegraficznie ( w przypadkach uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w

dzienniku robot ).

Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokét , ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy ( robo6t ), w tym roéwniez wyniki oceny jakoSci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny

wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy.



Inwestor moze uzgodnic¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z

odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce.

W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez

inwestora.

4. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
( zamawiajgcego ).

W skiad komisji powinni wchodzi¢ : przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,

kierownicy roboét specjalistycznych ( podwykonawcy ) i ewentualnie inne powotane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady ( usterki ) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Réwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy ( robo6t ) z

ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad ( usterek ) wymienionych w protokole,
zamawiajgcy ( inwestor ) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo ( tzw. odbior
pousterkowy ), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku

budowy ( rob6t ) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3. Odbiér koricowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektéw.

2. Odbior koricowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywanym przez inwestora moze byc¢
potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesili
takie byly przewidziane ) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki
byt zlecony przez inwestora ( zamawiajgcego ) wykonawcy robot.

Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(inwestora ).

Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajgcy ( wykonawca robot ) jest zobowigzany do :

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t ( obiektu,
inwestycji ) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci : umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczern z dokonanych prob montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét ( budowy ), ewentualnych opinii
rzeczoznawcOw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i
instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalaciji itp.,

- umoZliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego ( komisji odbioru ) zapoznania sie z wyZzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy :



- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, hormami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét ( instalacji ) odpowiednimi protokotami
prob montaZzowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaler’ zawartych w protokotach préb i odbiorow,

- w przypadku odbioru catos$ci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzic istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru korcowego powinien byc¢ spsiany protok6t podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt ( lub roboty ) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i

usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii

( przyjecia we wiadanie ), protok6t powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w

przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem ; w obu przypadkach konieczny jest

odpowiedni wpis w dzienniku budowy ( robot ).

9. PODSTAWA PLATOSCI
Zgodnie z dokumentacijg projektowg nalezy wykonac zakres robét wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej
ST.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie :

atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych producentéw, wyniki protokétéw i badarn oraz ogledzin
sprawdzajgcego.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

roboty przygotowawcze

- zakup i transport materiatéw i elementéw na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych (uktadanie przewodow, kabli, osprzetu instalacyjnego, montaz
tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow )

- wykonanie robot kablowych zewnetrznych ( utoZenie kabla, zarobienie i podigczenie do
urzgdzen, przykrycie kabla folig, natozenie oznacznikéw kablowych )

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badarn potwierdzonych
protokétami

- uporzgdkowanie terenu budowy

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) lub

odpowiednikami norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Polskie Normy



PN — 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o

izolacji z tworzyw termoplastycznych na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN — 84/E — 02033 OSwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN — 86 — 92/E — 05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN — IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN — IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364 — 4 — 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN — IEC 60364 — 4 — 43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364 — 4 — 443 Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
lgczeniowymi.

PN — IEC 60364 — 4 — 46 Odigczenie izolacyjne i tgczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC 60364 — 5 — 53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC 60364 — 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 — 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN — IEC 60364 — 7 — 704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

10.2.  Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badar i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r., Dz. U. nr
33z 2003r., Dz. U. nr 109 z 2004r.



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
121 poz. 1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. nr 22 poz. 206.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 ).

ZN-96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. TP S.A.
— 035, 1996 (19)
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