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Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm;
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Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Cao/3 gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr.15cm

Warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr.4cm

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr.15cm

Warstwa wigzgca z BA AC16W 50/70 gr.8cm
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Odtworzenie isnt. nawierzchni

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Coo/3 gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr.15¢cm
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Warstwa &cieralna—kostka betonowa gr.8cm

Uwaga:

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

— Kraweznik wibroprasowny po ufozeniu fawy betonowej

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm

nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym, Swiezym

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr.15cm

i niestezonym betonie

— Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy o szerokosci 12 mm
wypefniong trwale plastyczng masq zalewowg mrozo i wodoodporng.

— Swiatfo kraweznika na przejsciu dla pieszych h=0cm

Kraweznik 15x30x100cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15
. , Kraweznik najazdowy
Obrzeze chodnikowe 110
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik 15x22x100cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15
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