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1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanatu
deszczowego wraz z odwodnieniem ulicy w Rawie Mazowieckie] w ul. Sobieskiego
na dziatkach ewidencyjnych dz. nr 61/35, 61/37, 61/38, 528, 463, 530, 49, 405 obr.
0002 ul. Sobieskiego-Batorego w jednostce ewidencyjnej 101301 1

1.2 Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez RAWIK;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500.

- -Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana Dz.U.z2003 Nr 80 poz. 718)

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

- -Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.
U. Nr 212, poz. 1799 z 2002 r.)

1.3 Opis inwestycji

W zwigzku z zleceniem Inwestora na przebudowe ukfadu drogowego ulicy
Sobieskiej w Rawie Mazowieckiej zaprojektowano nowy uktad kanalizacji deszczowej
wraz z odprowadzaniem wod deszczowych z obszaru nowej drogi.

Inwestycjia ma na celu wprowadzi¢ nowe zagospodarowanie wod
deszczowych i roztopowych z ulicy Sobieskiego i niektorych przylegtych do ulicy
inwestycji. Wody deszczowe docelowo odprowadzane bedg do rzeki Rawki na
dziatce numer 49 i 405. Na wlot do rzeki zostanie opracowany operat wodno -prawny
i uzgodniony z Wodami Polskimi.

Inwestor w zakresie wykonywania w/w Inwestycji wykona budowe kanatu
deszczowego oraz uktadu odwodnienia drogi.

Projektowany kanat deszczowy oznaczony na PZT jako odcinek KD1-KD26 oraz
odcinek D1-D7. Zlokalizowano go w pasie drogowym ulicy Sobieskie na terenie
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ogolnodostepnym z mozliwoscig dojazdu sprzetu ciezkiego do kazdego elementu
kanatu. Przekroj projektowanego kanatu deszczowego od wylotu do rzeki az do
dziatki numer 463 (odcinek KD1-KD9) to DN800, zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
Kanat o srednicy @800 nalezy wykona¢ z prefabrykowanej rury Zzelbetowej (rury
witros) o grubosci scianki 95mm. Pozostate odcinka w zakresie srednicy @300-600
z rur dwusciennych kielichowych np. PP, a rurociggu o srednicy ©@200-250 z rur
jednorodnych PVC.

Projektowany kanat bedzie stanowi¢ rurocigg odprowadzajgcy wytacznie
Scieki o charakterze wéd opadowych i roztopowych.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500. Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych
sieci nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.
Zadrzewienie terenu jest Srednie .
DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Dziatki przez ktore przebiega projektowana sie¢ nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie. Roboty budowlane nie bedg przebiegaty w
poblizu obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz w poblizu terenéw, na ktorych
prowadzone sg badania archeologiczne.
DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkod gorniczych.
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa i eksploatacja kanalu deszczowego nie wplynie ujemnie na

srodowisko i nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw oraz odorow.
ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr 61/35,
61/37, 61/38, 528, 463, 530, 49, 405 obreb 0002- ul. Sobieskiego-Batorego obijete;
inwestycjg i nie wykracza poza jej granice
INFORMACJA DOTYCZACA UZYTKOWANIA

Kanat deszczowy po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie ogolnego rozpoznania geotechnicznego - analizy istniejgcych

dokumentacji geologicznych, wywiadow terenowych, odkrywek itp., w rejonie
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inwestycji, warunki gruntowe okresla sie jako proste. W zwigzku z powyzszymi
warunkami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. Nr 2012.poz. 463 w/w roboty
zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren objety projektem stanowi
obszar wystepowania glin piaszczystych, glin pylastych, piaskow gliniastych oraz
piaskow réznoziarnistych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,2 m. W strefie posadowienia projektowanej

sieci zasadniczo nie wystepuje woda gruntowa.

2 Opis rozwigzan technicznych

2.1 Plan sytuacyjny, trasa kanatu

Trasa projektowanego kanatu deszczowego zostata przedstawiona na planie
sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500.

Wody deszczowe i roztopowe bedg odprowadzane w systemie grawitacyjnym-
jako nowy kanat deszczowy bedgcy jednoczesnie odcigzeniem istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej opartego gtownie na istniejgcym kanale Dn600w tym rejonie.

Odcinek kanatu od KD1-KD9 zaprojektowano jako kanat @800 (w zwigzku z
wytycznymi gestora sieci) z prefabrykowanej rury zelbetowej (rury witros) o grubosci
Scianki 95mm. Pozostate zostaty przeliczone na dany obszar zlewni ktory bedzie
obstugiwany przez kanat. Rurociggi w zakresie $rednicy @300-600 z rur
dwusciennych kielichowych np. PP, a rurociggu o $rednicy ©200-250 z rur
jednorodnych PVC.

Ukfad wysokosciowy projektowanego kanatu przyjeto w nawigzaniu do
nowych rzednych wysokosciowych projektowanej niwelety drogowej i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Projektowane spadki i zagtebienia projektowanego kanatu podano na profilu

podtuznym w czesci graficznej opracowania.

2.2 Obliczenie ilosci wod deszczowych iroztopowych

Projektowany kanat deszczowy obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i
roztopowych przede wszystkim z nowego projektowanego uktadu drogowego ulicy
Sobieskiego. Dodatkowo przyjeto odprowadzanie wéd deszczowych z przylegtych
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dziatek numer. 646, 638, 637, 635. Wody deszczowe z terenu wskazanych dziatek
bedg odprowadzane nowym kanatem deszczowym poprzez przepiecie istniejgcych
przytgczy na nowe studnie na kanale deszczowym.

dziatka numer 646 - odcinek D5-D5.2

dziatka numer 638- odcinek KD12-KD12.2

dziatka numer 637- odcinek KD18-KD18.1

dziatka numer 635- odcinek KD23-KD23.1

W celu odbarczenia istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Sobieskiego
zaprojektowano przelewy awaryjne istniejgcego kanatu DN600. Przelewy nalezy
wykonac¢ na wysokosci dziatki nr: 646, 638 w ul. Sobieskiego.

Na podstawie wyznaczonych obszarow zlewni i poszczegdlnych rodzajéw
zagospodarowania terenu oraz przyjetych wspoétczynnikow, wyznaczono przeptywy
obliczeniowe na po szczegdlnych odcinkach kanatu dobierajgc odpowiedni przekroj
kanatu zachowujgc minimalny przeptyw samooczyszczania.

Wody opadowe nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen okres$lonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019, poz.
1331 z pdzn. zm.). Przed wprowadzeniem do rzeki, wody opadowe
i roztopowe zostang podczyszczone w separatorze. Zaprojektowano wysokosprawny
separator koalestencyjny typu AQUAFIX SKG2BP o przepustowosci 400l/s.
Separator zlokalizowano na dziatce nr 49. Scieki, po oczyszczeniu w separatorze,
nie bedg przekraczaty dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen.

llos¢ wod opadowych z terenu droég:

Bilans powierzchni

Droga oraz tereny obszaru dziatek ew. nr. 638,637,635,
na potnoc od dziatki .ew. nr. 462 - 14 564 m?

Droga oraz tereny obszaru dziatek ew. nr. 646

na potudnie od dziatki .ew. nr. 462 - 4064,25 m2

tacznie powierzchnia odwadniania -> 18 628,25m2
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llos¢ wod deszczowych przyjeto na podstawie wzoru:
qa=yxAx!| dm?s

w ktorym : v - wspoétczynnik sptywu :
Y - dla nawierzchni utwardzonych = 1

| - miarodajne natezenie deszczu — 200 dm?/ (s x ha)
A - powierzchnia odwadniana w m?
Tqq =372 [dm¥ s ]

Jakosc¢ sciekéw nie bedg przekraczaty dopuszczalnych wskaznikdw zanieczyszczen
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r. (Dz. U. z dn.
16.12.2014 r. poz.1800).

2.3 Uzbrojenie kanatu

Na trasie kanatu deszczowego DN80O zaprojektowano studzienki rewizyjne o
Srednicy 1,50m na pozostatych odcinkach kanatu przyjeto studnie o srednicy 1,20m.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z elementéw betonowych. Wszystkie
poszczegolne elementy studzienek, tgczy¢é na uszczelki gumowe, samosmarujgce z
pierscieniem redukujgcym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o
stopniu twardos$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2 .Studnie DN1500 muszg posiadac deklaracje na
zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczna IBDIM nr 2018/0195.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkciji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wkiadkg z tworzywa, np. z
poliuretanu jako kinetg gtdbwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi,
potgczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia
rur w $cianie studni, oraz spocznikiem. Przejscia przez Sciany studni
kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Kineta gtéwna i doptywdw,
spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy
element tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementow,
spawanie/zgrzewanie tworzywa,

— minimalna grubo$¢ wktadki w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,

— gestos¢ wktadki powinna wynosi¢ = 1,10g/cm?3,

— wigczenia boczne do kinety gtéwnej, wykonac systemem linii gérnej, tj. réwnajac

doloty gorng krawedzig, z kolektorem gtéwnym,
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wysokosc¢ kinety rowna wysokosci kanatu gtéwnego,
szerokos¢ scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtbwnego =Dn500:

o studzienki DN1500: szerokos¢ $cian min. 1400mm +/- 20mm
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka
redukcyjna, w przypadku mozliwosci stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta
pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,
Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg miec¢ klase min. D400 (wg
PN-EN 124). Nalezy stosowacC wiazy zeliwne lub zeliwno — betonowe z trwale
przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub korpus
bez kotnierza tzw. ,ptywajgcy”, pokrywg nie wentylowang z min. dwoma otworami
na haki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wtazowe
stopien wtazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy
PN-EN 13101,
Stopnie kanatowe Zzeliwne wg PN-64/B-74086. Stopnie muszg by¢ tak
zamontowane, aby odlegto$¢ od pokrywy witazu do pierwszego stopnia wynosita
nie wiecej niz 50 cm, natomiast odlegtos¢ ostatniego stopnia od dna wykonac¢ w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm.
Szczelnosé¢ potgczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar,

wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonaé¢ jako zabetonowane przejscia

szczelne podczas etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢

szczelnych w postaci fabrycznych odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez

uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke). Nie

dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez

ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Szczegoty pokazano na rysunkach studzienek.

Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie:
2C40/50

Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

Odporno$é betonu na dziatanie SO, wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i <600mg/!|

Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajgcych wg PN-EN 206:
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XC4, XAL,
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206:
XC1, XA1,

Zastosowane materiaty

Projektowy kanat deszczowy DN 800 bedzie pracowat w systemie grawitacyjnym.
Nalezy wykonac¢ go w wykopie otwartym z prefabrykowanych rur zelbetowych. Rury
muszg posiadac¢ zgodnos¢ na norme PN-EN 1916. Materiat scianki rur w swoim
przekroju musi by¢ jednolity — bez warstw z innego materiatu niz ten gtéwny. Z uwagi
na wysokie wymagania wytrzymatosciowe, dopuszcza sie do stosowania dodatkowe
wzmochienia z uzyciem pretow ze stali gtadkiej lub zebrowane;.

Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga sie aby
rury i studnie stanowity rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych
betonowych wyrobow budowlanych.

Zasypke rur wykona¢ z materiatu zageszczalnego, z kontrolg wskaznika
zageszczenia, warto$¢ projektowana wskaznika zageszczenia 1s20,97. Obsypke rur z
kontrolg wskaznika wykonac¢ na min. 30cm ponad wierzch rury. Kazdy odcinek rur, w
danej $rednicy, przed zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen
statyczno — wytrzymatos$ciowych wg metodologii ATV-DVWK-A 127P.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowaé wewnetrzng spoine
zderzeniowg, ktorg okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

— Wytrzymatos¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN80O: 120kN/m,

— Grubos¢ Scianki rur: =290-95mm

— Dtugos¢ modularna rur: 21m i <£2,5m
— Szczelnosé potgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >(C35/45

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?®na 50cm?®

— Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

— Odporno$é betonu na dziatanie SO,* wg EN 196-2, w wodzie: >200 i <600mg/|
Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem

wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.
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3 Wyvtyczne realizacji inwestycji

3.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatu nalezy:

- sprawdzi¢ u gestoréw sieci infrastruktury technicznej aktualnos¢ wystepujgcego
w pasie robot uzbrojenia,

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

- wytyczyc¢ os projektowanego kanatu deszczowego,

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy,

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robét w celu uzyskania

specjalistycznych nadzorow.

3.2 Roboty ziemne

Zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki na
dziatce ew. nr. 405 i 49. WIlot do rzeki oraz ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych
powinna by¢ zgodna z operatem wodno prawnym ujetym odrebnym opracowaniem.
Przed wigczeniem nalezy okresli¢ rzedne posadowienia dna rzeki. WIlot do rzeki
nalezy wykona¢ jako prefabrykowany elementy betonowy lub Zelbetowy np. firmy
Sinkiewicz i zabezpieczyé klapg zwrotng zapobiegajgcg tzw. cofce z uwagi na
podwyzszony poziom wody w rzece.

Zaprojektowano kanat deszczowy- odcinek KD1-KD9- o $rednicy @800 z
prefabrykowanej rury zelbetowej (rury witros) o grubosci $cianki 95mm. Pozostate
odcinka w zakresie srednicy @300-600 z rur dwusciennych kielichowych np. PP, a
rurociggu o srednicy @200-250 z rur jednorodnych PVC. Roboty ziemne dla
projektowanego kanatu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdbw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania

podioza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co
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najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Przewody wykonac na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas budowy zabezpieczy¢ zgodnie =z
zatgcznikiem. W obrebie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng, roboty
ziemne wykonywac recznie stosujgc podkopy lub przeciski ziemne. Prace prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
instalacji sanitarnych.

Na odcinkach gdzie woda gruntowa wystepowac bedzie powyzej projektowanej
rzednej posadowienia kanatu lub studzienki, na czas trwania prac budowlano —
montazowych przewiduje sie odwodnienie wykopow igtofiltrami. Jednak z uwagi na
brak dokfadnych danych o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych
sieci wod-kan sposob docelowego odwodnienie wykopdéw pozostawia sie w gestii
wykonawcy.

Ziemie z wykopow nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ recznie
zabezpieczajgc przewody przed uszkodzeniem.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i odpowiednio
oznakowac. W trakcie robot ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika
zageszczenia poszczegolnych warstw. W pasie drogowym oraz pod nawierzchnig
wykopy zasypywa¢ wytgcznie piaskiem z doktadnym zageszczeniem (grunt
piaszczysty zageszczony wg BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12).

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

e dlajezdni- 1,00

e dla chodnika — 0,98

e dla zielenca — 0,96
Grunt nasypowy nalezy doprowadzi¢ do maksymalnego zageszczenia, aby po
wybudowaniu nawierzchni nie wystepowato osiadanie. Studzienki uliczne nalezy
posadowi¢ na podsypce ttuczniowe;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisbw BHP oraz
normy BN —83/8836-02.
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3.3 Roboty montazowe

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych
z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL)", ,Warunkéw technicznych wykonania robot budowlano-montazowych czesc¢
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.

Wykonane przewody kanalizacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1610: 2002. Po zmontowaniu kanatu deszczowego nalezy przeprowadzic
prébe szczelnosci. Probe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610: 2002 i instrukciji

producenta rur.

4 Uwagi koncowe

1. Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i

” “

Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych ” tom Il “ Instalacje sanitarne i
przemystowe ” oraz instrukcjg producenta WAVIN METALPLAST - BUK.

2. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z

inspektorem nadzoru lub projektantem.

4. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
wraz z Aneksem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzaciji;

5. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu wyd.”"Wavin”;

6. Instrukcja projektowania budowy i napraw kanalizacji zewnetrznej z rur

kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Grzymski
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