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Nazwy i kody wg Wspdlnego stownika Zamowien Publicznych:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane.

Grupa robdt 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii wodnej i ladowej.

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyrébwnywanie terenu.

Kategoria robot 45322000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania
terenu dla Szkoty Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa raz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzy€ i nie narusza praw autorskich osob trzecich.



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.1 Czesé opisowa:

I. Dane ogdlne, w tym rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
I.I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
zagospodarowania terenu dla Szkoty Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Mitej 2.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr na dziatkach o nr ewidencyjnych:

300, 315/1, 315/2, 315/3, 315/6, 313/1, 313/2 obreb 0004 Miasto Rawa Mazowiecka
Jednostka ewidencyjna 101301_1.

I.Il. Podstawa i materiaty do opracowania

Ogdlna:

* umowa na wykonanie prac projektowych

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejacego,

» inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespot projektowy,

Prawna:

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami,

Przesadzenia terenowe i inne:

» przebieg sytuacyjno - wysokosciowy istniejacej drogi,

 istniejgce linie rozgraniczajace pasa drogowego

II. Zamierzony sposob uzytkowania
Il.I. Lokalizacja i ogdlna charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
zagospodarowania terenu dla Szkoty Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Mitej 2.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach nr na dziatkkach o nr
ewidencyjnych: 300, 315/1, 315/2, 315/3, 315/6, 313/1, 313/2 obreb 0004 Miasto
Rawa Mazowiecka Jednostka ewidencyjna 101301 _1

Il.1l. Uzbrojenie terenu

W liniach rozgraniczajgcych istniejgcych ulic przebiega uzbrojenie naziemne i podziemne:

— kanalizacja sanitarna i deszczowa;
- wodociag;
— gazociag;

— cieptociag;



— kable elektroenergetyczne;
— kable teletechniczne;

napowietrzna linia elektroenergetyczna;

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie dodatkowych elementow
infrastruktury technicznej drogi (zgodnie z odrebnymi opracowaniami branzowymi) tj:
— kanalizacji deszczowej;
— kanalizacji sanitarnej;

— kanalizacji wodociggowe;.

IL.1II. Projektowane zagospodarowanie terenu

W porozumieniu z Inwestorem zaprojektowano wprowadzenie drogi dojazdowej na teren
szkoly od ulicy Targowej. Na koncu drogi wewnetrznej zaprojektowano topatke do
zawracania. Od strony potudniowej przewidziano wykonanie chodnika, utwardzonych
ciggéw pieszo- jezdnych, ciggéw pieszych o nawierzchniach z kostki betonowej. Dodatkowo
z uwagi na koniecznosc¢ obstugi szkoty, od ul. Mitej utrzymany zostat dojazd dla dostaw oraz
przewidziano utwardzenia nawierzchni. Zaprojektowano réwniez nawierzchnie dla pieszych

dla obstugi szkoty, boisk sportowych oraz nowoprojektowanej hali sportowej.

Zachodzi koniecznos¢ wykonania robét rozbidrkowych nawierzchni z ptyt betonowych,

likwidacji czesci terenu biologicznie czynnego.

Usunieta zostanie istniejgca podbudowa iwykonane wszelkie roboty zwigzane
z przebudowg instalacji podziemnych. Po zageszczeniu koryta do odpowiednich parametréw
zostang wykonane warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zgodnie =z przedmiotowg

dokumentacjg projektowa).

Chodniki, utwardzenie ciggéw pieszo- jezdnych oraz pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm

na podsypce cementowo- piaskowej 0 zmiennej szerokosci.

III. Ukiad przestrzenny, w tym rozwigzania projektowe
[ll.I. Pochylenia podtu zne i poprzeczne
Projektowane rozwigzanie wysokosciowe okreslity rzedne istniejacych oraz
projektowanych zabudowan i terenu przylegtego.
Pochylenie podiluzne i poprzeczne drogi przedstawiono na przekrojach

konstrukcyjnych rys nr 3i 4.



[I.Il. Konstrukcje nawierzchni
Nawierzchnia utwardze R cigagow pieszo- jezdnych

= Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
= Stabilizacja kruszywem naturalnym

stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa 12 cm

Razem Hz = 45 cm

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ jest
spetniona.

Chodniki, ci aqi piesze

= Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm
= Podb. z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5m 15 cm

Razem Hz = 26 cm

Szczegdbly pokazano narys nr 3 i 4 - Przekroje konstrukcyjne.

» Obramowanie krawedzi ciggbéw pieszo- jezdnych za pomoca kraweznika betonowego
wibroprasowanego drogowego 15x30x100cm oraz najazdowego betonowego
15x22x100cm wg PN-EN 1340:2004 oraz najazdowego kamiennego wg PN-EN
1343:2013-05 utozonego na fawie betonowej z oporem posadowionego
bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie C12/15 wg PN-EN
206+A1:2016-12.

» Obramowanie ciggow pieszych obrzezem betonowym 8x30x100 cm utozonym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15wg PN-EN 206+A1:2016-12.

» Powierzchnie zielencow po utozeniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej nalezy obsiac

trawa.

Szczegoty pokazano na rysunku nr5  Przekrgj typowy”.



IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlane  go

VI.

IV.l. Zestawienie powierzchni

- Naw. ciagéw pieszo- jezdnych oraz utwardzenia terenu  2166,84 m?
- Naw. ciggdéw pieszych 531,86 m?
Razem 2698,70 m?

IV.1l. Parametry obiektu budowlanego
* Ciggi pieszo- jezdne- kostka betonowa- zmienna szerokos¢

* Ciggi piesze- kostka betonowa- zmienna szerokosc¢

Opinia geotechniczna
Okreslono warunki gruntowe jako proste. Kategoria geotechniczna I.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich posesiji.

Na etapie budowy powstawa¢ bedg odpady, ktére wedtug rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu
odpadow, mozna zakwalifikowa¢ do grupy 17 — odpaddéw z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Etap budowy jest rowniez zwigzany
z wytwarzaniem odpadéw typu komunalnego na zapleczu budowy.

Wszystkie odpady zbierane beda na placu budowy w sposob selektywny. Odpady
stanowigce surowce wtorne przekazane beda firmom posiadajagcym stosowne
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady przekazane bedg na miejskie
sktadowisko odpadéw.

Sposbb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w ustawie o odpadach.

Przebudowana droga nie wptynie negatywnie na srodowisko, nie spowoduje wycinki
drzew i zniszczenia istniejgcej zieleni. Poprawi komfort jak réwniez zwiekszy

bezpieczenstwo uzytkowania.



2.2 Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr5

Plan sytuacyjny 1:500
Przekroje konstrukcyjne 1:50/500
Przekroje konstrukcyjne 1:100
Przekroje typowe 1:50/10



INFORMACJA DOTY CZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych robat.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moggq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych —
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

SposOb prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgacg szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegoélnych robot

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwigzan projektowych w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu dla Szkoty
Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mitej 2.

W zakres rob6t wchodzg m.in:

- roboty rozbidorkowe,

- roboty ziemne - korytowanie,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- utozenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni utwardzenh ciggoéw pieszo- jezdnych oraz pieszych,
- roboty wykonczeniowe,

- roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonego zadania znajdujg sie sieci:
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- wodociag,

- gazociag,

- cieptociag,

- kable elektroenergetyczne,

- kable teletechniczne,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog a stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu oraz droga, przy ktorej
beda prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét
budowlanych — ich skala i rodzaje oraz miejsce icz  as ich wyst gpienia.

- wpadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane
ztym oznakowaniem i oswietleniem terenu,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia przy pracach ziemnych,

- porazenia pragdem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu
lini energetycznej,

- nalezy zwraca¢ szczeg0Olng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego
uzywania maszyn

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do



prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy winni zostaé: przeszkoleni w zakresie
zagrozen, ktore mogq wystgpi¢ podczas budowy, przepisow BHP, wyposazeni
w odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza
udzielenie instruktazu wtasnorecznym podpisem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania Rob6t budowlanych strefach szczeg 6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj gcaq szybk 3 ewakuacj e na
wypadek po zaru awarii i innych zagro zen.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby  zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od
przyjetego etapowania robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty prowadzone beda na otwarte] przestrzeni w sasiedztwie innych ulic
zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego

wypadku.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopac  h.

Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt okreslajacy potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot. Przez kierownika budowy zostang okreslone bezpieczne
odlegtosci ( w pionie i poziomie) od istniejgcych sieci, w jakiej moga by¢
wykonywane roboty ziemne o raz sposéb wykonywania tych robot.

Wymaga sie:

- recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji
podziemnych oraz recznego gtebienia wykopow poszukiwawczych ( bez uzycia
kiloféw, dragow i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych
i umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w miejscach ogolnodostepnych
umieszczenia balustrad w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, zaopatrzonych w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,



- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelnego
przykrycia wykopow w sposéb uniemozliwiajgcy wpadanie do niego,

- projektu organizacji ruchu i prowadzenia robot zgodnie z tym projektem, jezeli
roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

- odbudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury
gruntu i przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie
pochylenia,

- zapewnienie bezpiecznych zej$¢ do wykopu - rozmieszczonych maksymalnie co
20m,

- sktadowania urobku z wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6m dla wykopu
odbudowywanego lub poza granice klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest
odbudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspoéipracujgce z operatorem (jezeli do wykonania
wykopow uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaly sie wylgcznie
w zabezpieczonej czesci wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie
szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi,

- zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej 2 osoby, dla asekuraciji,
jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg niz 2m,

- zapewnienie uzywania przez pracownikbw pracujgcych na drogach
odblaskowych kamizelek.



