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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

(1). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.
988 z p6zn zm.).

(2). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).

(3). Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
I sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019, poz. 2311, z p6zn zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla statej
organizacji ruchu wprowadzonej po remoncie ul. Lowickiej wraz ze skrzyzowaniem
zul. Kolejowg w Rawie Mazowieckiej. Projekt obejmuje oznakowanie pionowe,
poziome i urzadzenia brd (adaptowane) na remontowanym odcinku ulicy.

3. Charakterystyka drég objetej opracowaniem — stan istniejgcy

Ulica Lowiecka jest droga wojewodzka klasy technicznej L. Na rozpatrywanym
odcinku posiada przekroj uliczny o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szeroko$ci
jezdni. Jezdnia posiada dwa pasy ruchu oraz wydzielone lewoskret na skrzyzowaniach z
ul. Kolejowsa. Natezenie ruchu kotowego jest srednie i nie przekracza 500 P/h.

4. Stata organizacja ruchu.

Projekt przewiduje adaptacje istniejacego oznakowania pionowego i
wprowadzenie nast¢pujgcych zmian w doczasowej organizacji ruchu:

e Przywrodcenie za progiem zwalniajagcym obowigzujacej wczesniej predkosci 40
km/h.

e Wymiane znaku drogowskazowego E-2a, ktory obecnie nie spelnia wymogow
rozporzadzenia (3) w zakresie kolejnosci kierunkéw ruchu.

e Zaprojektowanie znaku A-7 pod istniejacym znakiem D-2 wraz z wymiana
stupka.

e Przestawienie znaku ostrzegawczego A-23, ktory znajduje si¢ zbyt blisko
nastepnych znakow.

W przypadku oznakowania poziomego projekt adaptuje obecne rozwigzania.
Jedyna zmiana w oznakowaniu poziom dotyczy dlugosci lewoskretu i podyktowana
poszerzeniem chodnika po stroni potudniowe;.

Projekt nie przewiduje zmian w programie sygnalizacji na skrzyzowaniu.



Szczegély oznakowania pokazano w czgsci rysunkowej projektu, zgodnie
zrysunkiem nr 1. Projektowane znaki i urzadzenia brd powinny by¢ usytuowane
w miejscach wskazanych na rysunkach.

5. Wykaz oznakowania

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-12a Do likwidaciji 1
E-2a Do likwidaciji 1

2
A-32 Do przeniesienia 1
A-1la Istniejgce 2
A-29 Istniejace 1
A-32 Istniejace 1
A-7 Istniejace 2
B-33 Istniejace 3
C-13/16 Istniejace 1
C-9 Istniejgce 4
D-1 Istniejace 2
D-2 Istniejace 1
D-6 Istniejgce 10
D-6b Istniejgce 2
E-2a Istniejace 3
F-10 Istniejace 1
F-4 Istniejace 2
T-1 Istniejace 2
tacznie|37
A-7 Projektowane 1
B-33 Projektowane 2
E-2a Projektowane 1
taczniel4

Wszystkie znaki, powinny by¢ z grupy wielkosci znakéw srednich (S).. Folia
odblaskowa uzyte na lica znakéw powinna by¢ typu 1. Poza znakami A-7 i D-6, dla
ktérych nalezy zastosowac folig typu 2.

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-10 Istniejgce 5,38 10,00
P-10/11 Istniejgce 8,48 16,00
P-14 Istniejgce 2,23 0,84
P-1c Istniejgce 20,11 2,41
P-le Istniejgce 35,79 4,29
P-25 Istniejgce 16,83 3,91
P-2b Istniejgce 9,49 2,28
P-4 Istniejgce 90,35 21,68
P-8b krotki Istniejgce 2,00 2,98
P-8f krotki Istniejgce 3,00 6,57

tacznie|70,96




Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-10 Projektowane 38,13 87,96
P-13 Projektowane 19,59 5,14
P-14 Projektowane 18,37 6,89
P-1c Projektowane 30,00 3,60
P-1e Projektowane 65,37 7,84
P-21a Projektowane 30,36 11,54
P-2b Projektowane 41,77 10,02
P-4 Projektowane 124,52 29,89
P-7a Projektowane 29,20 3,50
P-7b Projektowane 138,89 33,33
P-8b krotki Projektowane 3,00 4,47
P-8f krotki Projektowane 3,00 6,57

tacznie|210,75
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt,/Szt,
U-1la Istniejgce 50
U-14a Istniejgce 62

Przed przejsciami dla pieszych nalezy umieséci pasy ostrzegawcze o fakturowych
oznaczeniach nawierzchni dla oséb z niepelnosprawno$ciami wzroku (mim 0,5 m od
krawedzi jezdni). Laczna dlugo$¢ pasoéw ostrzegawczych szerokosci 0,5 m wynosi
354 m

6. Uwagi i zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia brd powinny by¢
wykonane i ustawione w terenie zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie
zatgcznikami nr 1-4 do rozporzadzenia (3).

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji do konca grudnia 2022 r.



Remont ul. towickiej wraz ze skrzyzowaniem z
ul. Kolejowg w Rawie Mazowieckiej

Projekt statej organizacji ruchu
Rysunek nr 0

Plan orientacyjny

skala 1:10 000
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LEGENDA:

I. STAN ISTNIEJACY
1) SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWY

-wg instrukcji geodezyjnej G4 symboli i oznaczen
graficznych dla mapy zasadniczej

II. UKLAD PROJEKTOWANY

[ ] NAWIERZCHNIA JEZDNI - asfaltobeton

| CHODNIKI, OPASKI - kostka betonowa

I zuAzDY - kostka betonowa

| KAPY CHODNIKOWE - nawierzchnia epoksydowa

| ZIELENGE - trawa, krzewy lisciaste

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30cm

KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm

OBRZEZA CHODNIKOWE 8x30cm

prj

A-7
ist
A-7
prj
P-4 1=(11.5)
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ISTNIEJACE OZNKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJACE OZNKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANE OZNKOWANIE PIONOWE

PROJEKTOWANE OZNKOWANIE POZIOME

LIKWIDOWANE OZNKOWANIE PIONOWE

PASY OSTRZEGAWCZE DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WZROKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Tel: 600 38 38 80

PROJEKTY | NADZORY DROGOWE Jan Zawadzlk:
92-434 E6dz, ul. Macka z Bogdarica 3/18

e—mail: j. zawadzki@op.pl
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