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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

"Remont ul. Lowickiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowag w Rawie
Mazowieckiej"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa raz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i nie narusza praw autorskich osob trzecich.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Czes$cC opisowa:
L. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Lowickiej (na odcinku od wyniesionego przejscia dla
pieszych do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowg w Rawie

Mazowieckiej.

II. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica towicka w Rawie Mazowieckiej stanowi ulice lokalng. Na rozpatrywanym odcinku
posiada przekrdj uliczny o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ istniejgcej jezdni od 8,20m do
9,20m. Posiada liczne spekania siatkowe, poprzeczne i podtuzne, nierdwnosci, taty.
Czesciowo nie trzyma normatywnych spadkdéw. Tarcza skrzyzowania z ul. Kolejowa i towicka
0 nawierzchni bitumicznej o znacznym stopniu degradacji- spekania, ubytki nawierzchni.

Obustronne chodniki z zjazdy na posesje z kostki betonowe;j.

W liniach rozgraniczajgcych istniejacych ulic przebiega uzbrojenie naziemne i podziemne:

— kanalizacja sanitarna i deszczowa;
— wodociag;

— gazociag;

— kable elektroenergetyczne;

— kable teletechniczne;

— napowietrzna linia elektroenergetyczna;

III. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje remont ul. towickiej (na odcinku od wyniesionego przejscia dla
pieszych do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowg w Rawie
Mazowieckiej o dtugosci 178,07 m. Wykonane bedzie frezowanie nawierzchni jezdni,
rozbidrka chodnikdw i zjazdow na posesje z ptyt chodnikowych oraz kostki brukowe;j.

Usunieta zostanie istniejgca podbudowa chodnika oraz zjazdéw. Po zageszczeniu koryta do



odpowiednich parametrow zostanie wykonana podbudowa zkruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie. Chodniki, zjazdy wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na

podsypce cementowo- piaskowej 1:3 gr. 4cm o zmiennej szerokosci.

Dla wyodrebnienia wizualnego przewidziano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki koloru
szarego oraz zjazddw z kostki koloru grafitowego. Nastepnie wykonane beda warstwy
bitumiczne. Jezdnia szerokosci od 7,56 m. do 10,21 m.

Szczegbty pokazano na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terend’.

IV. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zadanie obejmie tacznie powierzchnie utwardzong 2775,62 m? na ktére
sktadac sie bedzie:

— Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej) 665,59 m?
— Zjazdy (nawierzchnia z kostki betonowej) 86,60 m?
— Nawierzchnia asfaltowa 1987,16 m?
— Kapy chodnikowe (nawierzchnia epoksydowa) 36,27 m?

Razem 2775,62 m?

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki nr:

— 511, 508, 406/3 obreb 0001; Miasto Rawa Mazowiecka
— 1/3 obreb 0004; Miasto Rawa Mazowiecka

V.I. Dane informacyjne czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta Rawa Mazowiecka:

- uchwata nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

wraz z pozniejszymi zmianami;

- uchwata nr XIII/93/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016 r;



- uchwata nr III/3/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,

obszar potozony w rejonie ulicy Kolejowe;

- uchwata nr XIV/97/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Obszar

objety niniejszym projektem czeSciowo potozony jest w strefie ochrony

archeologicznej. Wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych w porozumieniu

z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéow. Obszar zajety przez Rogowskg Kolej

Dojazdowa wpisany do wojewoddzkiego rejestru zabytkdw.

V.II.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich posesji. Wtasciciele dziatek
sgsiadujgcych z projektowang inwestycjg mogg by¢ czasowo pozbawieni dostepu do
drogi (w obrebie ul. Lowickiej, Kolejowej, Jezowskiej, Skierniewickiej).

Sposob gromadzenia i postepowania z odpadami:

Inwestorem przedsiewziecia zleci wykonanie wszystkich prac zewnetrznym firmom.
W zwigzku z tym zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach z dn.27.04.01 r.
wytworcg odpaddw na etapie realizacji bedzie prowadzacy prace budowlane i to na
nim spoczywac bedzie obowigzek prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawa¢ bedg odpady, ktdére wedtug rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 02.01.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 10 z p6zn. zm.) w sprawie katalogu
odpadéw, mozna zakwalifikowa¢ do grupy 17 — odpadéw z budowy, remontdéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Etap budowy jest rdéwniez zwigzany
z wytwarzaniem odpadow typu komunalnego na zapleczu budowy.

Wszystkie odpady zbierane bedg na placu budowy w sposob selektywny. Odpady
stanowigce surowce wtdrne przekazane bedg firmom posiadajgcym stosowne
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady przekazane beda na miejskie
sktadowisko odpaddw.

Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi

w ustawie o odpadach.



VI.

VII.

VIII.

Dane dotycza ochrony p.poz, w szczegodlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zabezpieczeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Budowany cigg pieszy wraz z zjazdami drogi nie
jest skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagajg specjalistéw

wysokiej klasy.

Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji zawieraC sie bedzie w obrebie dziatek

zlokalizowanych przy ul. towickiej oraz skrzyzowania ul. towickiej z ul. Kolejowg w
Rawie Mazowieckiej tj. na dziatkach nr ew.:

- 511, 508, 406/3 obreb 0001; Miasto Rawa Mazowiecka

— 1/3 obreb 0004; Miasto Rawa Mazowiecka

oraz terenach przylegtych.

1.2. Czesé rysunkowa:

Rys. nr 0 Orientacja 1:10000
Rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2.1 CzescC opisowa:
I. Dane ogdlne, w tym rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

I.I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. towickiej (na odcinku od wyniesionego
przejScia dla pieszych do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem

z ul. Kolejowag w Rawie Mazowieckiej.

L.IL. Podstawa i materiaty do opracowania

Ogolna:

e umowa na wykonanie prac projektowych

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejgcego,

 inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespot projektowy,

Prawna:

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami,

Przesadzenia terenowe i inne:

e przebieg sytuacyjno - wysoko$ciowy istniejgcej drogi,

e istniejace linie rozgraniczajgce pasa drogowego

II. Zamierzony sposob uzytkowania

I1.1. Lokalizacja i ogéina charakterystyka
Przedmiotem inwestycji jest remont ul. towickiej (na odcinku od wyniesionego przejscia dla
pieszych do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowg w Rawie

Mazowieckiej.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki nr:

— 511, 508, 406/3 obreb 0001; Miasto Rawa Mazowiecka
— 1/3 obreb 0004; Miasto Rawa Mazowiecka

IL.I1. Uzbrojenie terenu

W pasie objetym projektem znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej i nadziemne;j:

— kanalizacja sanitarna i deszczowa;
— kable elektroenergetyczne;



napowietrzna linia elektroenergetyczna;

— napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;
sie¢ gazowa;

wodociag.

IL.IIL. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedstawione na rysunku nr 1- Projekcie zagospodarowania terenu rozwigzanie uwzglednia
wymogi inwestora.

Projekt obejmuje remont ul. kowickiej (na odcinku od wyniesionego przejscia dla pieszych
do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowg w Rawie
Mazowieckiej o dtugosci 178,07 m. Wykonane bedzie frezowanie nawierzchni jezdni,
rozbidrka chodnikdw i zjazdow na posesje z ptyt chodnikowych oraz kostki brukowe;j.
Usunieta zostanie istniejgca podbudowa chodnika oraz zjazdéw. Po zageszczeniu koryta do
odpowiednich parametréw zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie (grubosci 15 cm dla chodnika oraz 25 cm dla zjazdow).
Chodniki, zjazdy wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej

1:3 gr. 4cm o zmiennej szerokosci.

Dla wyodrebnienia wizualnego przewidziano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki koloru
szarego oraz zjazdéw z kostki koloru grafitowego. Nastepnie wykonane bedg warstwy
bitumiczne (warstwa wigzaca z BA AC16W 50/70 grubosci 4 cm oraz warstwa Scieralna z BA
AC11S 50/70 grubosci 4 cm). Jezdnia szerokosci od 7,56 m. do 10,21 m.

Gleboko$¢ posadowienia sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggu wg inwentaryzacji terenu nie powoduje koniecznosci przebudowy
przedmiotowych instalacji. W przypadku ptytszego posadowienia nalezy zastosowaé rury

ostonowe bez przebudowy.

Szczegbty pokazano na rysunku nr 1, Projekt zagospodarowania terend'.

III. Ukiad przestrzenny, w tym rozwigzania projektowe
II1.I. Pochylenia podiuzne i poprzeczne
Projektowane rozwigzanie wysokosciowe okreslity rzedne istniejgcej infrastruktury
(w tym drdg i chodnikéw i terenu przylegtego).
Pochylenie podiuzne zgodne 1z niweletg ciggu pieszo- rowerowego przyjeta

W niniejszym projekcie. Szczegodty przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 3.



Pochylenie poprzeczne zatozono jako obustronny o spadku réwnym 2%. Szczegdty

przedstawiono na przekroju typowym rys. nr 2 oraz przekrojach poprzecznych rys. 4.

IL.I1. Konstrukcja nawierzchni jezdni betonu asfaltowego

= Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

= Istniejgca konstrukcja jezdni

RAZEM

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej

» Warstwa $cieralna z kostki betonowej
* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

RAZEM

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej
= Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

RAZEM

Szczegbty pokazano na rys nr 2 — Przekroj typowy.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
IV.I. Zestawienie powierzchni

4 cm
4 cm

8 cm

8 cm
3cm
15 cm

26 cm

8 cm
3cm
25 cm

36 cm

Zadanie obejmie tgcznie powierzchnie utwardzong 2775,62 m? na ktdre sktadac

sie bedzie:

— Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej)
— Zjazdy (nawierzchnia z kostki betonowej)
— Nawierzchnia asfaltowa

665,59 m?
86,60 m?
1987,16 m?



VI.

— Kapy chodnikowe (nawierzchnia epoksydowa) 36,27 m?

Razem 2775,62 m?

IV.I1. Parametry obiektu budowlanego
e  Szerokos¢ jezdni od 7,56 m do 10,21 m

e  Szeroko$¢ chodnikow od 1,50 mdo 2,15 m

Opinia geotechniczna
Okreslono warunki gruntowe jako proste. Kategoria geotechniczna I.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikéw pobliskich posesii.

Na etapie budowy powstawa¢ bedg odpady, ktore wedtug rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 02.01.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 10 z pézn. zm.) w sprawie katalogu
odpadéw, mozna zakwalifikowaé do grupy 17 — odpadéw z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Etap budowy jest rowniez zwigzany
z wytwarzaniem odpadow typu komunalnego na zapleczu budowy.

Wszystkie odpady zbierane bedy na placu budowy w sposdb selektywny. Odpady
stanowigce surowce wtdérne przekazane bedg firmom posiadajgcym stosowne
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady przekazane bedg na miejskie
sktadowisko odpadow.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi
w ustawie o odpadach.

Przebudowana droga nie wptynie negatywnie na $rodowisko, nie spowoduje wycinki
drzew i zniszczenia istniejacej zieleni. Poprawi komfort jak réwniez zwiekszy

bezpieczenstwo uzytkowania.

2.2 Czes¢é rysunkowa:

Rys. nr 2 Przekroj typowy 1:10/50
Rys. nr 3 Profil podtuzny 1:50/500
Rys. nr4 Przekroje poprzeczne 1:100



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych —
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.



1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych robét .

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. towickiej (na odcinku od wyniesionego przejscia dla

pieszych do skrzyzowania z ul. Kolejowg) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kolejowg w Rawie

Mazowieckiej.

W zakres rob6t wchodza:

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodnika oraz zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty porzgdkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzonego zadania znajdujg sie sieci:

— kanalizacja sanitarna i deszczowa;

— kable elektroenergetyczne;

— napowietrzna linia elektroenergetyczna;

— napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna;
— sie¢ gazowa;

— wodociag.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu sg drogi, w poblizu
ktérych bedg prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych - ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- wpadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane
ztym oznakowaniem i oswietleniem terenu,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia przy pracach ziemnych,

- porazenia prgdem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu
lini energetycznej,

- nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego
uzywania maszyn



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy winni zosta¢: przeszkoleni w zakresie
zagrozen, ktore mogg wystgpi¢ podczas budowy, przepiséw BHP, wyposazeni
w odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza
udzielenie instruktazu wlasnorecznym podpisem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania Robé6t budowlanych strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby  zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikow uzaleznione sg od
przyjetego etapowania robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic
zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego

wypadku.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopach.

Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt okreslajgcy potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét. Przez kierownika budowy zostang okreslone bezpieczne
odlegtosci ( w pionie i poziomie) od istniejgcych sieci, w jakiej mogg byc¢
wykonywane roboty ziemne o raz sposéb wykonywania tych robét.

Wymaga sie:

- recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji
podziemnych oraz recznego gtebienia wykopdéw poszukiwawczych ( bez uzycia
kiloféw, drggdéw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych
| umieszczenia napisow ostrzegawczych, a w miejscach ogolnodostepnych



umieszczenia balustrad w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, zaopatrzonych w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelnego
przykrycia wykopow w sposob uniemozliwiajgcy wpadanie do niego,

- projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem, jezeli
roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

- odbudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury
gruntu i przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie
pochylenia,

- zapewnienie bezpiecznych zejs¢ do wykopu - rozmieszczonych maksymalnie co
20m,

- sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m dla wykopu
odbudowywanego lub poza granice klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest
odbudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspétpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania
wykopow uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaty sie wytgcznie w
zabezpieczonej czesci wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie
szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia
napedzane silnikami spalinowymi,

- zapewnienie wykonywania robo6t przez co najmniej 2 osoby, dla asekuracii,
jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg niz 2m,

- zapewnienie uzywania przez pracownikdow pracujgcych na drogach
odblaskowych kamizelek.



