. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Branza elektryczna




1.1. Stan istniejgcy.

Na terenie miejscowosci Rawa Mazowiecka, wzdtuz ulicy Jana |lli
Sobieskiego na odcinku od skrzyzowania przy bloku nr 25 do konca ,Slepej”
ulicy wzdtuz domkow jednorodzinnych zlokalizowana jest kablowa linia
oswietlenia ulicznego.

W poblizu znajduje sie stacja transformatorowa noszgca nazwe ,Zamkowa Wola 3"
oznaczona numerem inwentarzowym 2-1507 wyposazona w transformator
o mocy 400kVA z ktérej wyprowadzona jest kablowa linia oswietlenia ulicznego.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
¢ linia energetyczna kablowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

siec¢ teletechniczna,

sieC gazowa.

1.2. Stan projektowany.

W zakresie przebudowywanej ulicy Jana Il Sobieskiego w Rawie
Mazowieckiej projektuje sie demontaz i przeniesienie istniejgcych stupow
oswietlenia ulicznego kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi gminne;j.
Podczas demontazu istniejgcych stupow przeznaczonych do przeniesienia,
nalezy dokonacC ogledzin stanu technicznego stupow, fundamentéw i opraw
oswietleniowych.

W zakresie istniejgcej linii kablowej oswietlenia ulicznego objete;
opracowaniem, nie przewiduje sie wymiany kabla, projektuje sie odkopanie
i przetozenie kabla o$wietleniowego w nowg lokalizacje uwzgledniajgc zmiane
trasy wynikajgcg ze zmiany lokalizacji stupéw oswietleniowych po przeniesieniu
wykorzystujgc istniejgce zapasy kabla znajdujgce sie pod latarniami.

W miejscach kolizji z istniejgacg infrastrukturg techniczng projektuje sie
zabezpieczenie przektadanego kabla rurami ostonowymi typu SRS 75mm oraz
DVK 75mm.

Stanowiska stupow naniesione zostaty na planszy projektu zagospodarowania
stanowigcej integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Fundamenty stupow dobrano dla gruntu sredniego.

Uzbrojenie stupdéw nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych niskiego
napiecia kolidujgcych z projektowang przebudowg ulicy Jana Il Sobieskiego za
pomocg rur dwudzielnych typu A110PS zgodnie z lokalizacjg uwidoczniong na
planszy projektu zagospodarowania.

Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

1.3. Zakres projektu.

Projekt obejmuje:

e demontaz 2 szt. latarni oswietlenia ulicznego (stup SAL-4, fundament B-60,
oprawa oswietleniowa Ampera Mini 27W),



e montaz 2 szt. latarni oswietlenia ulicznego w nowej lokalizacji,

e przebudowa kablowej linii os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS
4x16mm? poprzez odkopanie i przetozenie kabla na nowg trase o diugosci
liniowej ok. 46,0m,

e montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS na istniejgcych kablach
elektroenergetycznych niskiego napiecia o tgcznej dtugosci 25,0m.

1.4. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Istniejgce latarnie osSwietlenia ulicznego nr 3 oraz nr 7 Kkolidujgce
z projektowang przebudowg ulicy Jana |l Sobieskiego (nowo projektowany
chodnik z ptyt betonowych) nalezy odkopac i przestawi¢ w nowe lokalizacje.
Ponadto nalezy przebudowacé (poprzez odkopanie i przetozenie na nowg trase)
odcinki linii kablowej YAKXS 4x16mm? o$wietlenia ulicznego pomiedzy
latarniami nr 2 i 3 oraz 3 i 4 o dtugosci liniowej odpowiednio ok. 20,0m i 25,0m
wedtug trasy pokazanej na rysunku nr 1.
Rury ostonowe zabezpieczajgce linie kablowe nalezy uszczelni¢
(uszczelniaczami), tak aby zapobiec gromadzeniu sie w niej wody.
Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego przebiega po terenie dziatek
o nr ewid. 633, 635, 61/35, 61/38, 637. Przekop wykona¢ z zachowaniem
pionowej odlegtosci min. 0.8m od powierzchni gruntu. Naruszong nawierzchnie
podczas wykonywania prac przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przy stupach
oswietleniowych nalezy pozostawi¢ dwumetrowe zapasy kabla.

1.5. Linia kablowa 0,4kV — uwagi ogdlne.

Linie kablowg oswietlenia ulicznego wykonac zgodnie z postanowieniami:

— normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

— Polskiej Normy PN-IEC 60343 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”,

— zgodnie z niniejszym projektem,

— zgodnie z zasadami budowy instalacji i sieci elektrycznych.

Ponadto:

e Kabel powinien by¢ utozony w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenie
go przez zginanie, skrecanie, rozcigganie;

e Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

e Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego Srednica;

e Bezposrednio w gruncie kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnos$cig
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm; Na wysokos$ci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowg
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm.

e Dopuszcza sie zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem, ze jest
to grunt piaszczysty;

e Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem (1-4)%;



e Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 metréw a takze przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych,
w miejscach gdzie zmienia sie kierunek uktadania kabla, oraz komorze
ztgcza w sposob dogodny dla fatwego ich odczytywania);

e Kable linii energetycznej przy podejsciu do ztgcz nalezy ostoni¢ rurg
izolacyjng DVR75 o $rednicy 75mm,;

e Rury ostonowe uszczelni¢ na koncach, tak aby zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody, zamulaniu rur, przenikaniu wilgoci.

1.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Obudowa ztgcza kablowego pomiarowego oraz szafki oswietlenia ulicznego
SOU wykonana jest w Il klasie izolacji. W obwodach odbiorcy zastosowac
system ochrony od porazen pragdem elektrycznym — za pomocg samoczynnego
wytaczenia zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C-S. Rozdziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewody N i PE dokona¢ poza ztgczem.
Rezystancja uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN musi by¢ mniejsza lub
rowna 30Q.

Z uwagi na to, iz projektowany obwdd o$wietleniowy wykonany bedzie przy
uzyciu kabla petno izolowanego, jak roéwniez projektowane oprawy wraz
z osprzetem posiadajg Il klase ochronnosci, za zbedne uwazam sprawdzanie
skutecznosci ochrony p. porazeniowej projektowanych obwodéw przez
zerowanie.

1.7. Uwagi ogdlne.

Roboty zwigzane z budowg kablowej linii odwietlenia ulicznego nalezy wykonac

zgodnie z projektem przez wykonawce:

— posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, stacji i instalacji
elektrycznych,

— posiadajgcego wazne zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynierow
Budownictwa.

Przed wykonaniem robdt nalezy dokonac przez uprawnionego geodete
tyczenia: trasy linii kablowej oraz lokalizacji poszczegdélnych latarni.
Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem nalezy dokonac¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej. Nalezy rowniez wykona¢ pomiary: ciggtosci zyt
roboczych, pomiarow rezystancji izolacji zyt kabla, pomiarow skutecznosci
zerowania.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— deklaracje lub certyfikat zgodnosci.

1.8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
liniowego.

Bilans mocy i wartoSci zabezpieczern obwodu oSwietlenia ulicznego



Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja polega na przebudowie istniejgcych
urzgdzen oswietlenia ulicznego bez zwiekszania ich stanu faktycznego za
zbedne uwazam ponowne obliczanie bilansu mocy i wartosci zabezpieczen —
wartosci te nie ulegajg zmianie.

Skutecznosc¢ ochrony p. porazeniowej

Z uwagi na to, iz projektowany obwodd oswietleniowy wykonany bedzie przy
uzyciu kabla petno izolowanego, jak rowniez projektowane oprawy wraz
z osprzetem posiadajg Il klase ochronnosci, za zbedne uwazam sprawdzanie
skutecznosci ochrony p. porazeniowej projektowanych obwodéw przez
zerowanie.

Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia ulicznego

Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja polega na przebudowie istniejgcych
urzgdzen oswietlenia ulicznego bez zwiekszania ich stanu faktycznego za
zbedne uwazam ponowne obliczanie spadkoéw napiecia — wartosci te nie
ulegaja zmianie.

1.9. Uwagi koncowe.

— Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy dokona¢ geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupdw, a po ich zakonczeniu wykonac¢ inwentaryzacije
geodezyjng.

— Po wykonaniu wykopow pod projektowane stupy, nalezy przed zasypaniem,
zgtosic do odbioru inwestorskiego fundamenty oraz zabezpieczenie
podziemnych czesci tych stupdw.

— Po zakonczeniu robét montazowych linii oswietlenia ulicznego nalezy zlecié
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

1.10. Wspotrzedne geodezyjne.

wspotrzedne geodezyjne oswietlenie uliczne
nr y X

OuU1l| 5738057.53 7448830.18

OuU2| 5738049.35 7448821.88

OU3| 5738042.67 7448817.01

QU4 | 5738021.40 7448805.06

OU5| 5737954.57 7448767.69

1.11. Zestawienie materiatéw.

Lp. | Wyszczegolnienie materiatu | Jednostka | l10$¢ |




1. |Rura ostonowa SRS 75 m 10
2. |Rura ostonowa DVK 75 m 3
3. |Rura ostonowa A110PS m 25
4. [Folia niebieska 200mm m 35
5. |materiaty drobne wg. potrzeb

(podpis i pieczatka projektanta)

2. Branza telekomunikacyjna

2.1. Stan istniejgcy.

W zwigzku z planowang przebudowg ulicy Jana lll Sobieskiego w Rawie
Mazowieckiej projektuje sie budowe kanatu technologicznego.

2.2. Stan projektowany.

Zakres projektu obejmuje:
Budowe kanatu technologicznego w uktadzie rur

e KTu (1xRHDPE 110/3,7)+(3xRHDPE 40/3,7)+(1 x wiazka mikrorur 7x12/2) L - 309,0m,
o KIp (1XRHDPE 11066,3+1XRHDPE 12577,1+3xRHDPE 40/37+1x wiazka mikrorur 7x1212) L. —31,0m,

Budowe studni kablowych
e SKR-1 szt. - 13,



2.3. Budowa kanatu technologicznego.

W ciggu przebudowywanej ulicy Jana |l Sobieskiego, na catym odcinku
objetym opracowaniem, projektuje sie wybudowanie kanatu technologicznego.
Od studni kablowej Nr 1 zlokalizowanej w dziatce nr ewid. 61/34 do studni
kablowej Nr 13 zlokalizowanej w dziatce nr ewid. 528 wybudowany zostanie
kanat technologiczny KTu skfadajgcy sie z jednej rury typu RHDPE 110/3,7,
trzech rur optotelekomunikacyjnych typu RHDPE 40/3,7 z wyrdznikami
barwnymi (czerwony, niebieski, pomaranczowy) oraz jednej wigzki mikrorur
7x12/2mm. Wigzki mikrorur powinny mieC konstrukcje Scistej tuby w rurze
dwuwarstwowej. Rury rurociggu opto tgczy¢ w studniach kablowych ztgczkami
skrecanymi. Po zmontowaniu odcinkdw kanalizacji przeprowadzi¢ proby
szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczyé konce
wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Wraz z rurociggiem utozyé
kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. W potowie gtebokosci
przykrycia ziemig utozy¢é tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY”. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z pasami
jezdnymi wykona¢ metodg przekopu dwiema rurami: RHDPE 110/6,3 oraz
RHDPE 125/7,1 (kanat KTp). Kanat technologiczny moze przechodzi¢
poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu gtebokosci posadowienia
wynoszacej:

e pod konstrukcjg nawierzchni jezdni — nie mniej niz
— 0,5m liczagc od gornej granicy zewnetrznej Scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego
punktu dolnej granicy tej konstrukciji
— pod pozostatymi elementami pasa drogowego — nie mniej niz 0,5m,
e wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni
zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°.

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1.
Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy zeliwnej lub stalowej
podwdjnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu lekkiego
z zeliwnym wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem.
Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale oznaczy¢
tabliczkg metalowa grawerowang z danymi Wiasciciela mocowang do
pokrywy studni kablowych.

Catlos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne.

2.4. Odtworzenie nawierzchni.

Catosc¢ prac przewidziana jest w terenie bez utwardzonych nawierzchni. Nie
przewiduje sie odtwarzania nawierzchni, ktora jest przedmiotem tej inwestyciji.

2.5. Uwagi koncowe.



Projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem przepisow BHP. Okreslony
w projekcie zakres prac powinna wykonacC firma posiadajgca odpowiednie
doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia. Po zakohczeniu prac
montazowych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w ktorej
bedg zawarte:

o powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
protokoty z pomiaréw szczelnosci oraz kalibracji rurociggu,
projekt z naniesionymi zmianami,
atesty lub certyfikaty zgodnos$ci zabudowanych materiatow.

2.6. Wykaz obowigzujgcych norm i przepiséw.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz 414)
Z pozn. zmianami,

J Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
kanaty technologiczne,

o ZN-96/TP S.A.-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

. ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne
wymagania techniczne.

. ZN-96/TP S.A.-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja wtorna rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

° ZN - 96TP S.A. - 021 - Uszczelki kohcow rur. Wymagania i badania.

2.7. Zestawienie odcinkdéw kanalizaciji.

Lp Odcinek linii Dhugos¢ [m]

'|Od studni|Do studni| RHDPE 110/3,7 | RHDPE 110/6,3 |RHDPE 125/7,1|3 x RHDPE 40/3,7 | Mikro 7x12/2
1. 1 2 9,0 - - 3x9,0 9,0
2. 2 3 30,0 - - 3x30,0 30,0
3. 3 4 12,0 - - 3x12,0 12,0
4. 4 5 60,0 - - 3x60,0 60,0
5. 5 6 49,0 - - 3x49,0 49,0
6. 6 7 - 5,0 5,0 3x5,0 5,0
7. 7 8 42,0 - - 3x42,0 42,0
8. 8 9 - 10,0 10,0 3x10,0 10,0
9. 9 10 - 14,0 14,0 3x14,0 14,0
10, 10 11 - 12,0 12,0 3x12,0 12,0
"] 1" 12 76,0 - - 3x76,0 76,0
12 12 13 31,0 - - 3x31,0 31,0

2.8. Wspotrzedne geodezyjne.

wspotrzedne geodezyjne kanat technologiczny

nr y X
KT1 5738071.84 7448860.90
KT2 5738072.02 7448850.83




KT3 5738058.87 7448830.26
KT4 5738054.37 7448824.90
KT5 5738043.92 7448816.58
KT6 5737990.68 7448786.73
KT7 5737947.42 7448762.23
KT8 5737942.31 7448759.44
KT9 5737904.16 7448738.25
KT10 | 5737894.16 7448732.66
KT11 | 5737901.37 7448719.67
KT12 | 5737889.18 7448714.75
KT13 | 5737818.30 7448683.53
KT14 | 5737787.28 7448674.46

2.9. Zestawienie materiatow.

. I/materiaty drobne wg. potrzeb

Lp. Wyszczegolnienie materiatu Jednostka| llos¢
1. [Studnia kablowa SKR-1 szt. 13
2. |Pokrywy i rama studni z zamkiem ryglowym kpl. 13
3. Rura RHDPE 110/3,7 m 309
4. Rura RHDPE 110/6,3 m 41
5. Rura RHDPE 125/7,1 m 41
6. |Rura RHDPE 40/3,7 czerwona m 350
7. Rura RHDPE 40/3,7 niebieska m 350
8. |Rura RHDPE 40/3,7 pomaranczowa m 350
9. Wiagzka mikrorur 7x12/2 m 350
10. [Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 350
11. [folia pomaranczowa “‘UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” m 350
12. (Ztgczka ZRS 40 szt. 33
13. [Ztgczka prosta do mikrorur 7x12/2 szt. 11
14. [Zaslepka do rur HDPE 40 szt. 6
15. [Zaslepka do mikrorur 7x12/2 szt. 14
16

(podpis i pieczatka projektanta)







