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Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Rozbudowa elektronicznego systemu kontroli dostepu, CCTv i SSWIN wraz
z ogrodzeniem i urzgdzeniami do kontroli i rejestracji ruchu dla posesji przy ul.
Leopolda 31 w Katowicach

1.Opis 0go6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa instalacji CCTV/uktadu
wspOfpracujgcych urzadzen, stuzacych do monitorowania i rejestracji obrazu
(kamer CCTV), instalacji Kontroli Dostepu, oraz instalacji SSWiN, wraz z czes$ciowym
ogrodzeniem posesji i montazem urzgdzen ograniczajgcych wjazd iruch pieszy
/bramki, szlabany i bramy wjazdowe z automatykg/ dla posesji zlokalizowanej na
terenie: Sie¢ Badawcza tukasiewicz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG przy ul.
Leopolda 31 w Katowicach.

Realizowane w ramach projektu prace budowlane, i instalacyjne bedg
obejmowaty wykonanie instalacji SSWIN dla wskazanych pomieszczen, instalacji
CCTV i Kontroli Dostepu wewnatrz i na zewnatrz budynku, w tym dostawe i montaz
niezbednego okablowania, osprzetu wizyjnego i rejestrujgcego, dostawe i instalacje
oprogramowania z wykonaniem konfiguracji i integracji z systemem dziatajgcym
u Zamawiajgcego, z uwzglednieniem wymaganych pozwolen, certyfikatow.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje ogrodzenie wskazanej
czesci posesji, 4 szlabany i 2 bramy przesuwne z automatyka, dwie bramki dla
pieszych, oraz doprowadzi zasilanie i okablowanie systemowe do montowanych
urzadzen, odtworzy do stanu pierwotnego powierzchnie zielone i utwardzone po
prowadzonych pracach budowlanych, zdemontuje czesciowo istniejgce ogrodzenie,
rewitalizuje czes¢ ogrodzenia w obrebie istniejgcego parkingu. Prace obejmujg
czesciowy demontaz istniejgcej infrastruktury i odtworzenie z dostosowaniem do
wymaganych zatozen funkcjonalnych i uzytkowych

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz wykonanie robot
budowlanych i instalacyjnych objetych opracowaniem.

Projektowany i odtwarzany uktad obejmuje:
— Budynek biurowy i hale nr 2.
— Wijazdy na parking i wejscie do budynku.
— Obszary objete kontrolg dostepu i monitoringiem wewnetrznym.
— System kontroli dostepu i monitoring zewnetrzny.
— System SSWIN dla wskazanych pomieszczehn w budynku.

1.2.Zakres przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
— projektu instalacji KD, CCTV i SSWIN,
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— projektu technicznego ogrodzenia wraz z urzgdzeniami,
— wykonanie kosztorysu na wartos¢ ceny ofertowe;.

1.2.2.Wykonanie rob6t budowlano- instalacyjnych w pomieszczeniach na
powierzchniach  objetych  Programem  Funkcjonalno  Uzytkowym,
obejmujgcych roboty:

budowlane,

instalacyjne,

wykonczeniowe,

biezca konserwacje.

Zakres robot

— roboty ogélnobudowlane i zwigzane z biezgcg konserwacjg pomieszczen,

— demontazem i montazem nowego ogrodzenia, bramek wejsciowych, bram
wjazdowych, szlabanow z zabudowg umozliwiajgcg montaz systeméow,

— demontaz istniejgcej, niepotrzebnej infrastruktury,

— rewitalizacja pozostawionej infrastruktury,

— odtworzenie i naprawaelementéw budowlanych, powierzchni uszkodzonych,
lub wymagajgcych uzupetnienie w wyniku prac budowlanych,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— wykonanie instalacji CCTV, SKD i SSWIN.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dla potrzeb Instytutu niezbedne jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji
CCTV, SKD i SSWIN wraz z wykonaniem ogrodzenia wraz ze szlabanami, bramkami
i bramami wjazdowymi, na wysokim poziomie technicznym wykonania,
zapewniajgcymi monitoring przemieszczania sie 0osob w obrebie i na zewnatrz
budynku, w tym uniemozliwienie wejscia na teren chroniony oséb nieupowaznionych.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:
— technologia prowadzenia prac nie wymaga zastosowania montazu
myjki do oczu jakoelementu BHP.

1.4.0g06lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Projektowany i odtwarzany ukfad obejmuje:
— Pomieszczenia budynku biurowego, w tym recepcji, klatek schodowych,
pomieszczen specjalnych.
— Wijazdy na parking z bramami wjazdowymi, szlabanami i wejsciami dla
pieszych.

— Pomieszczenia specjalne objete systemem kontroli dostepu.

Ukfad funkcjonalno-przestrzenny.



Projektowana rozbudowa systeméw: KD CCTV, SSWIN wprowadza nowy uktad
kontroli przemieszczania sie na zewnatrz i wewnatrz budynku wraz z zapewnieniem
bezpieczenstwa wskazanych pomieszczh poprzez instalacje systemu sygnalizaciji
wilamania, oraz budowg ogrodzenia z urzadzeniami do kontroli wjazdu i wejscia na
posesje poprzez:

1. Wykonanie ogrodzenia z montazem szlabanéw i bram wjazdowych
zintegrowanych z systemem KD.
2. Wykonanie bramek wejsciowych zintegrowanych z systemem KD.

3. Objecie wskazanych obszaréw zewnetrznych i stref budynku kontrolg
systemem CCTV | SKD.

4. Objecie budynku z zewnatrz kontrolg CCTV.
5. Objecie wskazanych, dwéch pomieszczen ochrona systemem SSWiN.

1.5.Szczegobtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Opis stanu istniejgcego

Prace instalacyjne, obejmujg caty obszar budynku. Budynek biurowy zlokalizowany
przy ul. Leopolda 31 w Katowicach to budynek sredniowysoki z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, bez podpiwniczenia . Zbudowany w konstrukcji szkieletowej,
zelbetowej, prefabrykowanej. Sciany ostonowe typu PGS. Stropodach izolowany.
Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

Dane powierzchniowe dziatek i budynku biurowego

- powierzchnia dziatki 10/35 - 1.56 ha

- powierzchnia dziatki 9/5 -1110 m2

- powierzchnia zabudowy - 1950,0 m2

- powierzchnia uzytkowa - 3662,4 m2

- kubatura 17631,0 m3

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, odgromowa, instalacje
CO z wymiennikownig, instalacje teletechniczna.

Wokét parceli przynaleznej budynkowi, w czesci objetej opracowaniem wykonane jest
cze$ciowo ogrodzenie z siatki ciggnionej w ramach stalowych, lakierowanych,
o wys.1,8 m.

Budynek wyposazony jest w jedno gtéwne wejscie od strony ul Leopolda, trzy wejscia
od strony dziedzincéw wewnetrznych, oraz trzy klatki schodowe wewnetrzne. Wejscie
do budynku realizowane jest z poziomu 0. Do budynku przynalezg tgczniki
komunikacyjne tgczace Budynek biurowy z trzema halami jednokondygnacyjnymi.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem ochrony ppoz.

Wysokos¢ budynku i liczba kondygnacji kwalifikuje budynek do grupy
budynkow niskich /N/ — wg. warunkow technicznych wysokos¢ dol12,0m , liczba
kondygnacji do 4.

1.5.2. Opis stanu projektowanego

1.5.2.1.Roboty instalacyjne



- Instalacje Systemu CCTV

Instalacje CCTV obejmuje montaz kamer IP minimum 4Mpx lub wiecej
zasilanych w standardzie POE minimum 802.3at lub wyzszym. Typ kamer, obiektyw
oraz sposo6b montazu powinien by¢ zgodny z wytycznymi zamawiajgcego oraz
dobrymi praktykami takich instalaciji.

Instalacja CCTV bedzie wykorzystywata kamery IP PoE instalowane na
zewnagtrz budynku w okolicach szlabandéw wjazdowych. Kamery wraz z instalacjg
muszg umozliwia¢ podtgczenie do obecnego rejestratora CCTV Zamawiajgcego.

Okablowanie strukturalne dla tego systemu powinno by¢ oparte o przewody
UTP cat. 6 o klasie palnosci B2ca. Wymagana jest certyfikacja okablowania
z pomiarem dynamicznym i objecie instalacji okablowania gwarancjg producenta
okablowania. Okablowanie powinno schodzi¢ sie do jednej nowej szafy dystrybucyjnej
19” min 6U o minimalnych wymiarach 600x550 /szer.gt./. Dopuszcza sie mozliwos¢
montazu posrednich szaf dystrybucyjnych montowanych na $cianie, jesli dtugo$¢ kabla
przekroczy norme. W takim wypadku wymagane jest potgczenie szaf dystrybucyjnych
kablem swiattowodowym min 6 widkien tego samego producenta.

Szafa GPD powinna by¢ wyposazona w pachpanel cat 6 UTP 24 porty, organizery
okablowania. Dodatkowo w szafie powinien by¢ zamontowany programowalny
przetgcznik sieciowy PoE.

Parametry przetgcznika sieciowego:

minimum 18 portow dostepowych, zgodnos¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1af, IEEE 802.at,
IEEE 802.1bt, IEEE 802.1az, IEEE 802.1p,

— minimum 2 porty SFP,

— porty dostepowe obstugujgce Power over Ethernet o mocy min 25W
i minimalnym budzecie 250W na caty przetgcznik,

— 8k MAC address table,

— przepustowos¢ magistrali 36Gbps ,

— standardowa wysokos¢ 1U z mocowaniem pozwalajgcym na zamontowanie na
wspornikach w szafie o standardzie 19”.

Parametry kamer IP:

— kamery zewnetrzne IP w obudowie do montazu nasciennego lub sufitowego
0 gcie regulacji minimum 180 stopni w kazdej ptaszczyznie najlepiej
w obudowie typu dome lub bullet,

— powinny by¢ wyposazone w wysokiej klasy przetwornik CMOS generujgcy
minimum 4-megapikslowy obraz,

— ogniskowa kamer zmienna od 2.8 do 12mm,

— kamery powinny wspierac technologie kompresiji H.265/H.264/H.265+/H.264+,

— kamera powinna posiadac podswietlenie IR lub laseréw o zasiegu min. 30m ,

— zasilanie poprzez zasilacz 12V DC lub PoE zgodne ze standardem 802.3af lub
wyzszym,

— zgodna ze standardem ONVIF zapewniajgcym wspotprace urzadzen opartych
na protokole IP niezaleznie od producenta,



Wstepna lokalizacja kamer obejmuje 4 kamery zewnetrzne obejmujgce obszar
parkingu w okolicach bramek wjazdowych.

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokonac
niezbednych demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury,
pod katem wykonania nowoprojektowanych systemow.

-Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD

Elektroniczny automatyczny system kontroli dostepu o nastepujgcych cechach:

1) spetnia co najmniej wymagania systemu w klasie rozpoznania 3 dla wybranych
pomieszczen, a w klasie dostepu-B—-okreslone w normie PN-EN 50133-1;

2) jest to automatyczny system zapewniajgcy wiasciwy stopien ochrony,
wymagajacy jedynie minimalnego nadzoru przez personel bezpieczenstwa;

3) jest stosowany w potgczeniu z barierg dostepu uniemozliwiajgcg powrot,
dziatajgcg na zasadzie uniemozliwiajgcej otwarcie danego przejscia kontrolowanego,
jezeli wczesniej nie nastgpito wyjscie ze strefy, do ktorej zamierza sie wejs¢, bgdz bez
uprzedniego wejscia do poprzedzajgcej go strefy;

4) sygnaty ostrzezen i alarméw z systemu przekazywane sg do stacji monitoringu
obstugiwanej przez personel bezpieczenstwa;

5) obejmuje wszystkie wejscia i wyjscia kontrolowanego pomieszczenia lub
obszaru (zgodnie z ponizszg tabela).

System SKD oparty o urzgdzenia montowane lokalnie przy kontrolowanych
drzwiach we wskazanym przez zamawiajgcego miejscu. Kazdy kontroler pozwala na
podpiecie do dwdch czytnikow kart co pozwala na zastosowanie go w przypadku drzwi
jedno i dwukierunkowych. Sterownik zasila i wyzerowuje elektro-zaczep w drzwiach
lub jesli bedzie to wymagane elektro-zwore. Przy kazdych drzwiach wskazanych przez
zamawiajgcego bedzie zamontowany jeden lub dwa czytniki kart wyposazone
w 3 kolorowg diode LED oraz brzeczyk. Wybrane lokalizacje powinny uwzgledniac
czytniki wyposazone dodatkowo w klawiature. Przy kazdym Kkontrolerze bedzie
zamontowany wytgcznik bezpieczenstwa, aby w razie potrzeby, mozna byto recznie
zwolni¢ zaczep. Sterownik jest zasilany z zasilania sieciowego oraz ma podpiety
akumulator do podtrzymania jego pracy przy zaniku zasilania.

Na parkingu klienta umieszczone zostang czytniki dalekiego zasiegu
umozliwiajgce odczyt kart RFID umieszczonych we wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych
pojazdach pracownikdéw umozliwiajgce automatyczne otwarcie szlabanow. Czytniki
muszg by¢ zintegrowane z systemem KD Zamawiajgcego.

System powinien by¢ zgodny z systemem Zamawiajgcego w siedzibie gtéwnej
w Katowicach i posiadaC scentralizowany system zarzgdzania. Oprogramowanie
zarzgdzajgce musi by¢ zgodne z systemem Windows i zainstalowane na PC lub
serwerze oraz umozliwiaC wspotprace z serwerowg bazg danych. Moze byc¢
zintegrowany z systemem monitoringu.

Karty (elektroniczne identyfikatory) posiadajg zakodowany w procesie produkcji
unikatowy numer seryjny oraz mozliwo$¢ personalizacji. Karty powinny by¢é zgodne
z formatem ProxCard 1l i wykonane w formie ,karty grubej”. Elektroniczne
identyfikatory umozliwiajgce obstuge wjazdu i wyjazdu samochodéw zamawiajgcego
z parkingu powinny umozliwia¢ przyklejenie na przednig szybe samochodu
i zapewniac zasieg 8 metréw transmisji z czytnikiem.

Sterowniki (kontrolery) wspotpracujgce z czytnikami oraz pozostatymi elementami



(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiadaé mozliwos¢
pracy w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy
zaniku podstawowego zasilania sieciowego (230V AC). Praca w trybie autonomicznym
powinna zapewni¢ zachowanie uprawnien w zakresie dostepu dla uzytkownikéw (8000
kart), gwarantowac zapis co najmniej miliona ostatnich zdarzeh w buforze.

Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z komputerem
i programem nadzorczym poprzez sie¢ z protokolem TCP/IP z protokotem
szyfrowanym metodg AES128.

System KD powinien zawierac:
— 8 kontroleréw lokalnych,

— 17 zewnetrznych czytnikdw zblizeniowych,

— 2 czytniki kart RFID dalekiego zasiegu umozliwiajgce odczyt z odlegtosci 8m,

— zasilacze awaryjne,

— niezbedne doposazenie drzwi w postaci zwor lub elektro-zaczepdw,
samodomykaczy, gatek itp.,

— okablowanie,

— 2 wideo domofony IP umozliwiajgce kontakt z portiernig oraz zdalne otwarcie
bramek wejsciowych na parkingu Zamawiajgcego ,

— 150 kart systemu KD,

— 300 identyfikatoréw FRID Glass.

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokonac
niezbednych demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury,
pod katem wykonania nowoprojektowanych systemow.

System SKD oparty o urzgdzenia montowane lokalnie przy kontrolowanych
drzwiach we wskazanym przez zamawiajgcego miejscu. Kazdy kontroler pozwala na
podpiecie do dwdch czytnikow kart co pozwala na zastosowanie go w przypadku drzwi
jedno i dwukierunkowych. Sterownik zasila i i wyzerowuje elektro-zaczep w drzwiach
lub jesli bedzie to wymagane elektro-zwore. Przy kazdych drzwiach wskazanych przez
zamawiajgcego bedzie zamontowany jeden lub dwa czytniki kart z klawiaturg
numerycznymi w standardzie zgodnym z IP65. Dodatkowo przy kazdym kontrolerze
bedzie zamontowany wytgcznik bezpieczenstwa, aby w razie potrzeby, mozna byto
recznie zwolni¢ zaczep. Sterownik jest zasilany z zasilania sieciowego oraz ma
podpiety akumulator do podtrzymania jego pracy przy zaniku zasilania.

Czas podtrzymania pracy przy zaniku zasilania- min. 4 godziny. Do kontrolera dostepu
obstugujgcego przejscie w bramie hali nr 1l nalezy dotozy¢ dodatkowy czytnik, aby
monitorowac przejscie z dwoch stron.

System powinien by¢ zgodny z systemem Zamawiajgcego w siedzibie gtownej
w Katowicach i siedzibie zewnetrznej w Chorzowie i posiadac¢ scentralizowany system
zarzgdzania. Oprogramowanie zarzgdzajgce musi by¢ zgodne z systemem Windows
i zainstalowane na PC lub serwerze oraz umozliwia¢ wspétprace z serwerowg bazag
danych. Moze by¢ zintegrowany z systemem monitoringu. System musi da¢ mozliwos¢
tworzenia stref dostepowych.

Karty (elektroniczne identyfikatory) posiadajg zakodowany w procesie produkcji
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unikatowy numer seryjny oraz mozliwos¢ personalizacji.

Sterowniki (kontrolery) wspotpracujgce z czytnikami oraz pozostatymi elementami
(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiada¢ mozliwos¢
pracy w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy
zaniku podstawowego zasilania sieciowego (230V AC). Praca w trybie autonomicznym
powinna zapewni¢ zachowanie uprawnien w zakresie dostepu dla uzytkownikéw (8000
kart), gwarantowac zapis co najmniej miliona ostatnich zdarzen w buforze.

Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z komputerem
i programem nadzorczym poprzez sie¢ z protokolem TCP/IP z protokotem
szyfrowanym metodg AES128.

System KD powinien zawierac:

8 kontroleréw lokalnych,

10 zewnetrznych czytnikdw zblizeniowych z klawiaturg,

zasilacze awaryjne,

niezbedne doposazenie drzwi
samodomykaczy, gatek itp.,

okablowanie,
domofon z kamerg

w postaci

zwoér lub elektro-zaczepow,

IP montowany na stupku przy furtce wejsciowej

umozliwiajgcy kontakt z recepcjg budynku, oraz z centralg telefoniczng w biurze
Zamawiajgcego w Katowicach.

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokonac
niezbednych demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury,
pod katem wykonania nowoprojektowanych systemow.

Tabelaryczne zestawienie zakresu wykonania systemu KD:

L.P Opis Stan Do zrobienia
Modyfikacja. Zakup kontrolera i wpiecie w
Czytnik przy lewych drzwiach sie¢ aktualizacja bazy danych
recepcja parter (kontrola uzytkownikéw. Dotozenie czytynika do
1 |jednostronna) Sprawny kontroli obustronne;j.
Modyfikacja. Zakup kontrolera i wpiecie w
Czytnik przy prawych drzwiach sie¢ aktualizacja bazy danych
recepcja parter (kontrola uzytkownikoéw. Dotozenie czytynika do
2 |jednostronna) Sprawny kontroli obustronnej.
Modyfikacja. Zakupinie kontrolera i wpiecie
w sie¢ aktualizacja bazy danych
uzytkownikéw. Dotozenie czytynika do
Czytnik wejscie na hale nr2 z kontroli obustronnej. Przeniesienie/zamiana
korytarza budynku gtéwnego czytnika z klawiaturg do pomieszczenia 208
3 | (kontrola jednostronna) Sprawny od strony kortytarza.
Czytniki (kontrola dwustronna)
drzwi zewnetrzne wyjscie na
dziedziniec przy hali nr 2 +
4 | montaz zwory. Brak Nowa realizacja
Czytniki (kontrola dwustronna)
5 |drzwi zewnetrzne wyjacie na Brak Nowa realizacja




dziedziniec przy halinr 1 +
montaz zwory.

Czytnik wejscie na hale nr 1z Modyfikacja. Z uwagi na niewtasciwe
przewigzki (kontrola dziatania wymiana kontrolera i dotozenie
6 |jednostronna) Sprawny dodatkowego czytnika od strony hali.

Czytnik pomieszczenie 218
7 | (kontrola jednostronna). Brak Nowa realizacja
Czytnik serwerownia

pomieszczenie 139 (kontrola

8 |jednostronna) Brak Nowa realizacja
Pomieszczenie 208 (kontrola

9 | dwustronna) Brak Nowa realizacja
Pomieszczenie 209 (kontrola

10 | dwustronna) Brak Nowa realizacja

Wescie do strefy korytarza przy
pomieszczeniach 208 i 209

11 | (kontrola jednostronna) Brak Nowa realizacja
Drugie wejscie do strefy
korytarza przy
pomieszczeniach 208 i 209
12 | (kontrola jednostronna) Brak Nowa realizacja
Czytnik dalekiego zasiegu do
otwarcia szlabanu na parkingu
13 |wschodnim Brak Nowa realizacja
Czytnik dalekiego zasiegu do
otwarcia szlabanu na parkingu

14 | zachodnim Brak Nowa realizacja
15 | Czytniki KD1 do KD8 (8szt.) Sprawne Istniejace - integracja z nowym systemem
16 | Czytniki KD11 do KD14 (4szt.) | Sprawne Istniejace - integracja z nowym systemem

Modyfikacja. Zakupienie i montaz drugiego
czytnika z wykonaniem instalacji od
17 |Halanr2 Sprawny wewnatrz.

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

System charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

1) spetnia co najmniej wymagania systemu stopnia 2 okreslone w normie PN-EN
50131-1 i zapewnia identyfikacje uzytkownikow wtaczajgcych i wytgczajgcych system
lub jego czesé;

2) obejmuje ochrong miejsca, w ktérych informacje niejawne sg przechowywane oraz
catg granice obszaru (okna, drzwi i inne otwory) i sygnalizuje co najmniej:

a) otwarcie drzwi, okien i innych zamknie¢ chronionego obszaru,

b) poruszanie sie w chronionym obszarze (putapkowo — nadzor nad wybranymi
miejscami, w ktorych wystepuje wysokie prawdopodobienstwo wykrycia);

3) stan systemu, w tym generowane ostrzezenia i alarmy, jest stale monitorowany
przez personel bezpieczenstwa.”

Instalacja systemu SSWIN swym zakresem obejmuje zabezpieczenie pomieszczen
o numerach 208 i 209. Typ centrali, czujek oraz sposéb montazu powinien by¢ zgodny
z wytycznymi zamawiajgcego oraz dobrymi praktykami takich instalaciji.

Instalacja SSWIN bedzie wykorzystywata czujki detekcji ruchu oraz kontaktrony celem
zabezpieczenia wszystkich drzwi, okien oraz wykrycia ruchu w samych

10



pomieszczeniach. System musi by¢ zarzgdzany za pomocg protokotu IP i podtgczony
do sieci LAN Zamawiajgcego.
Parametry centrali SSWiIN:

zgodnos¢ z normg EN50131 dla urzgdzen Stopnia 3 (Grade 3),

obstuga do 64 wej$¢ programowalnych,

obstuga do 64 wyjs¢ programowalnych,

pamiec zdarzen: min 5000,

obstuga linii 3EOL,

obstuga systemu przy uzyciu manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotow, kart zblizeniowych oraz zdalnie z komputer i telefonu
komérkowego,

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego oraz zdalnego sterowania.

System SSWIN powinien zawierac:

centrale alarmowa,

4 dualne czujki PIR+MW o zasiegu 12m x 12m,
6 kontaktronow,

ethernetowy modut komunikacyjny ,
manipulator LCD,

zasilacz awaryjny,

okablowanie.

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokonac
niezbednych demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury,
pod katem wykonania nowoprojektowanych systemow.

1.5.2.2.Roboty budowlane

Zakres robot
W zadaniu dla wykonawcy przewidziany jest nastepujacy zakres prac:

Inwentaryzacja przebiegu granic dziatki w celu doboru przebiegu linii
ogrodzenia, zgodnie z mapg odtworzenia granic posesji.

Wykonanie wykopow pod fundamenty ogrodzen, furtek i szlabanéw.
Wykonanie fundamentow w ww. wykopach.

Osadzenie elementéw ogrodzenia, furtek i szlabanéw.

Montaz elementéw ogrodzenia, regulacja furtek i szlabanow oraz szkolenie
z ich obstugi.

Demontaz i utylizacja istniejgcego ogrodzenia przy trafostacji.

Renowacja istniejgcego ogrodzenia przy parkingu poprzez jego oczyszczenie
zrdzy oraz dwukrotne malowanie lakierem na bazie Zywic
chemoutwardzalnych.

Doprowadzenie zasilania i okablowania systemowego do urzagdzen
z rejestracjg i kontrolg ruchu
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Ogrodzenie posesiji

Zakres robot obejmuje wykonanie ogrodzenia od istniejgcej stacji trafo, wzdtuz
ulicy Leopolda, do istniejgcego ogrodzenia przy parkingu od wschodniej strony
budynku. Wykonanie ogrodzenia obejmuje rowniez podziat dziedzinca pomiedzy
halami nr | i Il, wzdtuz przewigzki tgczgcej budynki. Catkowita dlugos¢ ogrodzenia
wynosi ok. 286 mb.

Przewidziane jest wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Teren wzdtuz linii
ogrodzenia znajduje sie w spadku, lecz nie przekracza on 10% i nie wymaga
dodatkowego zageszczenia rozstawu stupow.

Planowane ogrodzenie bedzie nizsze niz 2,20 m wiec jego budowa nie wymaga
zgtoszenia wlasciwemu organowi w mys| Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pdzn. zm.)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) ogrodzenie nie moze stwarzac
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat, a w szczegodlnosci nie wolno stosowac
na wysokosci mniejszej niz 1,8 m ostro zakonczonych elementow, takich jak drut
kolczasty, zasieki, itp.

Nie ma ograniczen dla budowy ogrodzenia w zaprojektowanej formie o zgdanej
WysoKkosci.

Specyfikacja techniczna materiatéw:
Panele ogrodzeniowe z przettoczeniami usztywniajgcymi o parametrach:
— dtugosc¢ 2500 mm,

— wysokos$¢ 1530 mm,

— rozmiar oczka typowego 50 x 200 mm w osiach drutow,

— rozmiar oczka w przettoczeniu 50 x 50 mm w osiach drutéw,

— liczba drutéw pionowych — 51 szt. na panel,

— liczba przettoczen usztywniajgcych — 3 szt. na panel,

— srednica drutéw 4,0 mm,

— powtoka antykorozyjna: ocynkowanie i malowanie proszkowe,

— materiat podstawowy: drut stalowy zgodny z PN-EN 10223-7:2013-05 Czesc 7.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykorozyjnej panele powinny byé
produkowane jako zgrzewane z drutu czarnego, a nastepnie pokrywane powiokg
cynkowa galwaniczng i malowane proszkowo.

Stupy ogrodzenia o parametrach:
— przekroj poprzeczny prostokgtny 60 x 40 mm,

— grubosc scianki profilu min. 1,5 mm,

— dtugos¢ min. 2000 mm,

— stupy zwienczone kapturkiem z tworzywa sztucznego,

— powtoka antykorozyjna: ocynkowanie i malowanie proszkowe,
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materiat podstawowy: ksztattownik stalowy zgodnie z PN-EN 10219-1:207 oraz
PN-EN 10219-2:2007.

Akcesoria montazowe skfadajg sie z:

z obejm dwudzielnych (przelotowych, naroznych i koncowych) wykonanych
z blachy stalowej o grubosci min. 1,5 mm, wyposazonych w przektadki
z tworzywa sztucznego oraz Sruby zamkowe wraz z nakretkami zrywalnymi
wykonane ze stali nierdzewnej A2 — 3 szt. obejm na kazdy stup ogrodzenia,

ze ztgczek nierdzewnych ze stali A2, na ktére sktadajg sie ztgczka mostkowa,
Sruba maszynowa M6 z tbem okrggtym oraz nitonakretka M6, stuzgcych do
montazu paneli ogrodzeniowych do stupow bram, furtek oraz ogrodzen
istniejgcych.

Bramy i furtki / bramki dla ruchu pieszego/

Bramy przesuwne - 2 szt. Specyfikacja techniczna materiatow:

brama przesuwna, otwierana automatycznie, zgodna z PN-EN 13241-1
szerokos¢ bramy w swietle stupéw 6000 mm (Swiatto przejazdu min. 5800 mm),
wysokos$¢ skrzydta bramy 1500 mm,

konstrukcja skrzydta wykonana z profili stalowych 60 x 60 mm w ramie
zamknietej,

wypetnienie skrzydta bramy wykonane z profili stalowych 25 x 25 mm o $ciance
min. 1,2 mm w uktadzie pionowym i rozstawie miedzy profilami ok. 110 mm,
stupy bramy z profili stalowych 100 x 100 mm o $ciance min. 2,0 mm i dtugosci
min. 2600 mm,

brama wyposazona w naped dolny,do intensywnego uzytkowania. Parametry
techniczne: naped dla bram o min. wadze 600 kg, minimalna ilos¢ cykli na dobe
- 80/24h, wspotczynnik ochrony IP 44, czas otwarcia/zamkniecia bramy max.
16 sekund, funkcja otwarcia awaryjnego z kluczyka, moc silnika min. 120 W,
ograniczniki bramowe wbudowane w silnik, lampa ostrzegawcza led, zestaw
fotokomoérek i innych akcesoriow do montazu bramy.

Furtka - 2 szt.
Otwierana recznie zgodna z PN-EN 13241-1
Specyfikacja techniczna materiatéw

szerokosc furtki w Swietle stupéw 1000 oraz 1200 mm (Swiatto przejscia
odpowiednio min. 900 oraz 1050 mm)

wysokos$¢ skrzydta furtki 1500 mm,

konstrukcja skrzydta wykonana z profili stalowych 60 x 40 mm w ramie
zamknietej,

wypetnienie skrzydta furtki wykonane z profili stalowych 25 x 25 mm o $ciance
min. 1,2 mm w uktadzie pionowym i rozstawie miedzy profilami ok. 110 mm,
stupy furtki z profili stalowych 80x80 mm o $ciance min. 2,0 mm i dtugo$ci min.
2600 mm,
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— furtka wyposazona w zawiasy, zamek oraz chwytak z elektrozaczepem.

Minimalny prze$wit pod bramami i furtkg wynosi 80 mm.
Bramy i furtki z instalacjg pozwalajgcg na montaz obustronnego systemu KD.

Szlaban
Elektromechaniczny do intensywnego uzytkowania - 4 szt
Specyfikacja techniczna materiatéw:
— dtugos¢ ramienia min. 3000 mm,
— szlaban wyposazonych w silnik 24 VDC, listwy gumowe na ramieniu, linie
fotokomoérek, przystosowany do dziatania z zaktadowg kontrolg dostepu,
— szlabany przystosowane do intensywnego uzytkowania,
— szlabany o czasie cyklu otwarcia/zamkniecia ponizej 3 sekund.

Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Ogrodzenie wokot obecnych zabudowan wykonane jest z siatki plecionej
0 oczkach romboidalnych osadzonej w ramach stalowych i przytwierdzonych do
stalowych stupéw osadzonych w fundamentach betonowych. Nalezy dokonac
demontazu ogrodzenia w zakresie od istniejgcej stacji trafo do budynku biurowego.
Catkowita dtugos¢ demontowanego ogrodzenia wynosi ok. 13,5 mb.

1.5.2.3. Roboty remontowe i biezgca konserwacja

Renowacja istniejgcego ogrodzenia przy parkingu

Oczyszczenie z rdzy oraz dwukrotne malowanie lakierem na bazie zywic
chemoutwardzalnych.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia do rewitalizacji - 46 mb, wysokos¢. ok. 1,8 m.

1.5.2.4. Doprowadzenie zasilania i okablowania systemowego do urzgdzen
kontroli i rejestracji ruchu

Zasilanie nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych w wykopach otwartych.
Roboty wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci w miejscach istniejgcej infrastruktury podziemnej. W tych miejscach zaleca
sie reczne wykonywanie wykopu. Prace wykona¢ w przbiegu optymalnym ze wzgledu
na trudnos¢ wykonania i potozenie infrastruktury podziemnej. Powierzchnie zielone
i utwardzone po wykonaniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Srednica rur ostonowych - min fi 110

Przewidywany zakres robot

- w terenie zielonym ok. 100 mb

- W terenie utwardzonym ok. 75 mb

1.5.2.5. Prowadzenie robot

Prace montazowe przy budowie ogrodzenia nalezy wykonywa¢ na terenie
zniwelowanym w nastepujgcy sposob:
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sprawdzi¢ na ktérych odcinkach ogrodzenia wystepuje kolizja z infrastrukturg
I instalacjami podziemnymi, oraz zaznaczy¢ miejsca kolizji w terenie,

rozmierzy¢ miejsca wystepowania stupdéw w terenie w rozstawie dostosowanym
do zastosowanego systemu ogrodzeniowego,

wykopac lub wywierci¢ swidrem otwory o Srednicy min. 250 mm i gtebokosci 1,0
m,

w wykopach osadzi¢ stupy ogrodzenia w mieszance betonowej klasy nie mniejsze;j
niz C16/20 w sposob zgodny z technologig wykonawcy,

przykreci¢ panele ogrodzeniowe do stupéw przy uzyciu akcesoriéw montazowych.

W przypadku montazu bramy i furtki nalezy stosowa¢ wymiary fundamentéow

zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym gtebokos¢ fundamentow nie moze byc¢
mniejsza niz 1,2 m. Do wykonania fundamentéw bramy i furtki nalezy uzy¢ mieszanki
betonowej klasy nie nizszej niz C20/25 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN np. gatunku
B500SP. Prace przy betonowaniu fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z normami
PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1997-1:2008.

Uwagi dotyczace wykonania prac:

1.

Panele ogrodzeniowe wynikowe nalezy skrocic do wymaganej dtugosci przy
uzyciu nozyc do drutu.

W przypadku montazu paneli do stupéw bram, furtek i ogrodzen istniejgcych
nalezy wywierci¢ otwory pod nitonakretki (min. 4 szt. na stup) i osadzi¢ na nich
ztgczki mostkowe.

Wszelkie miejsca ciecia i wiercenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg
z duzg zawartoscig cynku (min. 90%).

Niedopuszczalne jest spawanie elementow zabezpieczonych antykorozyjnie
powtokg cynkowa.

Niedopuszczalne jest pozostawienie po cieciu ostrych krawedzi drutu, moggcych
skutkowac obrazeniami dla ludzi i zwierzat.

Prace ziemne w miejscu kolizji z infrastrukturg i instalacjami podziemnymi nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

1.5.2.6.Kontrola jakosci wykonania
Podczas odbioru ogrodzenia nalezy poddac kontroli w szczegdlno$ci:

— potozenie ogrodzenia w planie, przy czym zaden z elementéw ogrodzenia nie
moze wystawac poza teren projektowanej inwestycji,

— pionowos¢ osadzenia stupow ogrodzenia z tolerancjg do 2 mm/m,

— wypoziomowanie skrzydet bramy i furtki w pozycji zamknietej z doktadnoscig do
1 mm/m,

— funkcjonowanie bramy i furtki,

— ciggtos¢ powtok antykorozyjnych oraz zabezpieczenie miejsc ciecia,

— 0g06lng estetyke wykonania prac.

15



1.6.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Rozwigzania projektowo-wykonawcze muszg uwzglednia¢ wymagania zawarte w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, uwarunkowania techniczne, oraz by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonane prace i zastosowane komponenty i materiaty nalezy tak dobrac, aby
uwzgledniaty skutki np. zmian klimatu wperspektywie 15 lat okresu odniesienia
(szczegolnie wazne dla kwestii zuzycia energii.

1.6.1.Wymogi dot. elementow budowlanych obiektu

1) Elementy konstrukcyjne powinny wykazywac¢ odpornos¢ ogniowg
wymagang przezprzepisy dot. ochrony ppoz. budynku.

2) Poszczegdlne elementy budowlane powinny zapewnia¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ fizyczna.

3) istniejgce instalacje kolidujgce =z prowadzonymi pracami nalezy
przebudowac.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Forma i zakres projektu muszg spetniac wymogi obowigzujgcego porzadku
prawnego, a wszczegolnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.290 z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U. z 2020,p0z.961).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2014,p0z.883 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinnyodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2019 poz. 1065 z dn. z dnia 8 kwietnia 2019r.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r.

- w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
1609.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013, p0z.1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015,
p0z.2117).

- Wieloarkuszowg Polskg Norme PN-IEC 60364 dotyczacg instalaci
elektrycznych w obiektachbudowlanych; w tym: PN-HD 60364-4-41: 2017-
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09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -

- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

- Wytyczne i uzgodnienia z Zmawiajgcym.

Dokumentacja powinna uzyskaé¢ petng akceptacje przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej w 4 egzemplarzach ziozona w sposdéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa oraz w wersji elektroniczne w formacie PDF i DWG,
DOC i ATH z zapisem na 4 ptytach CD.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego
| potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zakres prac objetych zamdéwieniem powinno obejmowac opracowanie wszystkich
materiatdw do uzyskania niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien,
decyzji lub opinii w szczegdlnosci jesli dotyczy:

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcg do spraw BHP.

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane
I przekazanezgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
- Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotdéw
o] skala dla rysunkow rzutéw i przekroi 1:50i 1:100
o] skala dla rysunkéw szczegotéw 1:50, 1:20, 1:10
- rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne 2z rozmiarami powszechnie
stosowanymi.
- rysunki - wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych
powinny by¢ czytelne ikompletne.
Projekt musi zawieraC zatgczong przez projektanta i sprawdzajgcego klauzule
osporzadzeniuprojektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
I wiedzg techniczna.
Projektanci i sprawdzajgcy projekt powinni posiada¢ uprawnienia do projektowania
i by¢ czionkami wtasciwej Regionalnej Izby Inzynierobw Budownictwa.
Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza.

1.6.3. Realizacja rob6t

Podstawg realizacji rob6t budowlano - instalacyjnych, remontowych
i konserwacyjnych bedzie zaakceptowana i przekazana przez Zamawiajgcego do
realizacji dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, w trakcie wykonywania prac, w uzgodnionym z Wykonawcag
terminie, dokona dostawy urzgdzen technologicznych

Pozostate wymagania:
Wymagany termin wykonania zamowienia — zgodny 2z dokumentacjg
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postepowania.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwaranciji, jako$ci i rekojmi, zgodnie ze
ztozong ofertg, na podstawie dokumentacji postepowania.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w czasie i terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, Prowadzenie robdt powinno odbywacé sie w
godzinach niekolidujgcych z pracg uzytkownikéw budynku, zgodnie z zapisami w
SWZ. Wymagane bedzie kazdorazowe uzgodnienie terminu rozpoczecia prac na
obiekcie Zamawiajgcego z zachowaniem minimum dwudniowego terminu na
powiadomienie i uzyskanie zgody. Wykonawca jest zobowigzany do takiej
organizacji prac, aby nie uniemozliwi¢, lub utrudni¢ prace Uzytkownikom aktualnie
korzystajgcym z pomieszczen w budynku nieobjetych zakresem prac.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia, zaleca sie dokonania
ogledzin i wizji lokalnej, w celu uzyskania niezbednych informacji do
sporzadzenia prawidtowej wycenyw zakresie projektowania i realizacji robot
budowlanych.

2. Czesé informacyjna
2.1. Informacja o realizacji projektu

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizowane prace sg determinowane zwigekszeniem
bezpieczenstwa i optymalizacjg kosztéw uzytkowania obiektu.

2.2. Informacja o dysponowaniu nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig i jest
wiascicielem nieruchomosci, ktéra objeta jest pracami budowlanymi
opisanymi w przedmiotowym Programie Funkcjonalno Uzytkowym

2.3. Przepisy prawne i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa

Zamawiajgcy wymaga aby projekty, prace budowlane, spetnialy wymogi
obowigzujgcego porzgdku prawnego, a w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 20186,
p0z.290 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowanych.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2020, poz.961).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2014, poz.883 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z
dn. z dnia 8 kwietnia 2019r.
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r.

— w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013, p0z.1129).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.2117).

— Wieloarkuszowg Polskg Norme PN-IEC 60364 dotyczacg instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych; w tym: PN-HD 60364-4-41: 2017-09
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. -

— Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

— Woytyczne i uzgodnienia z Zmawiajgcym.

2.4.Informacje o zaleceniach konserwatorskich konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i nie jestobjety ochrong konserwatorska.

3. Czesc graficzna
3.1. Mapa zasadnicza
3.2. Mapa z odtworzenia granic
3.3. Mapa z planowanym przebiegiem ogrodzenia posesiji
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