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OSWIADCZENIE

w trybie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 r., poz.682 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy konstruckyjnej budowy zespotu urzg-
dzen wytwarzajgcych energie cieplng z odnawialnego zrodta energii (energia promie-
niowania stonecznego) wraz z zewnetrzng instalacjg cieptowniczg zlokalizowanych na
dziatkach nr 136/13, 138/1 obr. 79 w Tarnowie
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-

nej.

Projektant

{1, WEADYSL
yprawniony 4o r;rr,;;ekl.ri n
—konstrukeyino ;gaowlan
—przy zabytach nietichomy
53-100 Tarnow, ul By P

mgr inz. Wiadystaw Magigra
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CZESC OPISOWA

=

. PODSTAWA OPRACOWANI

— umowa z Inwestorem;

— opinia geotechniczna;

— projekt architektoniczno - budowlany;

— przepisy budowlane i polskie normy;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zespotu urzadzen wytwarzajgcych
energie cieplng z odnawialnego zrédta energii (energia promieniowania stonecznego)
wraz z zewnetrzng instalacjg cieptowniczg zlokalizowanych na dziatkach nr 136/13,
138/1 obr. 79 w Tarnowie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt posadowienia zespotu kolektoréw stonecznych na grun-

cie.

4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

Kolektory mocowane sg do stalowej podkonstrukcji ktéra dostarczana bedzie przez
producenta tychze kolektorow.

Konstrukcja mocowana bedzie do zelbetowych fundamentow F-1 posadowionych na
gruncie, na gtebokosci 1,0 — 1,2m — nalezy posadowiC ponizej w-wy nasypu.
Fundamenty wykonane zostang jako zelbetowe stupki srednicy 30cm wylewane w
gruncie, wyprowadzone ponad teren na wysokos¢ od 37cm — do maksymalnie 50cm.
Podkonstrukcja oparta na szesciu fundamentach prowadzona bedzie w uskokach row-

nych 15cm, co narzuca istniejgce pochylenie terenu.

str. 4



Stupki powyzej terenu wylewane bedg w szalunku np. z cienkosciennej rury stalowe;j
@300, ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Stupki zbrojone beda pretem pionowym 6@10mm ze stali kl. A-lll i strzemionami @6mm

co 20cm.

xSt
ekt i

-~ przy zabytic C
23100 Tandw, v B

inz. Wtadystaw Magiera
upr. nr GT-IV-83/98/77

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

bez ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

rys. nr 1 Rzut fundamentéw skala 1: 200

rys. nr 2 Konstrukcja fundamentu F-1 skala 1: 10
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FUNDAMENT F-1

1:10
wyk. x 60 szt.
cienkoscienna rura stalowa @300mm
ocynkowana, malowana proszkowo b 30
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PRZEKROJ A-A
1:10

NR1 - 6@10(A-lll), L=145¢cm
145

NR2 -
L=110cm

AL

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

nr $rednica | dlugoscé dhugos$¢ ogdina
element wktadki szt. w[mm] | w[m] rodzaj stali
A-ll A-0
»0 @6
FUNDAMENT F-1 | T o
2. 6 1,10 8,80
razem dtugos¢ w [m] 8,70 8,80
masa 1mb w kg 0,616 0,222
masa ogoéina w [kg] 5,36 1,95
masa catkowita w [kg] 7,31

Fundament f-1

szt. 60

masa tagczna 60 x7,31

438,77 kG
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FIRMA GEOLOGICZNA

GE:

33 - 113 Zbylitowska Géra , ul. Zbylitowskich 182 tel. {(014) 674 3371 fel kom. 0601 084 060 www geotarpl e-mail: firma@geotar.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

Wwraz z

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

Badania podtoza gruntowego
dla zadania pn.: Montaz kolektoréow fotowoltaicznych
w Tarnowie na dz. nr 136/13, obr. 0079

Miejscowosc¢: Tarnow
Powiat: m. Tarnéw
Wojewodztwo: matopolskie
Autorzy:

mgr Bogustaw Kaczor
upr. geolog. kat. V1I-1258

mgr inz. Anna Majcher

Zbylitowska Gora, styczen 2024 r.
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Spis zatacznikow:

zat.1 Mapa sytuacyjna, skala 1 : 10 000
zat.2 Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500

zat.3 Karta sondowania geotechnicznego S-1

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostato w celu okreslenia warunkow geotechnicznych podtoza
gruntowego, w zwigzku z montazem kolektorow fotowoltaicznych w Tarnowie na dz. nr 136/13,

obr. 0079.

Wykonano 1 sondowanie geotechniczne S-1 do gtebokosci 4,00 m ppt.

Przeprowadzono profilowania litologiczne, pobrano probki do badan makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, prowadzono obserwacje wod gruntowych.

Efektem przeprowadzonych badan jest niniejsza opinia wraz z dokumentacja, ktorej podstawowy
element stanowig zataczniki graficzne zamieszczone w opracowaniu — mapy, przekroje i karty
sondowan.

Liczbe, lokalizacje, glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z Projektantem.
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materiatow archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robét geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowej.

W celu wykonania niniejszej dokumentacji bazowano na materiatach archiwalnych:

e H. Jurkiewicz i J. Woiniski ,Mapa geologiczna Polski — A - Mapa utwordéw powierzchniowych,
arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG 1979r.

o H. Jurkiewicz i J. Woinski ,Mapa geologiczna Polski — B - Mapa bez utworow
czwartorzedowych, arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG Warszawa 1979r

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz.U.2012, poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Teren, na ktorym prowadzono sondowania znajduje si¢ w miejscowosci Tarndw (zat.1). Obszar
badan potozony jest na terenie dziatki nr 136/13, obr. 0079 w Tarnowie. Administracyjnie teren
prac znajduje sie w wojewodztwie matopolskim.

Wykonano 1 sondowanie geotechniczne S-1 do gtebokosci 4,00 m ppt dla potrzeb rozpoznania
warunkow geotechnicznych podioza gruntowego pod projektowang inwestycje.

Lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:10 000 - zatacznik 1, a doktadna
lokalizacje sondowan przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1:500 - zatgcznik 2.

2.2 Morfologia

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie Kotliny Sandomierskiej i nalezy do Ptaskowyzu
Tarnowskiego, ktéry rozciaga sie pomiedzy dolinami Dunajca na zachodzie, Wisty na potnocy
i Wistoki na wschodzie, od potudnia Ptaskowyz Tarnowski graniczy z Pogorzem Karpackim. Jest
to obszar o charakterze wysoczyzny o prawie ptaskiej lub lekko falistej powierzchni.

Rzedna terenu dla sondowania S-1 ustalono z przyblizeniem na podstawie mapy w skali 1:500
odpowiednio na poziomie:
S-1 ~208,10 m npm.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-1 13 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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Podstawg drenazu jest potok Klikowski, przeptywajacy okoto 1,2 km na zachod od terenu prac.
W odlegtosci okoto 5 km w kierunku zachodnim od przedmiotowego obszaru Potok Klikowski
uchodzi do rzeki Dunajec stanowiac jej prawobrzezny doptyw.

3. Warunki geologiczne

Omawiany obszar lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, tj. rowu przedgorskiego
powstatego na przedpolu nasuwajgcych sig od potudnia Karpat.
Zapadlisko Przedkarpackie wypetnione jest morskimi osadami miocenu i przykryte przez utwory

mtodsze - czwartorzedowe.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych, do koncowej gtebokosci wykonanego
sondowania, tji. 4.00 m ppt stwierdzono przypowierzchniowa warstwe nasypow oraz zalegajace
ponize] utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.

Utwory antropogeniczne:
Na przedmiotowym terenie w czesci przypowierzchniowej przeprowadzonego sondowania S-1

stwierdzono nasypy gliniaste w stanie plastycznym na pograniczu twardoplastycznego.

Czwartorzed:
Ponizej warstwy nasypu wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:

= jlow, itdw pylastych na pograniczu gliny pylastej zwiezlej w stanie twardoplastycznym
i plastycznym /warstwa geotechniczna Vb, IVci IVd/.

Trzeciorzed:

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez szare ity w stanie potzwartym /warstwa
geotechniczna IVal/.

Doktadny profil sondowania przedstawiono na zat.3.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod

gruntowych o charakterze napigtym odpowiednio na poziomie:
- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,50 m ppt, ustabilizowane 2,30 m ppt.

Poziom wod gruntowych zalezy gtownie od warunkéw atmosferycznych fintensywnosci opadow,
roztopéw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystgpowanie saczen i naciekow
na réznych gtebokosciach.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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DOKUMENTACJABADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w styczniu 2024 r. Wykonano 1 sondowanie

geotechniczne S-1 do gtebokosci 4,00 m ppt.

Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaty okreslone w terenie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego,
przez korelacje, a takze poréwnywalne do$wiadczenia.

Nasypow nie wydzielano jako warstwy geotechnicznej.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia sig nastepujaco:

ity
warstwa la stan pétzwarty 1,=0
warstwa Ib stan twardoplastyczny 1,=0,10
warstwa lc stan twardoplastyczny 1,.=0,25
warstwa Id stan plastyczny 1,=0,50
Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych
i parametréow geotechnicznych gruntow
numer warstwy
; A w, Po @, Cy Mo
geotechniczne;j ot I I 3 i Eo
oraz stan gruntu [%] [t/m’] [°] [kPa] [MPa] [MPa]
la pzw 19 0 216 13 60 40 22
b tpl 27 0,10 2,00 11,7 54 32 18
lc tpl 27 0,25 2,00 9,5 47 22 12
id pl 42 0,50 1,80 6,5 35 12,5 7
Objasnienia: Stany gruntow:

zw — zwarty
pzw — potzwarty

P, - gestosc objetosciowa,
W, wilgotnoé¢ naturalna,
tpl — twardoplastyczny
pl — plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

|, - stopien plastycznosci,
lD - stopien zageszczenia,
@ - kat tarcia wewnetrznego,
c ~ spojnosce, szg - sredniozageszczony
Nlljn - edometryczny modut $cisliwosci, zg - zageszczony

E - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu, nw — nawodniony
[o]

Szczegdlowy profil geologiczny wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na karcie sondowania - zat. 3.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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2. Wnioski i zalecenia

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia roboét ziemnych nalezy zwrécic szczegding
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzgtem zmechanizowanym, a takze
na mozliwosé zaciskania scian, ze wzgledu na obecno$¢ gruntdw spoistych. Nalezy zwrocic
szczegdlng uwage, aby nie doprowadzaé do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze napietym odpowiednio na poziomie:
- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,50 m ppt, ustabilizowane 2,30 m ppt.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen
lub naciekow na roznych gtebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujace wody
gruntowe moga roziuznia¢ lub uplastycznia¢ grunty zalegajace w podfozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;.

Zbylitowska Goéra, styczen 2024 r.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Montaz kolektorow fotowoltaicznych w Tarnowie na dz. nr 136/13, obr. 0079

I Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Z powodu zalegania w podiozu itdw w stanie potzwartym, twardoplastycznym i plastycznym
przewiduje sie niewielkie zmiany wtasciwosci gruntéw w czasie.

. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne oméwiono w rozdziale 1 dokumentacji badan — warunki geotechniczne.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN
1997-1:2004.

lll. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa
dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

IV. Okreslenie oddziatywan dla gruntu
W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno-jesienny), wystepujgce w podtozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowac
odpowiednig glebokos¢ nadktadu od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty

w podtozu nie uleglty przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyty sie warunki posadowienia
obiektu.

V. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywaé w warunkach ,z odptywem” jak w warunkach ,bez odptywu”.

VI. Okreslenie no$nosci i osiadania podfoza gruntowego

Dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamentem jak i ewentualne osiadania
nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

VIl. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w rozdziale 1 dokumentacji badan —
warunki geotechniczne.

VIIl. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

Eirma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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IX. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze napietym odpowiednio na poziomie:

- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,50 m ppt, ustabilizowane 2,30 m ppt.

Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pdzniejszej eksploatacii Inwestycji
oraz nie wplynie na nosnosc¢ gruntu.

X. Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych. Czestos¢ i czas
trwania pomiaréw, powinna zostac¢ okreslona przez Projektanta.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).
1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Obiekt zakwalifikowano do 1l kategorii geotechnicznej.
2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Nie projektuje sie odwodnien budowlanych.
3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Grunty spetniajg wymagania przydatnosci.
4) Zaprojektowanie barier i ekranéw uszczelniajacych
Nie projektuje sie barier oraz ekranow uszczelniajgcych.

5) Okreélenie nosnosci, przemieszczen i ogodlnej statecznosci podioza
gruntowego

Grunty spetniajg wymagania nosnosci.

6) Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Elementy nie oddziatujg na inne obiekty.

“Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Goéra; tel.14/674 33 71, 0607 084 060
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7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw
Nie dotyczy.

8) Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow

Nie dotyczy.
9) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Woda gruntowa nie bedzie oddziatywaé na obiekt budowlany.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metod
oczyszczania gruntéw

Nie dotyczy.

Zbylitowska Gora, styczen 2024 r.
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Mapa sytuacyjna

Badania podfoza gruntowego w m. Tarndw
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Mapa dokumentacyjna

Badania podioza gruntowego w m. Tarnow
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Firma Geologiczna GEOTAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S-1

Zat.Nr: 3

Migjscowosc: Tarnow

Gmina: m.Tarnow

‘ Wiercenie

Powiat: tarnowski

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna
Dozdr geol.: mgr Bogustaw Kaczor

; System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 208.10 m n.p.m.

| Skala 1:50
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ML7-481-SSY *

Pan Wiadystaw Magiera o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/3471/01

adres zamieszkania ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/73, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby iniynierow
Budownlictwa.
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YRZAD WOIEWODZK]

w Tarnowle
Wydzial Gospadarkt Terenowej . Tarndw ,dnia J1eXLo 1077

| Ochrany Srodewista
33-100 Jetndw

5y F-TV-63/ 9B/ T

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budoumictwie

2 uetsly§ 5 netat;5 6 ust.3,§ 7 5
Na podstawie § . 18§13 ust, 1 pkt i A

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnéa 20 lutego 1875 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Wtadyszaw M a g i era

Obywatel (ka) L
{imie | nezwlsko)
ingynier budownictwa lgdowego
! LR (tytul naukowy — zawodowy)
14 czerweca 8 fimow
wrodzony (o) dots o A b, g 9808 DEEIHOWSLLSS

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .o«

projektanta oraz kierownika budowy i robét

(rodza) funkejl)

konstrukeyjno - budowlane]

(rodza} speclalnadcl technlezno-budowlane)

w specjalnosci .

w zakresie

) (specjallzacja rawodowa)
MA-BUA/MY
CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-K1! 50.000 pidm. Tig
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_ Wradystaw X a glera

. jest upewazniony (2} do:

Obywatel {ka}

“lirmie 1 nazwisko)

{. sporzadszania projektéw w salkresie rozwigzad konstrukcyjno
pudowlanych budynkdw oraz innych budowli , 2 wytgczenlien
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" projektéw typowych i powtarzalnyeh-innycﬁ budynkéw
oraz spotz&dzania‘planéw zagospbdarbwania dziaxki
zwigzanych z realizacjs tych budynkéw ,

»/ budowli nie bedacych budynkami -,

3, kierowania ,.nadzomowania_i;kontrolowania budowy 1 roh ¢
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementiw Euﬁowlanyeh;qraz-cceniania i badania staru
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