
 
   MARIUSZ ŻOŁĄDŹ, GIEDLAROWA 422B, 37-300 LEŻAJSK 

 

 

Opinia geotechniczna określająca warunki 

gruntowo-wodne 

DOTYCZĄCE  

PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 

NA DZ. NR 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/3 

ORAZ 478/5 W MIEJSCOWOŚCI BORZECHÓW KOLONIA  

 

 

GMINA: BORZECHÓW 

POWIAT: LUBELSKI 

WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE 

OPRACOWAŁ 

mgr Mariusz Żołądź 

upr. geol. NR VII – 1813 

upr. geol. NR XI –0202 

upr. geol. NR XII – 0182 

 

 

 

GIEDLAROWA, WRZESIEŃ 2021 r. 



Opinia geotechniczna  
 

Strona 2 z 8 
 

SPIS TREŚCI 

A. CZĘŚĆ TEKSTOWA 

 

1.1 DANE OGÓLNE 

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.2 LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

1.3 OPIS BADAŃ 

1.4 WARUNKI GRUNTOWE 

1.5 WARUNKI WODNE 

1.6 PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW 

1.7 WNIOSKI I ZALECENIA 

 

 

 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

1. MAPA DOKUMENTACYJNA BADANEGO OBSZARU   -  ZAŁ. NR 1 

2. KARTY OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH    -  ZAŁ. NR 2 

3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE                    -  ZAŁ NR 3 

4. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH NA PRZEKROJACH - ZAŁ NR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinia geotechniczna  
 

Strona 3 z 8 
 

1.1. DANE OGÓLNE  

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez firmę GEO – WIZJA usługi 

geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Leżajsk  na zlecenie firmy ECO-PROJEKT 

Waldemar Paszkiewicz, ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin. 

 

 

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); 

- Mapa do celów projektowych dostarczona przez Zleceniodawcę 

-  Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podłoża gruntowego wykonane do niniejszego 

opracowania 

-  Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe 

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne 

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

- Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków gruntowo – wodnych 

występujących w podłożu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzą następujące 

czynności: 
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- wizja lokalna, wykonanie badań podłoża gruntowego oraz obserwacja występowania 

poziomów wód gruntowych; 

- określenie wstępnych warunków gruntowo – wodnych 

 

 

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

 

Obszar badań znajduje się w miejscowości Borzechów Kolonia na działkach nr ewid. 

469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/3 oraz 478/5 przy stadionie. 

Rzędne terenu w miejscach wykonanych wierceń wahają się w granicach 199,8 m  n.p.m. Są 

to wartości obarczone błędem w granicach ± 0,2 m. 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia 

fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na którym położony jest obszar badań znajduje się na 

Wzniesieniach Urzędowskich. 

 

1.3. OPIS BADAŃ 

 

W dniu 22.09.2021 r. zostały wykonane geotechniczne badania podłoża gruntowego 

na omawianej działce na potrzeby przebudowy zewnętrznej infrastruktury sportowej. 

Wykonano 2 otwory geotechniczne do głębokości 3 m p.p.t.. Ilość, lokalizacja oraz głębokość 

otworów badawczych została wyznaczona przez Zleceniodawcę. Wydobywane próbki gruntu 

zostały poddane badaniom makroskopowym, prowadząc jednocześnie obserwację poziomu 

wód gruntowych. Po zakończeniu wierceń, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie 

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod 

stałym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i 

badań. 

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na ZAŁ. NR 1, natomiast 

szczegółowe profile otworów geotechnicznych na ZAŁ. NR 2. 
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE  

 

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków 

gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan oraz opisano 

zgodnie z PN –EN- ISO- 14688-1-2006. 

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu 

normy PN-81/B-03020. Metodą bezpośrednią A został oznaczony parametr wiodący tj. 

wartość stopnia zagęszczenia. Metodą B oznaczono za pomocą związków korelacyjnych 

pozostałe wartości tj. gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, kąt tarcia wewnętrznego, 

spójność, moduł odkształcenia oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej.  

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości przeprowadzonych 

wierceń biorą udział nasypy oraz utwory czwartorzędowe. 

 

Warstwa geotechniczna Ia: 

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty nie spoiste, litologicznie 

wykształcone w postaci piasków drobnych lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi. Pod 

względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.  

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 

za parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych. 

Wartości parametrów przedstawiono w ZAŁ. NR 3 oraz poniżej: 

 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 16 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 1,75  T/m3  

- stopień zagęszczenia                                         ID = 0,40 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  29,9o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 38270 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 51257 kPa 
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Warstwa geotechniczna Ib: 

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty nie spoiste, litologicznie 

wykształcone w postaci piasków średnich lokalnie ze żwirem oraz przewarstwione glinami 

piaszczystymi. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.  

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 

za parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych. 

Wartości parametrów przedstawiono w ZAŁ. NR 3 oraz poniżej: 

 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 14 – 22 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 1,85 – 2,00  T/m3  

- stopień zagęszczenia                                         ID = 0,40 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  33,0o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 79903 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 94688 kPa 

 

Szczegółową budowę geologiczną podłoża z podziałem na warstwy geotechniczne, 

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych ZAŁ. NR 2. 

 

 

1.5. WARUNKI WODNE 

  

W okresie prowadzonych badań tj. wrzesień 2021 roku do głębokości 

wykonanych odwiertów wodę gruntową nawiercono w postaci swobodnego zwierciadła wód 

gruntowych na głębokości 2,9 m p.p.t. 
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1.6. PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW 

 

W tabeli poniżej podano orientacyjne wartości współczynników filtracji dla 

poszczególnych gruntów występujących  na badanym obszarze. 

 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k (m/s) 

Piaski średnie Dobrze przepuszczalne (0,29 ÷0,12)  x 10
-3 

 

Piaski drobne 

 

 

Średnio przepuszczalne 10
-5

-10
-4 

 

 

1.7.    WNIOSKI I ZALECENIA 

 

1. Na badanym obszarze podłoże gruntowe jest zbudowane z nasypów 

antropogenicznych oraz ze średnio zagęszczonych gruntów niespoistych. 

2. Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią 

infiltrację opadów atmosferycznych i wód roztopowych,  w związku z czym po 

roztopach lub po długotrwałych opadach deszczu należy się liczyć z 

podwyższeniem ich stanu o ok. 0,5-1,0 m w stosunku do zaobserwowanego w 

trakcie badań. 

3. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono występowania 

gruntów słabonośnych lub nienośnych. 

4. Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz= 1,0 m 

pod poziomem terenu. 

5. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym bezopadowym. 

6. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i może nie 

obejmować gruntów nienośnych. 

7. Podane wartości ID są wartościami uśrednionymi dla danej warstwy 

geotechnicznej. 
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8. Posadowienie i konstrukcję projektowanych obiektów należy dostosować do 

występujących warunków gruntowo - wodnych.  

9. Ostateczną decyzję co do sposobu i głębokości posadowienia może podjąć 

wyłącznie Projektant. 

10. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne 

należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 

Posadowienie bezpośrednie budowli”. Do obliczeń należy przyjąć bardziej  

niekorzystną wartość współczynnika materiałowego „ m”, który zapewnia większe 

bezpieczeństwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyższej normy wartość 

współczynnika korekcyjnego „ m” dla gruntów należy zmniejszyć mnożąc przez 

0,9, ponieważ parametry geotechniczne były ustalone metodą „B”. 

11. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); 

projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren 

należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. Ostatecznie kategorię 

geotechniczną obiektu ustala Projektant. 
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Zestawienie charakterystycznych parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych 
 

         

 

Numer warstwy 
geotechnicznej 

Rodzaj gruntów Stratygrafia 

Gęstość 
objętościowa 


[T/m

3
] 

Wilgotność 
naturalna 

Wn 
[%] 

Symbol 
konsolidacji 
wg PN-81/ 
B-03020 

Charakterystyczny 
(średni) stopień 
zagęszczenia 

ID 

Charakterysty
czny (średni) 

stopień 
plastyczności 

IL 

Spójność 
cu 

[kPa] 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

u
[  ] 

Moduł 
pierwotnego 

odkształcenia 
Eo 

[kPa] 

Edometryczny 
moduł ściśliwości 

Mo 
[kPa] 

Ia Pd 

C
z
w

a
rt

o
rz

ę
d

 1,75 16 - 0,40 - - 29,9 38270 51257 

Ib PS 1,85-2,00 14-22 - 0,50 - - 33,0 79903 94688 

 
    
     
        
 

Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi: 
 dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń. 

opracował: mgr Mariusz Żołądź 
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