Gmina Czluchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

NIP 8431537401
Cztuchow, dnia 09.02.2024 roku
IN.271.4.2024
Do wszystkich Wykonawcoéw
Dotyczy: Postepowania na budowe sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Brzezno.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z péZ. zm.), udzielam wyjasnien zapytan, ktore
wptynety do Zamawiajgcego:

Pytania z dnia 07.02.2024 roku.

1.

N

10.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych
terenu objetego inwestycja lub posiada wiedze jakie warunki gruntowo-geologiczne
panuja na tym terenie?

Czy w ramach przedmiotu zaméwienia nalezy skalkulowa¢ wymiang gruntu?

Czy na terenie inwestycji wystepuja wody gruntowe i Wykonawca w swojej ofercie
powinien skalkulowac¢ ich obnizenie?

Czy Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia bedzie zobligowany do opracowania
i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu?

Czy Zamawiajgcy bedzie pobierat optaty z tytutu zajecia pasa drogowego w gruntach
ktorych jest wiascicielem? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada wszelkie zgody wiascicieli dziatek na
wejscie z robotami na ktérych bedzie prowadzona inwestycja?

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie
Wykonawcy.

Czy na trasie projektowanej sieci zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem. Jesli tak
to po czyjej stronie bedzie ich wycinka oraz poniesienie optat administracyjnych?

Czy Zamawiajacy posiada wierze z jakiego materiatu wykonana jest sie¢ wodociggowa
ktora znajduje sie na trasie projektowanego przytgcza na odcinku Pz-0 — Pz-3

Czy w miejscu projektowanego wezta W4 nalezy przewidzie¢ przetgczenie istniejgcego
przytacza. Jesli tak to nalezy wykonac to przez montaz nawiertki czy trojnika z zasuwg?

Odpowiedz na pytania:

L
2.

W zatgczeniu wyciag z dokumentacji geologicznej.
W ramach przedmiotu zaméwienia nie nalezy kalkulowa¢ wymiany gruntu.



3.

10.

Na terenie inwestycji mogg wystgpi¢ wody gruntowe. Stan wéd gruntowych ocenia sie
jako sredni w rocznym cyklu hydrologicznym. Szacowane typowe wahania zwierciadta
wody gruntowej przyjmuje sie na poziomie £ 0,5 m.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia bedzie zobligowany do opracowania i
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy nie bedzie pobierat optat z tytutu zajecia pasa drogowego w gruntach
ktérych jest wtascicielem.

Zamawiajgcy posiada wszelkie zgody wiascicieli posesji na wejscie z robotami na
ktérych bedzie prowadzona inwestycja.

Na trasie projektowanej sieci nie zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie \Wykonawcy.

Sie¢ wodociggowa ktora znajduje sie na trasie projektowanego przytgcza na odcinku Pz-
0 — Pz-3 wykonana jest z PE.

W miejscu projektowanego wezta W4 nalezy przewidzie¢ przetgczenie istniejgcego

przytgcza poprzez montaz nawiertki.

Powyzsze wyjasnienia zostang przekazane Wykonawcom. Zatem nalezy je uwzglednic¢ przy
sporzgdzaniu oferty. Niniejszy dokument jest réwniez dostepny na stronie postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
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